INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlano-wykonawczego

BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI
W KLODAWIE

Lokalizacja: Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktorego dotyczy niniejsza informacja jest budowa
Komisariatu Policji zlokalizowanego w Klodawie przy ulicy Juliana Tuwima, na dzialtce 718/3.
Inwestorem jest Komenda Wojewodzka Policji, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie robot ziemnych, fundamentowych, murowych,
izolacyjnych, dekarskich 1 wykonczeniowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na dziatce brak istniejgcych obiektow.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moggq stwarzac zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren przewidywanych robdt budowlanych powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie bedzie stanowic
zabezpieczenie przed dostepem osob postronnych.

Umiesci¢ nalezy wilasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy
oraz o potencjalnych zagrozeniach zwigzanych z budowa.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagroZen, oraz miejsce ich wystgpienia.

a) roboty murarskie 1 tynkarskie
Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostow
rusztowan. Pomost rusztowania powinien znajdowac¢ si¢ na poziomie co najmniej 0,5 m
ponizej gornej krawedzi muru.
Wykonywanie robot murarskich 1 tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach
oraz opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.

b) rusztowania 1 ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby montujagce i demontujace rusztowania oraz pomosty robocze powinni posiadac
wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na stabilnym podlozu z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych. Stan rusztowan 1 podestow roboczych nalezy codziennie sprawdzac.
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Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng.

Montaz 1 demontaz rusztowan oraz przebywanie pracownikdéw na rusztowaniach 1
podestach roboczych podczas opadéw atmosferycznych oraz w czasie, gdy predkosé
wiatru przekracza 10 m/s sg zabronione.

¢) roboty na wysokosci
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m
od poziomu terenu lub podlogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
balustrada o wysokosci 1,1 m. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwo$¢ mocowania
linki bezpieczenstwa wzdhuz strony zewngtrznej, na wysokosci ok. 1,5 m. Diugos¢ linki
1,50 m.
Prace na wysokos$ciach moga wykonywac¢ osoby majace aktualne badania lekarskie.

d) roboty dekarskie 1 izolacyjne

Pracownicy wykonujacy roboty dekarskie i pracujacy w poblizu okapdéw powinni by¢
zabezpieczeni linami. Robot dekarskich nie wolno wykonywa¢ podczas mgly 1 silnych
wiatrow.

Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamknigte, oraz wypetnione nie wigcej niz do potowy ich wysokosci. Podgrzewanie masy
w beczkach jest zabronione. W pomieszczeniach zamknigtych zapewni¢ nalezy
odpowiednia wymian¢ powietrza oraz odpowiednie $rodki ochrony osobistej (maski,
rekawice) 1 asekuracje z zewnatrz.

e) roboty ciesielskie
Ciesle powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie zasobniki na narzedzia rgczne,
uniemozliwiajace wypadanie narzgdzi 1 zapewniajace swobode ruchu. Podawanie reczne w
pionie dlugich przedmiotow, (desek, bali) jest dozwolone do wysokos$ci 3,0 m.
Montaz i demontaz deskowan 1 ich kolejnos¢ nadzoruje kierownik budowy oraz mistrz
budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zesp6t liczagcy minimum 2 osoby.

f) roboty zbrojarskie
Przygotowanie zbrojenia elementéw 1 konstrukcji z betonu powinno by¢ wykonane w
specjalnych pomieszczeniach zabezpieczonych od czynnikdéw atmosferycznych.
Wyposazenie stanowisk pracy i1 odziez ochronna pracownikow powinny zabezpieczac
przed urazami.

g) roboty rozbiorkowe
Pracownicy wykonujacy roboty rozbidorkowe powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
prowadzonych prac. Nalezy zachowa¢ odpowiednig kolejnos¢ prac rozbidrkowych,
okreslong w projekcie rozbiorki.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia
lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajqgca
szybkq ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacj¢ do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczgciem.

Informacj¢ opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

7. Uwagi koncowe

a) wszelkie zmiany od rozwigzan zawartych w niniejszym opracowaniu mozliwe s3 za zgoda
autora, a ich realizacja (odst¢pstwa istotne) moze nastapic¢ po uzyskaniu zgody wlasciwego
organu,

b) wszystkie materialty uzyte do realizacji obiektow musza posiadac atesty 1 certyfikaty
zgodne z obowigzujgcymi normami,

c) przy realizacji obiektow obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Opracowat: Sprawdzit:
dr inz. Zbigniew Pozorski mgr inz. Dominik Nowak
upr. 2/PW/99 nr ewid. upr. WKP/0074/PWOK/09
mgr inz. arch. Andrzej Koszla inz. Stefan Tomkowiak
upr. 7131/18/P/2004 upr. 245/PW/91
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