PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

l. Podstawa opracowania
- Podktady architektoniczne
- Projekty branz zwigzanych

Il. Zakres i cel opracowania
- Sprawdzenie zgodnosci projektu z wymaganiami okre$lonymi w rozp. z dnia 13.08.2013 (poz.
926), zmieniajacego "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.", par. 1, pkt. 5.
- Opracowanie stuzy do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe

lll. Bilans mocy urzadzen

Rodzaj urzadzenia Moc min.
1. Sprezarkowa pompa ciepta 41 kW
IV. Parametry sprawnosci instalacji ogrzewczych oraz c.w.u.
Rodzaj instalacji sprawnosc* [%]
1. Instalacja C.O. 375 %
2. Instalacja c.w.u. 58 %

*$rednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu

V. Sprawdzenie wymagan
1. Wymagania dotyczace przegréd zewnetrznych budynku
Uproj Umax

Rodzaj przegrody WIm2K)]  [WI(m2*K)] Uwagi
1. Sciana zewnetrzna 0,21 0,25 Wymagania spetnione
3. Podtoga na gruncie 0,24 0,30 Wymagania spetnione
3. Dach 0,20 0,20 Wymagania spetnione
4. Okna 1,3 1,3 Wymagania spetnione
5. Drzwi 1,4 1,8 Wymagania spetnione

2. Wymagania dotyczace powierzchni okien i przegréd szklanych
Pole powierzchni przegrod szklanych obiektu:
Ao[m?]=90,76 m?

Wspdtczynnik przenikania ciepta wszystkich przegréd przezroczystych w budynku jest
mniejszy niz 1,5 W/(m2K) — brak wymagan dotyczacych max. powierzchni



Wspdiczynnik przepuszczalno$ci energii catkowitej okien oraz przegrod szklanych

i przezroczystych

gc=fc*gs 0¢=0,488
Wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowite

dla rodzaju oszklenia g6=0,77
Wspétczynnik korekcyjny redukcji promieniowania fe= 10,65

Warunek: gc => 0,5 - Wymagania spetnione
3. Wymagania dotyczace wskaznika EP
Sprawdzenie warunku dotyczacego wartosci wskaznika EP dla budynku wg WT2010

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania
i przygotowania cieptej wody uzytkowej rozpatrywanego budynku:
EP=83,5 kWh/(mZ2rok)

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania
i przygotowania cieptej wody uzytkowej dla rozpatrywanego budynku wg WT2010/2014:
EPH+w= 120 kWh/(m?2rok)

EP < EPres Wymagania spetnione

ANALIZA MOZLIWOSCI TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH | SRODOWISKOWYCH
ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

4.1 Energia geotermalna

Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono obecnosci zrodet energii geotermalnej.

4.2 Energia promieniowania stonecznego.

Analiza ekonomiczne nie wykazata pozytywnego wyniku umozliwiajacego wykorzystanie energii
stoneczne;j.

4.3 Energia wiatru.

Do zaopatrzenia obiektu w energie elektryczng nie przewiduje sie wykorzystania energii wiatrowej. Jest
to spowodowane nastepujacymi wzgledami technicznymi i ekonomicznymi:

- brakiem mozliwo$ci dobrej lokalizacji urzadzen energetyki wiatrowej na dziatce:

- trudnymi do przewidzenia efektami ekonomicznymi tego przedsiewziecia.

4.4 Skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej

Brak technicznych mozliwoSci do produkcji skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej.

4.5 System zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania
Ogrzewanie budynku przewiduje si¢ zrealizowac z wykorzystaniem energii elektrycznej, zasilajacej
sprezarkowe pompy ciepfa, dostarczajace ciepto dla budynku. Zastosowano pompy ciepta 0 sprawnosci

COP sredniorocznej, wg danych producenta, na poziomie 4,12.




Taki sposob ogrzewania budynku zostat wybrany jako najbardziej ekonomiczny.

V1. Wnioski
Analiza w/w warunkdw wykazata zgodno$¢ projektu z wymaganiami postawionymi w
rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich
usytuowanie.




