WARUNKI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

do projektu budowlano-wykonawczego

BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICIJI
W KLODAWIE

Lokalizacja: Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

1. Dane o budynku

a) powierzchnia zabudowy 478,80 m’
b) powierzchnia uzytkowa 806,61 m’
c) powierzchnia wewngtrzna 891,55 m’
d) wysokos¢ 7,66 m

e) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 2

f) ilo$¢ kondygnacji podziemnych- 0

2. Lokalizacja

a) minimalna odleglo$¢ od granicy dziatki budowlanej - 6,00 m
(Sciany zewnetrzne o klasie EI30 na powierzchni ponad 65%)
b) odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL - 29,00 m
3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie wystepowac beda materialy palne stanowigce jego wyposazenie, wystroj.
Znajduja si¢ w nich takie materiaty jak:

a) papier, kartony

b) drewno i drewnopochodne

¢) wyroby gumowe

d) tkaniny baweiane

e) tworzywa sztuczne

Dodatkowo w strefie pozarowej pomieszczenia agregatu pradotworczego znajdowaé
si¢ bedzie olej napedowy o temperaturze zaptonu powyzej 56°C w ilosci 110 kg.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W poziomie parteru projektowanego budynku wydzielono strefy pozarowe garazu
oraz agregatu pradotworczego. Gestos¢ obcigzenia ogniowego obydwu stref wynosi
Qu<500 MJ/m?. Pozostalg cz¢$¢ budynku zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi.
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5. Kwalifikacja pozarowa

Podstawowa funkcja okres$lona jako biurowa, jest podstawa do zaliczenia budynku do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W budynku wydzielono dodatkowo dwie strefy PM
0 Qu<500 MJ/m?).

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania pomieszczen i przestrzeni
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem (temperatura zaptonu oleju napedowego
gromadzonego w pomieszczeniu agregatu wynosi 56°C).

7. Podzial budynku na strefy pozarowe

W budynku wystepuja trzy strefy pozarowe:

SP1 — pomieszczenie garazu — strefa PM o Q<500 MJ/m?,

SP2 — pomieszczenie agregatu — strefa PM o Q<500 MJ/m?,

SP3 — pozostala czgs$¢ budynku — strefa ZL II1.

Z budynku wydzielono takze strefe klatki schodowe;j.

Strefy zostang oddzielone od siebie $ciang oraz stropem o odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60.

8. Klasa odpornosci

a) Odporno$¢ pozarowa budynku:
Budynek zaprojektowano w klasie odporno$ci pozarowej ,,D”.

b) Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku:

Elementy budowlane w budynkach klasy ,,D”” odporno$ci pozarowej nalezy
zaprojektowac¢ z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia o nastepujacej minimalne;j
klasie odporno$ci ogniowe;j:

— gléwna konstrukcja nosna: R 30,

— konstrukcja dachu: nie stawia si¢ wymagan,

— stropy: REI 30,

— §ciana zewngtrzna: EI 30,

— $ciana wewngetrzna: nie stawia si¢ wymagan, przy drodze ewakuacyjnej EI 15

— przekrycie dachu: nie stawia si¢ wymagan.

— biegi 1 spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji: R 30

— $ciana oddzielenia ogniowego miedzy strefami : REI 60, drzwi w $cianach
oddzielenia: EI 30,

- §ciany przedsionka przeciwpozarowego EI 60, drzwi w $cianach przedsionka EI 30,
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;j,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

¢) Stopien rozprzestrzeniania ognia:
Wszystkie elementy budowlane zastosowane w projektowanym budynku beda
nierozprzestrzeniajace ognia.
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d) Elementy wykonczenia wnetrz:

- w strefach pozarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykonczenia wngtrz
materialow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce,

- na drogach komunikacji og6lnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza si¢
stosowania materiatéw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych,

- oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,

- na drogach ewakuacyjnych zabronione jest wykonywanie w podtodze podniesione;j
otworow do wentylacji lub ogrzewania,

- przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatlow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podlogi podniesionej, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ oston¢ lub obudowg o klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30,

- palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

9. Warunki ewakuacji

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujace parametry pozarowe:

- dlugos$¢ przej$s¢ w pomieszczeniach < 40 m,

- szerokos$¢ wyjs¢ w $wietle po otwarciu drzwi z pomieszczen, przeznaczonych na
pobyt ludzi > 0,9 m,

- szerokos$¢ wyjscia gtdéwnego z korytarza na zewnatrz 1,20 m,

- dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym doj$ciu < 30 m, przy czym pozioma droga
ewakuacji <20 m,

- szeroko$¢ drog ewakuacyjnych > 1,40 m (odcinek obshugujacy do 20 oséb > 1,20 m),
- klatka schodowa, dwubiegowa o min EI 30 (spocznik pozbawiony stopni),

- szerokos¢ biegow klatek schodowych 1,20 m, w $wietle obustronnych poreczy,

- szeroko$¢ spocznika klatki schodowej 1,50 m,

- maksymalna wysoko$¢ stopni 0,17 m,

- szeroko$¢ stopni wynika ze wzoru: 2H + S = 0,60 do 0,65 m,

- obudowa drog ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej > EI 15.

Caly budynek — przed oddaniem do uzytkowania — wymaga wyposazenia w znaki
ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi Normami.

10.  Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod.-kan.)
zaprojektowane zostang wg projektow branzowych. Spelniaja one wymogi przewidziane
dla srodowiska, w ktorym bedg uzytkowane. Przewody wentylacyjne z materialow
niepalnych. Przej$cia instalacji przez §ciany i stropy oddzielenia ppoz nalezy zabezpieczy¢
do klasy EI 60. Kanaty wentylacyjne przeprowadzone przez elementy oddzielenia ppoz
nalezy obudowac do klasy min EIS 60.
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11.  Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany w poblizu
gléwnego wejscia czesci istniejgcej oraz w oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie to
zalacza si¢ samoczynnie. 50% wymaganego nat¢zenia §wiatla powinno osiggnaé w ciggu
5's, 100% w ciagu 60s.

Natgzenie o$wietlenia co najmniej 1Lx.

W klatce schodowej nalezy zamontowac klapg dymowa o wymiarach powierzchni czynnej
2,20x1,00 m. Nawiew powietrza nalezy zapewni¢ poprzez automatyczne rozszczelnienie
drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych.

Klapa jest wyposazona w czujnik dymu i centralkg oraz sterowanie r¢czne z poziomu
parteru i pigtra. Przewody taczace elementy systemu maja odporno$¢ 30 minut.

12.  Gasnice i urzadzenia ratownicze (rodzaj i ilos¢)

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenos$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka
gasniczego), w ilosci wedlug ponizszej zasady:

— jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypadac
powinna na kazde 100 m* powierzchni,

— maksymalna odleglo$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

— minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy — 1,0 m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzgtu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno
by¢ ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

opracowanej dla BUDYNKU.

13.  Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek kwalifikowany do ZL III wymaga zaopatrzenia w wode w ilo$ci 10 dm?/s.
Powyzsza ilo§¢ wody zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z jednym hydrantem
zewnetrznym w odlegtosci od budynku mniejszej niz 75 m (hydrant wykona¢ w ulicy na
etapie budowy obiektu).

14.  Droga pozarowa

Nie wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej do budynku.
Dojazd z drogi publicznej do analizowanej dziatki utwardzony.
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