OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA

do projektu budowlano-wykonawczego

BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICIJI
W KLODAWIE

Lokalizacja: Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

1. Dane inwestycji
Przedmiot inwestycji
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie

Lokalizacja
Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dz. nr 718/3

Inwestor
Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem polozony jest w Klodawie przy ulicy Juliana Tuwima na dziatce nr
718/3. Znajduje si¢ na terenie miasta w obszarze o gestej zabudowie.

Dzialka jest wlasnoscig Skarbu Panstwa i1 pozostaje w trwatym zarzadzie Komendy
Wojewddzkiej Policji w Poznaniu.

Dzialka w chwili obecnej jest niezagospodarowana. Teren jest czesciowo ogrodzony. Na dzialce
znajduja si¢ pozostatosci po rozbidrce budynku przedszkola.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce projektuje si¢ budowe dwukondygnacyjnego budynku Komisariatu Policji. Poziom
0,00 projektowanego budynku 116,15 m.n.p.m. Elewacja frontowa skierowana bedzie strong
ulicy Tuwima.

Wjazd na dziatke projektuje si¢ od strony ulicy Tuwima (zgodnie z rysunkiem ZT-1).

Teren Komisariatu bedzie ogrodzony. Od frontu projektuje si¢ ogrodzenie w formie stupkéw
stalowych 100x80 mm w rozstawie co 150 mm wysokosci 2,00 m. W ogrodzeniu frontowym
znajdowa¢ si¢ bedzie brama przesuwna o stylistyce podobnej do ogrodzenia. Pozostale
ogrodzenie przebiega¢ bedzie w granicach dziatki 1 wykonane bedzie z plotu segmentowego (wg
szczegotdw rysunkowych).

Od strony ulicy Tuwima nalezy urzadzi¢ miejsca parkingowe (4) wydzielone z dwodch stron
zelbetowa $ciang oporowg. Od strony elewacji frontowej parking wydzielony $ciang oporowg z
napisem przestrzennym.

Bezposrednio przy opisanych miejscach parkingowych nalezy urzadzi¢ schody (4 stopnie)
stanowigce gtdéwne dojscie z ulicy Tuwima.
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Bezposrednio za schodami projektuje si¢ teren zieleni istniejgcej. Istniejace drzewa (5 szt.)
nalezy ogrodzi¢ murkiem oporowym pozostawiajgc teren wokot drzew na poziomie istniejgcym.

Z ulicy Tuwima nalezy zapewni¢ takze dostep dla 0s6b niepelnosprawnych. W tym celu nalezy
urzadzi¢ podjazd o spadku maksymalnie 8%.

Pomiedzy wjazdem a miejscami parkingowymi dla interesantow projektuje si¢ ustawienie
pylonu reklamowego (wedlug szczegotow rysunkowych).

Przed budynkiem projektuje si¢ takze wykonanie elementéw matlej architektury: tawka, kosze na
$mieci wg wymogow standaryzacyjnych Policji.

Po przeciwnej stronie wjazdu znajdowac si¢ beda dwa segmentowe aluminiowe maszty flagowe
o wysokosci 5,0 m oraz miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych.

Na terenie jednostki projektuje si¢ 12 miejsc parkingowych (polaczonych w 3 grupy 4-
miejscowe). W zachodniej czgsci dzialki projektuje si¢ wiate stalowa petnigcg takze funkcje
miejsca gromadzenia odpadow statych.

Wzdhiz potudniowej 1 zachodniej granicy nalezy nasadzi¢ tacznie 17 nowych drzew.

Tereny utwardzone oraz miejsc parkingowych nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowe;j
20x10 cm grubosci 8 cm ulozonej na warstwie piaskowo-cementowej 4:1 grubosci 3 cm oraz
podbudowie zasadniczej z kruszywa stabilizowanego cementem grubosci 20 cm.

Schody oraz podjazd dla niepetnosprawnych (wraz z murkiem) prowadzace bezposrednio do
budynku nalezy wykona¢ z plytek granitowych grubosci 2 cm. Na powierzchniach poziomych
przeznaczonych do ruchu nalezy zastosowac ptytki granitowe ptomieniowane.

Pozostale tereny niezabudowane oraz nieutwardzone nalezy urzadzi¢ jako powierzchnie
biologicznie czynng (trawnik).

Projektuje si¢ doprowadzi¢ do dziatki media takie jak: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa oraz energia elektryczna. Wszystkie media wymagaja wykonania przylaczy do sieci
znajdujacych si¢ w poblizu analizowanej dziatki.

Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ poprzez budowe hydrantu
zewnetrznego w pobliskiej ulicy (odleglo$¢ od budynku nie wigksza niz 75 m).

4. Zestawienie powierzchni

Projektowany budynek Komisariatu 478,80 m*
Projektowana wiata stalowa 52,00 m?
Dojscia i dojazdy 90,74 m?
Powierzchnie parkingdow 230,21 m*
Tereny utwardzone 784,12 m?
Teren biologicznie czynny (trawnik) 958,10 m*  (tj. 36,94%)
Lacznie 2593,97 m?
Opracowal: Sprawdzit:
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