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Zestawienie dokumentow

do projektu budowlano-wykonawczego

BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI
W KLODAWIE

Lokalizacja: Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

L.p. Nazwa Str.
1 Mapa zasadnicza do celéw projektowych, skala 1:500. 3
2 [Zaswiadczenie wydane przez Urzad Miasta 1 Gminy w Klodawie z dnia

23.07.2013 r. w sprawie wydania wypisu 1 wyrysu z miejscowego planu 4

zagospodarowania przestrzennego.

3 |Uchwata nr 325/2001 Rady Miejskiej w Klodawie z dnia 27 grudnia 2001 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 5-10
Klodawa (wypis 1 wyrys).

4 | Warunki techniczne zaprojektowania 1 wykonania budowy nowego zjazdu dla
dziatki nr 718/3 przy ulicy Juliana Tuwima w Klodawie wydane dnia 11
27.06.2014 r. przez Urzad Miasta i Gminy w Klodawie.

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.

ul.Glogowska 66/6, 60-740 Pozna, tel. 61 2213480 e-mail: biuro@bpec.eu, www.bpec.cu



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.806/2014
Jednostka ewidencyjna Lol 300906 ¢
nazwa Ktodawa-Miasto SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000
Obreb ewidencyjny identyfikator 0001
nazwa Ktodawa
Skala mapy 1:500
, prostokatnych ptaskich 1965 strefa 4
Netzwea ukladirwspoirzesipveh uktadu wysokosci Amsterdam

Arkusz mapy zasadniczej

10-08-( 5a-4 ) ; 10-08-( 5¢-2

Arkusz mapy ewidencyjnej

Kiodawa ark. 4

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie
gruntdéw, zaktualizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

W ksiedze wieczystej nr.KN1K/00061110/0
prowadzonej dla dziatki nr.718/3 nie ma
ujawnionych zadnych stuzebnosci
gruntowych.

Data opracowania mapy

28.05.2014r.
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Klodawa 23.07.2013 1.

RZP 6727.178.2013

ZASWIADCZENIE

Urzad Miasta i Gminy w Klodawie zaswiadcza, iz dziatka nr 718/2 potozona w
Klodawie zgodnie 2z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Klodawa
zatwierdzonym uchwatg Rady Miejskiej w Klodawie Nr 325/2001 z dnia 27 grudnia 2001r.
/ogt. w Dzienniku Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 24 z dnia 18.02.2002r. poz. 768/ znajduje sie
na terenach oznaczonych symbolem UP — ,ustugi publiczne, obejmujace tereny pod ustugi
nauki, oswiaty, kultury, sportu, opieki spolecznej oraz obiekty administracji publicznej i
obiekty sakralne (dopuszcza sie lokalizacje ustug komercyjnych oraz mieszkan jako
uzupetnienie przeznaczenia podstawowego)”.

Zaswiadczenie wydano na prosbe zainteresowanego.

W zatfaczeniu wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Optaty skarbowej nie pobrano na podstawie art.7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowe;.
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%o UCHEWAELA Nr 325/2001
g%

Rady Miejskiej w Klodawie
z dnia 27 grudnia 2901 r.

w sprawlie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Klodawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 Pkt 5 1 art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym /Dz.U. 2z
2001 r.,Nr 142, poz. 1591/ oraz art. 10 ust. 3 w zw. z
E¥C. 36 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.11. 2z 1999 r. Nr 15;
f%lpoz.139, Nr 41, poz. 412 i Nr 11:, poz. 1279, z 2000 r.
W ‘Nr 12, poz. 136, Nr 14, poz. 124, Nr 109, poz. 1157 i Nr
f]120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085/ Rada Miejska w
Kiodawie uchwala co nastepuje:

ROZDZIAL
USTALENIA OGOLNE

§ 1

Uchwala sie miejscowy plan Zagospodarowania przestrzen-

nNego miasta Kilodawa

Granice obszaru objetego opracowaniem oznaczono na

rysunku planu w skali 1:5000, ktéry jest integralng

Cze8cig niniejszej uchwaly, stanowiac do niej

zaltacznik nr 1

Rysunek planu obowiazuje w zakresie

a8/ przeznaczenia terenoéw na rézne funkcje

b/ przebiegu linii rozgraniczajacych tereny o réznym
brzeznaczeniu i sposobie zagospodarowania

¢/ informacji o uciazliwos$ci i ograniczeniach w
zabudowie i zagospodarowaniu terenodw

d/ informacji o terenach 1 obiektach podlegajacych
ochronie
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ROZDZIAL 1I
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§2

Przeznaczenie terendw na rdzne funkcie:
1. Ustala sie nastepujace, wediug oznaczen naniesionych
na rysunku planu, przeznaczenie terendéw pod:

- zabudowe mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz
z obiektami 1 urzadzeniami towarzyszacymi
(dopuszcza sie lokalizacje usiug nieuciazliwych
jako uzupeinienie przeznaczenia podstawowego)

- zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna i malych doméw
© niskiej intensywnosci (dopuszcza sie lokalizacije
usiug nieucigzliwych jako uzupeilnienie przeznaczenia
podstawowego oraz obiektdw i urzadzen towarzyszacych)

- zabudowe mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinng
(dopuszcza sie lokalizacje usiug nieuciazliwych jako
uzupeinienie przeznaczenia podstawowego oraz obiektdédw
i urzadzen towarzyszacych)

- usiugi publiczne, obejmujace tereny pod usiugi nauki,
oswiaty, kultury, sportu, opieki spoiecznej oraz
obiekty administracji publicznej i obiekty sakralne
(dopuszcza sie lokalizacje uslug komercyjnych oraz
mieszkan jako uzupeilnienie przeznaczenia
podstawowego)

UC - usiugi komercyjne, obejmujace tereny pod usiugi
handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, rozrywki i
banki (dopuszcza sie lokalizacje usiug publicznych
oraz mieszkan jako uzupelnienie przeznaczenia
podstawowego)

CU - centra usiug, obejmujace tereny koncentracji zabudowy
pod usiugi publiczne i komercyjne
(dopuszcza sie lokalizacje mieszkan jako uzupeinienie
przeznaczenia podstawowego)

P - zabudowe przemysiowa (zaktady przemysiowe, urzadzenia
roéznej produkcji i przetwdrstwa wraz z zapleczami

‘ administracyjnymi i socjalnymi)

S - zabudowe skiadéw i baz (dopuszcza sie lokalizacje
zapleczy administracyjnych i socjalnych)

AG - zabudowe aktywizacji gospodarczej (zaktady rézned
produkcji i przetwdrstwa, hurtownie wraz z zapleczami
administracyjnymi i socjalnymi)

NP - sktadowanie odpadéw przemysiowych K.S. Klodawa

RP - uprawy rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy

(dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury technicznej)

P
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1/ Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenédw:

a/
b/

&/

d/

e/

£/

g/

h/

adaptacja istniejacej zabudowy z mozliwosciga
realizacji remontdéw, przebudowy i rozbudowy
zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowed
wielorodzinnej

zabudowa terendw obiektami budowlanymi realizowa-
nymi w zakresie planowanego przeznaczenia terenu
odbywa¢ sie musi z uwzglednieniem warunkdéow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie

gabaryty 1 charakter nowych obiekté6w musza
stanowi¢ kontynuacje formy architektonicznej i
charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektéw
zrealizowanych badZ realizowanych w sasiedztwie
dopuszcza sie lokalizacje zabudowy mieszkaniowe]
jednorodzinnej w enklawach istniejace]

zabudowy

dopuszcza sig¢ lokalizacje obiektdédw 1 urzadzen
towarzyszacych

dopuszcza sig lokalizacje usiug nieucigzliwych
jako uzupeinienie przeznaczenia podstawowego
dopuszcza sie lokalizacje miejsc parkingowych

2/ Parametry zabudowy:

a/
b/
c/
d/
e/

£/

powierzchnia zabudowy nie wiecej niz 40 %

powierzchni dzialek
minimum 20 % powierzchni dzialek nalezy pozostawié
jako powierzchnie biologicznie czynne

wysokos¢ budynkdéw mieszkalnych do dwdch
kondygnacji, plus uzytkowe poddasze

poziom podiogi parteru nie wiecej niz 0,5 m od
poziomu terenu

w budynkach mieszkalnych dachy dwuspadowe lub
czterospadowe o nachyleniu potaci 30° do 40°
zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna, plus
uzytkowe poddasze

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UP
obowigzujg nastepujace ustalenia:

1/ Zasady zabudowy i zagospodarowania terendw:

a/

adaptacja istniejacej zabudowy usiug publicznych
obejmujacych uslugi nauki, os$wiaty, kultury,
sportu, opieki spoilecznej oraz obiekty
administracji publicznej i obiekty sakralne w
granicach dotychczasowego uzytkowania terenéw, z
mozliwoscig realizacji remontéw, przebudowy
rozbudowy obiektdw




b/

ai

_.lo_

zabudowa terenéw niezabudowanych nowymi usltugami
w zakresie planowanego przeznaczenia odbywaé sie
musi z uwzglednieniem warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ projektowane obiekty i ich
usytuowanie

gabaryty i charakter nowych obiektéw usiug musza
stanowi¢ kontynuacje formy architektonicznej i
charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektoéw
zrealizowanych badZ realizowanych w sasiedztwie
dopuszcza sig lokalizacje usitug komercyjnych oraz
mieszkan jako uzupelnienie przeznaczenia
podstawowego

wokOr obiektédw nalezy projektowaé przestrzen
publiczna z zielenig i mala architektura
obowigzek zabezpieczenia miejsc parkingowych z
uwzglednieniem oséb niepeinosprawnych, stosownie
do potrzeb i rodzaju funkcji usiug

2/ Parametry zabudowy:

a/

b/
e/

utrzymuje sie dotychczasowa wysoko$é zabudowy
usitug adaptowanych

zachowuje sie osie widokowe na obiekty zabytkowe
intensywnos¢ nowoprojektowanej zabudowy uslugowej
uzaleznia sie od rodzaju usiug i zapotrzebowania
na ich realizacje

Na terenach oznaczonych na rysnku planu symbolem UC
obowigzuja nastepujace ustalenia:

1/ Zasady zabudowy i zagospodarowania terendw:

a/

b/

e 3 d

d/

adaptacja istniejacej zabudowy usiug komercyjnych
obejmujacych usiugi handlu, gastronomii,
turystyki, komunikacji, rozrywki i banki w
granicach dotychczasowego uzytkowania terenéw, z
mozliwoscia realizacji remontéd4w, przebudowy i
rozbudowy obiektdw

zabudowa terendéw niezabudowanych nowymi usiugami
w zakresie planowanego przeznaczenia odbywaé sie
musi z uwzglednieniem warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ projektowane obiekty i ich
usytuowanie

gabaryty i charakter nowych obiektéw usiug musza
stanowi¢ kontynuacje formy architektonicznej i
charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektéw
zrealizowanych badZ realizowanych w sasiedztwie
dopuszcza sie lokalizacje ustug publicznych oraz
mieszkan jako uzupelnienie przeznaczenia
pPodstawowego
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OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA
PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisany Andrzej Koszla
zamieszkaty Poznan, ul. taskarza 6/23, 61-114 Poznan

stosownie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie

Ktodawa, ul. Juliana Tuwima, dz. Nr 718/3
sporzgdzony dla Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznah

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, lipiec 2014

(podpis i pieczatka imienna
z uprawnieniami budowlanymi projektanta)

OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisany Stefan Tomkowiak
zamieszkaty Poznan, ul. Macieja Rataja 70, 61-640 Poznan

stosownie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie

Ktodawa, ul. Juliana Tuwima, dz. Nr 718/3
sporzadzony dla Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznah

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, lipiec 2014

(podpis i pieczatka imienna
z uprawnieniami budowlanymi projektanta)

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.

ul. Glogowska 66/6, 60-740 Poznar, tel. 61 2213480 e-mail: DIUTO@DPEC. U, www.bpec.cu



OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisany Zbigniew Pozorski
zamieszkaty Poznan, ul. Nad tezynka 2, 61-306 Poznan

stosownie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustowy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie

Ktodawa, ul. Juliana Tuwima, dz. Nr 718/3
sporzadzony dla Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznah

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, lipiec 2014

(podpis i pieczatka imienna
z uprawnieniami budowlanymi projektanta)

OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisany  Dominik Nowak
zamieszkaty Kielczewo, ul. Sosnowa 23, 64-000 Koscian

stosownie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustowy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie

Ktodawa, ul. Juliana Tuwima, dz. Nr 718/3
sporzgdzony dla Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, lipiec 2014

(podpis i pieczatka imienna
z uprawnieniami budowlanymi projektanta)

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.

ul. Glogowska 66/6, 60-740 Poznar, tel. 61 2213480 e-mail: DIUTO@DPEC. U, www.bpec.cu



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIET]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/24/2004 Poznan, dnia 7 grudnia 2004 roku
nr uprawnien 7131/18/P/2004

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr
240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza, ze

magister inZynier architekt

Andrzej Koszla

posiada odpowiednie wyksztacenie techniczne oraz praktyke zawodowa i uzyskuje

uprawnienia budowlane
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzji.

;Ezewodniczapy Komisji
Andrzej J. Nowak

architekt

strona l z2



Sktad Orzekajacy:

1. mgr inz. arch. Andricj J. Nowak

2. mgr inz arch. Eryk Sieinski

3. mgr inz arch. Jacek Buszkiewicz

4. mgr inz. arch. Ewa Pawlicka-Garus
5. mgr inz arch. Anna Plesinska

6. mgr inz arch. Stanistaw Mikolajczak
7. drinz Marian Krzysztofiak

8. mgr Sylwia Sacinska-Radomyska

Oftrzymuja:
1. Pan Andrzej Koszla
zam. 61-714 Poznan, Al. Niepodiegtosci 39/3a
2. Minister Infrastruktury
ul.Chalubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa
3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
4. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
5. aa.

— Przewodni\czacy
— Zastepea Przewodniczacego
— Sekretarz Komisji

— czlonek Komisji

|

cztonek Komisji
— czionek Komisji
— cztonek Komisji

— obstuga prawna

strona 2 z 2



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Tadeusz Koszla
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/18/P/2004,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0520. :

Cztonek czynny od: 07-02-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2014 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0520-252F-DACA-58AB-4F2D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




URZAD WOJEWIDZKs
- Pozncniy s

Wydzlat f wor i Pizctizeane)
al. Nlapod eglodzl 18
60-967 POZNAN

Poznan, 1991-08-14
Nr 245/PW/91

: DECYZIA O QTWIEKDZENID PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Naopodstawie Utpapodous il g0 ol pan, Fil by 18 F st ] elek )
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutepo 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcjil fechnicznych
w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46) stwierdza sie, ze:

Fanr o Stefan =0 M B0 W T8 1
inzynier budownictwa ladowego

urodzony dnia 04 lipeca 1936 r. w Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnvch funkeji
!

projektanta

W specjalnosci architektonicznej
w zakresie architektury

=

AT - S e barn oMl aEelE o A
jest upowazniony do:
1/ do sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan:

a) architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b) konstrukeyjno-budowlanvch obiektow budowlanvch w

budownictwie osob fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji
fundamentow glebokich i trudniejszyvch konstrukcji
statyvecznie niewvznaczalnych,

2/ w budewnictwie osob fizycznych - do kierowania, ‘nadzorowania i

kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektow budowlanych - =z wylaczeniem
konstrukcji fundamentow glebokich 1 trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
ul. Glogowska 66/6, 60-740 Poznar, tel. 61 2213480 e-mail: DIUTO@DPEC. U, www.bpec.cu
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Poznan, .2013:12-11...

ZASWIADCZENIE
PEAPENT oo Stefan Tomkowiak -
migjsce zamieszkanis uiMauiejaHama TE ........ s e I

S s e (R

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregows] Izby Inzynieréw
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPIBQ/S247/01. .
i posiada wymagane ubezpieczenie od udpawi&dzia!n-l:;éﬂ[
cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od dnjz . .2014-01.09
do dnia ..2014-12-31 .

Z-ga Przewnd o UI
w| EEFIE;:] Jdownictwa
N 1
mgr inz. Zenon agkowink

Wislhopoiska Olregowa lzha Intynianty Budownicms
ul; Dworkows 14, GI-602 Paznan, tel fex 61 854 2014, 61654 2011
e-mall; wkp@wkp. pllb.org.p




Poznan, dnia 24 marca 1999 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 2/PW/99

DECYZJA

o nadaniu uprawniea budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. | pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt.2 { ust.3 pkt. 1 i 3
Ustawy z dnia 7 lipca 1934 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z péiniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. ] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Zbigniew Piotr POZORSKI

magister inzynier
kieruoek: Budownictwo

syn Janusza i Jadwigi
urodzony 24 maja 1971 r. w Wyrzysku

zdat egzamin przed Komisjg Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczend w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Pan Zbigniew Piotr Pozorski

jest uprawniony do:

- kierowania budowa i robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- wykonywania panstworsego nadzoru budowlanego,

- projektowania i sprawczania projekiéw budowianych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru eutorskiego.

mgr inz) arch. Andrzg) J. Nowak

rektor Wydzialu
Architégtury i Budownictwa

Gléwny Architekt Wojewddzki
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%T( BUDOWNICTWA
Poznan, 2013-12-19. .
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Zbigniew Pozorski

miejsce zamieszkania ...l
61-306 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym .WKP/BO/4058/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia ....2014-01-01
dodls RAEITL e mee—

'};ca Przewodnicz ice 0
-\.fwgo olskiej Okrggogzej
izb Vj:y ieréw Budovﬁy a

mgr inz. Zenon Woskowiak

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WA/

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-96/07/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, -
mzymerow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr'5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14ust1pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pén. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
- otrzymuje

Pan
Dominik Andrzej Nowak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 pazdziernika 1977 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0074/PWOKI/09

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcy;no—budowlane]

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonk6éw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komxsy Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy | f
Okregowej Komisji Kwai;gﬁkaeyj_nef

£ \ —l‘
R i s




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dominik, Andrzej Nowak jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego, .
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen. o <
Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra-Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukcji obiektu i do architektury obicktu. '

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektoéw i robot budowlanych wyszczegdlnionych
w § 18,819, § 20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1.

= PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

3
L

ISFAWAY
‘-‘\;’ "-j&i

h {
dr ing. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Dominik, Andrzej Nowak

64-000 Koscian, ul. Baczkowskiego 3/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-23M-LIT-LPI *

Pan Dominik Andrzej Nowak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0363/09

adres zamieszkania Kietczewo ul. Sosnowa 23, 64-000 Koscian

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-01 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA

do projektu budowlano-wykonawczego

BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICIJI
W KLODAWIE

Lokalizacja: Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

1. Dane inwestycji
Przedmiot inwestycji
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie

Lokalizacja
Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dz. nr 718/3

Inwestor
Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem polozony jest w Klodawie przy ulicy Juliana Tuwima na dziatce nr
718/3. Znajduje si¢ na terenie miasta w obszarze o gestej zabudowie.

Dzialka jest wlasnoscig Skarbu Panstwa i1 pozostaje w trwatym zarzadzie Komendy
Wojewddzkiej Policji w Poznaniu.

Dzialka w chwili obecnej jest niezagospodarowana. Teren jest czesciowo ogrodzony. Na dzialce
znajduja si¢ pozostatosci po rozbidrce budynku przedszkola.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce projektuje si¢ budowe dwukondygnacyjnego budynku Komisariatu Policji. Poziom
0,00 projektowanego budynku 116,15 m.n.p.m. Elewacja frontowa skierowana bedzie strong
ulicy Tuwima.

Wjazd na dziatke projektuje si¢ od strony ulicy Tuwima (zgodnie z rysunkiem ZT-1).

Teren Komisariatu bedzie ogrodzony. Od frontu projektuje si¢ ogrodzenie w formie stupkéw
stalowych 100x80 mm w rozstawie co 150 mm wysokosci 2,00 m. W ogrodzeniu frontowym
znajdowa¢ si¢ bedzie brama przesuwna o stylistyce podobnej do ogrodzenia. Pozostale
ogrodzenie przebiega¢ bedzie w granicach dziatki 1 wykonane bedzie z plotu segmentowego (wg
szczegotdw rysunkowych).

Od strony ulicy Tuwima nalezy urzadzi¢ miejsca parkingowe (4) wydzielone z dwodch stron
zelbetowa $ciang oporowg. Od strony elewacji frontowej parking wydzielony $ciang oporowg z
napisem przestrzennym.

Bezposrednio przy opisanych miejscach parkingowych nalezy urzadzi¢ schody (4 stopnie)
stanowigce gtdéwne dojscie z ulicy Tuwima.

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o0.0.

ul.Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: DIUTO@bPEC. €U, www.bpec.cu



Bezposrednio za schodami projektuje si¢ teren zieleni istniejgcej. Istniejace drzewa (5 szt.)
nalezy ogrodzi¢ murkiem oporowym pozostawiajgc teren wokot drzew na poziomie istniejgcym.

Z ulicy Tuwima nalezy zapewni¢ takze dostep dla 0s6b niepelnosprawnych. W tym celu nalezy
urzadzi¢ podjazd o spadku maksymalnie 8%.

Pomiedzy wjazdem a miejscami parkingowymi dla interesantow projektuje si¢ ustawienie
pylonu reklamowego (wedlug szczegotow rysunkowych).

Przed budynkiem projektuje si¢ takze wykonanie elementéw matlej architektury: tawka, kosze na
$mieci wg wymogow standaryzacyjnych Policji.

Po przeciwnej stronie wjazdu znajdowac si¢ beda dwa segmentowe aluminiowe maszty flagowe
o wysokosci 5,0 m oraz miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych.

Na terenie jednostki projektuje si¢ 12 miejsc parkingowych (polaczonych w 3 grupy 4-
miejscowe). W zachodniej czgsci dzialki projektuje si¢ wiate stalowa petnigcg takze funkcje
miejsca gromadzenia odpadow statych.

Wzdhiz potudniowej 1 zachodniej granicy nalezy nasadzi¢ tacznie 17 nowych drzew.

Tereny utwardzone oraz miejsc parkingowych nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowe;j
20x10 cm grubosci 8 cm ulozonej na warstwie piaskowo-cementowej 4:1 grubosci 3 cm oraz
podbudowie zasadniczej z kruszywa stabilizowanego cementem grubosci 20 cm.

Schody oraz podjazd dla niepetnosprawnych (wraz z murkiem) prowadzace bezposrednio do
budynku nalezy wykona¢ z plytek granitowych grubosci 2 cm. Na powierzchniach poziomych
przeznaczonych do ruchu nalezy zastosowac ptytki granitowe ptomieniowane.

Pozostale tereny niezabudowane oraz nieutwardzone nalezy urzadzi¢ jako powierzchnie
biologicznie czynng (trawnik).

Projektuje si¢ doprowadzi¢ do dziatki media takie jak: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa oraz energia elektryczna. Wszystkie media wymagaja wykonania przylaczy do sieci
znajdujacych si¢ w poblizu analizowanej dziatki.

Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ poprzez budowe hydrantu
zewnetrznego w pobliskiej ulicy (odleglo$¢ od budynku nie wigksza niz 75 m).

4. Zestawienie powierzchni

Projektowany budynek Komisariatu 478,80 m*
Projektowana wiata stalowa 52,00 m?
Dojscia i dojazdy 90,74 m?
Powierzchnie parkingdow 230,21 m*
Tereny utwardzone 784,12 m?
Teren biologicznie czynny (trawnik) 958,10 m*  (tj. 36,94%)
Lacznie 2593,97 m?
Opracowal: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Andrzej Koszla inz. Stefan Tomkowiak
upr. 7131/18/P/2004 upr. 245/PW/91
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlano-wykonawczego

BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI
W KLODAWIE

Lokalizacja: Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktorego dotyczy niniejsza informacja jest budowa
Komisariatu Policji zlokalizowanego w Klodawie przy ulicy Juliana Tuwima, na dzialtce 718/3.
Inwestorem jest Komenda Wojewodzka Policji, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie robot ziemnych, fundamentowych, murowych,
izolacyjnych, dekarskich 1 wykonczeniowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na dziatce brak istniejgcych obiektow.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moggq stwarzac zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren przewidywanych robdt budowlanych powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie bedzie stanowic
zabezpieczenie przed dostepem osob postronnych.

Umiesci¢ nalezy wilasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy
oraz o potencjalnych zagrozeniach zwigzanych z budowa.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagroZen, oraz miejsce ich wystgpienia.

a) roboty murarskie 1 tynkarskie
Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostow
rusztowan. Pomost rusztowania powinien znajdowac¢ si¢ na poziomie co najmniej 0,5 m
ponizej gornej krawedzi muru.
Wykonywanie robot murarskich 1 tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach
oraz opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.

b) rusztowania 1 ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby montujagce i demontujace rusztowania oraz pomosty robocze powinni posiadac
wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na stabilnym podlozu z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych. Stan rusztowan 1 podestow roboczych nalezy codziennie sprawdzac.
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Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng.

Montaz 1 demontaz rusztowan oraz przebywanie pracownikdéw na rusztowaniach 1
podestach roboczych podczas opadéw atmosferycznych oraz w czasie, gdy predkosé
wiatru przekracza 10 m/s sg zabronione.

¢) roboty na wysokosci
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m
od poziomu terenu lub podlogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
balustrada o wysokosci 1,1 m. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwo$¢ mocowania
linki bezpieczenstwa wzdhuz strony zewngtrznej, na wysokosci ok. 1,5 m. Diugos¢ linki
1,50 m.
Prace na wysokos$ciach moga wykonywac¢ osoby majace aktualne badania lekarskie.

d) roboty dekarskie 1 izolacyjne

Pracownicy wykonujacy roboty dekarskie i pracujacy w poblizu okapdéw powinni by¢
zabezpieczeni linami. Robot dekarskich nie wolno wykonywa¢ podczas mgly 1 silnych
wiatrow.

Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamknigte, oraz wypetnione nie wigcej niz do potowy ich wysokosci. Podgrzewanie masy
w beczkach jest zabronione. W pomieszczeniach zamknigtych zapewni¢ nalezy
odpowiednia wymian¢ powietrza oraz odpowiednie $rodki ochrony osobistej (maski,
rekawice) 1 asekuracje z zewnatrz.

e) roboty ciesielskie
Ciesle powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie zasobniki na narzedzia rgczne,
uniemozliwiajace wypadanie narzgdzi 1 zapewniajace swobode ruchu. Podawanie reczne w
pionie dlugich przedmiotow, (desek, bali) jest dozwolone do wysokos$ci 3,0 m.
Montaz i demontaz deskowan 1 ich kolejnos¢ nadzoruje kierownik budowy oraz mistrz
budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zesp6t liczagcy minimum 2 osoby.

f) roboty zbrojarskie
Przygotowanie zbrojenia elementéw 1 konstrukcji z betonu powinno by¢ wykonane w
specjalnych pomieszczeniach zabezpieczonych od czynnikdéw atmosferycznych.
Wyposazenie stanowisk pracy i1 odziez ochronna pracownikow powinny zabezpieczac
przed urazami.

g) roboty rozbiorkowe
Pracownicy wykonujacy roboty rozbidorkowe powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
prowadzonych prac. Nalezy zachowa¢ odpowiednig kolejnos¢ prac rozbidrkowych,
okreslong w projekcie rozbiorki.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia
lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajqgca
szybkq ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacj¢ do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczgciem.

Informacj¢ opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

7. Uwagi koncowe

a) wszelkie zmiany od rozwigzan zawartych w niniejszym opracowaniu mozliwe s3 za zgoda
autora, a ich realizacja (odst¢pstwa istotne) moze nastapic¢ po uzyskaniu zgody wlasciwego
organu,

b) wszystkie materialty uzyte do realizacji obiektow musza posiadac atesty 1 certyfikaty
zgodne z obowigzujgcymi normami,

c) przy realizacji obiektow obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Opracowat: Sprawdzit:
dr inz. Zbigniew Pozorski mgr inz. Dominik Nowak
upr. 2/PW/99 nr ewid. upr. WKP/0074/PWOK/09
mgr inz. arch. Andrzej Koszla inz. Stefan Tomkowiak
upr. 7131/18/P/2004 upr. 245/PW/91
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WARUNKI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

do projektu budowlano-wykonawczego

BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICIJI
W KLODAWIE

Lokalizacja: Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

1. Dane o budynku

a) powierzchnia zabudowy 478,80 m’
b) powierzchnia uzytkowa 806,61 m’
c) powierzchnia wewngtrzna 891,55 m’
d) wysokos¢ 7,66 m

e) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 2

f) ilo$¢ kondygnacji podziemnych- 0

2. Lokalizacja

a) minimalna odleglo$¢ od granicy dziatki budowlanej - 6,00 m
(Sciany zewnetrzne o klasie EI30 na powierzchni ponad 65%)
b) odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL - 29,00 m
3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie wystepowac beda materialy palne stanowigce jego wyposazenie, wystroj.
Znajduja si¢ w nich takie materiaty jak:

a) papier, kartony

b) drewno i drewnopochodne

¢) wyroby gumowe

d) tkaniny baweiane

e) tworzywa sztuczne

Dodatkowo w strefie pozarowej pomieszczenia agregatu pradotworczego znajdowaé
si¢ bedzie olej napedowy o temperaturze zaptonu powyzej 56°C w ilosci 110 kg.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W poziomie parteru projektowanego budynku wydzielono strefy pozarowe garazu
oraz agregatu pradotworczego. Gestos¢ obcigzenia ogniowego obydwu stref wynosi
Qu<500 MJ/m?. Pozostalg cz¢$¢ budynku zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi.
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5. Kwalifikacja pozarowa

Podstawowa funkcja okres$lona jako biurowa, jest podstawa do zaliczenia budynku do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W budynku wydzielono dodatkowo dwie strefy PM
0 Qu<500 MJ/m?).

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania pomieszczen i przestrzeni
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem (temperatura zaptonu oleju napedowego
gromadzonego w pomieszczeniu agregatu wynosi 56°C).

7. Podzial budynku na strefy pozarowe

W budynku wystepuja trzy strefy pozarowe:

SP1 — pomieszczenie garazu — strefa PM o Q<500 MJ/m?,

SP2 — pomieszczenie agregatu — strefa PM o Q<500 MJ/m?,

SP3 — pozostala czgs$¢ budynku — strefa ZL II1.

Z budynku wydzielono takze strefe klatki schodowe;j.

Strefy zostang oddzielone od siebie $ciang oraz stropem o odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60.

8. Klasa odpornosci

a) Odporno$¢ pozarowa budynku:
Budynek zaprojektowano w klasie odporno$ci pozarowej ,,D”.

b) Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku:

Elementy budowlane w budynkach klasy ,,D”” odporno$ci pozarowej nalezy
zaprojektowac¢ z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia o nastepujacej minimalne;j
klasie odporno$ci ogniowe;j:

— gléwna konstrukcja nosna: R 30,

— konstrukcja dachu: nie stawia si¢ wymagan,

— stropy: REI 30,

— §ciana zewngtrzna: EI 30,

— $ciana wewngetrzna: nie stawia si¢ wymagan, przy drodze ewakuacyjnej EI 15

— przekrycie dachu: nie stawia si¢ wymagan.

— biegi 1 spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji: R 30

— $ciana oddzielenia ogniowego miedzy strefami : REI 60, drzwi w $cianach
oddzielenia: EI 30,

- §ciany przedsionka przeciwpozarowego EI 60, drzwi w $cianach przedsionka EI 30,
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;j,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

¢) Stopien rozprzestrzeniania ognia:
Wszystkie elementy budowlane zastosowane w projektowanym budynku beda
nierozprzestrzeniajace ognia.
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d) Elementy wykonczenia wnetrz:

- w strefach pozarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykonczenia wngtrz
materialow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce,

- na drogach komunikacji og6lnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza si¢
stosowania materiatéw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych,

- oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,

- na drogach ewakuacyjnych zabronione jest wykonywanie w podtodze podniesione;j
otworow do wentylacji lub ogrzewania,

- przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatlow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podlogi podniesionej, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ oston¢ lub obudowg o klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30,

- palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

9. Warunki ewakuacji

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujace parametry pozarowe:

- dlugos$¢ przej$s¢ w pomieszczeniach < 40 m,

- szerokos$¢ wyjs¢ w $wietle po otwarciu drzwi z pomieszczen, przeznaczonych na
pobyt ludzi > 0,9 m,

- szerokos$¢ wyjscia gtdéwnego z korytarza na zewnatrz 1,20 m,

- dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym doj$ciu < 30 m, przy czym pozioma droga
ewakuacji <20 m,

- szeroko$¢ drog ewakuacyjnych > 1,40 m (odcinek obshugujacy do 20 oséb > 1,20 m),
- klatka schodowa, dwubiegowa o min EI 30 (spocznik pozbawiony stopni),

- szerokos¢ biegow klatek schodowych 1,20 m, w $wietle obustronnych poreczy,

- szeroko$¢ spocznika klatki schodowej 1,50 m,

- maksymalna wysoko$¢ stopni 0,17 m,

- szeroko$¢ stopni wynika ze wzoru: 2H + S = 0,60 do 0,65 m,

- obudowa drog ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej > EI 15.

Caly budynek — przed oddaniem do uzytkowania — wymaga wyposazenia w znaki
ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi Normami.

10.  Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod.-kan.)
zaprojektowane zostang wg projektow branzowych. Spelniaja one wymogi przewidziane
dla srodowiska, w ktorym bedg uzytkowane. Przewody wentylacyjne z materialow
niepalnych. Przej$cia instalacji przez §ciany i stropy oddzielenia ppoz nalezy zabezpieczy¢
do klasy EI 60. Kanaty wentylacyjne przeprowadzone przez elementy oddzielenia ppoz
nalezy obudowac do klasy min EIS 60.
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11.  Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany w poblizu
gléwnego wejscia czesci istniejgcej oraz w oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie to
zalacza si¢ samoczynnie. 50% wymaganego nat¢zenia §wiatla powinno osiggnaé w ciggu
5's, 100% w ciagu 60s.

Natgzenie o$wietlenia co najmniej 1Lx.

W klatce schodowej nalezy zamontowac klapg dymowa o wymiarach powierzchni czynnej
2,20x1,00 m. Nawiew powietrza nalezy zapewni¢ poprzez automatyczne rozszczelnienie
drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych.

Klapa jest wyposazona w czujnik dymu i centralkg oraz sterowanie r¢czne z poziomu
parteru i pigtra. Przewody taczace elementy systemu maja odporno$¢ 30 minut.

12.  Gasnice i urzadzenia ratownicze (rodzaj i ilos¢)

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenos$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka
gasniczego), w ilosci wedlug ponizszej zasady:

— jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypadac
powinna na kazde 100 m* powierzchni,

— maksymalna odleglo$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

— minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy — 1,0 m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzgtu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno
by¢ ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

opracowanej dla BUDYNKU.

13.  Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek kwalifikowany do ZL III wymaga zaopatrzenia w wode w ilo$ci 10 dm?/s.
Powyzsza ilo§¢ wody zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z jednym hydrantem
zewnetrznym w odlegtosci od budynku mniejszej niz 75 m (hydrant wykona¢ w ulicy na
etapie budowy obiektu).

14.  Droga pozarowa

Nie wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej do budynku.
Dojazd z drogi publicznej do analizowanej dziatki utwardzony.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Andrzej Koszla inz. Stefan Tomkowiak
upr. 7131/18/P/2004 upr. 245/PW/91

dr inz. Zbigniew Pozorski
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY

do projektu budowlanego

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI
W KLODAWIE

Lokalizacja: Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-684 Poznan

1. Dane ewidencyjne
Obiekt: Budynek Komisariatu Policji w Klodawie
Zakres opracowania: Architektura i konstrukcja

2. Dane techniczne

2.1. Powierzchnia uzytkowa budynku biurowego Pu=806,61 m’
2.2. Powierzchnia zabudowy budynku biurowego PZ=478,80 m’
2.3. Powierzchnia zabudowy wiaty stalowej PZ=52,00 m’

2.4. Kubatura budynku biurowego Q=3669,52 m*

3. Forma i funkcja obiektu

3.1. Budynek nowego Komisariatu Policji w Klodawie bedzie pehit funkcje typowa dla
obiektow tego typu — obejmuje ona pomieszczenia biurowe dla funkcjonariuszy,
pomieszczenia zwigzane z przyjmowaniem interesantow, a takze pomieszczenia
pomocnicze (socjalne, sanitarne, magazynowe) i techniczne. Budynek podzielony jest na
strefy ogdlnodostepne, ograniczonego dostepu, oraz strefy zamkniete.

3.2. Forma budynku wpisuje si¢ w wytyczne z planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Klodawa zatwierdzonym uchwalg Rady Miejskiej w Ktodawie Nr 325/2001 z dnia 27
grudnia 2001 r. Przewiduje si¢ budowe wzdtuz ulicy Tuwima w formie budynku krytego
dachem ptaskim, o 2 kondygnacjach nadziemnych. Na dachu projektuje si¢ ustawienie
masztu telekomunikacyjnego oraz urzadzen klimatyzacyjnych.

3.3. Sposob zapewnienia warunkéw niezbgdnych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegdlno$ci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

Zgodnie ze standardami obowigzujacymi w policji, budynek Komendy Powiatowej Policji jest
dostepny w czesci ogdlnodostepnej dla 0sob niepetnosprawnych ruchowo — jest to czesé
recepcyjna parteru. Dostep do budynku zapewniony bezposrednio z chodnika (po pokonaniu
rampy o wysokos$ci 30 cm), w obrebie strefy ogdlnodostepnej zaprojektowano toalete dla
interesantow przystosowana dla osob niepetnosprawnych. Rowniez pokdj przyjec jest
dostosowany dla obshugi osob niepetnosprawnych. Nie zaklada si¢ mozliwosci dostgpu dla
0s6b niepetnosprawnych do pomieszczen na pigtrach budynku.

3.4. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego.

W budynku projektuje si¢ wykonanie pelnej instalacji wentylacji grawitacyjnej (w czesci
mechanicznej), z czesciowym wykorzystaniem instalacji klimatyzacji. W obiekcie znajdowac
si¢ bedzie instalacja wodno-kanalizacyjna, ogrzewcza (zrodlo ciepta — urzadzenia
wentylacyjne umieszczone na dachu budynku). Calo$¢ budynku wyposazona zostanie réwniez
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w instalacj¢ elektryczna, telekomunikacyjng i teletechniczna, piorunochronng. Szczegdtowe
informacje — w czesci instalacyjnej projektu.

3.5. Budynek nie b¢dzie miat negatywnego wplywu na srodowisko oraz otoczenie, jak i na zdrowie
ludzi z niego korzystajacych.

3.6. Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na otaczajacy drzewostan, powierzchnig ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

4. Rozwigzania materialowe

4.1. Technologia wykonania budynku
Budynek zostanie wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Projektuje si¢
wykonanie fundamentow zelbetowych, §cian fundamentowych betonowych (bloczki), a
$cian kondygnacji nadziemnych — z pustakow ceramicznych grubosci 25 cm. Sciany
dzialowe projektuje si¢ jako murowane, o grubosci 251 11,5 cm, tynkowane w
wiekszos$ci tynkiem gipsowym. Konstrukcje stropdw czesci nowej stanowi¢ beda plyty
zelbetowe monolityczne typu Filigran grubosci 16 1 18 cm.

4.2.Wykonczenie zewngtrzne
Po przeprowadzeniu inwestycji budynek bedzie posiadat efektowng elewacje w dwoch
kolorach — jasnym (RAL 1002), oraz ciemnym (RAL 7502) z elementami elewacji
szklanej. Opierzenie elewacji — blacha tytan-cynk powlekana, w kolorze zblizonym do
RAL 7024. Dazy si¢ do tego, by zar6wno ciemny tynk, opierzenie, jaki i nowa stolarka
okienna 1 drzwiowa wykonane byly w tym samym kolorze.
Cokot budynku do poziomu 0,00 obiektu nalezy wykona¢ z plytek granitowych grubosci
1,0cm.

4.3. Elewacja ocieplana wykonana metodg lekkg-mokra
Elewacja zostanie wykonana w technologii tradycyjnej, z tynkdw mineralnych, mury
zewnetrzne zostang ocieplone warstwa termoizolacyjng o grubosci 15 cm 1 warto$ciami
lambda max. 0,038 W/mK. Warstwe zewnetrzng stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy,
strukturalny, gotowy do uzycia, samoczyszczacy z efektem fotokatalizy, barwiony,
mineralny, wysoce paroprzepuszczalny 1 odporny na osadzanie si¢ zanieczyszczen.
Wiasciwosci tynku z modyfikowanych nanoczasteczkami spoiw mineralnych, wypetniaczy
mineralnych 1 dodatkow krzemianowych, oraz mikrowtdkien, to odpornos¢ na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, ekstremalna odpornos$¢ na dziatanie wody i zabrudzenia,
wysoka paroprzepuszczalnos¢. Nalezy stosowacé wielko$¢ ziarna 2,0 mm dla tynkow
jasnych oraz tynki gladkie dla czesci ciemnej. Powierzchnig¢ przed tynkowaniem nalezy
bezwzglednie zagruntowac. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci taczenia roznych systemow
(producentow) przy wykonywaniu elewacji ze wzgledu na brak gwarancji na takie
rozwigzanie.

4.4. Elewacja szklana
Czes¢ elewaci frontowej budynku (od strony ul. Tuwima) zaprojektowano jako elewacje
szklang, w systemie fasadowym aluminiowym, semistrukturalnym (np. profile typu MB-
SR 50n Efekt) z elementami przeziernymi statymi oraz elementami nieprzeziernymi,
ocieplonymi welng mineralng.
Przeszklenia ze szkla bezpiecznego, min. P2. Szklo antyrefleksyjne, wspdtczynnik dla
szkla U max 0,7 W/mK. Elementy nieprzezierne — wypeknienie z ptyt HPL w kolorze
zblizonym do NCS S 7502 B. Ocieplenie welng mineralng, wykonczenie wewnetrzne —
plyta GK na ruszcie — przyja¢ rozwigzanie systemowe dostawcy systemu. Ponadto na
elewacji pojawig si¢ stalowe przestony z siatki cigtociggnionej. Wykonczenie gzymsu —
oblachowanie jak w pozostatych elewacjach. Wykonczenie spodu przewieszenia — tynk
mineralny.

4.5. Dach
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Projektuje si¢ wykonanie stropodachu niewentylowanego — ptyty stropowe zostang
ocieplone warstwg izolacji termicznej o grubosci min. 20 cm (warto$¢ lambda nie wigksza
niz 0,038 W/mK) ze spadkiem 2% do wewnatrz dziedzinca. Pokrycie wierzchnie — papa
termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Do wykonywania pokry¢ dachowych moze by¢ uzyta wylacznie papa termozgrzewalna
podktadowa modyfikowana o gr. min.3,5 mm z wkiadka PV 200, mocowana
mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej 1 zgrzewana na zaklad, oraz papy wierzchniego
krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wkladka PV 250, Wstgga papy powinna by¢ bez
dziur 1 zalaman o réwnych krawedziach . Powierzchnia papy powinna mie¢ rOwnomiernie
roztozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate
na skutek sklejenia si¢ papy. Odwodnienie stropodachu zaprojektowano w systemie
rynien i rur spustowych.

Na dachu pojawia si¢ elementy wentylacji mechanicznej oraz maszt telekomunikacyjny.

5 Opis wykonczenia budynku

5.1. Sciany wewnetrzne budynku projektuje sie jako murowane z bloczkéw ceramicznych grubosci
25 oraz 11,5 cm.

5.2. Wykonczenie $cian — tynki gipsowe maszynowe, zacierane i malowane farbami lateksowymi
odpornymi na §cieranie i mycie.

5.3. Szczegdtowe wykonczenie poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w tabeli.

Oznaczenie pom. | 1/1
Nazwa pom. KLATKA SCHODOWA
Pow.[m’] 25,4
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym.30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
wysokos$¢ [cm], | 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
materiat malowanym w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, porecze obustrnne z
pochwytem z drewna lisciastego o przekroju 60x40mm na wysokosci
110 cm, balustrada z ptaskownika 60x6 ocynkowana ogniowo i
malowana proszkowo na kolor RAL 7011
D Sufit
wysoko$¢ [cm]
materiat Sufit tynkowany tynkiem gipsowym , szlifowanym, malowanym
farbami emulsyjnymi w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
E Wyposazenie Wycieraczka systemowa wejscia
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Oznaczenie pom.

1/2

Nazwa pom. KOMUNIKACJA
Pow.[m’] 44,46
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min 7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10,0cm
materiat cokot systemowy, z plytek podlogowych , w kolorze RAL 7046, z
systemowymi elementami naroznymi I listwg katowa przyscienng
Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg paroprzepuszczalng zmywalng np.'Remel Vinyl' w
kolorze ztamanej bieli RAL 9003, odbojnice $cienne systemowe na
wysokosci 90cm w kolorze RAL 7011
Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat Sufit podwieszany systemowy, modulowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor ptyt  bialy frost
*  gestos¢ 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
Wyposazenie Pojemnik z piachem do oddania strzatu prébnego
gasnica typu ABC
Oznaczenie pom. 1/3

Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE ZESPOLU PATROLOWO-
INTERWENCYJNEGO

Pow.[m’] 21,71
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min 7mm,

odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
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fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwa katowa przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat Sufit podwieszany systemowy, modulowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. | 1/4
Nazwa pom. GARAZ DWUSTANOWISKOWY
Pow.[m’] 43,76
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Posadzka betonowa zatarta na gtadko
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], Z zaprawy cementowej o wysokosci 15¢cm
materiat
C Sciany
materiat Ocieplone styropianem 15c¢m, tynkowane tynkiem cienkowarstwowym
mineralnym 1 malowane farbg emulsyjng w kolorze ztamanej bieli RAL
9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,80m
materiat sufit tynkowany tynkiem cienkowarstwowym mineralnym I malowany
farbg emulsyjng w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, ocieplenie
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styropianem gr. 20cm

Wyposazenie

Gasnica typu ABC — 2 sztuki

Oznaczenie pom.  1/5

Nazwa pom. POMIESZCZENIE AGREGATU

Pow.[m’| 10,84
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Posadzka betonowa

Cokolik-

wysoko$¢ [m], brak

materiat

Sciany

materiat Ocieplone styropianem 15c¢m, tynkowane tynkiem cienkowarstwowym
mineralnym

Sufit

wysoko$¢ [cm] H=2,80m

materiat sufit tynkowany tynkiem cienkowarstwowym mineralnym i malowany
kolorze ztamanej bieli RAL 9003, ocieplenie styropianem gr. 20cm

Wyposazenie kraty w otworach (rama z katownika 60x6 , wypeknienie z

plasownikow 6x70 — pod katem 45 °) ocynkowana ogniowo 1
malowana proszkowo w kolorze RAL 7011

Oznaczenie pom. | 1/6

Nazwa pom. SUSZARNIA ODZIEZY WIERZCHNIEJ

Pow.[m’| 13,27
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr. min
7mm, odpornos¢ na $cieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy
szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze
RAL 7011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
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naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem

C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003

D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=3,0m
materiat Sufit podwieszany systemowy, modulowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nosna z profilu T24, wypehienia kasetonéw odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia;
krata zewnetrzna w otworze okiennym (rama z katownika 60x6 ,
wypehienie z ptasownikow 6x70 — pod katem 45 °)

Oznaczenie pom. | 1/7

Nazwa pom. PRZEDSIONEK

Pow.[m’| 6,45

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),

fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL

7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg paroprzepuszczalng zmywalng np.'Remel Vinyl' w
kolorze ztamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat Sufit podwieszany systemowy, modulowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost
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*  gestosé 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie

Oznaczenie pom. | 1/8
Nazwa pom. POMIESZCZENIE SOCJALNE
Pow.[m’] 11,38

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze
RAL7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze ztamanej bieli, nad blatem zabudowy 1 we
wnegce z umywalkg okfadziny z plytek §ciennych o wymiarach 20x20cm
w kolorze zblizonym do RAL 9003 z fugg jasnoszara
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat Sufit podwieszany systemowy, modulowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

krata zewnetrzna w otworze okiennym(rama z katownika 60x6 ,
wypehienie z ptasownikow 6x70 — pod katem 45 °)

podajnik do recznikow papierowych,

dozownik do mydta w plynie,

kosz do recznikOw papierowych,

kosz z pokrywa 25-401,

chlodziarka szer.80-56cm wys.85cm,

zlewozmywak ze stali nierdzewne;j z baterig stojaca,

umywalka ceramiczna o szerokos$ci S0cm z baterig stojaca.
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Oznaczenie pom. | 1/9

Nazwa pom. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Pow.[m’| 6,13

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL

7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, wokot zlewu (1m z
kazdej strony) oktadzina z plytek 20x20cm w kolorze zblizonym do
RAL 9003 z fugg jasnoszarg
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat Sufit podwieszany systemowy, modulowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Zlew techniczny ze zlaczka,

bateria prysznicowa bez stuchawki,

krata zewnetrzna w otworze okiennym (rama z katownika 60x6,
wypehienie z ptasownikow 6x70 — pod katem 45 °©).

Oznaczenie pom. | 1/10

Nazwa pom. SZATNIA MESKA

Pow.[m’| 20,02

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min 7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
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fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farg winylowg w kolorze zlamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat Sufit podwieszany systemowy, modulowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
krata zewnetrzna w otworze okiennym (rama z katownika 60x6 ,
wypehienie z ptasownikow 6x70 — pod katem 45 °)

Oznaczenie pom. 1/11

Nazwa pom. UMYWALNIA MESKA

Pow.[m’| 17,18

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL

7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Oktadzina $cian — ptytki ceramiczne o wym.20x20w kolorze RAL

7047, z fuga jasnoszarg do wysokos$ci 2m , powyzej malowane farbg
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winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003

Sufit
wysoko$¢ [cm]
materiat

H=2,70m
2xplyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana 1 malowana
farba w kolorze RAL 9003
w czesci toalety sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze
60x60cm, konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscia
na wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

Wyposazenie

Umywalka wiszaca , glgbokos¢ 60cm z potpostumentem
miska ustepowa compact z deska sedesowa twarda (2sztuki)
dozownik mydta-stal nierdzewna, wiszacy

podajnik recznikéw papierowych -wiszacy, stal nierdzewna
uchwyt na papier toaletowy w rolkach(2 sztuki)

szczotka toaletowa wiszaca(2 szuki)

kosz na $mieci z klapg o pojmnosci 20-451

brodzik I natrysk z syfonem (2 sztuki)

lustro 60x60cm nad umywalkami, wiszgce wbudowane
wieszak do recznikow tekstylnych (2 sztuki)

suszarka elektryczna do rak

pisuar ceramiczny z zaworem sptukujacym

zawor ze zlaczka do weza

krata zewnetrzna w otworze okiennym (rama z katownika 60x6 ,
wypehienie z ptasownikow 6x70 — pod katem 45 °)

standart armatury np 'Koto Nova ' (lub rownowazne)

Oznaczenie pom.

1/12

Nazwa pom.

PRZEJSCIOWKA

Pow.[m’]

4,97

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka
materiat

Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna

Cokolik-
wysoko$¢ [m],
material

10cm
cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem

C

Sciany
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materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg paroprzepuszczalng zmywalng np.'Remel Vinyl' w
kolorze ztamanej bieli RAL 9003, do wysokos$ci 2m farba
wodoodporng, zmywalng, lateksowa w kolorze RAL 9002
jasnoszarym

D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=3,00m
materiat sufit tynkowany tynkiem gipsowym, malowanym w kolorze zlamane;j

bieli

E Wyposazenie

Drzwi klasy ,,C”

krata w otworze drzwiowym (z pretéw stalowych 16mm)
ocynkowana ogniowo 1 malowana proszkowo w kolorze RAL 7011
fawka na wspornikch metalowych trwale mocowana do $ciany,

blat o wymiarach 120x45cm z drewna liSciastego o gr.4cm
lakierowanego

Oznaczenie pom. | 1/13
Nazwa pom. SERWEROWNIA
Pow.[m’] 5,64

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka

materiat Systemowa podloga techniczna o wysokosci 15¢cm wykonczona
wykladzing z powlokg antyelektrostatyczng
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], brak
materiat
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,85m
materiat sufit tynkowany tynkiem gipsowym, malowanym w kolorze ztamanej

bieli RAL 9003

E Wyposazenie

Drzwi klasy ,,C”
krata zewnetrzna w otworze okiennym (rama z katownika 60x6 ,
wypehienie z ptasownikow 6x70 — pod katem 45 °)
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Oznaczenie pom.

1/14

Nazwa pom. POMIESZCZENIE SLUZBY DYZURNEJ
Pow.[m’] 30,95
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem, fuga w
kolorze RAL 7011
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,7m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nosna z profilu T24, wypekienia kasetonéw odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestos¢ 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Drzwi klasy ,,C”, okno podawcze 120x150 cm z parapetem na
wysokosci 90 cm
Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
Oznaczenie pom. | 1/15
Nazwa pom. MAGAZYN BRONI
Pow.[m’] 2,79
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm,szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
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wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowa przyscienng wykonczong akrylem, fuga w
kolorze RAL 7011
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,

malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003

D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit tynkowany tynkiem cienkowarstwowym, malowanym w kolorze
ztamanej bieli RAL 9003
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. | 1/16

Nazwa pom. POMIESZCZENIE SANITRANE SELUZBY DYZURNEJ

Pow.[m’| 4,29

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym.30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Okladzina $cian — do 2m ptytki ceramiczne o wym.20x20 w kolorze
RAL 7047, z fuga jasnoszara ,powyzej malowane jak sufit — RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat 2xplyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana 1 malowana

farba w kolorze ztamanej bieli RAL 9003

E Wyposazenie Szczotka do WC

wieszak do papieru toaletowego w rolkach

wieszak na odziez zwnetrzng mocowany na drzwiach
wieszak na reczniki tekstylne

podajnik rgcznikdéw papierowych

podajnik mydifa

lustro 60x60cm w ramie lub wbudowane nad umywalka
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dozownik do mydla w plynie
kosz z klapa o pojemnosci 25-401

Oznaczenie pom. | 1/17

Nazwa pom. WIATROLAP

Pow.[m’] 3,33
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem, fuga
RAL 7011

Sciany

materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003

Sufit

wysoko$¢ [cm] H=2,70m

materiat 2xptyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana i malowana
jak $ciany (RAL 9003)

Wyposazenie Wycieraczka systemowa w obrgbie wejscia

Oznaczenie pom. 1/18

Nazwa pom. HOL

Pow.[m’| 32,99
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
9011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami

naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
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Sciany
material

Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, $ciana z oknem
dyzurnego grafitowa RAL 7011

Sufit
wysoko$¢ [cm]
materiat

H=2,7m
sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

Wyposazenie

Elementy identyfikacji ( logo POLICJA, tablica inormacyjna)
oznaczenia pomieszczen dla interesantow

Oznaczenie pom. | 1/19

Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE DZIELNICOWYCH

Pow.[m’| 15,74
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem, fuga
RAL 7011

Sciany

materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003

Sufit

wysoko$¢ [cm] H=2,7m

materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypekienia kasetonéw odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm
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* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Wyposazenie

Oznaczenie pom. | 1/20
Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE DZIELNICOWYCH
Pow.[m’] 15,18
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odporno$¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem, fuga w
kolorze RAL 7011
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,7m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. 1/21

Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE DZIELNICOWYCH

Pow.[m’] 18,92

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),

fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
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7011

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowa przyscienng wykonczong akrylem, fuga w
kolorze RAL 7011
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,7m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. | 1/22
Nazwa pom. POMIESZCZENIE OBSLUGI INTERESANTOW
Pow.[m’| 12,30
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze
RAL7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem, fuga w
kolorze RAL 7011
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,7m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nosna z profilu T24, wypekienia kasetonéw odporne na
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wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt bialy frost
*  gestosé 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom.
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Nazwa pom. TOALETA DLA INTERESANTOW DOSTOSOWANA DO
POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Pow.[m’] 5,39

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odporno$¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Oktadzina $cian — do wysokosci 2m plytki ceramiczne o wym.20x20 w
kolorze RAL 7047,z fugg jasnoszarg , powyzej 2m malowane jak sufit
w kolorze zlamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat 2xplyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana 1 malowana

w kolorze zlamanej bieli RAL 9003

E Wyposazenie

Umywalka przystosowana dla 0sob niepelnosprawnych
miska ustepowa wiszaca dla oso6b niepetnosprawnych
porecze-stal nierdzewna — 2 szt.

podajnik na papier toaletowy w rolkach

szczotka toaletowa zamocowana do $ciany

dozownik mydfa w plynie-stal nierdzewna, wiszacy
podajnik recznikow papierowych-stal nierdzewna, wiszacy
kosz na $mieci 25-401

kosz do recznikow papierowych

lustro 40x60cm (wiszace lub wbudowane nad umywalka)
standart armatury np 'Koto Nova ' (lub rownowazne)
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Oznaczenie pom.

1/24

Nazwa pom.

UMYWALNIA DAMSKA

Pow.[m’]

10,00

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym.30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odporno$¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Oktadzina $cian — do wys.2m plytki ceramiczne o wym.20x20 w
kolorze RAL 7047, z fugg jasnoszarg , powyzej 2m malowane farbg
winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat 2xplyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana 1 malowana

farba winylowa w kolorze zlamanej bieli RAL 9003
w czesci toalety sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze
60x60cm, konstrukcja nos$na z profilu T24, wypekienia kasetondw
odporne na wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie

Umywalka wiszaca , glegboko$§¢ max 40cm, szerokos¢ 60-65cm
miska ustepowa wiszaca ze sptuczka zabudowang

uchwyt na szczotke toaletowa wiszacy

podajnik mydfa-stal nierdzewna, wiszacy

uchwyt na papier taletowy w rolkach ( 1 sztuka)

wieszak na odziez zewnerzng mocowany na dzwiach kabiny
szczotka( 1 sztuka)

kosz z klapg 4-81

kosz na smieci 25-401

kabina prysznicowa (1 sztuka)

lustro 40x60cm (wiszace lub wbudowane)

wieszak do recznikow tekstylnych

suszarka elektryczna do wlosow
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Oznaczenie pom. | 1/25
Nazwa pom. SZATNIA DAMSKA
Pow.[m’] 5,58
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem,
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestos¢ 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. |2/1

Nazwa pom. KLATKA SCHODOWA

Pow.[m’| 25,40

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze
RAL7011

uwaga: stopnie zabezpieczone antyposlizgowo listwami na
krawedziach

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
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materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem

C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit tynkowany tynkiem gipsowym, malowanym w kolorze ztamane;j
bieli RAL 9003
E Wyposazenie Balustrada stalowa z pfagskownikéw 60x6 ocynkowana ogniowo I

malowana proszkowo w kolorze RAL 9011 , z pochwytem z drewna
lisciastego o przekroju 60x40mm, lakierowanym, w kolorze
naturalnym

porecze przyscienne z pochwytami jak balustrada

Oznaczenie pom. | 2/2

Nazwa pom. KOMUNIKACJA

Pow.[m’] 30,23

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),

fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL

7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg winylowg paroprzepuszczalng zmywalng np.'Remel
Vinyl' w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, odbojnice $cienne
systemowe na wysokosci 90cm w kolorze RAL 7011
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost
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*  gestosé 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie

Oznaczenie pom. 2/3
Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE OGNIWA DOCHODZENIOWO-
SLEDCZEGO
Pow.[m’| 15,07
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odporno$¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. | 2/4

Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE OGNIWA DOCHODZENIOWO-
SLEDCZEGO

Pow.[m’| 15,07

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
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A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze
RAL7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. 2/5

Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE OGNIWA DOCHODZENIOWO-
SLEDCZEGO
Pow.[m’| 15,07

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,

malowanym w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, odbojnice $cienne
systemowe na wysokosci 90cm w kolorze RAL 7011
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Sufit
wysoko$¢ [cm]
materiat

H=2,70m
sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

Wyposazenie

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. | 2/6
Nazwa pom. STANOWISKO DAKTYLOSKOPIJNE
Pow.[m’| 2,83
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestos¢ 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

ul.Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 221
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Oznaczenie pom. | 2/7

Nazwa pom. POMIESZCZENIE OPERACYJNE

Pow.[m’| 14,88

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym.30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestos¢ 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Okno fenickie 120x150cm z roleta zewnetrzng z napedem

mechanicznym montowang wewnatrz w kolorze bialym;

roleta zewnetrzna z napedem mechanicznym w kolorze biatym
montowana wewnatrz pomieszczenia

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. |2/8

Nazwa pom. POKOJ PRZESEUCHAN

Pow.[m’| 17,98

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
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B Cokolik-
wysoko$¢ [m],

10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
roleta zewnetrzna z napedem mechanicznym w kolorze biatym ,
montowana wewnatrz pomieszczenia

Oznaczenie pom. |2/9
Nazwa pom. POMIESZCZENIE SOCJALNE
Pow.[m’| 17,08
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, nad blatem zabudowy
1 we wnece z umywalkg okladzina $cienna z ptytek 20x20cm w kolorze
zblizonym do RAL 9003 z fugg jasnoszarg
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
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konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Chlodziarka szer 50-56cm, wys 83cm

zlewozmywak ze stali nierdzewnej z baerig stojaca
umywalka o szer 50cm z potpostumentem I baterig stojaca
podajnik rgcznikdéw papierowych

kosz na reczniki papierowe

kosz z pokrywa o poj 25-401,

dozownik mydfa w ptynie

Oznaczenie pom. | 2/10

Nazwa pom. POMIESZCZENIE DEPOZYTU KRYMINALNEGO

Pow.[m’] 7,78

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna Ral 7011

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg winylowg zmywalng w kolorze ztamanej bieli RAL
9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypekienia kasetonéw odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Drzwi klasy ,,C”
Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
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Oznaczenie pom.

2/11

Nazwa pom. SKLAD AKT
Pow.[m’| 17,88
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypekienia kasetonéw odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
Wyposazenie Drzwi klasy ,,C”

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. |2/12

Nazwa pom. KOMUNIKACJA

Pow.[m’| 36,85
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
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naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem

Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg paroprzepuszczalng zmywalng np.'Remel Vinyl' w
kolorze ztamanej bieli RAL 9003, odbojnice $cienne systemowe na
wyskosci 90cm, w kolorze RAL 7011
Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
Wyposazenie gasnica typu ABC
Oznaczenie pom. | 2/13
Nazwa pom. TOALETA MESKA
Pow.[m’| 13,04
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odporno$¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
Sciany
materiat Oktadzina $cian — do wysokosci 2m plytki ceramiczne o wym.20x20 w
kolorze RAL 7047, z fugg jasnoszarg , powyzej 2m malowane farba
winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢
do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’
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e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

Wyposazenie

Umywalka wiszaca z potpostumentem, glebokos¢ max 40cm, szer 60-
65cm (2 sztuki)

miska ustepowa wiszaca (2 sztuki)

pisuar z zaworem splukujacym (2 sztuki)

uchwyt na szczotke toaletowa wiszacy(2 sztuki)

podajnik mydfa-stal nierdzewna, wiszacy (1 sztuka)

suszarka do ragk ( 1 sztuka)

podajnik na papier(2 sztuki)

szczotka toaletowa(2 sztuki)

odptyw — kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej

zawor ze zlaczka do weza

kosz na $mieci o pojemnosci 25-401 z pokrywa (1 sztuka)

lustro 40x60cm (2 sztuki) ( wiszace lub wbudowane nad umywalkami)
standart armatury np 'Koto Nova ' (lub rownowazne)

Oznaczenie pom. 2/14

Nazwa pom. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Pow.[m’] 4,64
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem

Sciany

materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003,
wokot zlewu technicznego w odlegtosci 1m z kazdej strony, oktadzina
zptytek 20x20cm w kolorze zblizonym do RAL 9003 z fugg jasnoszarg

Sufit

wysoko$¢ [cm] H=2,70m

materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
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E Wyposazenie Zlew techniczny z obudowa z baterig prysznicowg bez shuchawki
Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
Oznaczenie pom. | 2/15
Nazwa pom. PALARNIA
Pow.[m’| 10,04
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat 2xptyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana i malowana
farbg winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
Oznaczenie pom. 2/16
Nazwa pom. SEKRETARIAT KOMISARIATU
Pow.[m’] 21,20
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
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materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze ztamanej bieli RAL 9003

D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat w miejscach statej zabudowy meblowej 2,55m oktadzina gipsowo

kartonowa
sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja n no$na z profilu T24, wypehienia kasetonéw odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
zaluzje wertykalne — 10,4m” kolor RAL 7047

Oznaczenie pom. 2/17

Nazwa pom. POMIESCZENIE BIUROWE ZASTEPCY KOMENDANTA
KOMISARIATU
Pow.[m’] 32,32

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbai emulsyjnymi w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat (w miejscach statej zabudowy meblowej 2,55 m okladzina gipsowo-

kartonowa)
sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
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* kolor plyt  bialy frost

*  gestosé 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

Wyposazenie

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
zaluzje wertykalne 4,0x2,6=10,4m* w kolorze RAL 7047

Oznaczenie pom.

2/18

Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE KOMENDANTA
KOMISARIATU
Pow.[m’| 42,01
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym.30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat w miejscach statej zabudowy h=2,55m okladzina gipsowo-kartonowa
sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

zaluzje wertykalne 7,2x2,6=18,72m* w kolorze RAL 7047

Oznaczenie pom.

2/19

Nazwa pom.

SALA ODPRAW
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Pow.[m’]

45,17

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem

Sciany

materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze ztamanej bieli RAL 9003

Sufit

wysoko$¢ [cm] H=3,00m

materiat sufit tynkowany tynkiem gipsowym, malowanym w kolorze zlamane;j
bieli RAL 9003

Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. | 2/20

Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE OGNIWA D/S NIELETNICH

Pow.[m’] 16,59
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem

Sciany

materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze ztamanej bieli RAL 9003

Sufit

wysoko$¢ [cm] H=2,70m

materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
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wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt bialy frost
*  gestosé 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. 2/21

Nazwa pom. TOALEA DAMSKA

Pow.[m’| 10,92

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Oktadzina $cian — do wysokosci 2m plytki ceramiczne o wym.20x20 w
kolorze RAL 7047,z fugg jasnoszarg , powyzej 2m malowane farbg
winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Umywalka wiszaca z potpostumentem, glebokos¢ max 40cm, szer

50cm (2 sztuki)

miska ustepowa wiszaca ( 2 sztuki)

uchwyt na szczotke toaletowa wiszacy (2 sztuki)
podajnik mydfa-stal nierdzewna, wiszacy (1 sztuka)
podajnik na papier toaletowy w rolkach (2 sztuki)
kosz 4-81(2 sztuki) z pokrywa

szczotka toaletowa(2 sztuki)

kosz na $smieciz pokrywa — poj.25-401 (1 sztuka)
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lustro 40x60cm (2 sztuki) (wiszace lub wbudowane nad umywalkami)
wieszak na odziez zewnetrzng mocowany na drzwiach kabiny (2
sztuki)

standart armatury np 'Koto Nova ' (lub rownowazne)

Oznaczenie pom. | 2/22
Nazwa pom. ANEKS KUCHENNY
Pow.[m’] 5,89

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min 7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, nad
zlewozmywakiem na wysokos$ci 60cm okladzina z ptytek Sciennych
20x20cm w kolorze RAL 7047 z fuga jasnoszara
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat 2xplyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana 1 malowana

farba winylowa w kolorze zlamanej bieli RAL 9003

E Wyposazenie

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

zlewozmywak jodnokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej z
baterig stojaca

chlodziarka szer 50-56 cm, wys 85 cm (1 sztuka)
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Plytki ceramiczne:

Plytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm, odpornos¢ na $cieranie PEI 2, kolor
RAL 7043 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Andrzej Koszla inz. Stefan Tomkowiak
upr. 7131/18/P/2004 upr. 245/PW/91

dr inz. Zbigniew Pozorski
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

do projektu budowlano-wykonawczego

BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICIJI
W KLODAWIE

Lokalizacja: Ktodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

1. Podstawa opracowania projektu

Czes¢ konstrukeyjng projektu opracowano na podstawie koncepcji architektonicznej oraz
rezultatow analizy rozwigzan statyczno-konstrukcyjnych.

2. Opis elementow konstrukcji

2.1. Uktad konstrukcji budynku
Projektowany budynek to obiekt dwukondygnacyjny.
Sciany projektuje si¢ murowane o grubosci 25 cm z pustakéw ceramicznych.
Konstrukcje stropu stanowig plyty zelbetowe czesciowo prefabrykowane typu Filigran o
grubosci 16 oraz 18 cm o maksymalnej rozpigtosci 5,40 m. Stropodach zaprojektowano jako
plyty zelbetowe czeSciowo prefabrykowane typu Filigran o grubosci 16 oraz 18 cm o
maksymalnej rozpigtosci 5,40 m, warstwa wierzchnia wykonana z 2 warstw papy, ocieplenie
welng mineralng o minimalnej grubosci 20 cm.
Maksymalna wysokos$¢ obiektu na §ciance attykowej wynosi 7,66 m.
Lawy fundamentowe posadowione sg na glgbokosci 1,00 m ponizej poziomu terenu.

2.2. Fundamenty
Przyjeto poziom posadowienia fundamentow na poziomie 1,00 m ponize] poziomu
otaczajgcego terenu. Warunki gruntowe przedstawiono w opracowaniu sporzadzonym przez
Aquageol zalaczonym do opracowania.
Lawy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C20/25 oraz stali A-IIIN (RB 500W) 1 A-1
(St3S). Podczas zasypywania fundamentoéw nalezy zageszczaé grunt warstwami co 20 cm za
pomoca wibratorow powierzchniowych do wskaznika zageszczenia Is = 0,97. Pod
fundamentami wykona¢ podbeton C 12/15 grubos$ci minimum 10 cm.
Fundament pod agregat pradotworczy wykona¢ z betonu C20/25 oraz stali A-IIIN (RB
500W).

2.3. Elementy murowe
Elementy murowe nalezy wykona¢ z pustakow ceramicznych klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5. Wspotczynnik przewodzenia ciepta pustakow min 0,313
[W/mK]. Nadproza nalezy wykona¢ jako zelbetowe prefabrykowane 1 monolityczne.
Podciaggi, nadproza i1 wience zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C20/25 (B-25)
zbrojonego stalag A-IIIN (RB 500W) i A-I (St3S). Elementy zelbetowe nalezy ze sobg
potaczy¢ monolitycznie.

2.4. Konstrukcja stropow
Projektuje si¢ wykonanie stropow zelbetowych czesciowo prefabrykowanych typu Filigran o
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grubosci ptyty 16 1 18 cm. Stropy zbrojone stalg A-IIIN (RB 500W).

2.5. Konstrukcje zelbetowe
W budynku przewiduje si¢ wykonanie elementow zelbetowych. Elementy zelbetowe nalezy
wykona¢ z betonu C20/C25. Konstrukcje te sg zbrojone stalg A-IIIN (RB 500W) oraz stalg A-
I (St3S). Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie cigglosci zbrojenia 1 cigglosci
uktadow zelbetowych. Elementy zelbetowe wyla¢ po uprzednim catkowitym przygotowaniu
szczelnego, odpowiednio podpartego deskowania.
Przed projektowanym budynkiem nalezy wykona¢ oporowa $ciane zelbetowa ze znakiem
identyfikacyjnym Policji. Elementy $cian niezwigzane z konstrukcjg giowng $cian (wyciete
przez litery) nalezy polaczy¢ za pomocg ptaskownikéw 6x80 mm wykonanych ze stali
nierdzewne;.

2.6. Konstrukcje stalowe
Barierki ochronne schoddw 1 pochylni nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej. Pochwyt barierek
nalezy wykona¢ z rury 42,4x2,5 mm zakonczonej kolankami. Stupki balustrady wykona¢ z
rury 42,4x2,5 mm zakonczonej zaslepkami. Przy pochylniach dla oséb niepetnosprawnych
pochwyty wykona¢ na wysokosci 75 oraz 95 mm. Pochwyty przy schodach wykona¢ na
wysokosci 110 mm. Wypetnienie przestrzeni barierki przy schodach stanowig poziome rury o
srednicy 16 mm w rozstawie 18 cm.
Stupki plotu od strony ulicy Tuwima wykona¢ nalezy z profili prostokatnych 100x80x4 mm
ze stali S235 kotwionych w fawie fundamentowej ptotu.
Przesta ogrodzeniowe wykonaé z poziomego profila 40x20x1,5 mm (podwojonego w dolnej
czesci przesta) oraz sztachet pionowych z profila 18x18x1,2 mm w rozstawie co 130 mm.
Przesta mocowaé¢ do stlupkow stalowych wykonanych z profila 80x60x3 w rozstawie
2500 mm.
Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
pomalowanie w kolorze RAL 7024.

2.7. Konstrukcje aluminiowe

Na dachu budynku nalezy zamontowa¢ maszt radiowy. Maszt o wysokosci 9,90 m wykonac z
segmentow dhugosci 3,30 m. Segment masztu to konstrukcja kratowa przestrzenna trdjkatna o
rozstawie gatezi 200 mm. Poszczegdlne galezie wykonane sg z rury aluminiowej 50x1,5
(aluminium klasy PA 38 T-6). Zakratowanie w rozstawie 250 mm nalezy wykonaé z rury
aluminiowej 12x1,2 (aluminium klasy PA 38 T-6). Odciagi nalezy wykona¢ w poziomie
glowicy masztu oraz w potowie jego wysokosci. Zaprojektowano po trzy odciggi na kazdym
poziomie z liny stalowej ¢5 mm (T1x19) o Rm=2000 MPa. Odciggi mocowac¢ do masztu za
pomoca ucha wykonanego z preta ¢14 mm wykonanego ze stali S235. Segmenty laczy¢ ze
soba za pomocg tulejek montazowych wykonanych z rury aluminiowej 50x1,5 (aluminium
klasy PA 38 T-6), polaczonych $rubami na przelot. Maszt zakonczy¢ glowica umozliwiajaca
zamontowanie uchwytow antenowych (2 anteny). Podstawe masztu wykona¢ jako uchylng
(zawiasy umozliwiajgce potozenie masztu w celu konserwacji) ze stali S235 ocynkowane;.

Na terenie dziatki projektuje si¢ takze posadowienie dwdch masztéw flagowych. Maszty
wysokosci 5 m segmentowe nalezy wykona¢ z profili okraglych aluminiowych o $rednicy 50
oraz 65 mm 1 grubosci Scianki 2,5 mm. Podstawe¢ masztu stanowi wspornik zawiasowy
zakotwiony w bloku fundamentowym o wymiarach 1,0x1,0 m 1 wysokosci 0,6 m.

Szczegbdlowy opis wszystkich pozycji obliczeniowych zostat przedstawiony w obliczeniach
statycznych.

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o0.0.

ul.Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: DIUTO@bPEC. €U, www.bpec.cu



3. Informacja dotyczaca kategorii geotechnicznej

Warunki gruntowe wystepujace na analizowanej dzialce okreslone zostaly w ,,Opracowaniu
okreslajagcym geotechniczne warunki budowy nowej siedziby Komisariatu Policji przy
ul. Tuwima w Klodawie” sporzadzonej w czerwcu 2014 r. przez Aquageol z Konina. Ze wzgledu
na warunki gruntowe, czynniki konstrukcyjne, stopien ztozono$ci oddziatywan, stopien
zagrozenia zycia 1 mienia awarig konstrukcji, jak rowniez warto$¢ techniczng obiektu oraz
zagrozenia Srodowiska, projektowany obiekt zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej.

4. Uwagi

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z “Prawem Budowlanym”, “Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych”, przepisami bhp, sanitarnymi, wiedza
techniczng 1 innymi obowigzujagcymi przepisami.

Opracowat: Sprawdzit:
dr inz. Zbigniew Pozorski mgr inz. Dominik Nowak
upr. 2/PW/99 nr ewid. upr. WKP/0074/PWOK/09

mgr inz. Tomasz Domagalski
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OBLICZENIA STATYCZNE

do projektu budowlanego

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI
W KLODAWIE

Lokalizacja: Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-684 Poznan

Poz. 1.1. Stropodach.

1. Zebranie obcigzen.

Rodzaj obcigzenia Obcigzenie charakterystyczne Wspotcz. Obcigzenie
[kN/m?] bezp. yr oblicz. [kN/m?]

Obcigzenia state:

- 2xpapa termozgrzewalna 0,350 1,3 0,455

- ptyty welny mineralnej 0-23 cm 0,230x1,650=0,380 1,3 0,494

- ptyty welny mineralnej 20 cm 0,200x1,300=0,260 1,3 0,338

- strop zelbetowy 16 cm 25,000x0,160=4,000 1,1 4,400

- tynk cem.-wap. 2 cm/2xg-k 15 mm 0,020x21,000=0,420 1,3 0,546
Razem 5,410 6,233
Obcigzenia zmienne:

- obcigzenie $niegiem (II strefa) 0,900x0,800 = 0,720 1,5 1,080

- obcigzenie technologiczne 1,000 1,4 1,400
Razem 1,720 2,480

2. Schemat statyczny 1 sity wewnetrzne.
Przyjeto strop zelbetowy monolityczny typu Filigran. Strop pracuje jako ciagly z czeSciowym
zamocowaniem podpor skrajnych w wiencach zelbetowych. Rozpigto$¢ osiowa stropdw wynosi
3,90-5,40 m oraz 2,40 w traktach komunikacyjnych.
Sity wewngtrzne wyznaczono za pomocg programu PL-Win.

3. Wymiarowanie.
Przyjeto beton klasy C20/25 oraz stal zbrojeniowg klasy A-IIIN (RB 500W).
Po sprawdzeniu warunkoéw nosnosci oraz uzytkowalnos$ci przyjeto zelbetowg ptyte stropowa
typu Filigran grubosci 16 cm.
W konstrukeji stropu uwzgledniono podciagi oraz wience zelbetowe (rozmieszczenie 1 zbrojenie
wedhug rysunkow wykonawczych). Podciagi nalezy zazbroi€ strzemionami czterocigtymi ¢p6
(A-ITIN) w rozstawie co 14 cm. Wience zbroi¢ strzemionami dwucigtymi ¢6 (A-11IN) w
rozstawie co 20 cm.
Zbrojenie stropu wykona¢ wedtug rysunkéw wykonawczych.
Uwaga:
W plycie stropodachu nalezy wykonstruowac trzpienie zelbetowe pod oparcie masztu i
zamocowanie odciggow. Trzpienie zbroi€ pretami ¢12 (A-IIIN) zakotwionymi odpowiednio w
ptycie stropodachu.
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Poz. 1.5. Schody zelbetowe.

1. Zebranie obcigzen.

Rodzaj obcigzenia Obcigzenie charakterystyczne Wspotcz. Obcigzenie
[kN/m?] bezp. yr oblicz. [kN/m?]

Obcigzenia state:

- posadzka ceramiczna 2 cm 0,020x21,000=0,420 1,3 0,546

- ptyta zelbetowa 18 cm 0,180x25,000=4,500 1,1 4,950

- tynk cem.-wap. 2 cm 0,020x21,000=0,420 1,3 0,546
Razem 5,340 6,042
Obcigzenia zmienne:

- obcigzenie uzytkowe 4,000 1,3 5,200
Razem 4,000 5,200

2. Schemat statyczny 1 sity wewnetrzne.
Przyjeto schody ptytowe zamocowane w zelbetowych plytach spocznikowych. Plyty biegowe o

rozpigtosci 2,70 m zamocowane w plytach spocznikodw opartych na trzech krawedziach poprzez
wience zelbetowe.

Sity wewngtrzne wyznaczono za pomocg programu PL-Win.

3. Wymiarowanie.
Przyjeto beton klasy C20/25 oraz stal zbrojeniowg klasy A-IIIN (RB 500W).

Po sprawdzeniu warunko6w nosnosci oraz uzytkowalnos$ci przyjeto zelbetowg ptyte biegowa
grubosci 14 cm.

Plyte spocznikowg polpietra przyjeto o grubosci 22 cm.
Zbrojenie schodow wykona¢ wedtug rysunkéw wykonawczych.

Poz.2.1. Strop nad parterem.

1. Zebranie obcigzen.

Rodzaj obcigzenia Obcigzenie charakterystyczne Wspotcz. Obcigzenie
[kN/m?] bezp. yr oblicz. [kN/m?]

Obcigzenia state:

- posadzka ceramiczna 2 cm 0,020x21,000=0,420 1,3 0,546

- wylewka cementowa 7 cm 0,070x21,000=1,470 1,3 1,911

- styropian EPS 100 5 cm 0,050x0,180=0,009 1,3 0,012

- strop zelbetowy 16 cm 25,000x0,160=4,000 1,1 4,400

- tynk cem.-wap. 2 cm/2xg-k 15 mm 0,020x21,000=0,420 1,3 0,546
Razem 6,319 7,415
Obcigzenia zmienne:

- obcigzenie uzytkowe 3,000 1,4 4,200

- obcigzenie $ciankami dzialowymi 1,200 1,2 1,440

- obcigzenie technologiczne 0,500 1,4 0,700
Razem 4,700 6,340

2. Schemat statyczny 1 sity wewnetrzne.
Przyjeto strop zelbetowy monolityczny typu Filigran. Strop pracuje jako ciagly z czeSciowym
zamocowaniem podpor skrajnych w wiencach zelbetowych. Rozpigto$¢ osiowa stropdw wynosi
3,90-5,40 m oraz 2,40 w traktach komunikacyjnych.
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Sity wewngtrzne wyznaczono za pomocg programu PL-Win.

3. Wymiarowanie.
Przyjeto beton klasy C20/25 oraz stal zbrojeniowg klasy A-IIIN (RB 500W).
Po sprawdzeniu warunkoéw nosnosci oraz uzytkowalnos$ci przyjeto zelbetowg ptyte stropowa
typu Filigran grubosci 16 cm, pomigdzy osiami 1-2 ptyta grubosci 18 cm.
W konstrukeji stropu uwzgledniono podciagi oraz wience zelbetowe (rozmieszczenie 1 zbrojenie
wedhug rysunkow wykonawczych). Podciagi nalezy zazbroi€ strzemionami czterocigtymi ¢p6

(A-ITIN) w rozstawie co 14 cm. Wience zbroi¢ strzemionami dwucigtymi ¢6 (A-I11IN) w
rozstawie co 20 cm.

Zbrojenie stropu wykona¢ wedtug rysunkéw wykonawczych.

Poz. 3.1. Lawa fundamentowa.

1. Zebranie obcigzen.

Rodzaj obcigzenia Obcigzenie charakterystyczne Wspotcz. Obcigzenie
[kN/m?] bezp. ¥ oblicz. [kN/m?]
Obcigzenia state §ciany nosne;j:
- 2xtynk cem.-wap. 1,5 cm 2x0,015x21,000=0,630 1,3 0,819
- $ciana Porotherm 25 cm 2,500 1,1 2,750
Razem 3,130 3,569

Maksymalna szeroko$¢ oddziatywania stropéw 4,80 m.
Wysokos$¢ $ciany 8,36 m.

Obcigzenie ze stropodachu:  R=7,130x4,80=34,22 kN/m R=8,713x4,80=41,82 kN/m
Obcigzenie ze stropu: Ri=11,019x4,80=52,89 kN/m  R4=13,755x4,80=66,02 kKN/m
Obcigzenie $cianami: R,=3,130x8,36=26,17 kN/m R:=3,569x8,36=29,84 kN/m

2. Schemat statyczny 1 sily wewnetrzne.
Lawa fundamentowa stanowi podpor¢ dla $cian nos$nych budynku. Przekazuje obcigzenia
bezposrednio na podloze gruntowe. Przyjeto, ze w poziomie posadowienia wystepuje glina
piaszczysta grupy genetycznej B o stopniu plastycznosci I,=0,20.
Przyjeto szerokos¢ tawy fundamentowej 70 cm.
Zatozono poziom posadowienia 1,00 m ponizej poziomu terenu przylegajacego do budynku.
W zaleznosci od obcigzenia tawy fundamentowe podzielono na rézne szerokosci: 45, 60 1 70 cm

oraz 35 cm (podpora biegu schodow wewnetrznych). Lokalizacja poszczegdInych taw zostata
przedstawiona na rysunku fundamentow.

Poz. 3.2. Blok fundamentowy agregatu.

1. Zebranie obcigzen.
Blok fundamentowy przenosi obcigzenia z agregatu pradotworczego na podioze gruntowe.

2. Schemat statyczny 1 sity wewnetrzne.
Przyjeto, ze w poziomie posadowienia wystepuje glina piaszczysta grupy genetycznej B
o stopniu plastycznosci 1;=0,20.
Przyjeto wymiary bloku fundamentowego 255x135x30 cm.
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Bezposrednio pod blokiem nalezy wykona¢ warstwg piasku drobnego zageszczonego (1s=0,97).
Przestrzenie boczne bloku nalezy zasypac¢ piaskiem i zagesci¢ jak pod blokiem.

Nalezy wykona¢ dylatacj¢ szerokosci 1 cm w poziomie posadzki. Szczeling dylatacyjng
wypetni¢ plytami styropianu.

Blok wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego dwiema siatkami pretow fi 8x100x100 mm (stal A-
IIIN). Otulina 50 mm.

Poz. 4.1. Sciana oporowa parkingu.

1. Okreslenie stateczno$ci $ciany oporowej

Przyjeto poziom nasypu od strony budynku 1,31 m 1 wysokos$¢ Sciany oporowej 2,61 m.
Zatozono szeroko$¢ podstawy $ciany oporowej 1,00 m.

Przyjeto obcigzenie naziomu samochodem ciezarowym cigzkim g=10,00 kN/nr’.

Parcie graniczne gruntu zasypowego na $ciane (zatozono y=19,00 kN/m?):

e~y H K.+ qK,

K.=tg*(45°-¢/2)=tg*(45°-29°/2)=0,347

€a1=19,00-1,31-0,347+10,00-0,347=12,11 kN/m

€2=10,00-0,347=3,47 kN/m

Wypadkowa parcia granicznego (na 1 m szerokosci $ciany):

E.=0,5-(e.,te,) - H=10,20 kN przylozona na wysokos$ci 0,65 m.

Ciezar gruntu zalegajacego na plycie dennej §ciany oporowe;:
G=y-H-B=19,00-1,31-0,40=9,96 kN

Sprawdzenie stateczno$ci sciany oporowej:

ramig¢ 1 sita wywracajaca E,=10,20 kNr,=0,65 m

ramig¢ 1 sita utrzymujaca G=13,96 kNr,=0,80 m
M,=10,20-0,65=6,63 kNm < M,=13,96-0,80=11,17 kNm

2. Wymiarowanie $ciany oporowej

Na podstawie obliczen wykonanych za pomocg programu RM-Win otrzymano maksymalny
moment utwierdzenia sciany w podstawie. Przyjeto grubos¢ sciany oporowej 20 cm. Przyjgto
zbrojenie $ciany w postaci pretéw ¢10 co 20 cm w kierunku pionowym oraz ¢10 co 20 cm w
kierunku poziomym.

Stal A-IIIN (RB 500W), beton C20/25.
Otulina dolnych pretow podstawy 50 mm, pozostatych ptaszczyzn 30 mm.
Pod $ciang nalezy wykona¢ podbeton klasy C12/15 o grubosci 15 cm.

Poz. 4.2. Sciana oporowa terenéw zielonych (istniejace drzewa).

1. Okreslenie stateczno$ci $ciany oporowej

Przyjeto poziom nasypu od strony trawnika 1,45 m 1 wysokos¢ $ciany oporowej 1,55 m.
Zatozono szeroko$¢ podstawy $ciany oporowej 1,00 m.

Przyjeto obcigzenie naziomu trawnika obcigzeniem uzytkowym q=2,00 kN/m?’.

Parcie graniczne gruntu zasypowego na $ciane (zatozono y=19,00 kN/m?):

e~y H K.+ qK,
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K, =tg*(45°-¢/2)=tg*(45°-29°/2)=0,347
€a1=19,00-1,45-0,347+2,00-0,347=10,25 kN/m
€2=2,00-0,347=0,69 kN/m

Wypadkowa parcia granicznego (na 1 m szerokosci $ciany):
E.=0,5-(estex) - H=7,93 kN przylozona na wysokos$ci 0,72 m.

Ciezar gruntu zalegajacego na plycie dennej §ciany oporowe;:
G=y-H-B=19,00-1,45-0,40=11,02 kN

Sprawdzenie stateczno$ci sciany oporowej:

ramig¢ 1 sita wywracajaca E,=7,93 kN r=0,72 m
rami¢ 1 sita utrzymujaca G=11,82 kN  1=0,80 m
M,=7,93-0,72=5,71 kNm < M,=11,82-0,80=9,46 kNm

2. Wymiarowanie $ciany oporowe;j

Na podstawie obliczen wykonanych za pomocg programu RM-Win otrzymano maksymalny
moment utwierdzenia sciany w podstawie. Przyjeto grubos¢ sciany oporowej 20 cm. Przyjeto
zbrojenie $ciany w postaci pretow ¢10 co 20 cm w kierunku pionowym oraz ¢10 co 20 cm w
kierunku poziomym.

Stal A-IIIN (RB 500W), beton C20/25.
Otulina dolnych pretow podstawy 50 mm, pozostatych ptaszczyzn 30 mm.
Pod $ciang nalezy wykona¢ podbeton klasy C12/15 o grubosci 15 cm.

Poz. 5.1. Platew stalowa wiaty.

1. Zebranie obcigzen.

Rodzaj obcigzenia Obcigzenie charakterystyczne Wspotcz. Obcigzenie
[kN/m?] bezp. ¥ oblicz. [kN/m?]

Obcigzenia state:

- blacha trapezowa T55 gr. 0,88 mm 0,070 1,3 0,091
Razem 0,070 0,091
Obcigzenia zmienne:

- obcigzenie $niegiem (II strefa) 0,720 1,5 1,080
Razem 0,720 1,080

Przyjeto rozstaw platwi s=2,50 m.

2. Schemat statyczny 1 sity wewnetrzne.
Przyjeto ptatew ciggla. Rozpietos$¢ przeset ptatwi 3,30 m.
Maksymalne sity wewnetrzne w platwi:
M=1,358 kNm
T=2,469 kN

3. Wymiarowanie.
Po sprawdzeniu warunkow nosnosci 1 uzytkowalnosci przyjeto ptatew stalowag ciggla z profila
goragcowalcowanego kwadratowego zamknietego 60x60x4,0 ze stali S235JR.
Wszelkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.
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Poz. 5.2. Rama stalowa wiaty.

1. Zebranie obcigzen.

Rodzaj obcigzenia Obcigzenie charakterystyczne Wspotcz. Obcigzenie
[kN/m?] bezp. ¥ oblicz. [kN/m?]

Obcigzenia state:

- blacha trapezowa T55 gr. 0,70 mm 0,070 1,3 0,091
Razem 0,070 0,091
Obcigzenia zmienne:

- obcigzenie $niegiem (II strefa) 0,720 1,5 1,080

- obcigzenie uzytkowe 0,500 1,4 0,700
Lacznie 1,220 1,780

Przyjeto rozstaw ram nos$nych s=3,30 m.

2. Schemat statyczny 1 sity wewnetrzne.
Przyjeto rame stalowa o sztywnych wezlach 1 przegubowym potaczeniu z konstrukcja
fundamentow. Rozpietos¢ przesta ramy 5,00 m. Wysokos¢ stupow ramy 2,80 1 3,30 m.
Maksymalne sity wewnetrzne w ramie:

M=10,106 kNm
T=10,060 kN
N=-10,612 kN

3. Wymiarowanie.

Po sprawdzeniu warunkow nosno$ci 1 uzytkowalnosci przyjeto rame¢ stalowa z profila
goragcowalcowanego dwuteowego IPE 180 ze stali S235JR.
Wszelkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.

Poz. 5.3. Stopa fundamentowa wiaty.

1. Zebranie obcigzen.

Stopa obcigzona jest reakcja ze shuupa stalowego wiaty:
R=10,6 kN

2. Schemat statyczny 1 sity wewnetrzne.
Przyjeto, ze w poziomie posadowienia wystepuje glina piaszczysta grupy genetycznej B
o stopniu plastycznosci 1,=0,20.
Przyjeto wymiary stopy fundamentowej 35x35x70 cm.
Zatozono poziom posadowienia 0,70 m ponizej poziomu terenu przylegajacego do wiaty.

Opracowal: Sprawdzit:
dr inz. Zbigniew Pozorski mgr inz. Dominik Nowak
upr. 2/PW/99 upr. WKP/0074/PWOK/09

mgr inz. Tomasz Domagalski
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

l. Podstawa opracowania
- Podktady architektoniczne
- Projekty branz zwigzanych

Il. Zakres i cel opracowania
- Sprawdzenie zgodnosci projektu z wymaganiami okre$lonymi w rozp. z dnia 13.08.2013 (poz.
926), zmieniajacego "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.", par. 1, pkt. 5.
- Opracowanie stuzy do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe

lll. Bilans mocy urzadzen

Rodzaj urzadzenia Moc min.
1. Sprezarkowa pompa ciepta 41 kW
IV. Parametry sprawnosci instalacji ogrzewczych oraz c.w.u.
Rodzaj instalacji sprawnosc* [%]
1. Instalacja C.O. 375 %
2. Instalacja c.w.u. 58 %

*$rednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu

V. Sprawdzenie wymagan
1. Wymagania dotyczace przegréd zewnetrznych budynku
Uproj Umax

Rodzaj przegrody WIm2K)]  [WI(m2*K)] Uwagi
1. Sciana zewnetrzna 0,21 0,25 Wymagania spetnione
3. Podtoga na gruncie 0,24 0,30 Wymagania spetnione
3. Dach 0,20 0,20 Wymagania spetnione
4. Okna 1,3 1,3 Wymagania spetnione
5. Drzwi 1,4 1,8 Wymagania spetnione

2. Wymagania dotyczace powierzchni okien i przegréd szklanych
Pole powierzchni przegrod szklanych obiektu:
Ao[m?]=90,76 m?

Wspdtczynnik przenikania ciepta wszystkich przegréd przezroczystych w budynku jest
mniejszy niz 1,5 W/(m2K) — brak wymagan dotyczacych max. powierzchni



Wspdiczynnik przepuszczalno$ci energii catkowitej okien oraz przegrod szklanych

i przezroczystych

gc=fc*gs 0¢=0,488
Wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowite

dla rodzaju oszklenia g6=0,77
Wspétczynnik korekcyjny redukcji promieniowania fe= 10,65

Warunek: gc => 0,5 - Wymagania spetnione
3. Wymagania dotyczace wskaznika EP
Sprawdzenie warunku dotyczacego wartosci wskaznika EP dla budynku wg WT2010

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania
i przygotowania cieptej wody uzytkowej rozpatrywanego budynku:
EP=83,5 kWh/(mZ2rok)

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania
i przygotowania cieptej wody uzytkowej dla rozpatrywanego budynku wg WT2010/2014:
EPH+w= 120 kWh/(m?2rok)

EP < EPres Wymagania spetnione

ANALIZA MOZLIWOSCI TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH | SRODOWISKOWYCH
ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

4.1 Energia geotermalna

Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono obecnosci zrodet energii geotermalnej.

4.2 Energia promieniowania stonecznego.

Analiza ekonomiczne nie wykazata pozytywnego wyniku umozliwiajacego wykorzystanie energii
stoneczne;j.

4.3 Energia wiatru.

Do zaopatrzenia obiektu w energie elektryczng nie przewiduje sie wykorzystania energii wiatrowej. Jest
to spowodowane nastepujacymi wzgledami technicznymi i ekonomicznymi:

- brakiem mozliwo$ci dobrej lokalizacji urzadzen energetyki wiatrowej na dziatce:

- trudnymi do przewidzenia efektami ekonomicznymi tego przedsiewziecia.

4.4 Skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej

Brak technicznych mozliwoSci do produkcji skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej.

4.5 System zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania
Ogrzewanie budynku przewiduje si¢ zrealizowac z wykorzystaniem energii elektrycznej, zasilajacej
sprezarkowe pompy ciepfa, dostarczajace ciepto dla budynku. Zastosowano pompy ciepta 0 sprawnosci

COP sredniorocznej, wg danych producenta, na poziomie 4,12.




Taki sposob ogrzewania budynku zostat wybrany jako najbardziej ekonomiczny.

V1. Wnioski
Analiza w/w warunkdw wykazata zgodno$¢ projektu z wymaganiami postawionymi w
rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich
usytuowanie.




Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

Projektowany budynek przeanalizowano pod katem mozliwosci zaopatrzenia w alternatywne, w
stosunku do zastosowanego, zrédto ciepta. W wyniku analizy nie uzyskano zadowalajacych wynikéw
wskazujgcych na mozliwosé wykorzystania zrédet alternatywnych w stosunku do zaprojektowanego ,
pod katem zredukowania zapotrzebowania na energie pierwotna.

Analize przeprowadzono w oparciu o mozliwo$¢ zastosowania 2 Zrédet ciepta (pordwnanie
optacalnosci). Jako Zrédto poréwnawcze przyjeto kottownie gzowg opartg na kotle kondensacyjnym.

a) Na podstawie obliczenn zgodnych z metodykg wyznaczania rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotng budynku dla potrzeb swiadectwa charakterystyki energetycznej wykonano
bilans. Roczne zapotrzebowanie wynosi:

SYSTEM PODSTAWOWY SYSTEM ALTERNATYWNY

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA
ENERGIE KONCOWA PRZEZ SYSTEM 14 385 [KWh/rok] 62 965 [KWh/rok]
GRZEWCZY I WENTYLACYINY

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA
ENERGIE KONCOWA PRZEZ SYSTEM 8 548 [KWh/rok] 8 548 [kWh/rok]
DO PODGRZEWU WODY

WSPOLCZYNNIK START MOCY

CALKOWITY 1092 [W/K] 1092 [W/K]

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NA
NIEODNAWIALNA ENERGIE 3,0 (energia elektryczna) 1,1 (gaz ziemny)
PIERWOTNA

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA
ENERGIE PIERWOTNA, Z
UWZGLEDNIENIEM ENERGII 83,5 kWh/m?rok 115 kWh/m?rok
POMOCNICZE] (ENERGIA
ELEKTRYCZNA)

b) Lokalizacja budynku i uzbrojenie terenu umozliwia zasilenie budynku nastepujgcymi zrodtami
energii:

- energia elektryczna, z sieci energetycznej sredniego napiecia,
¢) Budynek podtgczony jest do sieci miejskich na podstawie nastepujgcych umow.:
- umowa sieci elektroenergetycznej

d) Budynek bedzie zasilany z sieci elektroenergetycznej. Bedzie ona stuzyé zaréwno na potrzeby
urzadzen elektrycznych, czy oswietlenia, jak i zasilania urzadzen grzewczych budynku —
pompa ciepta. Powyzsza analiza energetyczna, jak i przeprowadzone w toku wyboru Zrédta




e)

zatozenia ekonomiczne, wskazujg takie rozwigzanie jako najbardziej ekonomiczne z punktu
widzenia uzytkowania jak i korzystne z uwagi na zapotrzebowanie na energie pierwotna.
Wynikiem pordwnania kosztow inwestycyjnych jak i zuzycia energii pierwotnej zdecydowano
sie na zastosowanie zrodta ciepta w postaci sprezarkowych pomp ciepta, a energie
elektryczng jako paliwo najefektywniejsze z punktu widzenia energetycznego i
ekonomicznego. Naktady na energie koricowg w przypadku ogrzewania gazowego bytyby
wieksze, o czym $wiadczy wynik rocznego zapotrzebowania na tg energie. Ponadto efekt
Srodowiskowy w postaci zuzycia energii pierwotne] takze jest korzystniejszy w przypadku
ogrzewania energig elektryczng przy wykorzystania pomp ciepta.



ZESTAWIENIE RYSUNKOW

do projektu budowlano-wykonawczego

BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICIJI
W KLODAWIE

Lokalizacja: Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

WSZZ’: u Nazwa rysunku Skala
B-1 Rzut fundamentéw 1:50
B-2 Rzut parteru 1:50
B-3 Rzut pigtra 1:50
B-4 Rzut dachu 1:50
B-5 Przekroj A-A 1:50
B-6 Przekroj B-B 1:50
B-7 Elewacja wschodnia 1:100
B-8 Elewacja zachodnia 1:100
B-9 Elewacja potudniowa 1:100
B-10 Elewacja potnocna 1:100
B-11 Zestawienie stolarki 1:50
B-23 Zadaszenie drzwi wejsciowych 1:20
B-25 Logo - elewacja 1:10
B-28 Konstrukcja stropodachu — zbrojenie dolne 1:100
B-29 Konstrukcja stropodachu — zbrojenie gérne 1:100
B-30 Konstrukcja stropu nad parterem — zbrojenie dolne 1:100
B-31 Konstrukcja stropu nad parterem — zbrojenie gorne 1:100
B-32 Schody zelbetowe 1:20
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