OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY

do projektu budowlanego

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI
W KLODAWIE

Lokalizacja: Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-684 Poznan

1. Dane ewidencyjne
Obiekt: Budynek Komisariatu Policji w Klodawie
Zakres opracowania: Architektura i konstrukcja

2. Dane techniczne

2.1. Powierzchnia uzytkowa budynku biurowego Pu=806,61 m’
2.2. Powierzchnia zabudowy budynku biurowego PZ=478,80 m’
2.3. Powierzchnia zabudowy wiaty stalowej PZ=52,00 m’

2.4. Kubatura budynku biurowego Q=3669,52 m*

3. Forma i funkcja obiektu

3.1. Budynek nowego Komisariatu Policji w Klodawie bedzie pehit funkcje typowa dla
obiektow tego typu — obejmuje ona pomieszczenia biurowe dla funkcjonariuszy,
pomieszczenia zwigzane z przyjmowaniem interesantow, a takze pomieszczenia
pomocnicze (socjalne, sanitarne, magazynowe) i techniczne. Budynek podzielony jest na
strefy ogdlnodostepne, ograniczonego dostepu, oraz strefy zamkniete.

3.2. Forma budynku wpisuje si¢ w wytyczne z planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Klodawa zatwierdzonym uchwalg Rady Miejskiej w Ktodawie Nr 325/2001 z dnia 27
grudnia 2001 r. Przewiduje si¢ budowe wzdtuz ulicy Tuwima w formie budynku krytego
dachem ptaskim, o 2 kondygnacjach nadziemnych. Na dachu projektuje si¢ ustawienie
masztu telekomunikacyjnego oraz urzadzen klimatyzacyjnych.

3.3. Sposob zapewnienia warunkéw niezbgdnych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegdlno$ci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

Zgodnie ze standardami obowigzujacymi w policji, budynek Komendy Powiatowej Policji jest
dostepny w czesci ogdlnodostepnej dla 0sob niepetnosprawnych ruchowo — jest to czesé
recepcyjna parteru. Dostep do budynku zapewniony bezposrednio z chodnika (po pokonaniu
rampy o wysokos$ci 30 cm), w obrebie strefy ogdlnodostepnej zaprojektowano toalete dla
interesantow przystosowana dla osob niepetnosprawnych. Rowniez pokdj przyjec jest
dostosowany dla obshugi osob niepetnosprawnych. Nie zaklada si¢ mozliwosci dostgpu dla
0s6b niepetnosprawnych do pomieszczen na pigtrach budynku.

3.4. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego.

W budynku projektuje si¢ wykonanie pelnej instalacji wentylacji grawitacyjnej (w czesci
mechanicznej), z czesciowym wykorzystaniem instalacji klimatyzacji. W obiekcie znajdowac
si¢ bedzie instalacja wodno-kanalizacyjna, ogrzewcza (zrodlo ciepta — urzadzenia
wentylacyjne umieszczone na dachu budynku). Calo$¢ budynku wyposazona zostanie réwniez
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w instalacj¢ elektryczna, telekomunikacyjng i teletechniczna, piorunochronng. Szczegdtowe
informacje — w czesci instalacyjnej projektu.

3.5. Budynek nie b¢dzie miat negatywnego wplywu na srodowisko oraz otoczenie, jak i na zdrowie
ludzi z niego korzystajacych.

3.6. Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na otaczajacy drzewostan, powierzchnig ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

4. Rozwigzania materialowe

4.1. Technologia wykonania budynku
Budynek zostanie wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Projektuje si¢
wykonanie fundamentow zelbetowych, §cian fundamentowych betonowych (bloczki), a
$cian kondygnacji nadziemnych — z pustakow ceramicznych grubosci 25 cm. Sciany
dzialowe projektuje si¢ jako murowane, o grubosci 251 11,5 cm, tynkowane w
wiekszos$ci tynkiem gipsowym. Konstrukcje stropdw czesci nowej stanowi¢ beda plyty
zelbetowe monolityczne typu Filigran grubosci 16 1 18 cm.

4.2.Wykonczenie zewngtrzne
Po przeprowadzeniu inwestycji budynek bedzie posiadat efektowng elewacje w dwoch
kolorach — jasnym (RAL 1002), oraz ciemnym (RAL 7502) z elementami elewacji
szklanej. Opierzenie elewacji — blacha tytan-cynk powlekana, w kolorze zblizonym do
RAL 7024. Dazy si¢ do tego, by zar6wno ciemny tynk, opierzenie, jaki i nowa stolarka
okienna 1 drzwiowa wykonane byly w tym samym kolorze.
Cokot budynku do poziomu 0,00 obiektu nalezy wykona¢ z plytek granitowych grubosci
1,0cm.

4.3. Elewacja ocieplana wykonana metodg lekkg-mokra
Elewacja zostanie wykonana w technologii tradycyjnej, z tynkdw mineralnych, mury
zewnetrzne zostang ocieplone warstwa termoizolacyjng o grubosci 15 cm 1 warto$ciami
lambda max. 0,038 W/mK. Warstwe zewnetrzng stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy,
strukturalny, gotowy do uzycia, samoczyszczacy z efektem fotokatalizy, barwiony,
mineralny, wysoce paroprzepuszczalny 1 odporny na osadzanie si¢ zanieczyszczen.
Wiasciwosci tynku z modyfikowanych nanoczasteczkami spoiw mineralnych, wypetniaczy
mineralnych 1 dodatkow krzemianowych, oraz mikrowtdkien, to odpornos¢ na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, ekstremalna odpornos$¢ na dziatanie wody i zabrudzenia,
wysoka paroprzepuszczalnos¢. Nalezy stosowacé wielko$¢ ziarna 2,0 mm dla tynkow
jasnych oraz tynki gladkie dla czesci ciemnej. Powierzchnig¢ przed tynkowaniem nalezy
bezwzglednie zagruntowac. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci taczenia roznych systemow
(producentow) przy wykonywaniu elewacji ze wzgledu na brak gwarancji na takie
rozwigzanie.

4.4. Elewacja szklana
Czes¢ elewaci frontowej budynku (od strony ul. Tuwima) zaprojektowano jako elewacje
szklang, w systemie fasadowym aluminiowym, semistrukturalnym (np. profile typu MB-
SR 50n Efekt) z elementami przeziernymi statymi oraz elementami nieprzeziernymi,
ocieplonymi welng mineralng.
Przeszklenia ze szkla bezpiecznego, min. P2. Szklo antyrefleksyjne, wspdtczynnik dla
szkla U max 0,7 W/mK. Elementy nieprzezierne — wypeknienie z ptyt HPL w kolorze
zblizonym do NCS S 7502 B. Ocieplenie welng mineralng, wykonczenie wewnetrzne —
plyta GK na ruszcie — przyja¢ rozwigzanie systemowe dostawcy systemu. Ponadto na
elewacji pojawig si¢ stalowe przestony z siatki cigtociggnionej. Wykonczenie gzymsu —
oblachowanie jak w pozostatych elewacjach. Wykonczenie spodu przewieszenia — tynk
mineralny.

4.5. Dach
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Projektuje si¢ wykonanie stropodachu niewentylowanego — ptyty stropowe zostang
ocieplone warstwg izolacji termicznej o grubosci min. 20 cm (warto$¢ lambda nie wigksza
niz 0,038 W/mK) ze spadkiem 2% do wewnatrz dziedzinca. Pokrycie wierzchnie — papa
termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Do wykonywania pokry¢ dachowych moze by¢ uzyta wylacznie papa termozgrzewalna
podktadowa modyfikowana o gr. min.3,5 mm z wkiadka PV 200, mocowana
mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej 1 zgrzewana na zaklad, oraz papy wierzchniego
krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wkladka PV 250, Wstgga papy powinna by¢ bez
dziur 1 zalaman o réwnych krawedziach . Powierzchnia papy powinna mie¢ rOwnomiernie
roztozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate
na skutek sklejenia si¢ papy. Odwodnienie stropodachu zaprojektowano w systemie
rynien i rur spustowych.

Na dachu pojawia si¢ elementy wentylacji mechanicznej oraz maszt telekomunikacyjny.

5 Opis wykonczenia budynku

5.1. Sciany wewnetrzne budynku projektuje sie jako murowane z bloczkéw ceramicznych grubosci
25 oraz 11,5 cm.

5.2. Wykonczenie $cian — tynki gipsowe maszynowe, zacierane i malowane farbami lateksowymi
odpornymi na §cieranie i mycie.

5.3. Szczegdtowe wykonczenie poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w tabeli.

Oznaczenie pom. | 1/1
Nazwa pom. KLATKA SCHODOWA
Pow.[m’] 25,4
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym.30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
wysokos$¢ [cm], | 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
materiat malowanym w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, porecze obustrnne z
pochwytem z drewna lisciastego o przekroju 60x40mm na wysokosci
110 cm, balustrada z ptaskownika 60x6 ocynkowana ogniowo i
malowana proszkowo na kolor RAL 7011
D Sufit
wysoko$¢ [cm]
materiat Sufit tynkowany tynkiem gipsowym , szlifowanym, malowanym
farbami emulsyjnymi w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
E Wyposazenie Wycieraczka systemowa wejscia
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Oznaczenie pom.

1/2

Nazwa pom. KOMUNIKACJA
Pow.[m’] 44,46
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min 7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10,0cm
materiat cokot systemowy, z plytek podlogowych , w kolorze RAL 7046, z
systemowymi elementami naroznymi I listwg katowa przyscienng
Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg paroprzepuszczalng zmywalng np.'Remel Vinyl' w
kolorze ztamanej bieli RAL 9003, odbojnice $cienne systemowe na
wysokosci 90cm w kolorze RAL 7011
Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat Sufit podwieszany systemowy, modulowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor ptyt  bialy frost
*  gestos¢ 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
Wyposazenie Pojemnik z piachem do oddania strzatu prébnego
gasnica typu ABC
Oznaczenie pom. 1/3

Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE ZESPOLU PATROLOWO-
INTERWENCYJNEGO

Pow.[m’] 21,71
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min 7mm,

odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
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fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwa katowa przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat Sufit podwieszany systemowy, modulowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. | 1/4
Nazwa pom. GARAZ DWUSTANOWISKOWY
Pow.[m’] 43,76
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Posadzka betonowa zatarta na gtadko
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], Z zaprawy cementowej o wysokosci 15¢cm
materiat
C Sciany
materiat Ocieplone styropianem 15c¢m, tynkowane tynkiem cienkowarstwowym
mineralnym 1 malowane farbg emulsyjng w kolorze ztamanej bieli RAL
9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,80m
materiat sufit tynkowany tynkiem cienkowarstwowym mineralnym I malowany
farbg emulsyjng w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, ocieplenie
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styropianem gr. 20cm

Wyposazenie

Gasnica typu ABC — 2 sztuki

Oznaczenie pom.  1/5

Nazwa pom. POMIESZCZENIE AGREGATU

Pow.[m’| 10,84
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Posadzka betonowa

Cokolik-

wysoko$¢ [m], brak

materiat

Sciany

materiat Ocieplone styropianem 15c¢m, tynkowane tynkiem cienkowarstwowym
mineralnym

Sufit

wysoko$¢ [cm] H=2,80m

materiat sufit tynkowany tynkiem cienkowarstwowym mineralnym i malowany
kolorze ztamanej bieli RAL 9003, ocieplenie styropianem gr. 20cm

Wyposazenie kraty w otworach (rama z katownika 60x6 , wypeknienie z

plasownikow 6x70 — pod katem 45 °) ocynkowana ogniowo 1
malowana proszkowo w kolorze RAL 7011

Oznaczenie pom. | 1/6

Nazwa pom. SUSZARNIA ODZIEZY WIERZCHNIEJ

Pow.[m’| 13,27
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr. min
7mm, odpornos¢ na $cieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy
szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze
RAL 7011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
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naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem

C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003

D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=3,0m
materiat Sufit podwieszany systemowy, modulowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nosna z profilu T24, wypehienia kasetonéw odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia;
krata zewnetrzna w otworze okiennym (rama z katownika 60x6 ,
wypehienie z ptasownikow 6x70 — pod katem 45 °)

Oznaczenie pom. | 1/7

Nazwa pom. PRZEDSIONEK

Pow.[m’| 6,45

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),

fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL

7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg paroprzepuszczalng zmywalng np.'Remel Vinyl' w
kolorze ztamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat Sufit podwieszany systemowy, modulowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost
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*  gestosé 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie

Oznaczenie pom. | 1/8
Nazwa pom. POMIESZCZENIE SOCJALNE
Pow.[m’] 11,38

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze
RAL7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze ztamanej bieli, nad blatem zabudowy 1 we
wnegce z umywalkg okfadziny z plytek §ciennych o wymiarach 20x20cm
w kolorze zblizonym do RAL 9003 z fugg jasnoszara
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat Sufit podwieszany systemowy, modulowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

krata zewnetrzna w otworze okiennym(rama z katownika 60x6 ,
wypehienie z ptasownikow 6x70 — pod katem 45 °)

podajnik do recznikow papierowych,

dozownik do mydta w plynie,

kosz do recznikOw papierowych,

kosz z pokrywa 25-401,

chlodziarka szer.80-56cm wys.85cm,

zlewozmywak ze stali nierdzewne;j z baterig stojaca,

umywalka ceramiczna o szerokos$ci S0cm z baterig stojaca.
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Oznaczenie pom. | 1/9

Nazwa pom. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Pow.[m’| 6,13

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL

7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, wokot zlewu (1m z
kazdej strony) oktadzina z plytek 20x20cm w kolorze zblizonym do
RAL 9003 z fugg jasnoszarg
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat Sufit podwieszany systemowy, modulowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Zlew techniczny ze zlaczka,

bateria prysznicowa bez stuchawki,

krata zewnetrzna w otworze okiennym (rama z katownika 60x6,
wypehienie z ptasownikow 6x70 — pod katem 45 °©).

Oznaczenie pom. | 1/10

Nazwa pom. SZATNIA MESKA

Pow.[m’| 20,02

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min 7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
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fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farg winylowg w kolorze zlamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat Sufit podwieszany systemowy, modulowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
krata zewnetrzna w otworze okiennym (rama z katownika 60x6 ,
wypehienie z ptasownikow 6x70 — pod katem 45 °)

Oznaczenie pom. 1/11

Nazwa pom. UMYWALNIA MESKA

Pow.[m’| 17,18

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL

7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Oktadzina $cian — ptytki ceramiczne o wym.20x20w kolorze RAL

7047, z fuga jasnoszarg do wysokos$ci 2m , powyzej malowane farbg
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winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003

Sufit
wysoko$¢ [cm]
materiat

H=2,70m
2xplyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana 1 malowana
farba w kolorze RAL 9003
w czesci toalety sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze
60x60cm, konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscia
na wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

Wyposazenie

Umywalka wiszaca , glgbokos¢ 60cm z potpostumentem
miska ustepowa compact z deska sedesowa twarda (2sztuki)
dozownik mydta-stal nierdzewna, wiszacy

podajnik recznikéw papierowych -wiszacy, stal nierdzewna
uchwyt na papier toaletowy w rolkach(2 sztuki)

szczotka toaletowa wiszaca(2 szuki)

kosz na $mieci z klapg o pojmnosci 20-451

brodzik I natrysk z syfonem (2 sztuki)

lustro 60x60cm nad umywalkami, wiszgce wbudowane
wieszak do recznikow tekstylnych (2 sztuki)

suszarka elektryczna do rak

pisuar ceramiczny z zaworem sptukujacym

zawor ze zlaczka do weza

krata zewnetrzna w otworze okiennym (rama z katownika 60x6 ,
wypehienie z ptasownikow 6x70 — pod katem 45 °)

standart armatury np 'Koto Nova ' (lub rownowazne)

Oznaczenie pom.

1/12

Nazwa pom.

PRZEJSCIOWKA

Pow.[m’]

4,97

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka
materiat

Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna

Cokolik-
wysoko$¢ [m],
material

10cm
cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem

C

Sciany
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materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg paroprzepuszczalng zmywalng np.'Remel Vinyl' w
kolorze ztamanej bieli RAL 9003, do wysokos$ci 2m farba
wodoodporng, zmywalng, lateksowa w kolorze RAL 9002
jasnoszarym

D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=3,00m
materiat sufit tynkowany tynkiem gipsowym, malowanym w kolorze zlamane;j

bieli

E Wyposazenie

Drzwi klasy ,,C”

krata w otworze drzwiowym (z pretéw stalowych 16mm)
ocynkowana ogniowo 1 malowana proszkowo w kolorze RAL 7011
fawka na wspornikch metalowych trwale mocowana do $ciany,

blat o wymiarach 120x45cm z drewna liSciastego o gr.4cm
lakierowanego

Oznaczenie pom. | 1/13
Nazwa pom. SERWEROWNIA
Pow.[m’] 5,64

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka

materiat Systemowa podloga techniczna o wysokosci 15¢cm wykonczona
wykladzing z powlokg antyelektrostatyczng
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], brak
materiat
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,85m
materiat sufit tynkowany tynkiem gipsowym, malowanym w kolorze ztamanej

bieli RAL 9003

E Wyposazenie

Drzwi klasy ,,C”
krata zewnetrzna w otworze okiennym (rama z katownika 60x6 ,
wypehienie z ptasownikow 6x70 — pod katem 45 °)
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Oznaczenie pom.

1/14

Nazwa pom. POMIESZCZENIE SLUZBY DYZURNEJ
Pow.[m’] 30,95
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem, fuga w
kolorze RAL 7011
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,7m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nosna z profilu T24, wypekienia kasetonéw odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestos¢ 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Drzwi klasy ,,C”, okno podawcze 120x150 cm z parapetem na
wysokosci 90 cm
Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
Oznaczenie pom. | 1/15
Nazwa pom. MAGAZYN BRONI
Pow.[m’] 2,79
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm,szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
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wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowa przyscienng wykonczong akrylem, fuga w
kolorze RAL 7011
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,

malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003

D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit tynkowany tynkiem cienkowarstwowym, malowanym w kolorze
ztamanej bieli RAL 9003
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. | 1/16

Nazwa pom. POMIESZCZENIE SANITRANE SELUZBY DYZURNEJ

Pow.[m’| 4,29

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym.30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Okladzina $cian — do 2m ptytki ceramiczne o wym.20x20 w kolorze
RAL 7047, z fuga jasnoszara ,powyzej malowane jak sufit — RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat 2xplyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana 1 malowana

farba w kolorze ztamanej bieli RAL 9003

E Wyposazenie Szczotka do WC

wieszak do papieru toaletowego w rolkach

wieszak na odziez zwnetrzng mocowany na drzwiach
wieszak na reczniki tekstylne

podajnik rgcznikdéw papierowych

podajnik mydifa

lustro 60x60cm w ramie lub wbudowane nad umywalka
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dozownik do mydla w plynie
kosz z klapa o pojemnosci 25-401

Oznaczenie pom. | 1/17

Nazwa pom. WIATROLAP

Pow.[m’] 3,33
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem, fuga
RAL 7011

Sciany

materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003

Sufit

wysoko$¢ [cm] H=2,70m

materiat 2xptyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana i malowana
jak $ciany (RAL 9003)

Wyposazenie Wycieraczka systemowa w obrgbie wejscia

Oznaczenie pom. 1/18

Nazwa pom. HOL

Pow.[m’| 32,99
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
9011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami

naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
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Sciany
material

Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, $ciana z oknem
dyzurnego grafitowa RAL 7011

Sufit
wysoko$¢ [cm]
materiat

H=2,7m
sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

Wyposazenie

Elementy identyfikacji ( logo POLICJA, tablica inormacyjna)
oznaczenia pomieszczen dla interesantow

Oznaczenie pom. | 1/19

Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE DZIELNICOWYCH

Pow.[m’| 15,74
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem, fuga
RAL 7011

Sciany

materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003

Sufit

wysoko$¢ [cm] H=2,7m

materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypekienia kasetonéw odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm
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* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Wyposazenie

Oznaczenie pom. | 1/20
Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE DZIELNICOWYCH
Pow.[m’] 15,18
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odporno$¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem, fuga w
kolorze RAL 7011
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,7m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. 1/21

Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE DZIELNICOWYCH

Pow.[m’] 18,92

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),

fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
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7011

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowa przyscienng wykonczong akrylem, fuga w
kolorze RAL 7011
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,7m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. | 1/22
Nazwa pom. POMIESZCZENIE OBSLUGI INTERESANTOW
Pow.[m’| 12,30
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze
RAL7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem, fuga w
kolorze RAL 7011
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,7m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nosna z profilu T24, wypekienia kasetonéw odporne na
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wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt bialy frost
*  gestosé 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom.

1/23

Nazwa pom. TOALETA DLA INTERESANTOW DOSTOSOWANA DO
POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Pow.[m’] 5,39

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odporno$¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Oktadzina $cian — do wysokosci 2m plytki ceramiczne o wym.20x20 w
kolorze RAL 7047,z fugg jasnoszarg , powyzej 2m malowane jak sufit
w kolorze zlamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat 2xplyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana 1 malowana

w kolorze zlamanej bieli RAL 9003

E Wyposazenie

Umywalka przystosowana dla 0sob niepelnosprawnych
miska ustepowa wiszaca dla oso6b niepetnosprawnych
porecze-stal nierdzewna — 2 szt.

podajnik na papier toaletowy w rolkach

szczotka toaletowa zamocowana do $ciany

dozownik mydfa w plynie-stal nierdzewna, wiszacy
podajnik recznikow papierowych-stal nierdzewna, wiszacy
kosz na $mieci 25-401

kosz do recznikow papierowych

lustro 40x60cm (wiszace lub wbudowane nad umywalka)
standart armatury np 'Koto Nova ' (lub rownowazne)
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Oznaczenie pom.

1/24

Nazwa pom.

UMYWALNIA DAMSKA

Pow.[m’]

10,00

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym.30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odporno$¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Oktadzina $cian — do wys.2m plytki ceramiczne o wym.20x20 w
kolorze RAL 7047, z fugg jasnoszarg , powyzej 2m malowane farbg
winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat 2xplyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana 1 malowana

farba winylowa w kolorze zlamanej bieli RAL 9003
w czesci toalety sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze
60x60cm, konstrukcja nos$na z profilu T24, wypekienia kasetondw
odporne na wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie

Umywalka wiszaca , glegboko$§¢ max 40cm, szerokos¢ 60-65cm
miska ustepowa wiszaca ze sptuczka zabudowang

uchwyt na szczotke toaletowa wiszacy

podajnik mydfa-stal nierdzewna, wiszacy

uchwyt na papier taletowy w rolkach ( 1 sztuka)

wieszak na odziez zewnerzng mocowany na dzwiach kabiny
szczotka( 1 sztuka)

kosz z klapg 4-81

kosz na smieci 25-401

kabina prysznicowa (1 sztuka)

lustro 40x60cm (wiszace lub wbudowane)

wieszak do recznikow tekstylnych

suszarka elektryczna do wlosow
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Oznaczenie pom. | 1/25
Nazwa pom. SZATNIA DAMSKA
Pow.[m’] 5,58
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem,
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestos¢ 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. |2/1

Nazwa pom. KLATKA SCHODOWA

Pow.[m’| 25,40

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze
RAL7011

uwaga: stopnie zabezpieczone antyposlizgowo listwami na
krawedziach

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
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materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem

C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit tynkowany tynkiem gipsowym, malowanym w kolorze ztamane;j
bieli RAL 9003
E Wyposazenie Balustrada stalowa z pfagskownikéw 60x6 ocynkowana ogniowo I

malowana proszkowo w kolorze RAL 9011 , z pochwytem z drewna
lisciastego o przekroju 60x40mm, lakierowanym, w kolorze
naturalnym

porecze przyscienne z pochwytami jak balustrada

Oznaczenie pom. | 2/2

Nazwa pom. KOMUNIKACJA

Pow.[m’] 30,23

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),

fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL

7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg winylowg paroprzepuszczalng zmywalng np.'Remel
Vinyl' w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, odbojnice $cienne
systemowe na wysokosci 90cm w kolorze RAL 7011
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost
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*  gestosé 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie

Oznaczenie pom. 2/3
Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE OGNIWA DOCHODZENIOWO-
SLEDCZEGO
Pow.[m’| 15,07
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odporno$¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL
7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. | 2/4

Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE OGNIWA DOCHODZENIOWO-
SLEDCZEGO

Pow.[m’| 15,07

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
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A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze
RAL7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. 2/5

Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE OGNIWA DOCHODZENIOWO-
SLEDCZEGO
Pow.[m’| 15,07

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,

malowanym w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, odbojnice $cienne
systemowe na wysokosci 90cm w kolorze RAL 7011

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o.

ul.Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: blurog@b[gec.eu. www.bpec.eu




Sufit
wysoko$¢ [cm]
materiat

H=2,70m
sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

Wyposazenie

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. | 2/6
Nazwa pom. STANOWISKO DAKTYLOSKOPIJNE
Pow.[m’| 2,83
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestos¢ 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

ul.Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 221
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Oznaczenie pom. | 2/7

Nazwa pom. POMIESZCZENIE OPERACYJNE

Pow.[m’| 14,88

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym.30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestos¢ 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Okno fenickie 120x150cm z roleta zewnetrzng z napedem

mechanicznym montowang wewnatrz w kolorze bialym;

roleta zewnetrzna z napedem mechanicznym w kolorze biatym
montowana wewnatrz pomieszczenia

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. |2/8

Nazwa pom. POKOJ PRZESEUCHAN

Pow.[m’| 17,98

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
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B Cokolik-
wysoko$¢ [m],

10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
roleta zewnetrzna z napedem mechanicznym w kolorze biatym ,
montowana wewnatrz pomieszczenia

Oznaczenie pom. |2/9
Nazwa pom. POMIESZCZENIE SOCJALNE
Pow.[m’| 17,08
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, nad blatem zabudowy
1 we wnece z umywalkg okladzina $cienna z ptytek 20x20cm w kolorze
zblizonym do RAL 9003 z fugg jasnoszarg
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
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konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Chlodziarka szer 50-56cm, wys 83cm

zlewozmywak ze stali nierdzewnej z baerig stojaca
umywalka o szer 50cm z potpostumentem I baterig stojaca
podajnik rgcznikdéw papierowych

kosz na reczniki papierowe

kosz z pokrywa o poj 25-401,

dozownik mydfa w ptynie

Oznaczenie pom. | 2/10

Nazwa pom. POMIESZCZENIE DEPOZYTU KRYMINALNEGO

Pow.[m’] 7,78

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna Ral 7011

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg winylowg zmywalng w kolorze ztamanej bieli RAL
9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypekienia kasetonéw odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Drzwi klasy ,,C”
Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
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Oznaczenie pom.

2/11

Nazwa pom. SKLAD AKT
Pow.[m’| 17,88
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym w kolorze zfamanej bieli RAL 9003
Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypekienia kasetonéw odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
Wyposazenie Drzwi klasy ,,C”

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. |2/12

Nazwa pom. KOMUNIKACJA

Pow.[m’| 36,85
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
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naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem

Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg paroprzepuszczalng zmywalng np.'Remel Vinyl' w
kolorze ztamanej bieli RAL 9003, odbojnice $cienne systemowe na
wyskosci 90cm, w kolorze RAL 7011
Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
Wyposazenie gasnica typu ABC
Oznaczenie pom. | 2/13
Nazwa pom. TOALETA MESKA
Pow.[m’| 13,04
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odporno$¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
Sciany
materiat Oktadzina $cian — do wysokosci 2m plytki ceramiczne o wym.20x20 w
kolorze RAL 7047, z fugg jasnoszarg , powyzej 2m malowane farba
winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢
do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’
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e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

Wyposazenie

Umywalka wiszaca z potpostumentem, glebokos¢ max 40cm, szer 60-
65cm (2 sztuki)

miska ustepowa wiszaca (2 sztuki)

pisuar z zaworem splukujacym (2 sztuki)

uchwyt na szczotke toaletowa wiszacy(2 sztuki)

podajnik mydfa-stal nierdzewna, wiszacy (1 sztuka)

suszarka do ragk ( 1 sztuka)

podajnik na papier(2 sztuki)

szczotka toaletowa(2 sztuki)

odptyw — kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej

zawor ze zlaczka do weza

kosz na $mieci o pojemnosci 25-401 z pokrywa (1 sztuka)

lustro 40x60cm (2 sztuki) ( wiszace lub wbudowane nad umywalkami)
standart armatury np 'Koto Nova ' (lub rownowazne)

Oznaczenie pom. 2/14

Nazwa pom. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Pow.[m’] 4,64
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem

Sciany

materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003,
wokot zlewu technicznego w odlegtosci 1m z kazdej strony, oktadzina
zptytek 20x20cm w kolorze zblizonym do RAL 9003 z fugg jasnoszarg

Sufit

wysoko$¢ [cm] H=2,70m

materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
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E Wyposazenie Zlew techniczny z obudowa z baterig prysznicowg bez shuchawki
Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
Oznaczenie pom. | 2/15
Nazwa pom. PALARNIA
Pow.[m’| 10,04
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat 2xptyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana i malowana
farbg winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
Oznaczenie pom. 2/16
Nazwa pom. SEKRETARIAT KOMISARIATU
Pow.[m’] 21,20
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
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materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze ztamanej bieli RAL 9003

D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat w miejscach statej zabudowy meblowej 2,55m oktadzina gipsowo

kartonowa
sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja n no$na z profilu T24, wypehienia kasetonéw odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95

* kolor plyt  bialy frost

*  gestosc 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
zaluzje wertykalne — 10,4m” kolor RAL 7047

Oznaczenie pom. 2/17

Nazwa pom. POMIESCZENIE BIUROWE ZASTEPCY KOMENDANTA
KOMISARIATU
Pow.[m’] 32,32

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbai emulsyjnymi w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat (w miejscach statej zabudowy meblowej 2,55 m okladzina gipsowo-

kartonowa)
sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.

* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
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* kolor plyt  bialy frost

*  gestosé 80kg/m’

e grubo$¢ plyt 20mm

* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

Wyposazenie

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia
zaluzje wertykalne 4,0x2,6=10,4m* w kolorze RAL 7047

Oznaczenie pom.

2/18

Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE KOMENDANTA
KOMISARIATU
Pow.[m’| 42,01
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym.30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat w miejscach statej zabudowy h=2,55m okladzina gipsowo-kartonowa
sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt  bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

zaluzje wertykalne 7,2x2,6=18,72m* w kolorze RAL 7047

Oznaczenie pom.

2/19

Nazwa pom.

SALA ODPRAW
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Pow.[m’]

45,17

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem

Sciany

materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze ztamanej bieli RAL 9003

Sufit

wysoko$¢ [cm] H=3,00m

materiat sufit tynkowany tynkiem gipsowym, malowanym w kolorze zlamane;j
bieli RAL 9003

Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. | 2/20

Nazwa pom. POMIESZCZENIE BIUROWE OGNIWA D/S NIELETNICH

Pow.[m’] 16,59
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

Cokolik-

wysoko$¢ [m], 10cm

materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem

Sciany

materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze ztamanej bieli RAL 9003

Sufit

wysoko$¢ [cm] H=2,70m

materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,

konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
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wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt bialy frost
*  gestosé 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

Oznaczenie pom. 2/21

Nazwa pom. TOALEA DAMSKA

Pow.[m’| 10,92

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka
materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Oktadzina $cian — do wysokosci 2m plytki ceramiczne o wym.20x20 w
kolorze RAL 7047,z fugg jasnoszarg , powyzej 2m malowane farbg
winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat sufit podwieszany systemowy, modutowy o wymiarze 60x60cm,
konstrukcja nos$na z profilu T24, wypetienia kasetonow odporne na
wilgo¢ do 95% przy 30 stropniach C.
* klasa pochlaniania dzwigku ,,A” , 0,>0,95
* kolor plyt bialy frost
*  gestosc 80kg/m’
e grubo$¢ plyt 20mm
* klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Umywalka wiszaca z potpostumentem, glebokos¢ max 40cm, szer

50cm (2 sztuki)

miska ustepowa wiszaca ( 2 sztuki)

uchwyt na szczotke toaletowa wiszacy (2 sztuki)
podajnik mydfa-stal nierdzewna, wiszacy (1 sztuka)
podajnik na papier toaletowy w rolkach (2 sztuki)
kosz 4-81(2 sztuki) z pokrywa

szczotka toaletowa(2 sztuki)

kosz na $smieciz pokrywa — poj.25-401 (1 sztuka)
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lustro 40x60cm (2 sztuki) (wiszace lub wbudowane nad umywalkami)
wieszak na odziez zewnetrzng mocowany na drzwiach kabiny (2
sztuki)

standart armatury np 'Koto Nova ' (lub rownowazne)

Oznaczenie pom. | 2/22
Nazwa pom. ANEKS KUCHENNY
Pow.[m’] 5,89

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka

materiat Plytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min 7mm,
odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),
fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B Cokolik-
wysoko$¢ [m], 10cm
materiat cokot systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami
naroznymii 1 listwg katowg przyscienng wykonczong akrylem
C Sciany
materiat Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
malowanym farbg winylowa w kolorze ztamanej bieli RAL 9003, nad
zlewozmywakiem na wysokos$ci 60cm okladzina z ptytek Sciennych
20x20cm w kolorze RAL 7047 z fuga jasnoszara
D Sufit
wysoko$¢ [cm] H=2,70m
materiat 2xplyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana 1 malowana

farba winylowa w kolorze zlamanej bieli RAL 9003

E Wyposazenie

Wyposazenie meblowe wg odrebnego zestawienia

zlewozmywak jodnokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej z
baterig stojaca

chlodziarka szer 50-56 cm, wys 85 cm (1 sztuka)
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Plytki ceramiczne:

Plytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm, odpornos¢ na $cieranie PEI 2, kolor
RAL 7043 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Andrzej Koszla inz. Stefan Tomkowiak
upr. 7131/18/P/2004 upr. 245/PW/91

dr inz. Zbigniew Pozorski
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