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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat opracowania BUDOWA NOWEIJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICII W KtODAWIE

Adres inwestycji Ktodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

Inwestor . .
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Zespbt projektantéw
INSTALACJE SANITARNE
mgr inz. Joanna Kucznerowicz
upr. WKP/0139/POOS/09
Projektant
mgr inz. Piotr tamek
Sprawdzai mgr inz. Hanna Wréblewska
prawdzajacy upr. WKP/0158/PWOS/10

ZAWARTOSC PROJEKTU

1.
Strona tytutowa

2.

Oswiadczenia i uprawnienia projektantéw

3.

Warunki techniczne podtgczenia do sieci wod-kan
Zawartosé projektu (4 ) )
Opis techniczny

5.

Zestawienie rysunkéw

6.

Rysunki instalacji sanitarnych
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OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kiodawie
Lokalizacja: ul. Juliana Tuwima, Ktodawa, dziatka nr 718/3
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisana Joanna Kucznerowicz, zamieszkata w Poznaniu, ul. Poznanska 52/6,
stosownie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
instalacji sanitarnych dla ,Budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Ktodawie”, ul. Juliana
Tuwima, Klodawa, dziatka nr 718/3, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, lipieC 2014 . e

OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisana Hanna Wrdblewska, zamieszkata w Mosinie, ul. Brzozowa 3, stosownie z
postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr
156, poz.1118 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, Zze projekt budowlany instalacji
sanitarnych dla ,Budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Ktodawie”, ul. Juliana Tuwima,
Ktodawa, dziatka nr 718/3, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, lipieC 2014 . e



5\ WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
1+ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOITB-OKK-SP-0054-215/2009 Poznat, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust, 314, art.13 ust. I pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Joanna Renata Kucznerowicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 19 lipca 1981 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0139/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy

Okrggowej Komisji li W
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...} /Il

U

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski: (ﬂ/

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...."...... ..




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Joanna, Renata

Kucznerowicz jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri.

Zgodnie z § 23 ust.]1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

PRZBWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wieikopolskie] InZynierdw Budownictwa

dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymujg:

1. Pani Joanna, Renata Kucznerowicz
60-851 Poznan, ul. Poznanska 52/6

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a



WIELKOPOLSKA
.| OKREGOWA
. IZBA
" " INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-47/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zn.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. [ pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

'

Pani
Hanna Maria Niedzielska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 lutego 1981 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0158/PWOS/10

do preojektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwe}_I' ikacyjnej
Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: ......J.%. W/\
/ .
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski.......... )LL/(
an
N

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....]..

~



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pani Hanna
Maria Niedzielska jest upowazniona w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

P RjEWOD NICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

(A%

dr ind. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Hanna Maria Niedzielska

62-050 Mosina, ul. Brzozowa 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



= WIELKOPOLSKA OKREGOWA |ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
60-602 Poznahn, ul.Dworkowa 14
tel./fax 61/85-420-21, 85-420-20
o
. Poznan, dnia-f?’czefwca 2011 r.
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA dow enia
WOIIB-OKK-0054- 2 /11

DECYZJA

Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r — kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98,
poz.1071 z pézn. zm.) w zwiazku z ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw ( Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.) Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu po rozpatrzeniu wniosku Pani Hanny Marii Wroblewskiej z

dnia 10 czerwca 2011r.
orzeka zmienié

za zgoda stron decyzje Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Poznaniu z dnia 10 czerwca 2010 r. Nr ewidencyjny WKP/0158/PWOS/10

w sprawie nadania uprawnieri budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi w
specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych wydanej na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p62n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 314, art13 ust. 1 pkt.1i2 oraz ust. 3i 4, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn, zm.),
Pani Hanny Marii Niedzielskiej, magistra inzyniera, urodzonej 24 lutego 1981 r. w Poznaniu, posiadajgcej uprawnienia
budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, w nastepujacy sposéb: wprowadza sie w
tresci catej decyzji w miejsce ,Hanna Maria Niedzielska, imig i nazwisko ,Hanna Maria Wréblewska".

Uzasadnienie

W dniu 10 czerwca 2011 r. Pani Hanna Maria Wréblewska wystapita pisemnie o wydanie decyzji ,0 nadaniu uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych” wydanej w dniu 10 czerwca 2010
r. na zmienione nazwisko, na podstawie odpisu skroconego aktu matzenstwa wydanego przez Urzad Stanu Cywilnego w
Poznaniu w dniu 09.03.2011 r. Nr 258/2011, orzekajacego zmiang nazwiska Hanny Marii Niedzielskiej urodzonej w dniu 24
lutego 1981 r. w Poznaniu, corki Witolda Andrzeja Niedzielskiego i Elzbiety Barbary Niedzielskiej z domu Kotliriska,
zamieszkatej w Mosinie (62-050) przy ul. Brzozowej 3, w ten sposob, ze nazwisko Pani Hanny Marii JNiedzielskiej" zastepuje
sig nazwiskiem meza ,Wroblewska®.

Po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego, sprawdzenia danych osobowych w dowedzie osobistym, oraz na podstawie
odpisu skroconego aktu matzenstwa wydanego przez USC w Poznaniu uznano wniosek Pani Hanny Marii Wroblewskiej za
uzasadniony i na podstawie zebranego materialu dowodowego orzeczono decyzje jw.

Pouczenie
Od decyziji niniejszej przystuguje stronie odwotanie, do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
wniesione w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu.

Otrzymuie: Skiad Orzekajacy Okregowej Koralgji wapw

Pani Hanna Maria Wréblewska 1.dr inz. Daniel Pawlicki | £ (98, AT (e
Ul. Brzozowa 3 2.dr inz. Andrzej Barczyriski A /

62-050 Mosina 3. mgrinz. Janina Ferenc.. ¢ kﬂ&ﬂ"‘
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2VU-ZJL-UUF *

Pani Joanna Renata Kucznerowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0341/09

adres zamieszkania ul. Poznariska 52/6, 60-851 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-23 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-96F-T1M-FYT *

Pani Hanna Maria Wrdéblewska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0398/10

adres zamieszkania ul. Brzozowa 3, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie
Lokalizacja: ul. Juliana Tuwima, Ktodawa, dziatka nr 718/3
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Lokalizacja

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Ktodawie przy ulicy Juliana

Tuwima na dziatce nr 718/3.

2.1. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora
— Projekt architektoniczny
— Uzgodnienia miedzybranzowe
— Wizja lokalna na obiekcie
—  Woytyczne Inwestora

— Obowigzujgce przepisy i normy.
2.2. Zastosowane normy i przepisy

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogélne i
srodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow.

Dz. U. 1994r - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz ze wszystkimi aktami
zmieniajgcymi i wykonawczymi

Dz. U. 1997r nr 129 poz. 844 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz ze zmiana
Dz. U. 2002r nr 91 poz. 811 zmieniajgce rozporzgdzenie

Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

oraz przepisy wykonawcze;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz. U. Nr 121
poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw,

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

2.3. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje sanitarne w projektowanym budynku:
— kanalizacji sanitarnej,
— kanalizacji deszczowej — odwodnienia dachu
— kanalizacji deszczowej — odwodnienia drég dojazdowych i parkingow
— wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowe;j,

2.4. Przyjete rozwigzania

2.41. Instalacja wody cieptej oraz zimnej

Projektowang instalacje wody podtaczy¢ do nowoprojektowanego przytacza wodociggowego
(projekt przytacza wg osobnego opracowania). Wodomierz zlokalizowany bedzie w garazu w
podtynkowej szafce wodomierzowej. Instalacja wody bedzie stuzy¢ na cele socjalno-bytowe.
Instalacje wewnetrzng wody zimnej nalezy wykonaé z rur typu PP natomiast cieptej i
cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur typu PP Stabi. Sposéb tgczenia ksztattek, sita docisku,
temperatura i czas zgrzewu zgodnie z wytycznymi producenta. Instalacja zasila wszystkie
punkty poboru wody. Mocowanie rurociggéw za pomocg uchwytéw systemowych. Uchwyty
mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowac przeciwwykropleniowo, a instalacje wody
cieptej i cyrkulacji termicznie izolacjg Armacell lub réwnowazng o grubosci wg wymagan z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z
pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

Ztgcza przewodow powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentow. Przejscia przez
przegrody budowlane uktada¢ w tulejach ostonowych.

Rury prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Srednice wg rozwinieé¢ instalacii,
natomiast trasy wg czesci rysunkowej. Podejscia pod przybory wykona¢ w bruzdach w
Scianach. Przygotowanie cieptej wody na potrzeby higieniczne i porzadkowe odbywac sie
bedzie w stojacym pojemnosciowym elektrycznym zasobniku wody o pojemnosci 5001 z 4



grzatkami ceramicznymi suchymi o mocy 4,8kW. Zasobnik wyposazy¢ w dedykowany zespét
bezpieczenstwa z zaworem bezpieczehnstwa o cisnieniu nastwy 6bar. Na instalacji cyrkulacji
zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng o wydajnosci 0,2m3/h i wysokosci podnoszenia 2m z
nastawg zegarows.
Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-01706 - w szczegdlnosci
wszystkie materialy instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mieé
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowywane w instalacje powinny
odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Wszystkie podejscia do zaworow i baterii wykona¢ o ile to mozliwe jako
podtynkowe. Do umywalek zastosowac¢ baterie stojgce z zaworem mieszajgcym. Ostateczny
rodzaj armatury ustali¢ na etapie wykonania z Inwestorem.
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla budynku wynosi:

— Suma normatywnych wyptywow: 6,85 I/s

— Obliczeniowy przeptyw: 1,48 /s
Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian lub posadzek w sposéb
zapewniajgcy wlasciwe uzytkowanie i fatwy demontaz.
Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podfogi do goérnej krawedzi przyboru
powinna by¢ nastepujgca:

— umywalka 0,75m —0,80m

— zlewozmywak 0,50m —0,90m

— miska ustepowa wiszgca 0,4m
Proby i odbior instalacji wodociggowej
Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodociggowej
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji wodociggowej.
Odbiory robot: odbiér miedzyoperacyjny, odbiér techniczny — czesciowy, odbior techniczny —
koncowy, badania odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Po
prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ woda
z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Przed oddaniem do uzytkowania woda
powinna by¢ przebadana przez SANEPID pod wzgledem bakteriologicznym.

2.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

llos¢ sciekdéw sanitarnych przyjeto réwng ilosci zapotrzebowania wody. Kanalizacja sanitarna
odprowadza $cieki przez projektowane przytgcze (wg osobnego opracowania) do wskazanej
w warunkach technicznych studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy Stefana
Zeromskiego. Wewnetrzng kanalizacje zaprojektowano z rur i ksztattek PVC, odcinki pionéw i



podejscia do przyborow wykona¢ z przewodow klasy wewnetrznej natomiast instalacje
podposadzkowg oraz zewnetrzng wykonaé¢ z PVC klasy zewnetrznej o litej Sciance.

W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z
tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Zaprojektowano przybory firmy KOLO Ilub
rownowazne. Wpusty podtogowe pionowe firmy VIEGA lub rownowazne z rusztem ze stali
nierdzewnej. Przewody prowadzone po $cianach i stupach nalezy mocowaé¢ za pomoca
uchwytéw (podpory state) lub wspornikéw albo wieszakéw (podpory przesuwne) z
elastycznymi podktadkami. Podpory dla rur z PVC-U powinny mie¢ podpory co 1,25m
natomiast pozostate co 2,0m.

Przejscia pod scianami fundamentowymi wykona¢ w rurze ostonowej o jedng srednice
wiekszg od rury przewodowej. Odcinki prowadzone na zewnatrz ktérych przykrycie jest
mniejsze niz 1,2m wykona¢ z rur termo izolowanych o $rednicy rury ostonowej 250 i z
warstwa izolacji o gr. 39mm.

Srednice piondéw odpowietrzajgcych na catej dtugosci wynosi 110mm lub 75mm. Srednice
zaprojektowanych podejs¢ pod przybory sanitarne zaprojektowano nie mniejsze od $rednicy
wylotéw z przyborow sanitarnych. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-92/B-01707. Do projektowanej kanalizacji podtaczy¢
nowoprojektowane urzadzenia sanitarne - WC, zlew, umywalki, wpusty. Odpowietrzenie
kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700/01 p. 2.6. Pion KS1, 2 i 3 wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg o srednicy 110/160mm lub 75/110mm (wg opisu na rys),
natomiast pozostate piony zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi. Przewody odptywowe i
podtgczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-81/B-10700/01 p.2.2.8
i 2.2.9 oraz PN-92/B-10735 p. 4.1. i 5.1. Minimalne spadki podej$¢ do przyboréw sanitarnych
nie moga by¢ mniejsze niz 2%. Na pionach zamontowac rewizje kanalizacyjne PCV. Trasy
oraz srednice rur i podej$¢ wedtug czesci graficznej opracowania.

Rodzaj zastosowanych przyboréw sanitarnych uzgodni¢ na etapie wykonania z Inwestorem.
Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody
podziemne”. W miejscach przej$¢ rurami PVC przez sciany studzienek nalezy stosowac
przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym (np. przejscia szczelne tulejowe-oporowe).
Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na szczelno$¢ studzienek, zaréwno na eksfiltracje
Sciekéw do gruntu jak i infiltracje wéd gruntowych do wnetrza rurociggu.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odpowiednie proby i badania odbiorcze zgodnie z
Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizaciji.

Proby i odbioér instalacji kanalizacyjnej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do

rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczelnos$¢ podejs¢ i piondw odprowadzajgcych



scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo
wybranych przyboréw sanitarnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokoty. Jezeli wynik badania
byt negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

Po dokonaniu odbioru czesciowego Ilub koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robo6t, zgodno$s¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru czesciowego w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupetniajgcych.

2.4.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

llos¢ sciekow deszczowych z dachu wynosi 6,5 I/s i odprowadzone zostang trzema rurami
spustowymi wg proj. branzy ogélnobudowlanej do kanalizacji deszczowe.

llos¢ sciekow deszczowych z terendw utwardzonych na terenie inwestycji wynosi 12,1 I/s i
odprowadzone zostang odwodnieniami liniowymi do kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa odprowadza $cieki deszczowe przez projektowane przytagcze (wg
osobnego opracowania) do wskazanej w warunkach technicznych studzienki kanalizacyjnej
zlokalizowanej w ulicy Juliana Tuwima. Na kanalizacji deszczowej przed studzienkg konczaca
przytgcze projektuje sie separator substancji ropopochodnych lamelowy o wydajnosci
nominalnej 20l/s z przelewem awaryjnym, o skutecznosci zatrzymywania >99%
zanieczyszczen ropopochodnych dla przeptywu nominalnego

Trasy, $rednic i materiat wykonania wg rysunkow.

Rury nalezy uktada¢ luzno na podsypce zageszczonego piasku w temperaturze 5-30°C.
Piasek na podsypke musi by¢ pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny
spetnia wymagania materialu na podsypke rury mozna ukfada¢ bezposrednio na
wyrownanym podtozu. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z materiatu ziarnistego (piasek,
zwir) o max 15% pozostatosci na sicie frakcji 0,75mm. Zageszczenie zasypki dokonywac
warstwami o grubosci 100-300mm, az do wysokosci 300mm powyzej powierzchni rury.
Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 90% skali zmodyfikowanego Proctora (MP).

W miegjscach przejs¢ rurami PVC przez Sciany studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne
z uszczelnieniem gumowym (np. przejscia szczelne tulejowe-oporowe). Nalezy zwrocié
szczeg6lng uwage na szczelnos¢ studzienek, zaréwno na eksfiltracje sciekdw do gruntu jak i
infiltracje wod gruntowych do wnetrza rurociggu. Odcinki prowadzone na zewnatrz kitdrych
przykrycie jest mniejsze niz 1,2m wykonac z rur termo izolowanych o $rednicy rury ostonowe;j
250 i z warstwg izolacji o gr. 39mm.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odpowiednie proby i badania odbiorcze zgodnie z
Wytycznymi Wykonania i Odbioru Kanalizacji Deszczowe;.



Proby i odbioér instalacji kanalizacyjnej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do
rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczelnos$¢ podejs¢ i piondw odprowadzajgcych
scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo
wybranych przyboréw sanitarnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokoty. Jezeli wynik badania
byt negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

Po dokonaniu odbioru czesciowego Iub koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robo6t, zgodno$s¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru czesciowego w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych.

2.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji instalacjo wodno-kanalizacynych

2.6. Wytyczne branzowe

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych instalacji niezbedna jest wizja lokalna i
uzgodnienia z administratorem budynku w sprawie wykonania przej$¢ dachowych i otworowania

stropu.

2.6.1. Budowlano-konstrukcyjne
— Przewidzie¢ otwory budowlano-konstrukcyjne i montazowe oraz bruzdy dla
przeprowadzenia wszystkich rurociggdw przez Sciany i stropy budynku.

—  Przewidzieé¢ mozliwo$¢ zamontowania zasobnika cwu.

2.6.2. Elektryczne

— Doprowadzi¢ energie elektryczng do zasobnika cwu i pompy cyrkulacyjnej.
— Po wykonaniu wszystkich instalacji elekirycznych wykonaé¢ pomiary skutecznosci

zerowania catosci instalacji i uziemienia.

2.7. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem i zaleceniami montazowymi
producentow poszczegdblnych materiatéw i wyrobdéw majgcych zastosowanie w przedmiotowej
instalacji. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i P.Poz. Kazdy dostawca materiatéw i
urzgdzen obowigzany jest do dostarczenia wszelkich aprobat, atestow, Swiadectw dopuszczenia i



certyfikatbw wymaganych prawem budowlanym, rozporzadzeniami szczegétowymi i wszelkimi
wtasciwymi przepisami. W kwestiach nie ujetych w niniejszym punkcie obowigzujg przepisy
zawarte w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom |l

- "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz przepisy Prawa Budowlanego.

opracowat:

mgr inz. Joanna Kucznerowicz
( WKP/0139/POQOS/09 )

W przypadku pytan
osoba kontaktowa to:
Piotr tamek
608-100-706

mgr inz. Piotr tamek



RYSUNKI

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie
Lokalizacja: ul. Juliana Tuwima, Ktodawa, dziatka nr 718/3
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nr. rysunku Nazwa rysunku Skala
1S-01 Plan zagospodarowania terenu 1:500
1S-02 Rzut parteru — instalacja wod-kan 1:100
1S-03 Rzut pietra —instalacja wod-kan 1:100
1S-04 Rozwiniecie instalacji KS 1:100
1S-05 Rozwiniecie instalacji wody 1:50
IS-06 Profil KS 1:100/200
IS-07 Profil KD 1:100/200
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gruntowych.
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