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Kamera zewnetrzna
skierowana na brame

Yeaxo
Kamera zewn

etrzna

skierowana na wejscie

Uwagi:

— okablowanie strukturalne w korytarzach uktada¢ na korytach kablowych pod
sufitem podwieszanym

— okablowanie strukturalne w pomieszczeniach gdzie nie ma sufitu podwieszanego
uktadaéw rurach RL22 pod tynkiem

— okablowanie do kamer systemu IP CCTV wykona¢ skretka Kat.SE UTP podtynkowo

Nr pom. [Nazwa pomieszczenia W{f;’sﬁz‘ﬂ‘e Pow. [m7] Kamera zewnetrzna
skierowana na wiatrotap

1/1 |Kiatka schodowa Plytki 25,40
/2 |Komunikacio Plyiki 19,53 A

Pomieszczenie biurowe zespotu . <
/3 patrolowo—interwnecyjnego Piytki 2,7 4
1/4 |[Garaz dwustanowiskowy’ Posadzka betonowa| 47,65
1/5 |Pomieszczenie agregatu Posadzka betonowa| 14,24 ~—
1/6 [Magazyn depozytowy Plytki 11,42 i ‘
1/7 |Pomieszczenie socjalne Piytki 1,38 \
1/8 [Pomieszczenie gospodarcze Plytki 6,13
1/9  |Szatnia meska Plytki 20,02
/10 |Umywainio meska Plytki 17,18 4=
1/11 |Przejsciowka Piytki 5,27
1/12 | Serwerownia Plytki 5,64 (—
1/13 | Pomieszczenie stuzby dyzurnej Piytki 30,60 ‘
1/14  |Magazyn broni Plytki 3,06 \

. |Pomieszczenie sonitame sfuzby .

1/15 | gysume; Piytki 4,29
1/16 | Wiatrofap Plytki 3,33 \_ﬁj [
117 [Forecepeyry ¢ poczeran Pys |08 77777
1/18 | Pomieszczenie biurowe dzielnicowydh Plyti 14,70
1/19  |Pomieszczenie biurowe dzienicowydh Plytki 17,74 )
1/20 |Pomieszczenie biurowe dzielnicowydh Piytki 17,43 -

Pomieszczenie obstugi . - ‘
/21 fintaresanton Piyti 1193 4 il
1/22 |Toaleta dia interesantow Piytki 575 Tl
1/23 |Umywalnia domska Plytki 10,00
1/24 |Szatnio domska Plytki 5,58 h E ’_'_‘

Razem 386,96 T

" 2 x Szafa teledacy jna 800x800 42U
- Centralny Punkt Dystrybucy jny,
podtoga techniczn apodniesiona +1Scm

Legenda:

Zespolony Punkt Komputerowy, sktadajqcy sie z trzech
gniazd transmisji danych DATA RJ45 Kat. 6A i czterech

gniazd zasilajgcych AC230V - 24 sztuki

Metalowy kanat kablowy o szerokoscii 200 i 100mm

- dla kabli teletechnicznych

Szafa teledacyjna 600 x 800 42U - Centralny Punkt Dystrybucyjny - 2 sztuki

D Kamera zewnetrzna systemu IP CCTV - 3 sztuki

o Kamera wewnetrzna systemu IP CCTV - 3 sztuki

Cese | —

CENTRALA SYSTEMU ALARMU POZAROWEGO

— SYSTEM KONTROLI DOSTEPU - 7 sztuk

® — PRZYCISK RACZNY SYSTEMU PRZYWOIAWCZEGO LUB
NAPADOWEGO MONTOWANY NA WYSOKOSCI 1,1m
® __ PRZYCISK NOZNY SYSTEMU NAPADOWEGO MONTOWANY
NA WYSOKOSCI 0,3m
Fwortwa] — SYNOPTYKA SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO
[ — CZUJKA RUCHU PIR SYSTEMU SSWIN - 2 sztuki
— MANIPULATOR SYSTEMU SSWIN - 2 sztuki

— CENTRALA SYSTEMU ALARMU WELAMANIOWEGO

EHFW] — DOMOFON Z CENTARLKA NA DYZURCE
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