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Il. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany instalacji sanitarnych dla Komendy Wojewddzkiej Policji w
Poznaniu opracowano w oparciu o:

e podktad architektoniczne,

e plan zagospodarowania terenu,

e warunki techniczne ktérym powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

e uzgodnienia branzowe,

e obowigzujgce normatywy projektowania

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzg rozwigzania projektowe w fazie PB dot. instalacji
sanitarnych:

e ogrzewania budynku

e wentylacji budynku

e chtodzenia budynku

na terenie inwestycji — Ktodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3.

3. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

4. Ogrzewanie i wentylacja

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej i dla instalacji grzewczej w
okresie zimowym przyjeto zgodnie z tablicg 1.

Tablica 1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora roku Temperatura Wilgotnosé Uwagi
obliczeniowa wzgledna
[°C] [%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403
Lato +30 52
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Bilans cieplny budynku jest podstawg do wszelkich rozwazarh dotyczacych rozwigzan instalacji

grzewczej budynku.

temperatury:

- biura ti=+20°C/ +24 °C (zima/ lato)
- szatnie i umywalnie ti=+24°C

- gruntu |l strefa ter=+8 °C

Najistotniejsze parametry cieplne analizowanego budynku otrzymane w wyniku przeprowadzenia

bilansu sg nastepujace:

Budynek komendy: ogrzewanie wraz z wentylacjg
44,6kwW

Ogrzewanie i wentylacja budynku komisariatu policji
Dla budynku komendy policji zaprojektowano instalacje grzewcza:
e typu VRF dwururowg z wewnetrznymi jednostkami grzewczo-chtodniczymi zasilanymi
sprezarkowymi pompami ciepta

o wykonang z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie kapilarne twarde w ostonie z
argonu

o z wykorzystaniem $ciennych i kasetonowych klimakonwektoréw firmy Toshiba lub
innych rownowaznych pod wzgledem techniczno-uzytkowym. Spis wszystkich
jednostek znajduje sie w zestawieniu materiatdéw na koncu niniejszego opracowania

o jednostka zewnetrzna firmy Toshiba sktadajgca sie z dwdch urzadzen lub inna
réwnowazna pod wzgledem techniczno-uzytkowym. Nazwa modelu znajduje sie w
zestawieniu materiatéw.

o wyposazong w sterowniki lokalne firmy Toshiba z menu w jezyku polskim, z
awaryjnym zasilaniem umozliwiajgcym przechowanie ustawien do 48h w przypadku
awarii zasilania. Nazwa modelu znajduje sie w zestawieniu materiatéw.

o instalacje prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego

e projektuje sie grzejniki elektryczne zlokalizowane zgodnie z czeScig rysunkowg niniejszego

opracowania
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Budynek komendy policji bedzie wyposazony w wentylacje:

grawitacyjng hybrydowa

nawiew bedzie sie odbywac poprzez infiltracje przez stolarke okienng oraz $cienne kratki
nawiewne, ktérych umiejscowienie znajduje sie w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

wywiew realizowany bedzie w sposéb mechaniczny, za pomocg wentylatorow Venture Silent
200 lub réwnowaznych pod wzgledem technicznym

w drzwiach do pomieszczen, w ktérych nie wystepuje otwieralne okno zewnetrzne lub drzwi
zewnetrzne nalezy zamontowac kratki drzwiowe

w pomieszczeniu 1/1 projektuje sie zimng kurtyne powietrzng nad zewnetrznymi drzwiami

wejsciowymi

5. Chtodzenie

W wyniku przeprowadzonego bilansu chtodniczego otrzymano zapotrzebowanie na moc chtodniczg i

przedstawiono jg w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Dla budynku komendy policji zaprojektowano instalacje chtodzenia:

typu VRF dwururowg z wewnetrznymi jednostkami grzewczo-chtodniczymi zasilanymi
sprezarkowymi pompami ciepta
o wykonang z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie kapilarne twarde w ostonie z
argonu
oz wykorzystaniem $ciennych i kasetonowych klimakonwektoréw firmy Toshiba lub
innych réwnowaznych pod wzgledem techniczno-uzytkowym. Spis wszystkich
jednostek znajduje sie w zestawieniu materiatow na koncu niniejszego opracowania
o jednostka zewnetrzna firmy Toshiba sktadajaca sie z dwdch urzadzen lub inna
rownowazna pod wzgledem techniczno-uzytkowym. Nazwa modelu znajduje sie w
zestawieniu materiatow.
o wyposazong w sterowniki lokalne firmy Toshiba z menu w jezyku polskim, z
awaryjnym zasilaniem umozliwiajgcym przechowanie ustawien do 48h w przypadku
awarii zasilania. Nazwa modelu znajduje sie w zestawieniu materiatéw.

o instalacje prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego
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o dla pomieszczenia serwerowni zaprojektowano osobny obieg chtodzacy z osobng jednostkg
wewnetrzng i zewnetrzng firmy Toshiba lub innymi réwnowaznymi pod wzgledem
techniczno-uzytkowym.

o jednostka wewnetrzna RAV-SM806KRT-E
o jednostka zewnetrzna RAV-SP804ATP-E

6. Urzadzenie réwnowaine

Za urzadzenia rownowazne pod wzgledem techniczno-uzytkowym uwaza sie wszystkie urzadzenia

spetniajgce ponizsze parametry:

Urzadzenie Parametr

maksymalna gto$nosc¢ (1,5m od jednostki): 44/39/34 dB
maksymalna waga z panelem: 24 kg
maksymalne gtosnosci (1,0m od jednostki): podczas
chtodzenia — 64,5 dB; podczas grzania — 66,5 dB
sprezarki: podwdjne inwerterowe, hermetyczne, rotacyjne
taktowane co 0,1 Hz
menu w jezyku polskim

Jednostki wewnetrzne

Jednostki zewnetrzne

mozliwos$¢ ustawienia i wyswietlania nazwy pokoju
dwa klawisze szybkiego dostepu dla personalizacji
Sterowniki sterownika
wbudowane zasilanie awaryjne (przechowywanie

ustawien w pamieci do 48 h w przypadku awarii zasilania)

wbudowane w sterowniki czujki temperatury

EER - 3,37; COP - 3,74 (dla obcigzenia 100%)
Wytyczne dla systemu EER —4,12; COP - 4,58 (dla obcigzenia 80%)
EER - 5,15; COP —5,33 (dla obcigzenia 60%)

7. Uwagi ogdlne do projektu
Po stronie zadan wykonawcy jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obstugi systemu
grzewczo-chtodzgcego dla uzytkownikéw przy udziale projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji obstugi urzadzen uktadu grzewczo-

chtodzacego.
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Wszelkie prace nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano-montazowych” oraz w zgodzie zzasadami BHP i ochrony p.poz., a takie zgodnie z
,Rozporzadzeniem
M.G.P. i B. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. Nr 75/2002).
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z

projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Przed podjeciem budowy zewnetrznych instalacji teren wyznaczonych tras winien zostaé
zaniwelowany, a same trasy geodezyjnie wyznaczone w S$cistym powigzaniu z projektem drog i

uksztattowania terenu.

Wykopy wykonac recznie i zabezpieczy¢ zaporami w jaskrawych kolorach, a w nocy zapewnic

oswietlenie na poczatku i na koncu wykopow.

Catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

|II

wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi producentéw rur PP, PE i PVC.

Cata sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowaé geodezyjnie.

Odbidr sieci nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze — wymagania techniczne

COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

Opracowali:
mgr inz. Tomasz Rostecki

Upr. Nr 7131/64/P/2002
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Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie rur

Rury miedziane (m)

®6,4 ®9,5 ®12,7 ®15,9 ®19,1 | ®22,2 $28,6

®34,9

124 165,5 47 59,6 6 23 14

Jednostki zewnetrzne
e Zestaw Toshiba MMY-AP3014HTS8-E lub réwnowazny pod wzgledem techniczno-uzytkowym

Jednostki wewnetrzne

Splity scienne i kasetonowe firmy Toshiba lub réwnowazne pod wzgledem techniczno-
uzytkowym:

llos¢ Nazwa Modelu

1 MMU-AP0244HP-E
20 MMU-APOO74MH-E
MMU-APO094MH-E
MMU-AP0124MH-E
MMU-AP0184MH-E
MMK-APO073H

R |Ww|u o

Pozostate elementy
e Kontroler scienny z menu w jezyku polskim firmy Toshiba lub réwnowazny pod wzgledem

techniczno-uzytkowym

llos¢ Nazwa Modelu

31 RBC-AMS51E-EN
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Niezalezny uktad chtodzenia serwerowni

Wewnetrzna jednostka parownikowa i zewnetrzny skraplacz firmy Toshiba lub réwnowazne pod
wzgledem techniczno-uzytkowym.
o jednostka wewnetrzna RAV-SM806KRT-E

o jednostka zewnetrzna RAV-SP804ATP-E

Grzejniki elektryczne

llos¢ Moc Modelu
2 300 W
1 200 W
1 1800 W
1 1710 W

Wentylatory

e Wentylatory pomieszczeniowe firmy Venture Industries lub réwnowazne pod wzgledem
techniczno-uzytkowym

llos¢ Nazwa Modelu

37 Venture Silent 200

IV. CZESC RYSUNKOWA



