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OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

do projektu budowlano-wykonawczego przytacza kanalizacji deszczowej
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kiodawie
Lokalizacja: ul. Juliana Tuwima, Ktodawa, dziatka nr 718/3
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisana Joanna Kucznerowicz, zamieszkata w Poznaniu, ul. Poznanska 52/6,
stosownie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
przytaczy sanitarnych dla ,Budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Ktodawie”, ul. Juliana
Tuwima, Klodawa, dziatka nr 718/3, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, lipiec 2014 r.



5\ WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
1+ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOITB-OKK-SP-0054-215/2009 Poznat, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust, 314, art.13 ust. I pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Joanna Renata Kucznerowicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 19 lipca 1981 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0139/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy

Okrggowej Komisji li W
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...} /Il

U

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski: (ﬂ/

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...."...... ..




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Joanna, Renata

Kucznerowicz jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri.

Zgodnie z § 23 ust.]1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

PRZBWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wieikopolskie] InZynierdw Budownictwa

dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymujg:

1. Pani Joanna, Renata Kucznerowicz
60-851 Poznan, ul. Poznanska 52/6

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2VU-ZJL-UUF *

Pani Joanna Renata Kucznerowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0341/09

adres zamieszkania ul. Poznariska 52/6, 60-851 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-23 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Klodawa, dnia 17 czerwca 2014r.
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Komenda Wojewd6dzka Policji
W Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznan

Urzad Miasta i Gminy w Ktodawie podaje warunki techniczne na wykonanie przylacza

kanalizacji deszczowej do posesji zlokalizowanej na dziatce nr 718/3 w Klodawie:

I;

2:

&

10.

Przedmiotem warunkéw technicznych jest wykonanie przytacza do kanalizacji deszczowej, z
terenu dzialki nr 718/3, potozonej przy ulicy Juliana Tuwima w Klodawie,.

Do kanalizacji deszczowej moga by¢ odprowadzane wody opadowe i roztopowe z terenu w/w
dziatki — powierzchnia dachéw i terenow utwardzonych. Do kanalizacji deszczowej nie moga
by¢ odprowadzane wody technologiczne i $cieki bytowe.

Przylacze do kanalizacji deszezowej nalezy wykona¢ poprzez wiaczenie si¢ do istniejacej studni
w ulicy Juliana Tuwima, oznaczonej na mapie DO o rzednych 115,18/111,94. Sposob whaczenia
powinien by¢ okreslony w proj ekcie budowlanym.

Do wykonania przytacza o nalezy uzyé rury z PCV do kanalizacji zewnetrznej o $rednicy, co
najmniej 160 mm.

Przed wiaczeniem odwodnienia do kanalizacji deszczowej, na przytaczu kanalizacyjnym nalezy
zastosowaé studnie rewizyjna, na mapie oznaczonej, jako D1, o $rednicy, co najmniej ¢ 425 mm
7 tworzywa sztucznego z osadnikiem. Studnie rewizyjna nalezy zlokalizowa¢ na dziatce nr 718/3
w odleglosci do dwoch metréw od granicy nieruchomosci z dziatka nr 719/2.

Wszystkie przejécia rur przez sciany studni nalezy wykonaé, jako szczelne.

Nalezy opracowaé projekt techniczny przedmiotowego przylacza na mapie przeznaczonej do
celéw projektowych. .

Projekt przytacza nalezy przestac do siedziby Urzedu Miasta i Gminy w Klodawie ( 2 egz.) celem
uzgodnienia. W projekcie nalezy poda¢ szacowang ilos¢ wody oraz powierzchnie, z jakiej woda
bedzie odprowadzana do kanalizacji deszczowe;j.

Po wprowadzeniu przez Urzad Miasta i Gminy w Klodawie opfat za wprowadzanie wod
deszczowych do urzadzen kanalizacji deszczowej, whasciciele nieruchomosci beda partycypowac
w kosztach eksploatacji kanalizacji deszczowej proporcjonalnie do wielkosci powierzchni, z
ktérej wody deszczowe kierowane beda do kanalizacji deszczowej.

Kazdorazowa zmiana parametrOw powierzchni odwadnianej, wymaga uzgodnienia z Urzedem
Miasta i Gminy w Klodawie.

Sprawe prowadzi:
Piotr Chojnacki, tel. 63 27 30 622,wew. 120

Otrzymuja:

1. Komenda Wojewo6dzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
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MAPA DQ CELOW PROJEKTOWYCH

. Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.806/2014
Jednostka ewidencyjna i Abyiiatop 200306,3
nazwa Kiodawa-Miasto
Obrgb ewidencyjny identyfikator 0001
nazwa Kladawa
Skala mapy 1:500
2 prostokgtnych piaskich 1965 strefa 4
MNazwa ukiadu wspéirzednych uklaclu wysokosei it tredar

Arkusz mapy zasadniczej

10-08-(5a-4 ) ; 10-08-( 5¢c-2

Arkusz mapy ewidencyjnej

Klodawa ark. 4

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych wpiyw na 2agospodarowanie
gruntdw, zaktualizowanych w granicach projektowane;j inwestycji.

W ksigdze wieczyste] nr.KN1K/00061110/0
prowadzone] dia dziatki nr.718/3 nie ma
ujawnionych zadniych stuzebnosci
gruntowych.

Data opracowania mapy

28.05.2014r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przytacza kanalizacji deszczowej

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie
Lokalizacja: ul. Juliana Tuwima, Ktodawa, dziatka nr 718/3
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Lokalizacja

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Ktodawie przy ulicy Juliana

Tuwima na dziatce nr 718/3.

2.1. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora
— Projekt architektoniczny
— Uzgodnienia miedzybranzowe
— Wizja lokalna na obiekcie
—  Woytyczne Inwestora
— Obowigzujgce przepisy i normy.

2.2. Zastosowane normy i przepisy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

Dz. U. 1994r - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz ze wszystkimi aktami
zmieniajgcymi i wykonawczymi

Dz. U. 1997r nr 129 poz. 844 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz ze zmiana
Dz. U. 2002r nr 91 poz. 811 zmieniajgce rozporzgdzenie

Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi

zmianami) w sprawie warunkow technicz., jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

2.3. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje nastepujgce przytacza sanitarne do projektowanego budynku:

— przytgcza kanalizacji deszczowe;j.

2.4. Przyjete rozwigzania

Budynek zlokalizowany jest na dziatce 718/3 w Ktodawie przy Tuwima. Zgodnie z warunkami
technicznymi odprowadzenie $ciekow deszczowych wykona¢ do studzienki kanalizacyjnej



zlokalizowanej w ulicy Tuwima. Przytacze wykonane bedzie z rur PE TS SDR17 225x13,4 lub
PCV 200x5,9

Ponizsze opracowanie zawiera projekt przytgcza kanalizacji deszczowej dla budynku komisariatu
Policji.

1.

Przyjete rozwigzania

1.1. Opis projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej

Budynek poprzez przytacze, podtgczony zostanie do sieci kanalizacji deszczowej biegnacej
wzdtuz ulicy Tuwima. Przytgcze zostanie wykonane z rur PE TS SDR17 o $rednicy
225x13,4mm lub PCV 200x5,4mm. Wtaczenie przytgcza do studzienki kanalizacyjnej DO o
rzednych 115,18/111,94 zostanie wykonane ponad kinetg bezposrednio przez sciane.
Przytacze zakohczone bedzie na dziatce inwestora w studni D1. Przytgcze prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku przewodu gtéwnego.

Do projektowanej studni rewizyjnej D1 ¢425PVC wpig¢ instalacje kanalizacji deszczowej z
terenu inwestora.

Zrzut sciekow deszczowych dla przytgcza wyniesie: qdsr = 18,6 dm3/s. Powierzchnia dachu
800m?, powierzchnia terenéw utwardzonych na terenie inwestora 1100m?. Scieki przed
odprowadzeniem do przytgcza zostang podczyszczone w separatorze lamelowym substanciji
ropopochodnych z przelewem awaryjnym o wydajnosci nominalnej 20 dm3/s.

1.2. Technologia wykonania przytacza kanalizacji deszczowej

Przytacze wykona¢ do studzienki kanalizacji deszczowej na ulicy Tuwima, rzedne studzienki
S0 115/18/111,94. Przytgcze wtaczy¢ do studzienki ponad kineta.

Nalezy zastosowaé rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401, czyli rury lite, materiat
jednorodny w catym przekroju. Catkowita dtugos¢ przytgcza wynosi 10,4m.

Przytacze wykona¢ z rur PE TS SDR11 o $rednicy 225x13,4mm lub PCV 200x5.,4

Projektuje sie wykonanie przewiertu pod jezdnia w rejon studzienki kanalizacyjnej DO, a
nastepnie witgczenie do tej studzienki, w przypadku zastosowania rur PE TS nie jest
wymagane stosowania podsypki i obsybki na rurociggu oraz ruchu ostonowej przy
wykonywaniu przewiertu, natomiast w przypadku zastosowania rur PCV, rury nalezy uktadac
luzno na podsypce zageszczonego piasku w temperaturze 5-30°C. Piasek na podsypke musi
by¢ pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny spetnia wymagania
materiatu na podsypke rury mozna uktadac bezposrednio na wyréwnanym podtozu. Obsypke
rurociggu nalezy wykonac¢ z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) 0 max 15% pozostatosci na
sicie frakcji 0,75mm. Zageszczenie zasypki dokonywac warstwami o grubosci 100-300mm, az
do wysokosci 300mm powyzej powierzchni rury. Stopien zageszczenia powinien wynosié
90% skali zmodyfikowanego Proctora (MP).

Prace w pasie drogowym wykonywac¢ zgodnie z zatgczong decyzjg administracyjng na
lokalizacje w pasie drogowym.

W miejscach przejs¢ rurami przez $ciany studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne z
uszczelnieniem gumowym (np. przejscia szczelne tulejowe-oporowe). Nalezy zwrdcic
szczeg6lng uwage na szczelnos¢ studzienek, zaréwno na eksfiltracje sciekdow do gruntu jak i
infiltracje wéd gruntowych do wnetrza rurociggu.

2. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-8836-02 zawierajgce wymagania odnosnie
wykopow.



Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustaleniami ZUD, decyzja
administracyjng na lokalizacje w pasie drogowym, warunkami technicznymi podtaczenia
do sieci i ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano -
montazowych” — tom Il Instalacje sanitarne.
Rzedne sieci w miejscu witgczenia przytaczy oraz w miejscu skrzyzowania z innym uzbrojeniem
sprawdzi¢ na budowie.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich uzytkownikdw
uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych o terminie rozpoczecia prac.
Wykop oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP. Przewody uktada¢ w wykopie
zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody podziemne”.
Szczegbtowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie
prébnych przekopdéw. Prace ziemne w miejscu zblizeh i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykonac recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczy¢.
Do montazu stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczng, art.10 Ustawy z dnia 7.07.19994r. Prawo Budowlane.
Teren po zakonczeniu robot przywrocié do stanu pierwotnego.
W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykop nalezy wykonywaé recznie zachowujac
szczegoblng ostroznosc.
Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi, oraz z normatywnymi
gtebokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.
Jezeli jednak w rejonie budowy wystapig drobne kolizje, to zostang one rozwigzane i usuniete na
etapie realizacji inwestycji.
Wowczas nalezy kierowac sie ponizszymi zasadami:

— zachowac spadek przytaczy zgodnie z profilem,

— zachowac przykrycie przytaczy minimum 150cm (wodociag) i 120cm (kanalizacja)

— przebudowe innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostkg

eksploatujgca.

3. Uwagi koncowe
— brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kitérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem
a takze z projektantem i za jego zgoda,
— wszelkie elementy instalacji nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie,

opracowat:

mgr inz. Joanna Kucznerowicz
( WKP/0139/POQOS/09 )

W przypadku pytan
osoba kontaktowa to:
Piotr tamek
608-100-706

mgr inz. Piotr tamek



RYSUNKI

do projektu budowlano-wykonawczego przytacza kanalizacji deszczowej

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie
Lokalizacja: ul. Juliana Tuwima, Ktodawa, dziatka nr 718/3
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nr. rysunku Nazwa rysunku Skala

IP-01 Plan zagospodarowania terenu 1:500

IP-02 Profil przytagcza kanalizacji deszczowej 1:100/200
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Arkusz mapy ewidencyjnej Klodawa ark. 4
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Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie W ksiedze wieczystej nr.KN1K/00061110/0

gruntéw, zaktualizowanych w granicach projektowanej inwestycji. prowadzonej dla dziatki nr.718/3 nie ma
ujawnionych zadnych stuzebnosci
gruntowych.

Data opracowania mapy 28.05.2014r.
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