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O�WIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 

do projektu budowlano-wykonawczego przył�cza kanalizacji deszczowej 
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłodawie 

Lokalizacja: ul. Juliana Tuwima, Kłodawa, działka nr 718/3 
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Pozna� 

 
 

O�WIADCZENIE 
Ja, ni�ej podpisana Joanna Kucznerowicz, zamieszkała w Poznaniu, ul. Pozna�ska 52/6, 
stosownie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pó�niejszymi zmianami) o�wiadczam, �e projekt budowlany 
przył�czy sanitarnych dla „Budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłodawie”, ul. Juliana 
Tuwima, Kłodawa, działka nr 718/3, został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Pozna�, lipiec 2014 r.    .............................................................. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

        



 

        

  



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-23 roku przez:

Pani Joanna Renata Kucznerowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0341/09

adres zamieszkania   ul. Poznańska 52/6, 60-851 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2014-10-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zenon Wośkowiak, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-2VU-ZJL-UUF *







 

        

OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlano-wykonawczego przył�cza kanalizacji deszczowej 

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłodawie 
Lokalizacja: ul. Juliana Tuwima, Kłodawa, działka nr 718/3 

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Pozna� 
 

 
 

Lokalizacja 

Budynek b�d�cy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Kłodawie przy ulicy Juliana 

Tuwima na działce nr 718/3.  

 

2.1. Podstawa opracowania 

− Zlecenie inwestora 

− Projekt architektoniczny 

− Uzgodnienia mi�dzybran�owe 

− Wizja lokalna na obiekcie 

− Wytyczne Inwestora  

− Obowi�zuj�ce przepisy i normy. 

 

2.2. Zastosowane normy i przepisy 

PN-92/B-01706 Instalacje wodoci�gowe,  

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,  

Dz. U. 1994r - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz ze wszystkimi aktami 

zmieniaj�cymi i wykonawczymi 

Dz. U. 1997r nr 129 poz. 844  -  Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

wrze�nia 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy wraz ze zmiana 

Dz. U. 2002r nr 91 poz. 811 zmieniaj�ce rozporz�dzenie 

Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w 

sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pó�niejszymi 

zmianami) w sprawie warunków technicz., jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie,  

 

2.3. Zakres opracowania 

Projekt swoim zakresem obejmuje nast�puj�ce przył�cza sanitarne do projektowanego budynku: 

− przył�cza kanalizacji deszczowej. 

 

2.4. Przyj�te rozwi�zania 

Budynek zlokalizowany jest na działce 718/3 w Kłodawie przy Tuwima. Zgodnie z warunkami 

technicznymi odprowadzenie �cieków deszczowych wykona� do studzienki kanalizacyjnej 



 

        

zlokalizowanej w ulicy Tuwima. Przył�cze wykonane b�dzie z rur PE TS SDR17 225x13,4 lub 

PCV 200x5,9 

Poni�sze opracowanie zawiera projekt przył�cza kanalizacji deszczowej dla budynku komisariatu 

Policji. 

 

1. Przyj�te rozwi�zania 

1.1. Opis projektowanego przył�cza kanalizacji deszczowej 

Budynek poprzez przył�cze, podł�czony zostanie do sieci kanalizacji deszczowej biegn�cej 

wzdłu� ulicy Tuwima. Przył�cze zostanie wykonane z rur PE TS SDR17 o �rednicy 

225x13,4mm lub PCV 200x5,4mm. Wł�czenie przył�cza do studzienki kanalizacyjnej D0 o 

rz�dnych 115,18/111,94 zostanie wykonane ponad kinet� bezpo�rednio przez �cian�. 

Przył�cze zako�czone b�dzie na działce inwestora w studni D1. Przył�cze prowadzi� ze 

spadkiem w kierunku przewodu głównego.  

Do projektowanej studni rewizyjnej D1 φ425PVC wpi�� instalacj� kanalizacji deszczowej z 

terenu inwestora. 

Zrzut �cieków deszczowych dla przył�cza wyniesie: qd�r = 18,6 dm3/s. Powierzchnia dachu 

800m2, powierzchnia terenów utwardzonych na terenie inwestora 1100m2. �cieki przed 

odprowadzeniem do przył�cza zostan� podczyszczone w separatorze lamelowym substancji 

ropopochodnych z przelewem awaryjnym o wydajno�ci nominalnej 20 dm3/s.  

 

1.2. Technologia wykonania przył�cza kanalizacji deszczowej 

Przył�cze wykona� do studzienki kanalizacji deszczowej na ulicy Tuwima, rz�dne studzienki 

S0 115/18/111,94. Przył�cze wł�czy� do studzienki ponad kinet�.  

Nale�y zastosowa� rury i kształtki zgodne z norm� PN-EN 1401, czyli rury lite, materiał 

jednorodny w całym przekroju. Całkowita długo�� przył�cza wynosi 10,4m.  

Przył�cze wykona� z rur PE TS SDR11 o �rednicy 225x13,4mm lub PCV 200x5,4 

Projektuje si� wykonanie przewiertu pod jezdni� w rejon studzienki kanalizacyjnej D0, a 

nast�pnie wł�czenie do tej studzienki, w przypadku zastosowania rur PE TS nie jest 

wymagane stosowania podsypki i obsybki na ruroci�gu oraz ruchu osłonowej przy 

wykonywaniu przewiertu, natomiast w przypadku zastosowania rur PCV, rury nale�y układa� 

lu�no na podsypce zag�szczonego piasku w temperaturze 5-30°C. Piasek na podsypk� musi 

by� pozbawiony kamieni ostrokraw�dzistych. Je�eli grunt lokalny spełnia wymagania 

materiału na podsypk� rury mo�na układa� bezpo�rednio na wyrównanym podło�u. Obsypk� 

ruroci�gu nale�y wykona� z materiału ziarnistego (piasek, �wir) o max 15% pozostało�ci na 

sicie frakcji 0,75mm. Zag�szczenie zasypki dokonywa� warstwami o grubo�ci 100-300mm, a� 

do wysoko�ci 300mm powy�ej powierzchni rury. Stopie� zag�szczenia powinien wynosi� 

90% skali zmodyfikowanego Proctora (MP). 

Prace w pasie drogowym wykonywa� zgodnie z zał�czon� decyzj� administracyjn� na 

lokalizacj� w pasie drogowym. 

W miejscach przej�� rurami przez �ciany studzienek nale�y stosowa� przej�cia szczelne z 

uszczelnieniem gumowym (np. przej�cia szczelne tulejowe-oporowe). Nale�y zwróci� 

szczególn�  uwag� na szczelno�� studzienek, zarówno na eksfiltracj� �cieków do gruntu jak i 

infiltracj� wód gruntowych do wn�trza ruroci�gu.  

 

2. Roboty ziemne  

Roboty ziemne nale�y wykona� zgodnie z norm� BN-8836-02 zawieraj�ce wymagania odno�nie 

wykopów.  



 

        

Wszystkie prace wykona� zgodnie z niniejszym projektem, ustaleniami ZUD, decyzj� 

administracyjn� na lokalizacj� w pasie drogowym, warunkami technicznymi podł�czenia 

do sieci i „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – 

monta�owych” – tom II Instalacje sanitarne. 

Rz�dne sieci w miejscu wł�czenia przył�czy oraz w miejscu skrzy�owania z innym uzbrojeniem 

sprawdzi� na budowie. 

Przed przyst�pieniem do robót ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich u�ytkowników 

uzbrojenia podziemnego i obiektów naziemnych o terminie rozpocz�cia prac. 

Wykop oznakowa� i zabezpieczy� zgodnie z przepisami BHP. Przewody układa� w wykopie 

zgodnie z BN 83/8836-02 „Roboty ziemne – przewody podziemne”. 

Szczegółowy przebieg istniej�cego uzbrojenia podziemnego nale�y ustali� na podstawie 

próbnych przekopów. Prace ziemne w miejscu zbli�e� i skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem 

wykona� r�cznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczy�. 

Do monta�u stosowa� wył�cznie materiały posiadaj�ce decyzj� o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie lub aprobat� techniczn�, art.10 Ustawy z dnia 7.07.19994r. Prawo Budowlane. 

Teren po zako�czeniu robót przywróci� do stanu pierwotnego. 

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykop nale�y wykonywa� r�cznie zachowuj�c 

szczególn� ostro�no��. 

Rz�dne innego uzbrojenia przyj�to zgodnie z materiałami geodezyjnymi, oraz z normatywnymi 

gł�boko�ciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu. 

Je�eli jednak w rejonie budowy wyst�pi� drobne kolizje, to zostan� one rozwi�zane i usuni�te na 

etapie realizacji inwestycji. 

Wówczas nale�y kierowa� si� poni�szymi zasadami: 

− zachowa� spadek przył�czy zgodnie z profilem, 

− zachowa� przykrycie przył�czy minimum 150cm (wodoci�g) i 120cm (kanalizacja) 

− przebudow� innego uzbrojenia wykona� w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostk� 

eksploatuj�c�. 

 

3. Uwagi ko�cowe  

− brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze 

znanych lub powszechnie przyj�tych rozwi�za� w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia 

wykonawcy z konieczno�ci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem 

a tak�e z projektantem i za jego zgod�,  

− wszelkie elementy instalacji nale�y zamawia� i wykonywa�/montowa� na podstawie 

zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie, 

 

      opracował: 

 

............................................................................. 

mgr in�. Joanna Kucznerowicz 

( WKP/0139/POOS/09 ) 

 

.............................................................................  

mgr in�. Piotr Łamek  

W przypadku pyta�  
osoba kontaktowa to:  
Piotr Łamek  
608-100-706 



 

        

RYSUNKI 
do projektu budowlano-wykonawczego przył�cza kanalizacji deszczowej 

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłodawie 
Lokalizacja: ul. Juliana Tuwima, Kłodawa, działka nr 718/3 

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Pozna� 

 
 

Nr. rysunku Nazwa rysunku Skala 

IP-01 Plan zagospodarowania terenu 1:500 

IP-02 Profil przył�cza kanalizacji deszczowej 1:100/200 
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