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O�WIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych 
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłodawie 

Lokalizacja: ul. Juliana Tuwima, Kłodawa, działka nr 718/3 
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Pozna� 

 
 

O�WIADCZENIE 
Ja, ni�ej podpisana Joanna Kucznerowicz, zamieszkała w Poznaniu, ul. Pozna�ska 52/6, 
stosownie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pó�niejszymi zmianami) o�wiadczam, �e projekt budowlany 
instalacji sanitarnych dla „Budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłodawie”, ul. Juliana 
Tuwima, Kłodawa, działka nr 718/3, został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Pozna�, lipiec 2014 r.    .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

O�WIADCZENIE 
Ja, ni�ej podpisana Hanna Wróblewska, zamieszkała w Mosinie, ul. Brzozowa 3, stosownie z 
postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 
156, poz.1118 z pó�niejszymi zmianami) o�wiadczam, �e projekt budowlany instalacji 
sanitarnych dla „Budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłodawie”, ul. Juliana Tuwima, 
Kłodawa, działka nr 718/3, został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
Pozna�, lipiec 2014 r.    .............................................................. 

  
 

 
 
 



 

        



 

        

  



 

        



 

        

 



 

        

 
  



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-23 roku przez:

Pani Joanna Renata Kucznerowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0341/09

adres zamieszkania   ul. Poznańska 52/6, 60-851 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2014-10-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zenon Wośkowiak, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-2VU-ZJL-UUF *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-19 roku przez:

Pani Hanna Maria Wróblewska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0398/10

adres zamieszkania   ul. Brzozowa 3, 62-050 Mosina

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2014-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-96F-T1M-FYT *



 

        

OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych 

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłodawie 
Lokalizacja: ul. Juliana Tuwima, Kłodawa, działka nr 718/3 

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Pozna� 
 

 
 
 
 

Lokalizacja 

Budynek b�d�cy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Kłodawie przy ulicy Juliana 

Tuwima na działce nr 718/3.  

 

2.1. Podstawa opracowania 

− Zlecenie inwestora 

− Projekt architektoniczny 

− Uzgodnienia mi�dzybran�owe 

− Wizja lokalna na obiekcie 

− Wytyczne Inwestora  

− Obowi�zuj�ce przepisy i normy. 

 

2.2. Zastosowane normy i przepisy 

 

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hałasem pomieszcze� w budynkach. Wymagania ogólne i 

�rodki techniczne ochrony przed hałasem. 

PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hałasem pomieszcze� w budynkach. Dopuszczalne warto�ci 

poziomu d�wi�ku w pomieszczeniach. 

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania. 

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz�dze�. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodoci�gowe,  

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,  

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów.  

Dz. U. 1994r - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz ze wszystkimi aktami 

zmieniaj�cymi i wykonawczymi 

Dz. U. 1997r nr 129 poz. 844  -  Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej   z  dnia    

26 wrze�nia 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy wraz ze zmiana 

Dz. U. 2002r nr 91 poz. 811 zmieniaj�ce rozporz�dzenie 

Dz. U. 2002r   nr 75  poz.  690  -  Rozporz�dzenie   Ministra   Infrastruktury   z  dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie 



 

        

Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w 

sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

oraz przepisy wykonawcze;  

Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz. U. Nr 121 

poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów,  

Ustaw� Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pó�niejszymi zmianami,  
 

 

2.3. Zakres opracowania 

 

Projekt swoim zakresem obejmuje nast�puj�ce instalacje sanitarne w projektowanym budynku: 

− kanalizacji sanitarnej, 

− kanalizacji deszczowej – odwodnienia dachu 

− kanalizacji deszczowej – odwodnienia dróg dojazdowych i parkingów 

− wody zimnej oraz ciepłej wody u�ytkowej, 

 

2.4. Przyj�te rozwi�zania 

 

2.4.1. Instalacja wody ciepłej oraz zimnej 

 

Projektowan� instalacje wody podł�czy� do nowoprojektowanego przył�cza wodoci�gowego 

(projekt przył�cza wg osobnego opracowania). Wodomierz zlokalizowany b�dzie w gara�u w 

podtynkowej szafce wodomierzowej. Instalacja wody b�dzie słu�y� na cele socjalno-bytowe. 

Instalacj� wewn�trzn� wody zimnej nale�y wykona� z rur typu PP natomiast ciepłej i 

cyrkulacji nale�y wykona� z rur typu PP Stabi. Sposób ł�czenia kształtek, siła docisku, 

temperatura i czas zgrzewu zgodnie z wytycznymi producenta. Instalacja zasila wszystkie 

punkty poboru wody. Mocowanie ruroci�gów za pomoc� uchwytów systemowych. Uchwyty 

mocuj�ce rozmie�ci� w odległo�ciach zgodnie z wytycznymi producenta. 

Przewody instalacji wody zimnej nale�y zaizolowa� przeciwwykropleniowo, a instalacj� wody 

ciepłej i cyrkulacji termicznie izolacj� Armacell lub równowa�n� o grubo�ci wg wymaga� z 

Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z 

pó�niejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� 

budynki i ich usytuowanie z pó�niejszymi zmianami. 

Zł�cza przewodów powinny by� wykonane zgodnie z instrukcj� producentów. Przej�cia przez 

przegrody budowlane układa� w tulejach osłonowych. 

Rury prowadzi� w przestrzeni sufitu podwieszanego. �rednice wg rozwini�� instalacji, 

natomiast trasy wg cz��ci rysunkowej. Podej�cia pod przybory wykona� w bruzdach w 

�cianach. Przygotowanie ciepłej wody na potrzeby higieniczne i porz�dkowe odbywa� si� 

b�dzie w stoj�cym pojemno�ciowym elektrycznym zasobniku wody o pojemno�ci 500l z 4 



 

        

grzałkami ceramicznymi suchymi o mocy 4,8kW. Zasobnik wyposa�y� w dedykowany zespół 

bezpiecze�stwa z zaworem bezpiecze�stwa o ci�nieniu nastwy 6bar. Na instalacji cyrkulacji 

zamontowa� pomp� cyrkulacyjn� o wydajno�ci 0,2m3/h i wysoko�ci podnoszenia 2m z 

nastaw� zegarow�. 

Instalacj� wykona� zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-01706 - w szczególno�ci 

wszystkie materiały instalacyjne stykaj�ce si� bezpo�rednio z wod� powinny mie� 

�wiadectwo Pa�stwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wod� do picia. 

Elementy instalacji, urz�dzenia, wyposa�enie wbudowywane w instalacje powinny 

odpowiada� normom przedmiotowym lub mie� �wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie. Wszystkie podej�cia do zaworów i baterii wykona� o ile to mo�liwe jako 

podtynkowe. Do umywalek zastosowa� baterie stoj�ce z zaworem mieszaj�cym. Ostateczny 

rodzaj armatury ustali� na etapie wykonania z Inwestorem.  

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla budynku wynosi: 

− Suma normatywnych wypływów: 6,85 l/s 

− Obliczeniowy przepływ: 1,48 l/s 

Przybory sanitarne powinny by� przymocowane do �cian lub posadzek w sposób 

zapewniaj�cy wła�ciwe u�ytkowanie i łatwy demonta�. 

Wysoko�� ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej kraw�dzi przyboru 

powinna by� nast�puj�ca: 

− umywalka 0,75m – 0,80m 

− zlewozmywak  0,50m – 0,90m 

− miska ust�powa wisz�ca 0,4m  

Próby i odbiór instalacji wodoci�gowej 

Sprawdzenie przygotowania do bada� odbiorczych instalacji wodoci�gowej 

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodoci�gowej polega na sprawdzeniu w 

dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zako�czenia wszystkich robót przy 

wykonywaniu instalacji wodoci�gowej. 

Odbiory robót: odbiór mi�dzyoperacyjny, odbiór techniczny – cz��ciowy, odbiór techniczny – 

ko�cowy, badania odbiorcze nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. Po 

próbach instalacj� przepłuka� z zanieczyszcze� monta�owych. Płukanie przeprowadzi� wod� 

z sieci wodoci�gowej, przepuszczanej przez filtr.  Przed oddaniem do u�ytkowania woda 

powinna by� przebadana przez SANEPID pod wzgl�dem bakteriologicznym. 

 

2.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

Ilo�� �cieków sanitarnych przyj�to równ� ilo�ci zapotrzebowania wody. Kanalizacja sanitarna 

odprowadza �cieki przez projektowane przył�cze (wg osobnego opracowania) do wskazanej 

w warunkach technicznych studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy Stefana 

	eromskiego. Wewn�trzn� kanalizacj� zaprojektowano z rur i kształtek PVC, odcinki pionów i 



 

        

podej�cia do przyborów wykona� z przewodów klasy wewn�trznej natomiast instalacj� 

podposadzkow� oraz zewn�trzn� wykona� z PVC klasy zewn�trznej o litej �ciance.  

W kielichach tych rur osadzone s� fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z 

tworzywowym pier�cieniem stabilizuj�cym. Zaprojektowano przybory firmy KOŁO lub 

równowa�ne. Wpusty podłogowe pionowe firmy VIEGA lub równowa�ne z rusztem ze stali 

nierdzewnej. Przewody prowadzone po �cianach i słupach nale�y mocowa� za pomoc� 

uchwytów (podpory stałe) lub wsporników albo wieszaków (podpory przesuwne) z 

elastycznymi podkładkami. Podpory dla rur z PVC-U powinny mie� podpory co 1,25m 

natomiast pozostałe co 2,0m. 

Przej�cia pod �cianami fundamentowymi wykona� w rurze osłonowej o jedn� �rednic� 

wi�ksz� od rury przewodowej. Odcinki prowadzone na zewn�trz których przykrycie jest 

mniejsze ni� 1,2m wykona� z rur termo izolowanych o �rednicy rury osłonowej 250 i z 

warstw� izolacji o gr. 39mm. 

�rednice pionów odpowietrzaj�cych na całej długo�ci wynosi 110mm lub 75mm. �rednice 

zaprojektowanych podej�� pod przybory sanitarne zaprojektowano nie mniejsze od �rednicy 

wylotów z przyborów sanitarnych. Instalacj� kanalizacji sanitarnej nale�y wykona� zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w normie PN-92/B-01707. Do projektowanej kanalizacji podł�czy� 

nowoprojektowane urz�dzenia sanitarne - WC, zlew, umywalki, wpusty. Odpowietrzenie 

kanalizacji nale�y wykona� zgodnie z PN-81/B-10700/01 p. 2.6. Pion KS1, 2 i 3 wyprowadzi� 

ponad dach i zako�czy� wywiewk� o �rednicy 110/160mm lub 75/110mm (wg opisu na rys), 

natomiast pozostałe piony zako�czy� zaworami napowietrzaj�cymi. Przewody odpływowe i 

podł�czenia nale�y wykona� zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-81/B-10700/01 p.2.2.8 

i 2.2.9 oraz PN-92/B-10735 p. 4.1. i 5.1. Minimalne spadki podej�� do przyborów sanitarnych 

nie mog� by� mniejsze ni� 2%. Na pionach zamontowa� rewizje kanalizacyjne PCV. Trasy 

oraz �rednice rur i podej�� według cz��ci graficznej opracowania. 

Rodzaj zastosowanych przyborów sanitarnych uzgodni� na etapie wykonania z Inwestorem. 

Przewody układa� w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 „Roboty ziemne – przewody 

podziemne”. W miejscach przej�� rurami PVC przez �ciany studzienek nale�y stosowa� 

przej�cia szczelne z uszczelnieniem gumowym (np. przej�cia szczelne tulejowe-oporowe). 

Nale�y zwróci� szczególn�  uwag� na szczelno�� studzienek, zarówno na eksfiltracj� 

�cieków do gruntu jak i infiltracj� wód gruntowych do wn�trza ruroci�gu.  

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi� odpowiednie próby i badania odbiorcze zgodnie z 

Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacji. 

 

Próby i odbiór instalacji kanalizacyjnej 

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w 

dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zako�czenia wszystkich robót przy 

wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej. Zakres bada� odbiorczych nale�y dostosowa� do 

rodzaju i wielko�ci instalacji kanalizacyjnej. Szczelno�� podej�� i pionów odprowadzaj�cych 



 

        

�cieki bytowe bada si� obserwuj�c swobodny przepływ wody odprowadzanej z losowo 

wybranych przyborów sanitarnych. 

Z przeprowadzonych bada� odbiorczych nale�y sporz�dzi� protokoły. Je�eli wynik badania 

był negatywny nale�y okre�li� termin ponownego badania.  

Po dokonaniu odbioru cz��ciowego lub ko�cowego nale�y sporz�dzi� protokół 

potwierdzaj�cy prawidłowe wykonanie robót, zgodno�� wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezb�dnych bada� odbiorczych. W przypadku negatywnego 

wyniku odbioru cz��ciowego w protokole nale�y okre�li� zakres i termin wykonania prac 

naprawczych lub uzupełniaj�cych.  

 

2.4.3. Instalacja kanalizacji deszczowej  

 

Ilo�� �cieków deszczowych z dachu wynosi 6,5 l/s i odprowadzone zostan� trzema rurami 

spustowymi wg proj. bran�y ogólnobudowlanej do kanalizacji deszczowej. 

Ilo�� �cieków deszczowych z terenów utwardzonych na terenie inwestycji wynosi 12,1 l/s i 

odprowadzone zostan� odwodnieniami liniowymi do kanalizacji deszczowej. 

Kanalizacja deszczowa odprowadza �cieki deszczowe przez projektowane przył�cze (wg 

osobnego opracowania) do wskazanej w warunkach technicznych studzienki kanalizacyjnej 

zlokalizowanej w ulicy Juliana Tuwima. Na kanalizacji deszczowej przed studzienk� ko�cz�c� 

przył�cze projektuje si� separator substancji ropopochodnych lamelowy o wydajno�ci 

nominalnej 20l/s z przelewem awaryjnym, o skuteczno�ci zatrzymywania >99% 

zanieczyszcze� ropopochodnych dla przepływu nominalnego 

Trasy, �rednic i materiał wykonania wg rysunków. 

Rury nale�y układa� lu�no na podsypce zag�szczonego piasku w temperaturze 5-30°C. 

Piasek na podsypk� musi by� pozbawiony kamieni ostrokraw�dzistych. Je�eli grunt lokalny 

spełnia wymagania materiału na podsypk� rury mo�na układa� bezpo�rednio na 

wyrównanym podło�u. Obsypk� ruroci�gu nale�y wykona� z materiału ziarnistego (piasek, 

�wir) o max 15% pozostało�ci na sicie frakcji 0,75mm. Zag�szczenie zasypki dokonywa� 

warstwami o grubo�ci 100-300mm, a� do wysoko�ci 300mm powy�ej powierzchni rury. 

Stopie� zag�szczenia powinien wynosi� 90% skali zmodyfikowanego Proctora (MP).  

W miejscach przej�� rurami PVC przez �ciany studzienek nale�y stosowa� przej�cia szczelne 

z uszczelnieniem gumowym (np. przej�cia szczelne tulejowe-oporowe). Nale�y zwróci� 

szczególn�  uwag� na szczelno�� studzienek, zarówno na eksfiltracj� �cieków do gruntu jak i 

infiltracj� wód gruntowych do wn�trza ruroci�gu. Odcinki prowadzone na zewn�trz których 

przykrycie jest mniejsze ni� 1,2m wykona� z rur termo izolowanych o �rednicy rury osłonowej 

250 i z warstw� izolacji o gr. 39mm. 

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi� odpowiednie próby i badania odbiorcze zgodnie z 

Wytycznymi Wykonania i Odbioru Kanalizacji Deszczowej. 

 

 



 

        

Próby i odbiór instalacji kanalizacyjnej 

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w 

dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zako�czenia wszystkich robót przy 

wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej. Zakres bada� odbiorczych nale�y dostosowa� do 

rodzaju i wielko�ci instalacji kanalizacyjnej. Szczelno�� podej�� i pionów odprowadzaj�cych 

�cieki bytowe bada si� obserwuj�c swobodny przepływ wody odprowadzanej z losowo 

wybranych przyborów sanitarnych. 

Z przeprowadzonych bada� odbiorczych nale�y sporz�dzi� protokoły. Je�eli wynik badania 

był negatywny nale�y okre�li� termin ponownego badania.  

Po dokonaniu odbioru cz��ciowego lub ko�cowego nale�y sporz�dzi� protokół 

potwierdzaj�cy prawidłowe wykonanie robót, zgodno�� wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezb�dnych bada� odbiorczych. W przypadku negatywnego 

wyniku odbioru cz��ciowego w protokole nale�y okre�li� zakres i termin wykonania prac 

naprawczych lub uzupełniaj�cych.  

 

2.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji instalacjo wodno-kanalizacynych 

 

2.6. Wytyczne bran�owe 

 

Przed przyst�pieniem do realizacji projektowanych instalacji niezb�dna jest wizja lokalna i 

uzgodnienia z administratorem budynku w sprawie wykonania przej�� dachowych i otworowania 

stropu. 

 

2.6.1. Budowlano-konstrukcyjne 

− Przewidzie� otwory budowlano-konstrukcyjne i monta�owe oraz bruzdy dla 

przeprowadzenia wszystkich ruroci�gów przez �ciany i stropy budynku. 

− Przewidzie� mo�liwo�� zamontowania zasobnika cwu. 

 

2.6.2. Elektryczne 

 

− Doprowadzi� energi� elektryczn� do zasobnika cwu i pompy cyrkulacyjnej. 

− Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych wykona� pomiary skuteczno�ci 

zerowania cało�ci instalacji i uziemienia. 

 

2.7. Uwagi ko�cowe 

 

Cało�� prac nale�y wykona� zgodnie z niniejszym opracowaniem i zaleceniami monta�owymi 

producentów poszczególnych materiałów i wyrobów maj�cych zastosowanie w przedmiotowej 

instalacji. Prace prowadzi� zgodnie z przepisami BHP i P.Po�. Ka�dy dostawca materiałów i 

urz�dze� obowi�zany jest do dostarczenia wszelkich aprobat, atestów, �wiadectw dopuszczenia i 



 

        

certyfikatów wymaganych prawem budowlanym, rozporz�dzeniami szczegółowymi i wszelkimi 

wła�ciwymi przepisami. W kwestiach nie uj�tych w niniejszym punkcie obowi�zuj� przepisy 

zawarte w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych" tom II 

- "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz przepisy Prawa Budowlanego. 
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RYSUNKI 
do projektu budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych 

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłodawie 
Lokalizacja: ul. Juliana Tuwima, Kłodawa, działka nr 718/3 

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Pozna� 

 
 

Nr. rysunku Nazwa rysunku Skala 

IS-01 Plan zagospodarowania terenu 1:500 

IS-02 Rzut parteru – instalacja wod-kan 1:100 

IS-03 Rzut pi�tra – instalacja wod-kan 1:100 

IS-04 Rozwini�cie instalacji KS 1:100 

IS-05 Rozwini�cie instalacji wody 1:50 

IS-06 Profil KS 1:100/200 

IS-07 Profil KD 1:100/200 
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