
²

²

NIEOGRZEWANE

NIEOGRZEWANE

1/18 +20 °C

Φcl: 2739 W

1/9 +20 °C
Φht: 277 W

1/8 +20 °C
Φht: 1172 W

1/6 +20 °C
Φht: 762 W

1/2 +20 °C

Φcl: 980 W

1/11 a +24 °C

Φcl: 0 W

1/11 b +24 °C

Φcl: 0 W

1/10 +24 °C
Φht: 3491 W

1/12 +20 °C
Φht: 0 W

1/13

Φcl: 7000 W

1/16 +20 °C

Φcl: 0 W

1/14 +20 °C

Φcl: 2107 W

1/22 +20 °C

Φcl: 1175 W

1/24 b +24 °C

Φcl: 0 W

1/24 a +24 °C

Φcl: 0 W

1/25 +24 °C

Φcl: 1527 W
1/23 +20 °C

Φcl: 0 W

1/15 +20 °C

Φcl: 0 W
1/17 +10 °C

Φcl: 0 W1/19 +20 °C

Φcl: 1664 W

1/20 +20 °C

Φcl: 1798 W

1/21 +20 °C

Φcl: 1165 W

1/1 +20 °C
Φht: 895 W

1/5
Φht: 0 W

1/4
Φht: 0 W

1/3 +20 °C

Φcl: 3186 W

2/18 +20 °C

Φcl: 6091 W

2/19 +20 °C

Φcl: 8752 W

2/12 +20 °C

Φcl: 1727 W

2/17 +20 °C

Φcl: 4165 W

2/16 +20 °C

Φcl: 2789 W

2/13 b +20 °C

Φcl: 0 W

2/13 a +20 °C

Φcl: 0 W

2/15 +20 °C

Φcl: 1048 W

2/14 +20 °C

Φcl: 0 W

2/2 +20 °C

Φcl: 2192 W

2/10 +20 °C

Φcl: 361 W

2/9 +20 °C

Φcl: 2248 W

2/4 +20 °C

Φcl: 2164 W

2/5 +20 °C

Φcl: 2316 W

2/7 +20 °C

Φcl: 1568 W

2/8 +20 °C

Φcl: 1823 W

2/3 +20 °C

Φcl: 2012 W

2/11 +20 °C

Φcl: 1545 W

2/22 +20 °C

Φcl: 716 W

2/21 +20 °C

Φcl: 0 W

2/20 +20 °C

Φcl: 1533 W

2/1 +20 °C

Φcl: 2533 W

Φcl: 0 W

Φcl: 0 W

Φcl: 692 W

Φcl: 1885 W

Φht: 1386 W

Φcl: 1187 W

Φht: 532 W

Φcl: 0 W

Φcl: 3101 W

Φht: 396 W

Φht: 250 W

Φht: 0 W

Φht: 1779 W

Φht: 198 W

Φcl: 0 W

Φht: 0 W

Φht: 0 W

Φht: 0 WΦht: 1631 W

Φht: 2758 W

Φht: 0 W

Φht: 0 W

Φht: 724 W

Φht: 1058 W

Φht: 1064 W

Φht: 1182 W

Φht: 1194 W

Φht: 1327 W

Φht: 1057 W

Φht: 895 W

Φht: 1068 W

Φht: 1014 W

Φht: 1606 W

Φht: 198 W

Φht: 1222 W
Φht: 1025 W

Φht: 1708 W

Φht: 0 W

Φht: 0 W

Φht: 0 W

Φht: 0 W

Φht: 1020 W

Φht: 638 W

Φht: 2411 W

Φht: 1636 W

Φht: 3433 W

Φht: 4341 W
Φht: 1116 W

2/20 +20 °C

Φcl: 1533 W
Φht: 1116 W

Legenda:

projekowa temperatura zimą

kondygnacja / numer pomieszczenia

obciążenie cieplne
obciążenie chłodnicze

klimakonwektor grzewczo-chłodzący
w wykonaniu kasetonowym

klimakonwektor grzewczo-chłodzący
w wykonaniu ściennym

kurtyna powietrzna - zimnaK P

K
 P

grzejnik elektrycznyG E

G
 E

G E

G
 E

A

przewody grzwczo-chłodnicze

A  B piony instalacji grzewczo-chłodniczej

A A

Jednostki zewnętrzne

G
 E

G
 E

1:100

engineering consultancy

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o.

IS-1
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Przejście
P.POŻ.

przejście P.POŻ.
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1/7
Φht: 0 W
Φcl: 0 W
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Jednostka zewnętrzna

Ø15,9
Ø9,5


