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Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 9252 dla KWP

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/INSTALACJE ZEWN ETRZNE
1.1|Instalacja kanalizacji sanitarnej zewn etrznej
1.1.|Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-11- 20 % recznie
11
0.2*44*1.0*2.5 m3 22.000
RAZEM 22.000
2|KNR 2-01 Petlne umocnienie (z rozbiérka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie |m?2
d.1.|0322-02 suchym pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
1.1 do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
44*2.5*2 m2 220.000
RAZEM 220.000
3/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
11
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
11
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci [kpl.
d.1./0529-06 4m
11
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
11
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
88 m3 88.000
RAZEM 88.000
8/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il- 80% mechanicznie
11
0.8*44*1*2.5 m3 88.000
RAZEM 88.000
9/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0119-03-
1.1|analogia
0.0438 km 0.044
RAZEM 0.044
1.1.|Roboty monta zowe
2
10|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 5 cm - obetonowanie stud-|m?2
d.1./0308-03 ni
1.2
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.|1610-01 préb.
1.2
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
12/KNNR 11 Obsypka rurociggow m3
d.1.|0501-04
1.2
0.3*44*1 m3 13.200
RAZEM 13.200
13|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - obetonowanie m2
d.1./0308-01 studni
1.2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad |m2
d.1./0308-02 12 cm - obetonowanie studni
1.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka m3
d.1./0501-05
1.2
0.2*44*1 m3 8.800
RAZEM 8.800
16|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-02 go o grubosci do 20 cm
1.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.2
44 m 44.000
RAZEM 44.000
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
1.2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
1.1.|Monitoring sieci kanalizacyjnej
3
19 Przeglad kanalow kamerg TV , wraz ze sporzadzeniem raortu i oceng stanu m
d.1.\wycenain- |technicznego wykonanej sieci
1.3|dywidualna
56.4 m 56.400
RAZEM 56.400
1.2|Instalacja kanalizacji deszczowej zewn etrznej
1.2.|Roboty ziemne
1
20|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0119-03-
2.1]analogia
0.053 km 0.053
RAZEM 0.053
21|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1I- 20 % recznie
21
15.9 m3 15.900
RAZEM 15.900
22|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il- 80% mechanicznie
21
63.6 m3 63.600
RAZEM 63.600
23|KNR 2-01 Petlne umocnienie (z rozbiérka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie |m?2
d.1.|0322-02 suchym pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
2.1 do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
159 m?2 159.000
RAZEM 159.000
24|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
21
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
21
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
21
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1./0529-06 4m
21
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
28/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53 m3 53.000
RAZEM 53.000
1.2.|Roboty monta zowe
2
29|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka m3
d.1./0501-05
22
10.6 m3 10.600
RAZEM 10.600
30|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-02 go o grubosci do 20 cm
22
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
22
26 m 26.000
RAZEM 26.000
32|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1./1308-04
22
16 m 16.000
RAZEM 16.000
33|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
22
11 m 11.000
RAZEM 11.000
34/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
22
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
22
3 odc. -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
36|KNNR 11 Obsypka rurociggow m3
d.1./0501-04
2.2
15.9 m3 15.900
RAZEM 15.900
37 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - obetonowanie m2
d.1./0308-01 studni
2.2
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
38/ KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad |m2
d.1./0308-02 12 cm - obetonowanie studni
2.2
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
39/ KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm - obetonowanie stud- |m2
d.1./0308-03 ni
2.2
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
1.2.|Inspekcja kanatéw kamer g
3
40 Przeglad kanalow kamerg TV , wraz ze sporzadzeniem raortu i oceng stanu m
d.1.\wycenain- |technicznego wykonanej sieci
2.3|dywidualna
53 m 53.000
RAZEM 53.000
2|INSTALACJE WEWN ETRZNE
2.1]Instalacja zw,cwu, cyrk.
41|/KNNR 4 Rurociagi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 16 x 2,0 mm o potgczeniach zacisko- |m
d.2.|0111-01 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych Kisan lub réwnowazny
1
300 m 300.000
RAZEM 300.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42|KNNR 4 Rurociagi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 20 x 2,25 mm o potaczeniach zacis- |m
d.2.|0111-01 kowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych Kisan lub réwnowazny
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
43|KNNR 4 Rurociagi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 25 x 2,5 mm o potgczeniach zacisko- | m
d.2.|0111-02 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych Kisan lub réwnowazny
1
62 m 62.000
RAZEM 62.000
44|/KNNR 4 Rurociagi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 32 x 3,0 mm o potgczeniach zacisko- | m
d.2./0111-03 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych Kisan lub réwnowazny
1
55 m 55.000
RAZEM 55.000
45|/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.40 x1,5 mm o potaczeniach zaciskowych |m
d.2.|0106-05 typu Kistal Inox lub réwnowazny , na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
46|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.|0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1
477 m 477.000
RAZEM 477.000
47|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2.|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
48|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0128-02
1
492 m 492.000
RAZEM 492.000
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact | gr.13 mm (J) m
d.2./0108-01
1
477 m 477.000
RAZEM 477.000
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2./0101-19 mi gr.30 - 40 mm (S)
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
51|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojaca dla niepetnosprawnych Kludi Medi Care szt.
d.2./0137-02
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-15 |Mieszacz termostatyczny TM 30 w szafce podtynkowej szt.
d.2./0139-05
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgca Presto 605 lub réwnorzedne (do PdOZ) szt.
d.2./0137-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR-W 2-15 |Zawor natryskowy 50 B + wylewki 29301+ rozeta 90173 Presto lub rownowaz- |szt.
d.2./0137-09 na ( do PdOZz)
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace szt.
d.2./0137-02
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
56| KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0137-02
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57|KNR-W 2-15 |Baterie bidetowe stojgce szt.
d.2.|0137-01
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-09
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-15 |Zawory katowe szt.
d.2.|0132-01
1
36 Szt. 36.000
RAZEM 36.000
60|KNR INS- Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 50 mm szt.
d.2.|TAL 0111-06
1
36 Szt. 36.000
RAZEM 36.000
61|KNNR 4 Zawory spustowe dn 15 ze zlgczka do weza szt.
d.2.|0131-01
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNNR 4 Zawor elektromagnetyczny typ EV 220b o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2.|0131-05
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 4 Zawory kulowe Optibal o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.|0131-04
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2.|0131-02 mm
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 4 Zawory regulacyjne Aquastrom T Plus , o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0131-01
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
66|KNNR 4 Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.2.|0141-01
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.|0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
1 zewnetrznej 20 mm
31 Szt. 31.000
RAZEM 31.000
2.2|Instalacja hydrantowa
68/ KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2.|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
2
110 m 110.000
RAZEM 110.000
69|KNNR 4 Hydrant nascienny Future 25 HW 25 N 20/30 EPM Gras lub réwnorzedny kpl.
d.2.|0142-01
2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
70|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.40 x1,5 mm o potaczeniach zaciskowych |m
d.2.|0106-05 typu Kista Inox lub réwnowazny , na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
65 m 65.000
RAZEM 65.000
71|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.28 x1,2 mm o potaczeniach zaciskowych |m
d.2./0106-03 typu Kistal Inox lub réwnowazny , na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
45 m 45.000
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RAZEM 45.000
2.3|Instalacja kanalizacji sanitarnej
72|KNR 0-31 Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych - state kpl.
d.2./0108-03
3|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 0-31 Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych - uchylne kpl.
d.2./0108-03
3|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
74|KNNR 4 Czyszczaki kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2./0222-02
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
75|KNNR 4 Whpusty podiogowe nierdzewne szt.
d.2./0216-02
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76|KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.2./0232-02
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
77|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2./0229-05
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78/ KNNR 4 Zlew techniczny szt.
d.2./0229-04
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
79|KNNR 4 Bidety z syfonem kpl.
d.2./0234-05
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym automatycznym ( ceramiczne - 2 |kpl.
d.2.|0234-02 szt. + ze stali nierdz. do PdoZ - 1 szt.)
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
81/KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowag wiszacej na stelazu metalowym i przyciskiem - dla |kpl.
d.2./0233-03 niepetnosprawnych
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowag wiszace na stelazu metalowym , zabudowane, z | kpl.
d.2./0233-03 przyciskiem
3 (4 szt. ceramiczne + 1 szt. ze stali nierdzewnej do PdOZ )
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
83|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na stelazu - dla kpl.
d.2./0230-02 niepetnosprawnych
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe szer. 50 cm z p6tpostumentem , z syfonem |kpl.
d.2.|0230-02 gruszkowym , na stelazu
3
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
85|Kalkulacja  |Dostawa i montaz elementéw wyposazenia pomieszczen sanitarnych wg ze-  |kpl
d.2.|indywidual- |stawienia
3/na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
86/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2./0213-05
3
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
87|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm , na m
d.2./0112-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych- skropliny
3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
88|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm , na m
d.2.|0112-02 $cianach w budynkach niemieszkalnych- skropliny
3
27 m 27.000
RAZEM 27.000
89|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach o potaczeniach wcis- |m
d.2.|0208-01 kowych
3
9 m 9.000
RAZEM 9.000
90|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.|0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3
48 m 48.000
RAZEM 48.000
91|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.|0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
3
42 m 42.000
RAZEM 42.000
92|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.|0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
3
47 m 47.000
RAZEM 47.000
93|KNNR 1 Podsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr. 20 cm-zagesz- |ms3
d.2./0608-02 czona do 98% wsp. Proctora
3
11.40 m3 11.400
RAZEM 11.400
94| KNNR 1 Obsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr 30 cm zagesz- |m3
d.2./0608-02 czona do 98% wg wsp. Proctora
3
17.1 m3 17.100
RAZEM 17.100
95/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. |-l -urobek do wykorzytania
3
57*(0.20+0.2*2)*1.5 m3 51.300
RAZEM 51.300
2.4]|Instalacja odwodnienia dachu
96/KNR 2-15/ |Potfaczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE w |szt.
d.2.|GEBERIT systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 40-75 mm
4/0406-01
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
97|KNR 2-15/  |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- |szt.
d.2.|GEBERIT nych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 63 mm
4|0403-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
98|KNR 2-15/ |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.2.|GEBERIT nych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 40-56 mm
4/0403-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
99/KNR 2-15/  |Rurociggi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |m
d.2.|GEBERIT nych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 63 mm
4|0402-02
22 m 22.000
RAZEM 22.000
100|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- | m
d.2.|GEBERIT nych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 40-56 mm
4/0402-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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101|KNR 2-15/  |Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze typ 7 d 56 DAF kpl.
d.2.|GEBERIT
4|0405-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.5|Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technolo  gicznego
102|KNR-W 2-15 |Demontaz grzejnika szt.
d.2.|0418-03
5
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 21s-600-700 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-03 rzedny
5
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
104|KNR-W 2-15 |Grzejnik plytowy VK 21s-600-900 prod. Brugman lub réwno- szt.
d.2.|0418-03 rzedny
5
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
105|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 21s-600-1000 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-03 rzedny
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 21s-600-1200 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-03 rzedny
5
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
107|KNR-W 2-15 |Grzejnik plytowy VK 21s-600-1300 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-03 rzedny
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 21s-600-1400 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-03 rzedny
5
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
109|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 22-400-1400 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-11 rzedny
5
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
110|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 22-400-1800 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-09 rzedny
5
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
111|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 22-400-2000 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-09 rzedny
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 22-600-700 prod. Brugman lub réwno- szt.
d.2.|0418-03 rzedny
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 22-600-1200 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-03 rzedny
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 22-600-1300 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-03 rzedny
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 22-600-1400 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-03 rzedny
5
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
116|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 33-400-2400 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-10 rzedny
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 33-400-2600 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-10 rzedny
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 33-400-3000 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-10 rzedny
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 22-400-1800 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-09 rzedny
5
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
120|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy VK 33-600-1400 prod. Brugman lub réwno- |szt.
d.2.|0418-11 rzedny
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.2.|0425-02
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.2.|0425-03
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR-W 2-15 |Kurtyna powietrzna typ: DEFENDER 200 WHN wraz z automatyka i zaworem |szt.
d.2.|0432-01 trojdrogowym prod. VTSlub réwnowazny
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
124\KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2.|0411-03 mm
5
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
125|KNNR 4 Zawor spustowy szt.
d.2.|0131-01
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNNR NO004- |Odpowietrznik automatyczny fi 15 szt
d.2.|04-12-06-01
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
127|KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|0411-03
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
128/KNNR 4 Zawor regulacyjny Hydrocontrol R o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0411-01
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
129/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.22 x1,2 mm o potaczeniach zaciskowych |m
d.2./0106-02 typu Kistal lub réwnowazny , na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
130|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.28 x1,5 mm o potaczeniach zaciskowych |m
d.2./0106-03 typu Kistal lub réwnowazny , na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5
98 m 98.000
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RAZEM 98.000
131|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.35 x1,5 mm o potaczeniach zaciskowych |m
d.2.|0106-05 typu Kistal lub réwnowazny , na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5
33 m 33.000
RAZEM 33.000
132|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.42 x1,5 mm o potaczeniach zaciskowych |m
d.2.|0106-05 typu Kistal lub réwnowazny , na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5
165 m 165.000
RAZEM 165.000
133|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.54 x1,5 mm o potaczeniach zaciskowych |m
d.2./0106-06 typu Kistal lub réwnowazny , na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5
15 m 15.000
RAZEM 15.000
134/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.76,1x2,0mm o potaczeniach zaciskowych |m
d.2.|0106-07 typu Kistal lub réwnowazny , na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
135/KNNR 4 Rurociagi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 16 x 2,0 mm o potgczeniach zacisko- |m
d.2.|0111-01 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych Kisan lub réwnowazny
5
382 m 382.000
RAZEM 382.000
136/KNNR 4 Rurociagi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 20 x 2,25 mm o potaczeniach zacis- |m
d.2.|0111-01 kowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych Kisan lub réwnowazny
5
95 m 95.000
RAZEM 95.000
137|KNNR 4 Rurociagi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 25 x 2,5 mm o potgczeniach zacisko- | m
d.2.|0111-02 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych Kisan lub réwnowazny
5
90 m 90.000
RAZEM 90.000
138/KNNR 4 Zestaw podiaczeniowy odpowietrznik gzejnikowy + korek + zawdr odcinajacy |szt.
d.2.|0411-02
5
48 Szt. 48.000
RAZEM 48.000
139/KNNR 4 Wspornik szynowy szt.
d.2.|0411-02
5
48 Szt. 48.000
RAZEM 48.000
140/KNNR 4 Zawor termostatyczny z gtowicg szt.
d.2.|0412-01
5
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
141|KNNR 4 Gtlowica termostatyczna szt.
d.2.|0412-01
5
52 Szt. 52.000
RAZEM 52.000
142|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2.|0406-03 (pulsacyjna)
5
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe | m
d.2.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
5
535 m 535.000
RAZEM 535.000
144|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
5
1349 m 1349.000
RAZEM 1349.000
145/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2./0101-10 mi gr.20 mm (N)
5
312 m 312.000
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RAZEM 312.000
146\ KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2./0101-19 mi gr.30 - 40 mm (S)
5
223 m 223.000
RAZEM 223.000
147|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2./0436-01
5
56 urz. 56.000
RAZEM 56.000
2.6|Ogrzewanie podtogowe
148/ KNNR 4 Rurociagi Pe-RT/AL/PE wielowarstwowe 16 x 2,0 mm o potaczeniach zacis- |m
d.2.|0111-01 kowych, Kisan lub réwnowazny
6
759 m 759.000
RAZEM 759.000
149|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa do rozdzielacza szt.
d.2./0410-02
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
150 KNR 9-13 Ptyta styropianowa z folig m2
d.2./0301-02
6
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
151|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0128-02
6
759 m 759.000
RAZEM 759.000
152|KNR-W 2-15 |Rozdzielacz zasilanie/powr6t ogrzewania podtogowego z kompletem zaworéw |szt.
d.2.|0410-02 termostatycznych i odcinajgcych oraz zespotem mieszajgco-pompujacy oraz
6 przeptywomierzami, systemem regulacji, sitownikami do zaworéw
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
153|KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2.|0406-03 (pulsacyjna)
6
1 proéba 1.000
RAZEM 1.000
154|KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |[m
d.2.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
6
759 m 759.000
RAZEM 759.000
2.7|Instalacja wentylacji mechanicznej
155/KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna z kompletng automatyka i sterowaniem GOLD |szt.
d.2./0205-01 DRX 20 NW1 oraz z zespotem regulacyjno-pompowym prod. Swegon lub réw-
7 nowazny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
156 KNR 2-17 Wentylatory kanatowe TD 160 100n Silent Venture Industries lub rownowazny |szt.
d.2./0205-01
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 2-17 "Wentylator dachowy szt.
d.2./0204-01 typ: RF 4 160
7 z automatyka (regulator, zabezpieczenie termiczne, wylgcznik serwisowy)"
Venture Industires lub réwnorzedny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158 KNR 2-17 "Wentylator dachowy szt.
d.2./0204-01 typ: RF 2 200
7 z automatyka (regulator, zabezpieczenie termiczne, wytacznik serwisowy)"
Venture Industires lub réwnowazny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
159|/KNR 2-17 Kolano tlumigce 900x450 szt.
d.2./0154-05
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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160/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.2./0113-01 udziat ksztattek do 35 %
7
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
161|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.2./0113-02 udziat ksztattek do 35 %
7
67 m2 67.000
RAZEM 67.000
162|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.2./0113-03 udziat ksztattek do 35 %
7
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
163|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
7
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
164|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
7
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
165/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2./0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
7
31 m2 31.000
RAZEM 31.000
166 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.2./0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
7
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
167 |KNR 2-16 Izolacja o grub.40 mm ptytami z wetny mineralnej w folig aluminiowg wentyla- |m2
d.2./0306-08 ana- |cji
7/logia
380 m2 380.000
RAZEM 380.000
168/ KNR 2-16 Izolacja o grub.80 mm ptytami z wetny mineralnej w folig aluminiowg wentyla- |m2
d.2./0309-01 cji
7
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
169|KNR 2-17 Przewdd elastyczny fi 100 szt.
d.2./0131-01
7
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
170/KNR 2-17 Przewdd elastyczny fi 125 szt.
d.2./0131-02
7
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
171/KNR 2-17 Przewdd elastyczny fi 160 szt.
d.2./0131-02
7
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
172|KNR 2-17 Przewdd elastyczny fi 200 szt.
d.2./0131-02
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa DARL OCY 100 szt.
d.2./0131-01
7
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
174\KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa DARL OCY 125 szt.
d.2./0131-01
7
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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175|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa DARL OCY 160 szt.
d.2./0131-03
7
25 Szt. 25.000
RAZEM 25.000
176|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe DARL OCY200 szt.
d.2./0131-02
7
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
177|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  [szt.
d.2./0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm
7
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
178/KNR 2-17 Ttumik akustyczny SLQv-N-OCY-1-1-5-1000 -400 ALNOR lub réwnowazny|szt.
d.2./0154-05
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
179/KNR 2-17 Ttumik akustyczny SLQv-N-OCY-1-1-5-1800 -400 ALNOR lub réwnowazny szt.
d.2./0154-05
7
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
180|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste Dn 100 szt.
d.2./0155-01
7
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
181|KNR 2-17 Anemostat wyciggowy typ AW zgodnie z dok prod.CWK lub réwnowazny szt.
d.2./0140-01
7
8+14+7 Szt. 29.000
RAZEM 29.000
182|KNR 2-17 Anemostat z ruchomymi dyszami 125-400 (skrzynka 100-125) Swegon lub szt.
d.2./0140-01 réwnowazny
7
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
183|KNR 2-17 Anemostat z ruchomymi dyszami 160-400 (skrzynka 125-600) Swegon lub szt.
d.2./0140-01 réwnowazny
7
14 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
184|\KNR 2-17 Anemostat z ruchomymi dyszami 200-600 (skrzynka 160-200) Swegon lub szt.
d.2./0140-01 réwnowazny
7
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
185|KNR 2-17 Kratka do kanatow prostok. RHS-OCY-0-0-0-425 x 75 ALNOR lub réwnowazny |szt.
d.2./0138-02
7
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
186|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 5200 szt.
d.2.|0143-06 mm
7
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
187|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny KE 100 szt.
d.2./0140-01
7
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
188|/KNR 2-17 Zawor nawiewny KE 125 szt.
d.2./0140-01
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR 2-17 Zawor nawiewny KK 100 szt.
d.2./0140-01
7
35 Szt. 35.000
RAZEM 35.000
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190|KNR 2-17 Zawor nawiewny KK 125 szt.
d.2.|0140-01
7
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
191|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 600x400/[RST] Mercor lub rownowazny |szt.
d.2.|0138-02
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNNR 4 Rewizje na kanatach prostokatnych prod Alnor lub réwnowazne kpl.
d.2.|0142-03
7
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
193|KNNR 4 Rewizje na kanatach okragtych prod Alnor lub rownowazne kpl.
d.2.|0142-03
7
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
194 |kalkulacja Sprawdzenie skutecznosci wentylacji wraz z regulacjg : 108 punktéw kpl.
d.2.|wiasna
7
108 kpl. 108.000
RAZEM 108.000
2.8|Instalacja klimatyzacji
195/KNR 2-17 Demontaz i montaz istniejgcych 2 jednostek zewnetrnych ( zmiana loaklizacji o|kpl.
d.2.|0322-01 ok. 5,0m) zlokalizowanych na istniejgcym budynku
8|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
196 KNR 2-17 Dostawa i montaz uktadu klimatyzacji sktadajacej sie : kpl.
d.2.|0322-01 - Jednostka zewnetrzna AJY108LALH 1 szt
8|analogia - Jednostki wewnetrzne - AUXB12GALH 2szt ;AUXB14GALH 2 szt ;
AUXBO9GALH 2 szt;AUXBO7GALH 9 szt
- Akcesoria - UTYRNRY 15szt, UTGUFYCW 15szt ; UTRARCTIC 1szt ; UT-
PAX180A 1szt; UTPAX090A 13 szt
producent Fujitsu lub réwnowazny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew.6,35 mm na $cianach w|m
d.2.|0601-02 instalacjach freonowych
8
29 m 29.000
RAZEM 29.000
198/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew 9,52 mm na $cianach w|m
d.2.|0601-02 instalacjach freonowych
8
69 m 69.000
RAZEM 69.000
199|/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12,7 mm na $cianach |m
d.2.|0601-03 w instalacjach freonowych
8
59 m 59.000
RAZEM 59.000
200|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15,88 mm na $cia- m
d.2.|0601-04 nach w instalacjach gazéw medycznych
8
268 m 268.000
RAZEM 268.000
201/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 19,05 m
d.2.|0601-05
8
10 m 10.000
RAZEM 10.000
202|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22,22 m
d.2.|0601-05
8
25 m 25.000
RAZEM 25.000
203|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 28,58 m
d.2.|0601-05
8
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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204|KNZ 15 22- |lzolacja rurociagdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. |m
d.2.|01 do $r. 12 mm
8
98 m 98.000
RAZEM 98.000
205|KNZ 15 23- |lzolacja rurociagdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ruroc. |m
d.2.|01 do $r. 18 mm
8
327 m 327.000
RAZEM 327.000
206/KNZ 15 23- |lzolacja rurociagdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ruroc. |m
d.2.|03 do $r. 28 mm
8
50 m 50.000
RAZEM 50.000
207|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji freonowej do uruchomienia - préba na cisnienie do  |odc.30
d.2.|0633-02 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
8
18 odc.30 18.000
m
RAZEM 18.000
208/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji freonowej do uruchomienia - napetnienie pkt.pob
d.2./0633-06 )
8
18 pkt.pob 18.000
RAZEM 18.000
2.9|Kottownia gazowa
209|KNR-W 2-15 |Kaskada kottéw gazowych o tacznej mocy 140 kW z rozdzielaczami systemo- |kpl.
d.2.|0503-02 wymi kotty Vitodens 200 W B2HA o mocach 80 kw - 1szt i 60 kKW - 1 szt
9 wraz z uktadem kaskadowym podtaczeniowym (zestaw zasilania obiegu) oraz
sprzegtem hydraulicznym
prod. Viessman lub réwnowazny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR-W 2-15 |Vitocell B 100 CVB 500 | Viessman lub réwnowazny kpl.
d.2./0507-01
9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
211/KNR 2-17 system kominowy SP 100 kpl.
d.2./0113-02
9|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR-W 2-15 |Stacja uzdatniania wody Aquaset 500 - N lub réwnowazny szt.
d.2./0510-01
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR 7-08 Uktad do pomiaru parametréw chemicznych gazu - detektor gazu DEX - 12/ ukl.
d.2./0104-01 N(AL) Gazex
9
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
214/KNR 7-08 Modut alarmowy do GX MD 2.Z Gazex ukl.
d.2./0301-02
9
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR 7-08 Uklady sygnalizacji - sygnalizator optyczno-akustyczny ukt.
d.2.10402-04
9
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. mm o potaczeniach zaciskowych typu m
d.2.|0402-07 Kistal lub rownowazny , na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9
10 m 10.000
RAZEM 10.000
217/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.40x1,5 mm o potaczeniach zaciskowych |m
d.2.|0106-05 typu Kistal lub réwnowazny , na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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218/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.22x1,2 mm o potaczeniach zaciskowych |m
d.2./0106-02 typu Kistal lub rbwnowazny , na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9
20 m 20.000
RAZEM 20.000
219/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane zew. o $r.nominalnej 28x1,5 mm o potacze- m
d.2./0106-02 niach zaciskowych typ Kistal C lub réwnorzedny
9
28 m 28.000
RAZEM 28.000
220|KNR INS- Ptukanie instalacji cieplnej m
d.2.|TAL 0307-01
9
68 m 68.000
RAZEM 68.000
221|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- m
d.2.|0406-02 mieszkalnych(robocizna)
9
68 m 68.000
RAZEM 68.000
222|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- préba
d.2.|0406-02 mieszkalnych(materiaty i sprzet)
9
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
223/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw do $r 50 mm ze spienionego poliuretanu Steinonorm lub ~ |m
d.2./0101-07 rownowazna
9
100 m 100.000
RAZEM 100.000
224|KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze N200 Reflex lub rbwnowazne szt.
d.2.|0510-01
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
225|KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze DD33 Reflex lub réwnowazne szt.
d.2.|0510-01
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
226/ KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|0411-03
9
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
227/KNNR 4 Filtr siatkowy Dn 32 szt.
d.2.|0411-06
9
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
228|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa obiegu c.o. SMART 15/4-130WILO lub réwnowazny|kpl.
d.2.|0201-01
9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
229|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa obiegu c.t. SMART 15/4-130 WILO lub réwnowazny |kpl
d.2.|0201-01
9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
230|KNR-W 7-07 |Pompa tadujaca zbiornik cwu STRATOS ECO Z 25/1-5 Wilo lub réwnowaz-|kpl
d.2.|0201-01 ny
9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
231|KNR-W 7-07 |Pompa cyrkulacyjna STRATOS-ECO 25/1-5 WILO lub réwnowazny |kpl
d.2.|0201-01
9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
232|KNNR 4 Zawor trojdrogowy VMV25 Danfoss lub réwnowazny|szt.
d.2.|0132-02
9
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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233|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, membranowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 1 |szt.
d.2./0526-02 " SYR 1915
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
234|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, membranowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 3/ |szt.
d.2./0526-02 4" SYR 2115
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
235/KNNR 4 reduktor ci$nienia szt.
d.2.|0131-01
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
236/KNNR 4 zabezpieczenie przed brakiem wody szt.
d.2.|0131-01
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
237/KNNR 4 Zawor spustowy szt.
d.2.|0131-01
9
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
238/KNNR 4 Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0132-01
9
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
239/KNNR 4 Zawory odcinajgce proste wg. DIN 1988 o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
9
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
240/KNNR 4 Zawory odcinajgce proste wg. DIN 1988 o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|0132-03
9
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
241/KNNR 4 Zawory odcinajgce proste wg. DIN 1988 o $r. nominalnej 32 szt.
d.2.|0132-05 mm
9
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
242/KNNR 4 Zawory odcinajgce proste wg. DIN 1988 o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2.|0132-07
9
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
243/KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0132-01
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
244/ KNNR 4 Zawor zwrotny DN25 Prod. Oventrop lub rownowazny|szt.
d.2.|0132-03
9
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
245/KNNR 4 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.|0411-06
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
246/KNNR N004- |Montaz termometru wraz z wykonaniem tulei szt
d.2.|05-31-04-00
9
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
247|KNNR N004- |Montaz manometru wraz z wykonaniem tulei szt
d.2.|05-31-04-00
9
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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248|KNNR N004- | Odpowietrznik automatyczny fi 15 szt
d.2./04-12-06-01
9
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
249/KNNR 4 Préby szczelnosci kottowni szt.
d.2.|0528-01
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
250/ KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur m
d.2.|0514-02
9
6 m 6.000
RAZEM 6.000
251/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. o 2 osobach obstugi szt.
d.2.|0529-02
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.10|Instalacja wewnetrzna gazu
252|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2./0119-03-
10|analogia
0.010 km 0.010
RAZEM 0.010
253/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2./0201-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-70% mechanicznie
10 (Ixhx1,0)x0,7
9.8 m3 9.800
RAZEM 9.800
254/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.2./0108-05 grunt.kat. I-1I
10
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
255/KNNR 1 Podsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr. 20 cm-zagesz- |m3
d.2.|0608-02 czona do 98% wsp. Proctora
10
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
256/ KNNR 1 Obsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr 30 cm zagesz- |m3
d.2.|0608-02 czona do 98% wg wsp. Proctora
10
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
257|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2./0108-08 Krotno$é = 10
10
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
258/ KNNR 4 Rury cisnieniowe PE faczone metoda zgrzewania czotowego - rurociagi o $r.  |m
d.2.|1708-02 90 mm x 8,2 (naktady na 1 m przytacza)
10
10 m 10.000
RAZEM 10.000
259|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.2.|0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - kolana
10
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
260 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.2./0102-01 ana-
10|logia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
261/ KNR-W 2-18 |Izolacja stykéw rurociagéw o $r. 150 mm tasma POLYCEN - izolacja rurocig- |szt.
d.2./0605-02 ana-|gow przy wejsciu do budynku
10|logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
262|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
10 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
9 m3 9.000
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RAZEM 9.000
263|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.|0304-07 $r.nom. 65 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10
10 m 10.000
RAZEM 10.000
264/ KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2.|0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il - 30% recznie (| x h x1,0 )x0,3
10
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
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