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|. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podkonstrukcja pod sufit podwieszany w budynku hali
sportowej, kompleks OPP ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan.

W projekcie przewiduje sie usuniecie istniejgcego sufitu podwieszanego wraz z
podkonstrukcjg do ktorej jest mocowany, drewnianych kladek stuzacych do komunikacji

oraz styropianu.

Il. Materiaty wykorzystane do opracowania projektu
podkonstrukcji pod sufit podwieszany.
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lll. Charakterystyka ogdlna.

Stan ogoélny elementéw wiezby, do ktorych mocowana bedzie podkonstrukcja
sufitu podwieszanego, jest dos¢ dobry. W przypadku kilku belek paséw dolnych wigzarow
stwierdzono powazne uszkodzenia, w formie peknie¢, generujgce koniecznosc¢ ich
wymiany. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy uszkodzen lub korozji biologicznej
istniejgcych elementéw wiezby dachowej nalezy je usunaé i zastgpi¢ nowymi elementami
o tych samych gabarytach. Wszystkie elementy wiezby zaleca sie oczyscic i zabezpieczyé
materiatlem np. typu Fobos M4. Wszystkie nowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonac
z drewna klasy C24 oraz zabezpieczy¢ jw.

Istniejgca podkonstrukcja pod sufit (przewidziana do demontazu) mocowana jest
do paséw dolnych gtdwnych wigzaréw dachowych. Tworzg jg belki o przekroju 5x16[cm]
wystepujace w rozstawie co 190cm. Prawdopodobnie miedzy nimi rozpiete sg belki
drugorzedne, do ktérych mocowana jest sklejka.

Projektowana konstrukcja sktada sie z belek gtéwnych B2 o przekroju 8x12[cm]
podwieszanych do wigzarow tukowych tworzacych konstrukcje dachu oraz belek
usztywniajgcych: Bl i Bla potgczonych z belkami B2 za pomoca ztaczy typu ANP254460
- zgodnie z rysunkiem K-2. Przewidziano, ze wieszaki sufitu podwieszanego bedg

mocowane do belek B2, wystepujgcych w rozstawie co 120cm.



Nowe warstwy sufitu podwieszanego dobrano w taki sposob aby nie byly ciezsze
od warstw istniejgcych, stad obcigzenia przekazywane na gtdwng konstrukcje wiezby

dachowej nie ulegajg zwiekszeniu.

I\VV. Opis prowadzenia przewidzianych prac.

Podczas wizji lokalnej zauwazono, ze cze$¢ istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowej wymaga wymiany — np. popekane belki paséw dolnych
wigzaréw tukowych. Zaleca sie aby po zdjeciu pokrycia dachowego Wykonawca dokonat
doktadnych ogledzin konstrukcji i wymienit wszystkie uszkodzone, bedace w zlym stanie
technicznym elementy wiezby dachowej na nowe o tym samym przekroju, wykonane z
drewna klasy C24. Technologia prac zwigzanych z wymiang ww. elementéw wg
rozwigzan Wykonawcy. Istniejgcg wiezbe dachowg nalezy oczysciC i zabezpieczycC.

Nastepnie nalezy zamontowac belki B2, B3 i B4, a po nich belki usztywniajace: B1 i Bla.

V. Zebranie obci azen.

Lp | Wyszczegolnienie Grubo $¢ | Ciezar Charak. \(/)Vbsg Oblicz.
[
[em] | kNm® | [[kN/M?] |y -] [kN]’mZ
]
1 PASDOLNY DZWIGAROW -
" ISTNIEJACE
Obci gzenia state
1 |sklejka 0,40 7,00 0,028 1,30 | 0,036
2 | piyty pilsniowe izolacyjne 1,20 3,00 0,036 1,30 | 0,047
3 | styropian 7,00 0,45 0,032 1,30 | 0,041
ruszt drewniany
4 | (6,5[KN/m3]x0,05x0,16)/1,9 0027 | 1,10 | 0,03
5 | ktadki i deski - przyjeto 0,020 1,10 0,02
Razem 0,143 1,23 | 0,176
Razem obc. Stale bez 0.10 1,30 0.12
rusztu
,  PAS DOLNY DZWIGAROW -

PROJETOWANE

Obci gzenia state

1 | wetna szklana 20kg/m3 5 0,2 0,01 1,3 0,01

2 | welna szklana 20kg/m3 10 0,2 0,02 1,3 0,03

3 | sufit podwieszany 0,04 1,1 0,04




ruszt drewniany: [8x12] - belki

4 | B2 miedzy dzwigarami, [4x8] 0,069 1,1 0,08
belki B1miedzy belkami B2
Razem 0,139 1,14 0,16
Razem obc. State bez 0,07 1,19 0,08
rusztu

VI. Wnioski i uwagi.

. Nowe elementy drewniane nalezy odpowiednio przygotowac:

- wysuszy¢ — proponowany sposob — parzenie w autoklawie.

- Impregnacje nalezy przeprowadzi¢ np. przy pomocy materiatu ,Fobos
M4”,

- Wilgotnos¢ drewna 12%

. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem
materiatu.

. Wszystkie nowe elementy pokrycia dachowego nalezy dostarcza¢ na dach
etapami - po dostarczeniu niewielkiej grupy elementow nalezy je montowaé
w przewidziang dla nich lokalizacje. Zabrania sie sktadowania znacznej
ilosci elementow nowego pokrycia dachowego na wigzarach dachowych.

. W przypadku odkrycia uszkodzonych lub skorodowanych elementéw na
etapie realizacji nalezy wymienic je na nowe o tych samych gabarytach,
wykonane z drewna klasy C24.

. W trakcie wykonywania prac ograniczy¢ front robo6t do obszaru
umozliwiajgcego jego zabezpieczenie tymczasowym zadaszeniem —
brezent lub folia.

. Wykonawstwo robot budowlanych realizowane musi byé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym
nalezy sie stosowac¢ do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a
catos¢ realizacji musi odpowiadac¢ najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej.

. Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu

na budowe.



8. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci
majgcych wplyw na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowac sie

z autorami niniejszego opracowania.
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