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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych remontu
dachu budynku hali sportowej w kompleksie OPP przy ul. Taborowej w Poznaniu. Projekt
obejmuje instalacje oswietlenia sali sportowej, komunikacji i pomieszczen pomaocniczych,
lokalizacje tablicy sterowania oswietleniem i lokalizacje tgcznikéw Swiatta.

2. Podstawa opracowania
» zlecenia wykonania projektu;
» projektéw budowlanych branzy architektonicznej;
* uzgodnien miedzybranzowych;
* Obowigzujgcych przepiséw i norm

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy instalacji elektrycznych:

- tablice sterowania oswietleniem TSO — lokalizacja i schemat,
- instalacje oswietleniowe,

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

4. Opis rozwi gzan technicznych
4.1. Instalacje o swietleniowe

Projektuje sie instalacje oswietlenia sali sportowej, komunikacji i pomieszczen
pomocniczych. Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYzo 3x1,5 mm’ ukladanych p/t i w korytkach instalacyjnych. Nalezy wykorzystaé¢
istniejgce wyprowadzenia przewodéw na sale oraz w komunikacje. Brakujgce odcinki
instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac
osprzet bryzgoszczelny wpuszczony w tynk, natomiast w pozostaltych pomieszczeniach
zastosowac osprzet podtynkowy (ABB). Lgczniki oswietlenia przy wejsciu do pomieszczen i
do komunikacji montowa¢ na wysokosci 1,40m

Ponadto przewiduje sie wydzielenie z oswietlenia podstawowego oswietlenie

rezerwowane. Oprawy oswietlenia rezerwowanego wyposazone bedg w moduty awaryjne i
spetnia¢ beda jednoczesnie role oswietlenia awaryjnego (oprawy opisane ,AW”). OSwietlenie
awaryjne powinno charakteryzowac sie odpowiednim poziomem i rownomiernoscig. Oprawy
te wyroznic¢ z6ttym paskiem. Zaprojektowane oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania
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polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw. Poziom natezenia oswietlenia
awaryjnego min. 0,5 Lx przy scianach zewnetrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni
podtogi zgodnie z normg PN-EN 1838 2002 ,Oswietlenie awaryjne”.

Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) wykonane bedzie w postaci stale
zalgczonych opraw podswietlajgcych piktogramy — tryb pracy ,nha jasno”. W wyniku zaniku
napiecia nastgpi zasilenie opraw napieciem z zamontowanej w oprawie baterii.

Przewody instalacji oswietleniowych uklada¢é pod tynkiem Ilub w korytkach
kablowych powyzej sufitu podwieszanego.

Wszystkie zastosowane oprawy os$wietleniowe i kable stuzgce ochronie
przeciwpozarowej posiadajg odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny
posiada¢ certyfikaty CNBOP.

Zamiana opraw oswietleniowych na oprawy oswietleniowe o podobnych
parametrach wymaga ponownego przeliczenia natezenia oswietlenia w pomieszczeniach
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz danymi fotometrycznymi producenta
opraw. Zamiana wymaga pisemnej zgody Projektanta. W przypadku zamiany opraw bez
weryfikacji Projektant nie odpowiada za jakos¢ parametréw oswietleniowych na obiekcie.

Sterowanie oswietleniem na sali sportowej zrealizowane bedzie z tablicy sterowania
oswietleniem zlokalizowanej w poziomie parteru sali. Zalgczanie sekcji swiatla realizowane
bedzie tgcznikami krzywikowymi.

Typy przyjetych opraw oswietleniowych podano na planach instalacji.

4.2. Zasilanie TSO

Zasilanie tablicy sterowania oswietleniem nalezy zrealizowac z najblizszego punktu
zasilania elektrycznego przewodami minimum YDY 5x4mmz2. Przewody uktadac pod tynkiem
lub w korytkach kablowych powyzej sufitu podwieszanego.

4.3.0chrona przeciwpora zeniowa

Uktad zasilania instalacji wewnetrznych TN-S;
Ochrona przeciwporazeniowa:
— przed dotykiem bezposrednim:
* izolacja robocza
— przed dotykiem posrednim:
* samoczynne wytgczenie zasilania lub 1l klasy ochronnosci.
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4.4. Uwagi ogolne

» Calos¢ prac wykonac¢ nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i
zarzagdzeniami w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz.

* Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen, opornosc izolacji oraz
skutecznos¢ dziatania ochrony od porazeh.

* Podstawowe materialy muszg posiadac aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci,
deklaracje zgodnosci CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez wlasciwe jednostki
certyfikujgce oraz karty gwarancyjne.

e Aktualnie istniejgce instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach budynku

nalezy zdemontowac.

4.5. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia
Wszystkie prace przy budowie urzgadzen elektrycznych winny by¢é prowadzone

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie w
zaktadach przemystowych i energetycznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajacy:
» roboty wykoywane w poblizu urzadzen energetycznych o napieciu do 1kV,
« Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,
e $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczng i szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie
Z ich specyfikacjami.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowac miejsca prowadzenia robo6t budowlanych.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z:
- warunkami pozwolenia na budowe;
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

—cz. V ,Instalacje elektryczne”;

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844);
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- Rozporzadzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz.
93);

- instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegolnych producentéw;

Przed przystgpieniem pracownikédw do robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone
wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien byé zatytutowany ,Szkolenie
stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce rubryki:

- data szkolenia;

- nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;

- hazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru,

przeprowadzajgcego szkolenie ze strony wykonawcy;

- tematyka szkolenia; podpis szkolonego; podpis szkolgcego.

Na terenie budowy powinien przebywac przez caty czas pracownik nadzoru sredniego
ze strony Wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robot wykonuje
inspektor nadzoru ze strony Inwestora.

Przestrzega¢ wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, skladowania,
posadowienia w wykopie montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac
przepisbw BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania materialdw, zabezpieczenia
wykopdéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak rowniez w
miejscach skladowania, muszg by¢é umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy
powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w poblizu
wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowac

niepalne ubrania, gasnice proszkowe lub sSniegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.
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5. Obliczenia techniczne
5.1. Obliczenia nat ezenia o swietlenia

Obliczenia natezenia oswietlenia zostaty wykonane w programie Dialux i dotgczone
do niniejszego opracowania.

Opracowat: mgr inz. Marek Jerzynski

Nr ewid. KUP/0142/POOE/11

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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