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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI
-OPINIE | UZGODNIENIA

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego i przynalezno$¢ do izb samorzadowych:

mgr inz. arch. Pawfa Litwinowicza
mgr inz. Jakuba Fellmanna
mgr inz. Marka Jerzynskiego

2. Oswiadczenia projektantéw o zgodno$ci projektu z przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

3. Decyzja wydana przez Urzad Miasta Poznania — Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu

CZESC A - projekt architektoniczny

1. CZESC OPISOWA

2. CZESC RYSUNKOWA

nrrys. tres¢ rysunku skala
A101 ELEWACJE 1:100
A201 RZUT DACHU 1:100
A202 |RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH 1:100
A203 |RzZUT SUFITOW PODWIESZANYCH - KOLORYSTYKA 1:150
A301 PRZEKROJ A-A 1:50
CZESC B - projekt konstrukcyjny
1. CZESC OPISOWA
2.CZESC RYSUNKOWA
nrrys. tres¢ rysunku skala
K_1 RZUT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ POD SUFIT PODWIESZANY 1:50
K 2 DETALE POLACZEN PODKONSTRUKCJI POD SUFIT PODWIESZANT 1:50
CZESC C - projekt instalacji elektrycznych
1. CZESC OPISOWA
2. CZESC RYSUNKOWA
nrrys. tres¢ rysunku skala
E-01 OSWIETLENIE. RZUT PARTERU 1:100
E-02 | OSWIETLENIE. RZUT PIETRA 1:100

E-03

TABLICA STEROWANIA OSWIETLENIEM TSO — SCHEMAT.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 — tekst jednolity: ost. zm. Dziennik
Ustaw z 2009 r. Nr. 161 poz. 1279 ) os$wiadczam, ze projekt REMONT DACHU BUDYNKU HALI
SPORTOWEJ ~zlokalizowany w Kompleksie OPP, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT

architektura:

mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007

Konstrukcja:

mgr inz. Jakub Fellmann
upr. nr WKP/0263/POOK/09

instalacje elektryczne:

mgr inz. Marek Jerzynski
upr. nr KUP/0142/POOE/11



CZESC A - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY



1. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTONICZNY

Lokalizacja: Kompleks OPP, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wiezby dachowej i pokrycia dachu budynku hali sportowej kompleksu
OPP przy ul. Taborowej 22 w Poznaniu.

1.2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja obiektu

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu projektu
- Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje remont budynku w zakresie wymiany pokrycia dachowego, zabezpieczenia istniejacej
konstrukcji dachu, wymiany istniejacych obrobek blacharskiej, demontazu istniejacego deskowania gzymsu i jego
odtworzenia, wymiane sufitu podwieszonego nad halg sportowg oraz instalacje sufitu podwieszonego na klatkach
schodowych. Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren nie znajduje sie w zasiegu wptywow
eksploatacji gérnicze;.

1.4. DANE POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE (BEZ ZMIAN)

- POWIEIZCNNIA ZADUAOWY ... 761,13 m?
S KUDIUIAL ... 12429,25 m®
= OtebOKOSE DUAYNKU. ... ... e e 39,15 m
- 5zeroko$¢ budynku (elewacja frontowa)............oooiiiiiiiiiiii 19,44 m
- max. WySokoSC budynku — d0 KaIENICY .........ceuriiiiririicisce e 16,00 m

1.41. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

bez zmian

1.5 STAN ISTNIEJACY
151  DANE OGOLNE /STAN ISNTNIEJACY/

Budynek sktada sie z jednej bryty na rzucie prostokata o wymiarach okofo 40m i 20m. Budynek zrealizowany na
poczatku XX w. Do budynku przylegaja dwa nizsze budynki: jeden szczytowo do elewacji potudniowej, drugi prostopadle
do elewacji wschodniej. Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Komunikacja pionowa w budynku
rozwigzania jest przez dwie klatki schodowe. Wiezba dachowa drewniana. Pokrycie stromego dwuspadowego dachu
dachowka karpiowka ceramiczng uktadang w koronke. Istniejace obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej. Sciany
murowane z cegly petnej otynkowane. Elewacje budynku tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym w Kkolorze
naturalnym. Budynek znajduje sie¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren nie znajduje si¢ w zasiegu wplywow
eksploataciji gérnicze;j.

2 OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY
21. SYSTEM REALIZACJI

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemie$lniczym lub firmie ustugowo-budowlanej pod
nadzorem kierownika budowy.



2.2, DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

wiezba dachowa - ze wzgledu na dobry stan wiezby dachowej nie przewiduje sie wymiany elementéw wiezby. W
przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac wykonawczych skorodowania elementéw drewnianych nalezy je
wymieni¢. Elementy skorodowane powierzchniowo nie ujete w czesci konstrukcyjnej nalezy oczysci¢ z zewnetrznej
skorodowanej warstwy wierzchniej; drewno nalezy oczysci¢ do zdrowego rdzenia belki. Nalezy przeprowadzi¢
impregnacje elementoéw drewnianych materiatami np. typu Fobos M4.

2.21. MATERIALY PAROIZOLACYJNE, WIARTOIZOLACYJNE

membrana wiatrochronna — po rozebraniu pokrycia dachowego i demontazu istniejgcych tat na krokwie nalezy stosowac
wiatroizolacje, ktéra od strony zewnetrznej nie przepuszcza powietrza i wody. Zabezpiecza tym samym przed
niepozadanymi skutkami schiadzania, ocieplenia i ewentualnych przeciekéw pokrycia, za$ od strony wewnetrzne;
wiatroizolacja to w petni paroprzepuszczalna membrana (powyzej 1100 g pary wodnej na 1 m2/24 h).

Wiatroizolacje nalezy mocowac¢ do gornej powierzchni krokwi przez przybicie kontriaty.

folia paroizolacyjna — folia paroizolacyjna z polietylenu PE.
2.2.2. MATERIALY IZOLACJI TERMICZNEJ

wetna mineralna - nalezy wykona¢ ocieplenie wetng mineralng o grubo$ci 10 cm pomiedzy konstrukcja wiezby
dachowej oraz dodatkowo wetng mineralng o grubosci 5 cm nad belkami konstrukcji wiezby dachowe;.

2.2.3. MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

pokrycie dachu — dachéwka karpiéwka utozona w koronke, w kolorze naturalnym. Po zdjeciu istniejacej dachowki nalezy
zdemontowac istniejgce taty, wykona¢ izolacje wiatrochronng, kontriaty i taty. Przed utozeniem nowego pokrycia dachu
nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zachowanie réwnej ptaszczyzny potaci dachu.

2.24. MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

sufity podwieszane — planuje sie montaz trzech rodzajow sufitow podwieszanych.

SF1 - SUFIT PODWIESZANY O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA UDERZENIA O WYM. 120X60 CM.
Sufit akustyczny do pomieszczen, gdzie pojawia si¢ oddziatywanie mechaniczne. Plyty sg wykonane z wetny szklanej,
powierzchnia licowa pokryta tkaning z witdkna szklanego, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku A’ 0y=0,95

- poziom odpornosci na uderzenia wg EN 13964, aneks D 3A

- kolor piyt biaty / szary

- gestosc 60 kg/m?

- grubo$¢ piyt 20mm

- wymiary piyt 1200x600mm

- klasyfikacja ogniowa: niepalny, niekapigcy
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotno$ci 55% 0,1

- odbijanie $wiatta 78%

- utrzymanie w czysto$ci: odkurzanie reczne lub maszynowe,

przecieranie na mokro raz w tygodniu
- ruszt zawieszony na sztywnych wieszakach z usztywniaczami przeciwuderzeniowymi po tylnej stronie piyt.

SF2 - SUFIT PODWIESZANY Z WELNY SZKLANEJ O WYM. 120X60 CM.

Sufit akustyczny z czeSciowo ukrytg konstrukcjg nosna. Plyty wykonane z wetny szklanej malowanej, powierzchnia tylna
zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie zagruntowane. System sktada sie z ptyt i konstrukcji o tacznej
przyblizonej wadze 2.5 kg/m?.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, o2 0,95
- kolor ptyt biaty

- gesto$¢ welny szklanej 60 kg/m?



- grubos¢ ptyt 15 mm

- wymiary piyt 1200x600mm

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiace i nieodpadajace pod
wplywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. 30°C i wilgotnosci 95% <50

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. 23°C i wilgotnosci 50% 20,1

- odbicie $wiatta 83%

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe raz w
tygodniu

- konstrukcja rusztu z blachy grubosci 0,40 mm

SF3 - SUFIT PODWIESZANY Z WELNY SZKLANEJ O WYM. 60X60 CM.

Sufit akustyczny z czeSciowo ukrytg konstrukcjg nosna. Plyty wykonane z wetny szklanej malowanej, powierzchnia tylna
zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie zagruntowane. System sktada sie z ptyt i konstrukciji o taczne;
przyblizonej wadze 2.5 kg/m?.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, a2 0,95

- kolor ptyt biaty

- gesto$¢ wetny szklanej 60 kg/m?

- grubo$¢ piyt 15 mm

- wymiary ptyt 600x600mm

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiace i nieodpadajace pod

wplywem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. 30°C i wilgotnosci 95% <50

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. 23°C i wilgotnosci 50% 20,1

- odbicie $wiatta 83%

- utrzymanie w czysto$ci: odkurzanie reczne lub maszynowe raz w
tygodniu

- konstrukcja rusztu z blachy grubosci 0,40 mm
2.2.5. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

obrébki blacharskie - w zwigzku z rozbiorkq istniejgcego pokrycia dachowego oraz deskowania uszkodzone zostang
obrébki blacharskie. Nalezy usungC istniejace opierzenia: okapéw gzymsow. Nowe elementy opierzen wykonane
zostang z blachy tytan-cynk — obrébki te muszg wystawa¢ poza lico Sciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg
ochrone przed migracjq wilgoci. W miejscu taczenia dachu projektowanego i dachu istniejacego, ze wzgledu na réznice
wysokosci projektowanych warstw, nalezy wykona¢ obrdbke blacharska zapobiegajaca migracji wody pod pokrycie
dachu.

rynny i rury spustowe — rynny z blachy tytanowo-cynkowej o $rednicy ®180 i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;
o $rednicy 150 , z czyszczakiem (rewizjg) umozliwiajaca przeglad i czyszczenie rury spustowej. Odprowadzenie wody
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

2.2.6. GZYMS

Nalezy zdemontowaé, a nastepnie odtworzy¢ deskowanie istniejacego gzymsu wokdt budynku. Nalezy przeprowadzié
impregnacje elementéw drewnianych $rodkami grzybobdjczymi, przeciw szkodnikom oraz zawierajgcym impregnat
biochronny. Nalezy zwréci¢ uwage na starannos¢ w pracach odtworzeniowych gzymsow. Kolorystyka zostanie przyjeta
podczas remontu elewacji budynku.

23. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Projektowany zakres prac nie zmienia warunkdw ochrony przeciwpozarowej. Zaktada sie uzytkowanie budynku na
dotychczasowych zasadach.

3. UWAGI WYKONAWCZE

31. UWAGI OGOLNE:



- Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace podstawg do
wykonania obliczen technicznych i okre$lajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowac
materialy i urzadzenia réwnowazne, ktére odpowiadajg standardowi okre$lonemu w projekcie lub tez standard ten
podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materiatéw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcoéw dokonania
obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktdrej zmiany te zostaty dokonane.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym w szczegolnosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcjg producentow poszczegdlnych materiatow i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statlym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z
projektantem. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac atestom technicznym i
higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i przepisow.

- Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadac: aprobate techniczna, obowigzkowy
certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru
Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”) lub deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
techniczna.

- Rysunki wszystkich branz rozpatrywaé tacznie.
- Wszelkie zmiany w projekcie uzgadnia¢ z projektantem.

3.2. UWAGI DO CZESCI RYSUNKOWEJ:

- Rysunki architektoniczno-konstrukcyjne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektéw
branzowych oraz opisami technicznymi.

- Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Dodatkowo: w opisach otworéw okiennych i
drzwiowych zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym, hp oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykonczonej
posadzki do wykonczonego parapetu okiennego, powierzchnie podano w stanie surowym ze wzgledu na technike
zliczania pomieszczen, ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiarow w uzytym programie CAD moga wystapi¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiardw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu - w takich przypadkach
decydujacy jest wymiar sumaryczny

- Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé projektanta.

- Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezpo$rednio z rysunku. W przypadku watpliwosci Wykonawca winien
zgtosi¢ sig do nadzoru inwestorskiego.

- Opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie
moze byC kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantdw. Wszelkie proponowane zmiany wzgledem projektu
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania projektowego do
akceptacji pracowni PL plus Architektura Budownictwo.

- W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej),

b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

¢) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatéw budowlano - instalacyjnych,

d) przepisy techniczne instytuciji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

4. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz.
1126). (Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)



4.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Hala Sportowa, Kompleks OPP, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan

4.2. NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
4.3. PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE

mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz

44.  ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach zamierzenia bud. zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:
Zakres robot i kolejno$¢ realizacii

Roboty wokét budynku:

- rozbidrke istniejacego pokrycia i poszycia dachu

- wykonanie wymiany tat i kontrtat

- demontaz dekowania istniejacego gzymsu wokét budynku
- wykonanie nowego poszycia dachu

- wykonanie nowego pokrycia dachu

- wykonanie obrobek blacharskich

- wykonanie nowego deskowania gzymsu wokét budynku
Roboty wewnatrz budynku:

- wykonanie i montaz podkonstrukcji pod sufit podwieszany
- prace instalacyjne

- montaz sufitu podwieszanego

4.5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Bez zmian. Teren na ktérym znajduje sie budynek objety remontem znajduje sie na terenie zamknietym w sasiedztwie
innych budynkow stanowigcych Zesp6t Budynkéw OPP.

4.6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki badZ terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa oraz zdrowia ludzi przy ich normalnym wykorzystaniu.

4.7. ZAGROZENIA W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach zamierzenia budowlanego moga wystapic nastepujace zagrozenia :

- wykop fundamentow — mozliwo$¢ zasypania i zawalenia przez osuniecie si¢ skarpy wykopu — nie przewiduje sie

- potracania przez sprzet ciezki (koparka itp.) podczas transportu materiatow i rob6t ziemnych — nie przewiduje sie

- uzywanie na budowie pojazdéw zasilanych z linii napowietrznych — nie przewiduje sie

- prowadzenie robdt w kesonach i atmosferze — nie przewiduje sie

- uzywanie na budowie materiatéw wybuchowych — nie przewiduje sie

- uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — poza Srodkami izolacyjnymi przeciwwilgociowymi i
wykoniczeniowymi (farba, lakiery) — nie wystepuje

- nie przewiduje sie robot, w trakcie ktorych wystapi promieniowanie jonizujace

- roboty zbrojarskie i betoniarskie — nie przewiduje sie

- prace z urzadzeniami mechanicznymi i zasilanymi en. elektryczng - porazenie pradem, urazy spowodowane awarig
maszyn, nadmierny hatas i wibracje

- prace na wysokos$ci

4.8. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Wykonanie robét powinno byé zlecone przedsigbiorstwu majacemu do$wiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.

Robotami mogq kierowaé tylko osoby posiadajace wiasciwe kwalifikacje, uprawnienia budowlane, cztonkowie Izb
Inzynieréw Budowlanych, posiadajacy aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia



BHP dla kadry kierowniczej. Osoba kierujaca pracami jest zobowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych. Osoba kierujaca pracami winna okresli¢ szczegdtowe wymagania BHP przy wykonywaniu
robét szczegoinie niebezpiecznych, a zwlaszcza na czas prowadzenia tych robét, zapewni¢ bezposredni nadzoér nad
tymi pracami, prowadzone przez wyznaczone osoby. Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet ochrony
osobistej. Osoba nadzorujaca zobowigzana jest przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, obejmujacy imienny podziat
pracy, kolejnoS¢ wykonywanych czynnosci oraz wymagania BHP przy wykonywaniu tych czynno$ci. Pracownicy
wykonujacy i nadzorujgcy prace montazowe muszg posiadaé odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone
$wiadectwem ukoriczenia szkoty uczelni, badz kurséw przysposobienia, ksztatcacych w danej specjalnosci budowlanej
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w zakresie BHP.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni bezwzglednie stosowaé sie do polecen Kierownika Budowy
odpowiedzialnego na mocy prawa budowlanego za koordynacje dziatah zapewniajacych bezpieczng w zakresie
przepisow BHP i ochrony zdrowia realizacje rob6t a wynikajacg z przepiséw BHP i wykonanego przez nich planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Przy prowadzeniu rob6t nalezy postepowac zgodnie z wiasciwymi przepisami BHP, nie wolno zatrudnia¢ pracownika na
danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia w zakresie BHP. Przed
dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

4.9. WSKAZANIE SRODK()W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM NA BUDOWIE

- nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

- roboty budowlane, montazowe, rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy

- nalezy wywiesi¢ na widocznym miejscu wykaz adreséw i numerdw telefonéw do najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej, policji i punktu technicznego

- wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej - kierownika budowy, przestrzegajac
przepisow BHP

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je niezwlocznie
zatrzymac i wylgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania

- wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usunigcia uszkodzenia jest zabronione

- w miejscu prowadzenia robot spawalniczych nalezy usuna¢ materiaty tatwopalne

- materiat z rozbiorki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone sktadowisko

- roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow zapoznanych z wystepujacymi zagrozeniami (dotyczy takze malowania elementow stalowych)

W czasie wykonywania robot impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest:

- palenie tytoniu

- spozywanie positkow

- dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu

- przy wykonywaniu robét z uzyciem klejow, lakieréw i farb i wszelkich innych tego typu substancji — nalezy zachowaé
$rodki ostrozno$ci wynikajace z norm i przepiséw oraz zalecer producentéw produktow

- niezwtocznie po zakonczeniu robdt impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach przeznaczonych na positki
pracownicy zobowigzani sg starannie umy¢ sie cieptg wodg z mydtem

- teren, na ktorym odbywa sie montaz elementéw obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi

- przed przystapieniem do robét montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem montazu i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jego wykonania

4.9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy,

Dotyczy to w szczegélnosci:

- projekt budowlany oraz wykonawczy architektoniczno—konstrukcyjny

- projekty techniczne na wykonanie przytaczy na instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, teleinformatyczne,
gazowe, c.0. itd.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- odpis pozwolenia na budowe

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny i urzadzenia techniczne podlegajace
dozorowi technicznemu

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na terenie
budowy;



- protokdt z badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikéw uzytkowanych
na terenie budowy;

- protokdty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikdéw do pracy na wysokosci

- odpisy zaSwiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolen wstepnych
na stanowisku pracy w zakresie bhp

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej

4.10. UWAGI:

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu 0 powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz.
401).

5. UZYTKOWANIE OBIEKTU - OBStUGA
5.1. DANE OGOLE

Ze wzgledu na sposdb uzytkowania projektowanych obiektéw , na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg zadne
szczegblne zrodta zagrozenia ludzi. Obiekty zostaty zaprojektowane i Zzlokalizowane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkownikow przy jego normalnej eksploatacii.

5.2. DOSTOSOWANIE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Na dotychczasowych zasadach.
5.3. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

- ilos¢ odpaddw — bez zmian

- rodzaje odpaddéw — bez mian

- spos6b gromadzenia odpadéw: w systemowych pojemnikach PCV lub stalowych usytuowanych w wydzielonym
miejscu

- wywoz Smieci — przez wyspecjalizowang, firmeg zajmujacq si¢ zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadéw
bytowych

5.4. UTYLIZACJA SCIEKOW

SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW SOCJALNO - BYTOWYCH:
Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH:
Obiekty nie generujq $ciekéw technologicznych.

SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH:
Odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej — wg projektu instalacji.

5.5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycji nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr. 2013, poz. 1397)
Projektowana inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na $rodowisko, higiene, zdrowie oraz zycie uzytkownikow i
mieszkancow sasiednich terenéw. Zakres oddziatywania i przewidywanych ucigzliwo$ci bedzie miescit sie w obrebie
dziatek objetych opracowaniem.

Planowane przedsiewzigcie zostanie zrealizowane w sposob zgodny z obowigzujacymi wymaganiami w zakresie
ochrony Srodowiska. Inwestycja, podczas realizacji, nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz ludzi. Na
dziatce nie wystepuje obszar podlegajacy ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Na terenie projektowanej inwestycji nie istnieje i nie jest projektowany Obszar Natura 2000.

Zastosowane materialy wykorzystane do realizacji inwestycji musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa, atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem
budowlanym, a poziom hatasu podczas prowadzenia prac budowlanych nie moze przekracza¢ dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku.



Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczegolnosci ochrone
gleby, zieleni, uksztattowania terenu). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i
przeksztatcanie elementéw przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowg
inwestycja.

5.5.1. EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA
nie wystepuje
5.5.2. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

zrodfa hatasu charakterystyczne dla tego typu obiektow:
zbidrki uzytkownikéw hali sportowe;

apele

ruch pojazdéw kotowych

5.5.3. ODDZIALYWANIE GOSPODARKI SCIEKAMI

SCIEKI SOCJALNO - BYTOWE:

Na dotychczasowych zasadach — nie dotyczty

ILOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH:

Na dotychczasowych zasadach — nie dotyczty

ILOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Scieki deszczowe z terenéw utwardzonych odprowadzane do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Scieki deszczowe z obiektow ,czyste” nie niosg zadnych zanieczyszczen i tym samym nie stanowig obciazenia dla
Srodowiska.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/200
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