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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Temat: Budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Projektowanym
Budynku .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych wymienionych w punkcie 1.3

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczne jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Niniejsza ST jest elementem Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Komendy.
Czynnosci objete niniejsza ST:

Instalacje elektryczne:

- Zasilanie elektroenergetyczne.

- Tablice rozdzielcze.

- Instalacje oswietleniowe.

- Instalacje stabopradowe

- Instalacje gniazd wtykowych.

- Instalacja odgromowa.

- Ochrona przeciw przepieciowa.

- Ochrona przeciw porazeniowa

1.4. Organizacja robét i zabezpieczenie interesow 0séb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego w okresie trwania budowy i
wykonywania rob6t wykonczeniowych. Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b
lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.1. Warunki bezpieczenistwa pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespeliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

1.5 Okreslenie zakresu robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Roboty objete niniejszym opracowaniem zaliczane sg wedlug CPV do:

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Wybrane kody kategorii rob6t w zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej:
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej oraz opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw o$wietleniowych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.6 Ogblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z Dokumentacjq Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Analogicznie jak dla ST ogélnobudowlanej obowiazuja sformutowania :

- przekazanie terenu budowy

- zgodnoS¢ robot z Dokumentacjq Projektowa i ST

- zabezpieczenie terenu budowy

- ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

- ochrona przeciwpozarowa

- ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

- okre$lenia podstawowe: Inspektor nadzoru, Kierownik budowy, Rejestr obmiar6w,
Materialy, Polecenie inspektora nadzoru, Projektant, Slepy kosztorys

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymogami
Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru
o proponowanych zZrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrddla,

Wykonawca powinien przedstawic¢ do akceptacji Inspektora nadzoru materiat

z innego zrodla. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony
bez zgody Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem za wykonana prace.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
zabudowane ,byly zabezpieczone przed zniszczeniem ,zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢

do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Odbior materiatéw na budowie.



Materialy na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakoSci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci

i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy
przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru lub
wymieni¢ na material wolny od wad.

3.SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania instalacji elektrycznych dla

zagwarantowania wlasciwej jakosci robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu:

- bruzdownicy

- wiertarki udarowej

- przecinaki, szpice i miotki

- rusztowania ramowe przestawne, drabiny.

Uzywany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot i pogorszenie stanu istniejacego budynku.

4. TRANSPORT.

Przewiduje sie jedynie samochdd dostawczy do 0.9 t.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta ,prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2 Kucie bruzd.

Bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy przewoddw. Przy uktadaniu dwoch lub wiecej
przewodow w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy
przewodami wynosity nie mniej niz 5mm. Przewody nalezy uk}ada¢ jednowarstwowo.
Zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjnobudowlanych.

5.3 Przejscia przez Sciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i, stropy (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywac
w przepustach rurowych.

5.4 Rury i przewody.

Rury karbowane uktada¢ w bruzdach pod tynkiem. Wciaganie przewodéw do rur
nalezy wykonywac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego np. stalki. Przewody
kabelkowe YDY oraz stabopradowe nalezy uktada¢ pod tynkiem. Przewody te podczas
montazu nie mogq by¢ mocno skrecane, naciggniete lub Scisniete. Nalezy stosowac



przewody instalacyjne elektryczne o wzmocnionej izolacji (750V).
5.5. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywac

w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostatlo opracowane

w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z nadzorujacym prace. Przewody musza
by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju

i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do
ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczajqce przed
korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu
powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow
miedzianych z zZytami wielodniowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.6 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych.

Nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania urzadzen i osprzetu uzywac kotkow i srub rozporowych, kotkow
wstrzeliwanych oraz gipsu budowlanego. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkow rozporowych

z tworzywa sztucznego.. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami
wypustow za pomocq ztgczy Swiecznikowych.

5.7. Montaz instalacji odgromowych na budynku.
5.7.1 Zwody poziome i pionowe.

Instalacje odgromowa na obiekcie nalezy wykona¢ wykorzystujac jako zwody

poziome drut FeZn ) 8mm. Zwody poziome taczy¢ z przewodami odprowadzajacymi za
pomocq ztaczy. Na dachu wykonac dodatkowe zwody pionowe (drut FeZn ¢ 8mm) nad
kominami i innymi czeSciami wystajacymi poza obrys dachu. Minimalna dtugos¢ zwodéw
pionowych — 0,5m. Dodatkowe zwody pionowe potaczy¢ ze zwodem poziomym za pomoca
ztaczy do blachy.

5.7.2 Przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajace (przewod w izolacji HVI @ 10m) powinny by¢ uktadane

na elewacji (pod elewacjg) budynku. Przewody odprowadzajace mocowac na $cianie max.
co 1m. Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie miedzy
zwodem, a przewodem uziemiajacym. Polaczenia przewodéw odprowadzajacych z
uziomami sztucznymi nalezy wykonac¢ przy pomocy ziaczy probierczych.

5.7.3. Przewody uziemiajace.



Przewdd uziemiajacy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja na wysoko$¢ 30 cm nad

i 20 cm pod ziemig, przez pokrycie masg asfaltowq. Uziom sztuczny nalezy wykonac¢ jako
uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn 25x4mm ulozony na gtebokosci 0,6m

i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od budynku. Uziomu nie wolno zabezpieczac przed
korozja powtokami nieprzewodzacymi. Do uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie
podziemne urzadzenia metalowe.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT.
6.1 Zasady wykonywania kontroli robot.

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych

robo6t. Wykonawca robdt ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w
celu wykazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét

z Dokumentacja Projektowq oraz wymaganiami ST.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajqcej, ktéra moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inspektora nadzoru i Inwestora.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robét wykonawca Wykonawca powinien uzyskac od
producentéw atesty stosowanych materiatow.

6.3 Badania pomontazowe.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania
1 pomiary.

Zakres podstawowych préb instalacji elektrycznych obejmuje:

6.3.1 sprawdzenie ciggltosci zyt,

6.3.2 pomiar rezystancji izolacji (nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie),
6.3.3 pomiary obwodéw ochrony przeciw porazeniowej (zabezpieczen i gniazd),
6.3.4 proby funkcjonalne zabudowanych instalacji elektrycznych (o$wietlenia awaryjnego),
6.3.5 proby i badania instalacji przeciwpozarowej,

6.3.6 proby i badania instalacji przeciwwlamaniowej,

6.3.7 proby i badania instalacji teletechnicznej.

Z pomiarow i prob funkcjonalnych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny stan wykonanych robot zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST.

Obmiar robot dokonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia ,wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac:

- (mb ) dla elementéw oprzewodowania,

- ('szt. ) dla osprzetu i urzadzen elektrycznych i stabopradowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot branzowych jest elementem odbioru catosci rob6t budowlanych



(obowiazuja zasady jak dla odbioru robo6t ogélnobudowlanych). Przy przekazywaniu
instalacji elektrycznych i stabopradowych do eksploatacji
Wykonawca powinien przedtozy¢:

8.1 aktualng dokumentacje powykonawcza,

8.2 protokoty z pomiaréw i prob,

8.3 protokoty odbioru robot zanikajgcych,

8.4 instrukcje eksploatacyjne,

8.5 gwarancje urzadzen,

8.6 deklaracje zgodnosci lub atesty zabudowanych materiatow,
8.7 dziennik budowy,

8.8 oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczalttowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez wykonawce w danej
pozycji kosztorysowe;j.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoS$ci uzytych materiatow
i wykonanych robot.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejmuja:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami posrednimi,

- warto$¢ materiatow,

- warto$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami posrednimi,

Do cen jednostkowych kosztorysu nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Podatki doliczane sq do faktur zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego
1995 r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 z 1995r
poz. 133).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

Tom V- Instalacje elektryczne.

- Ustawa z z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 106 z

2000r z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych

i terendéw (Dz.U 06.80.563 z dn. 11.05.2006 r).



