STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GNZ-IST-SANT KOBRA wer. 9.4

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Rozbudowa i remont Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie
Obiekt: architektoniczno- budowlana REMONT

Adres : ul. Jana Pawfa Il 2 62-200 Gniezno

Sanitarna

Inwestor : Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
Ul. Jana Kochanowskiego 2a; 60-844 Poznan

Wykonawca: <<nazwa wykonawcy rob6t>>
<<adres wykonawcy robot>>

Opracowat : mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GNZ-IST-SANT

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Sanitarna

Budowa: Rozbudowa i remont Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie
Obiekt : architektoniczno- budowlana REMONT
Adres: ul. Jana Pawta Il 2 62-200 Gniezno

Data : 2014-09-04 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| Instalacja wentylacji mechanicznej budynku remontowanego
1| KNR-W 2-17 0201-01 WACETOB wyd.| 1992 1,000 | szt.
Wentylator Vw 40 m3/h z wtgcznikiem recznym. Pom 1/21
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
1.1| piwnica
2| KNR 7-28 0204-12 3,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o ér.do 300 mm w $cianach betonowych o grub.do 20 cm
3= 3,000
Razem = 3,000 | otw.
3| KNR 7-28 0207-05 3,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 500 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | otw.
1.2 | parter
4 | KNR-W 2-17 0123-01 WACETOB wyd.l 1992 4,082 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - udzial ksztattek do 55 %
13%(3.14*0.1) = 4,082
Razem = 4,082 | m2
5| KNR-W 2-17 0140-01 WACETOB wyd.| 1992 2,000 | szt.
Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
6 | KNR-W 2-17 0131-01 WACETOB wyd.| 1992 3,000 | szt.
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 100 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
7| KNR-W 2-17 0201-01 WACETOB wyd.| 1992 1,000 | szt.
Wentylator Vw o wydajno$ci 60 m3/h z czujka ruchu i opdZnionym czasem wytgczenia pom 1/31
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
8| KNR-W 2-17 0201-01 WACETOB wyd.| 1992 1,000 | szt.
Wentylator Vw o wydajno$ci 60 m3/h z czujka ruchu i opdZnionym czasem wytgczenia pom 1/25
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
9| KNR-W 2-17 0201-01 WACETOB wyd.| 1992 1,000 | szt.
Wentylator Vw o wydajno$ci 320 m3/h z czujkg ruchu i opdznionym czasem wytaczenia pom 1/27
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
10 | KNR-W 2-17 0201-01 WACETOB wyd.| 1992 1,000 | szt.
Wentylator Vw 40 m3/h z wtgcznikiem recznym. Pom 1/21
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
11| KNR-W 2-17 0201-01 WACETOB wyd.| 1992 1,000 | szt.
Wentylator Vw 200 m3/h z czujkg ruchu i opdznionym czasem wytgczenia. Pom 1/10
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GNZ-IST-SANT

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Sanitarna
1. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku remontowanego
1.2. parter
Data : 2014-09-04 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
12| KNR-W 2-17 0201-01 WACETOB wyd.l 1992 1,000 | szt.
Wentylator kanatowy 40 m3/h z czujkg ruchu i opdznionym czasem wytgczenia pom. 1/19
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
13| KNR-W 2-17 0201-01 WACETOB wyd.l 1992 1,000 | szt.
Wentylator kanatowy 200 m3/h z czujkg ruchu i opéznionym czasem wytgczenia pom 1/30
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
14| KNR-W 2-17 0201-01 WACETOB wyd.l 1992 1,000 | szt.
Wentylator kanatowy 40 m3/h z czujkg ruchu i opdznionym czasem wytaczenia pom 1/28
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
15| KNR-W 2-16 0303-01 WACETOB wyd.l 1992 4,898 | m2
Izolacja otulinami z wetny mineralnej, kanaty wentylacyjne Spiro oraz
prostokatne izolacja w 1-ej warstwie grubosci 30#mm
10%(3.14*0.13)*1.2 = 4,898
Razem = 4,898 | m2
16 | KNR 2-02 2003-05 22,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Zabudowa z plyt kartonowo gipsowych gr 12,5 mm
22= 22,000
Razem = 22,000 | m2
17 | KNR 7-28 0204-12 10,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 300 mm w $cianach betonowych o grub.do 20 cm
10= 10,000
Razem = 10,000 | otw.
1.3 | pietro 1
18 | KNR-W 2-17 0201-01 WACETOB wyd.l 1992 1,000 | szt.
Wentylator Vw o wydajno$ci 25 m3/h z czujkg ruchu i opéznionym czasem wytgczenia 2/14
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
19| KNR-W 2-17 0201-01 WACETOB wyd.l 1992 2,000 | szt.
Wentylator Vw o wydajno$ci 320 m3/h z czujkg ruchu i opéznionym czasem wytaczenia pom 2/12
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
20 | KNR 2-17 0156-01 3,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Nawietrzaki $cienne PS100 lub réwnowazne
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
1.4 | pietro 2
21| KNR-W 2-17 0201-01 WACETOB wyd.| 1992 1,000 | szt.
Wentylator Vw o wydajno$ci 25 m3/h z czujkg ruchu i opéznionym czasem wytgczenia
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
22 | KNR-W 2-17 0201-01 WACETOB wyd.| 1992 1,000 | szt.
Wentylator Vw o wydajno$ci 50 m3/h z czujkg ruchu i opéznionym czasem wytgczenia
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
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Sanitarna
1. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku remontowanego
1.4. pietro 2
Data : 2014-09-04 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
23 | KNR-W 2-17 0123-01 WACETOB wyd.| 1992 0,628 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - udzial ksztattek do 55 %
2%(3.14*0.1) = 0,628
Razem = 0,628 | m2
24 | KNR 7-28 0204-12 2,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 300 mm w $cianach betonowych o grub.do 20 cm
2= 2,000
Razem = 2,000 | otw.
25 | KNR-W 2-16 0303-01 WACETOB wyd.| 1992 0,980 | m2
Izolacja otulinami z wetny mineralnej, kanaty wentylacyjne Spiro oraz
prostokatne izolacja w 1-ej warstwie grubosci 30#mm
2%(3.14*0.13)"1.2 = 0,980
Razem = 0,980 | m2
26 | KNR 2-02 2003-05 1,500 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Zabudowa z plyt kartonowo gipsowych gr 12,5 mm
2*0.75 = 1,500
Razem = 1,500 | m2
1.5 | Uktad W1
27 | KNR-W 2-17 0123-01 WACETOB wyd.| 1992 3,140 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - udzial ksztattek do 55 %
10%(3.14*0.1) = 3,140
Razem = 3,140 | m2
28 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.| 1992 1,570 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.125 mm - udzial ksztattek do 55 %
4%(3.14*0.125) = 1,570
Razem = 1,570 | m2
29 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.| 1992 3,517 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.160 mm - udzial ksztattek do 55 %
7%(3.14*0.16) = 3,517
Razem = 3,517 | m2
30 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.l 1992 5,024 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
8%(3.14*0.2) = 5,024
Razem = 5,024 | m2
31 | KNR-W 2-17 0131-01 WACETOB wyd.| 1992 9,000 | szt.
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodoéw o $r.do 100 mm
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt.
32 | KNR-W 2-17 0131-02 WACETOB wyd.| 1992 3,000 | szt.
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodow o $r.do 200 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
33 | KNR-W 2-17 0140-01 WACETOB wyd.l 1992 12,000 | szt.
Anemostaty kotowe typ D o $r.do 100 mm
12= 12,000
Razem = 12,000 | szt.
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Temat nr : GNZ-IST-SANT
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Sanitarna
1. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku remontowanego
1.5. Uklad W1
Data : 2014-09-04 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
34 |KNR 2-17 0131-01 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
klapa zwrotna d224
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
35 | KNR 2-17 0210-02 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Krocéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
36 | KNR 2-17 0208-01 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Wentylatory dachowe Vw 430m3/h dP 80 Pa - RFHV/6 250 S Venture lub réwnowazny
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
37 | KNR 2-17 0148-05 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Podstawa dachowa ttumigca do went. W1
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
38 | KNR-W 2-16 0303-01 WACETOB wyd.| 1992 22,608 | m2
Izolacja otulinami z wetny mineralnej, kanaty wentylacyjne Spiro do 200mm oraz
prostokatne izolacja w 1-ej warstwie grubosci 30#mm
30%(3.14*0.20)*1.2 = 22,608
Razem = 22,608 | m2
39 | KNR 2-02 2003-05 22,500 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Zabudowa z plyt kartonowo gipsowych gr 12,5 mm
30%0.75 = 22,500
Razem = 22,500 | m2
40 | KNR 7-28 0207-05 3,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw w stropach drewnianych o grub. do 30 ¢cm dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 500 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | otw.
41/ Pozycja 15,000 | szt.
Drzwiczki rewizyjne 15x15 ¢cm
15= 15,000
Razem = 15,000 | szt.
1.6 | Uktad W2
42 | KNR-W 2-17 0123-01 WACETOB wyd.| 1992 2,198 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - udzial ksztattek do 55 %
7%(3.14*0.1) = 2,198
Razem = 2,198 | m2
43 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.| 1992 2,355 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.125 mm - udzial ksztattek do 55 %
6%(3.14*0.125) = 2,355
Razem = 2,355 | m2
44 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.| 1992 9,546 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.160 mm - udzial ksztattek do 55 %
19%(3.14%0.16) = 9,546
Razem = 9,546 | m2
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Temat nr : GNZ-IST-SANT
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Sanitarna
1. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku remontowanego
1.6. Uklad W2
Data : 2014-09-04 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
45 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.| 1992 3,140 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
5%(3.14*0.2) = 3,140
Razem = 3,140 | m2
46 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.| 1992 3,140 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 250 mm - udzial ksztattek do 55 %
4*(3.14%0.25) = 3,140
Razem = 3,140 | m2
47 | KNR-W 2-17 0131-01 WACETOB wyd.| 1992 3,000 | szt.
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodoéw o $r.do 100 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
48 | KNR-W 2-17 0131-02 WACETOB wyd.| 1992 4,000 | szt.
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.125 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
49 | KNR-W 2-17 0131-02 WACETOB wyd.| 1992 3,000 | szt.
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.160 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
50 | KNR-W 2-17 0140-01 WACETOB wyd.| 1992 4,000 | szt.
Anemostaty kotowe typ D 0 $r.125 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
51 | KNR-W 2-17 0140-01 WACETOB wyd.| 1992 6,000 | szt.
Anemostaty kotowe typ D o $r.do 100 mm
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
52 | KNR 2-17 0131-01 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
klapa zwrotna d250
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
53 | KNR 2-17 0210-02 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Krocéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o ér. 250 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
54 | KNR 2-17 0208-01 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Wentylatory dachowe Vw 540m3/h dP 90 Pa - RFHV/6 250 S Venture lub réwnowazny
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
55 | KNR 2-17 0148-05 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Podstawa dachowa ttumigca do went. W2
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
56 | KNR-W 2-16 0303-01 WACETOB wyd.l 1992 38,622 | m2
Izolacja otulinami z wetny mineralnej, kanaty wentylacyjne Spiro oraz
| prostokatne izolacja w 1-¢j warstwie grubosci 30 I I
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Sanitarna
1. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku remontowanego
1.6. Uktad W2
Data : 2014-09-04 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
41%(3.14*0.25)"1.2 = 38,622
Razem = 38,622 | m2
57 | KNR 2-02 2003-05 30,750 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Zabudowa z plyt kartonowo gipsowych gr 12,5 mm
41*0.75 = 30,750
Razem = 30,750 | m2
58 | KNR 7-28 0207-05 3,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 |
Przebicie otworéw w stropach drewnianych o grub. do 30 ¢cm dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 500 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | otw.
59| Pozycja 20,000 | szt.
Drzwiczki rewizyjne 15x15 ¢cm
20= 20,000
Razem = 20,000 | szt.
1.7 | Uktad W3
60 | KNR-W 2-17 0201-01 WACETOB wyd.| 1992 1,000 | szt.
Wentylator tazienkowy Vw o wydajnosci 300 m3/h z czujkg ruchu i opéznionym czasem wytgczenia z klapa zwrotna,.
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
61 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.| 1992 3,140 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
5%(3.14*0.2) = 3,140
Razem = 3,140 | m2
62 | KNR 2-17 0148-05 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 |
Podstawa dachowa wraz z kominkiem wyrzutowym do uktadu W3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
63 | KNR-W 2-16 0303-01 WACETOB wyd.| 1992 16,466 | m2
Izolacja otulinami z wetny mineralnej, kanaty wentylacyjne Spiro oraz
prostokatne izolacja w 1-ej warstwie grubosci 30#mm
19%(3.14*0.23)"1.2 = 16,466
Razem = 16,466 | m2
64 | KNR 2-02 2003-05 14,250 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Zabudowa z plyt kartonowo gipsowych gr 12,5 mm
19*0.75 = 14,250
Razem = 14,250 | m2
65 | KNR 7-28 0207-05 3,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 |
Przebicie otworéw w stropach drewnianych o grub. do 30 ¢cm dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 500 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | otw.
66 | Pozycja 10,000 | szt.
Drzwiczki rewizyjne 15x15 ¢cm
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt.




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GNZ-IST-SANT

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Sanitarna
1. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku remontowanego
1.8. Uklad W4
Data : 2014-09-04 Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.8 | Uktad W4
67 | KNR-W 2-17 0201-01 WACETOB wyd.| 1992 1,000 | szt.
Wentylator tazienkowy o wydajnosci 70 m3/h z czujkg ruchu i opéznionym czasem wytgczenia z klapa zwrotna.
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
68 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.| 1992 7,034 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 160 mm - udzial ksztattek do 55 %
14*(3.14*0.16) = 7,034
Razem = 7,034 | m2
69 | KNR-W 2-16 0303-01 WACETOB wyd.| 1992 10,023 | m2
Izolacja otulinami z wetny mineralnej, kanaty wentylacyjne Spiro oraz
prostokatne izolacja w 1-ej warstwie grubosci 30#mm
14*(3.14*0.19)"1.2 = 10,023
Razem = 10,023 | m2
70 | KNR 2-02 2003-05 10,500 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Zabudowa z plyt kartonowo gipsowych gr 12,5 mm
14*0.75 = 10,500
Razem = 10,500 | m2
71 | KNR 2-17 0148-05 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Podstawa dachowa wraz z kominkiem wyrzutowym do uktadu W4
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
72 | KNR 7-28 0207-05 3,000 | otw.
[ WACETOB wyd.l 1992 biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw w stropach drewnianych o grub. do 30 ¢cm dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 500 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | otw.
73| Pozycja 10,000 | szt.
Drzwiczki rewizyjne 15x15 ¢cm
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt.
1.9 | Uktad W5
74 | KNR 2-17 0205-01 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Wentylatory kanatowe Vw 90m3/h dP 43Pa montowany w przewodzie wentylacyjnym uktadu W5
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
75 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.| 1992 7,034 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 160 mm - udzial ksztattek do 55 %
14*(3.14*0.16) = 7,034
Razem = 7,034 | m2
76 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.| 1992 1,570 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 125 mm - udzial ksztattek do 55 %
4%(3.14*0.125) = 1,570
Razem = 1,570 | m2
77 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.| 1992 4,396 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - udzial ksztattek do 55 %
14%(3.14*0.1) = 4,396
Razem = 4,396 | m2
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1. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku remontowanego
1.9. Uktad W5
Data : 2014-09-04 Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
78 | KNR-W 2-17 0140-01 WACETOB wyd.l 1992 3,000 | szt.
Anemostaty kotowe typ D o $r.do 100 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
79 | KNR-W 2-17 0131-01 WACETOB wyd.| 1992 2,000 | szt.
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodoéw o $r.do 100 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
80 | KNR-W 2-17 0131-01 WACETOB wyd.| 1992 1,000 | szt.
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 160 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
81 | KNR 2-17 0131-01 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 |
klapa zwrotna d160
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
82 | KNR 2-17 0155-02 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 |
Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 160 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
83 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.| 1992 3,925 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.125 mm - udzial ksztattek do 55 %
10%(3.14*0.125) = 3,925
Razem = 3,925 | m2
84 | KNR-W 2-16 0303-01 WACETOB wyd.l 1992 13,602 | m2
Izolacja otulinami z wetny mineralnej, kanaty wentylacyjne Spiro oraz
prostokatne izolacja w 1-ej warstwie grubosci 30#mm
19%(3.14*0.19)*1.2 = 13,602
Razem = 13,602 | m2
85 | KNR 2-02 2003-05 14,250 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Zabudowa z plyt kartonowo gipsowych gr 12,5 mm
19*0.75 = 14,250
Razem = 14,250 | m2
86 | KNR 2-17 0148-05 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 |
Podstawa dachowa wraz z kominkiem wyrzutowym do uktadu W4
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
87 | KNR 2-17 0210-02 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 |
Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o ér. 160 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
88 | KNR 7-28 0207-05 4,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 |
Przebicie otworéw w stropach i dachach drewnianych o grub. do 30 ¢cm dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 500 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | otw.
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1. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku remontowanego
1.9. Uklad W5
Data : 2014-09-04 Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
89| Pozycja 10,000 | szt.
Drzwiczki rewizyjne 15x15 ¢cm
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt.
1.10 | Uktad W6
90 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.l 1992 1,005 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 160 mm - udzial ksztattek do 55 %
2%(3.14*0.16) = 1,005
Razem = 1,005 | m2
91 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.| 1992 2,748 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 125 mm - udzial ksztattek do 55 %
7%(3.14*0.125) = 2,748
Razem = 2,748 | m2
92 | KNR-W 2-17 0123-02 WACETOB wyd.| 1992 0,942 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - udzial ksztattek do 55 %
3%(3.14*0.1) = 0,942
Razem = 0,942 | m2
93 | KNR-W 2-17 0140-01 WACETOB wyd.| 1992 4,000 | szt.
Anemostaty kotowe typ D o $r.do 125 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
94 | KNR-W 2-17 0140-01 WACETOB wyd.l 1992 1,000 | szt.
Anemostaty kotowe typ D o $r.do 100 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
95 | KNR-W 2-17 0131-01 WACETOB wyd.| 1992 1,000 | szt.
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodoéw o $r.do 100 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
96 | KNR-W 2-17 0131-01 WACETOB wyd.| 1992 1,000 | szt.
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodoéw o $r.do 160 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
97 | KNR-W 2-17 0131-01 WACETOB wyd.| 1992 4,000 | szt.
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodoéw o $r.do 125 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
98 | KNR 2-17 0131-01 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
klapa zwrotna prostokatna
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
99 | KNR-W 2-16 0303-01 WACETOB wyd.| 1992 13,602 | m2
Izolacja otulinami z wetny mineralnej, kanaty wentylacyjne Spiro oraz
prostokatne izolacja w 1-ej warstwie grubosci 30#mm
19*(3.14*0.19)*1.2 = 13,602
Razem = 13,602 | m2
100 | KNR 2-02 2003-05 14,250 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
_ | Zabudowaz piytkartonowo gipsowych gr 125 mm I ]
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1. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku remontowanego
1.10. Uktad W6
Data : 2014-09-04 Str: 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
19*0.75 = 14,250
Razem = 14,250 | m2
101 | KNR 2-17 0148-05 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Podstawa kominowa do wentylatora W5
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
102 | KNR 2-17 0208-01 1,000 | szt.

[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]

Wentylatory dachowe Vw 300 m3/h dP 80 Pa - RFHV/6 250 S Venture lub réwnowazny
1= 1,000

Razem = 1,000 | szt.

103 | KNR 7-28 0207-05 4,000 | otw.
[ WACETOB wyd.I 1992 biuletyny do 9 1996 ]

Przebicie otworéw w stropach i dachach drewnianych o grub. do 30 ¢cm dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 500 mm

4= 4,000
Razem =| 4000 otw.
104 | Pozycja 10,000 | szt.
Drzwiczki rewizyjne 15x15 ¢cm
10= 10,000
Razem =| 10,000 szt
2 Rozb.udowa istniejacego rozdzielacza oraz przebudowa rurociagu zasilajacego budynek administracyjny i
garaze
105 | KNR-W 4-02 0505-04 WACETOB wyd.| 1997 2,000 | szt.
Rozbudowa istniejacego rozdzielacza
2= 2,000
Razem =| 2,000 szt
106 | KNR-W 4-02 0505-04 WACETOB wyd.| 1997 1,000 | kpl.

Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o ér. 50 mm w istniejace rozdzielacze
Obieg c.o dla budynku zaplecza technicznego i opiekunéw psow. Pompa obiegowa, zestaw, zawordw filtr wody, zawér
tréjdrogowy z sitownikiem, sterownik z automatyka pogodowg

1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
107 | KNR-W 4-02 0505-04 WACETOB wyd.| 1997 1,000 | kpl.
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 50 mm w istniejace rozdzielacze
Obieg dla budynku nowoprojektowanego Pompa obiegowa, zestaw, zawordw filtr wody, zawdr tréjdrogowy z
sitownikiem, podtaczenie do autoamtyki pogodowe;j
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
108 | KNR-W 4-02 0505-04 WACETOB wyd.| 1997 1,000 | kpl.
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o ér. 50 mm w istniejace rozdzielacze
Obieg dla potrzeb podgrzewu c.w.u.
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
109 | KNR 4-01 0106-02 14,000 | m3
[ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach dla
potrzeb przebudowy przytacza c.o do budynku administracyjnego wraz z zasypaniem po utozeniu rurociggu
14 = 14,000
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2. Rozbudowa istniejacego rozdzielacza oraz przebudowa rurociggu zasilajacego budynek administracyjny i garaze
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
110 | KNR-W 2-15 0402-06 WACETOB wyd.| 1998 47,000 | m

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r 54 x 1,5 o potaczeniach faczonych przez zaprasowywanie prowadzone w
gotowym wykopie oraz potgczenie z instalacjg zewnetrzng zasilajacg budynek administracyjny i garaze

47 = 47,000
Razem = 47,000 | m
111| KNR 0-34 0105-03 IGM wyd.| 2002 47,000 | m
Izolacja rurociggdw $r.54 mm otulinami termoizolacyjnymi z zewnetrznym zabezbieczeniem przeciw wilgocii. gr 50 mm
47 = 47,000
Razem = 47,000 | m
112 | KNR 7-28 0204-08 6,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 150 mm w $cianach betonowych o grub.do 80 cmii
fundamentach. Przeprowadzenie przewoddéw od rozdzielacza do projektowanej instalacji zewnetrznej
6= 6,000
Razem = 6,000 | otw.

3 | Instalacja wodociggowa w budynku istniejacym

113 | KNNR 8 0103-06 270,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 |

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o potgczeniach gwintowanych o $r. do 50 mm w budynkach
niemieszkalnych wraz z zatynkowaniem bruzd i usunieciem elementéw demontowanych

270 = 270,000
Razem = 270,000 | m
114 | KNR-W 4-02 0141-01 WACETOB wyd.l 1997 57,000 | szt.
Demontaz baterii umywalkowej, zmywakowej, natryskowej i zaworéw czerpalnych wraz z usunieciem demontowanych
elementéw
57= 57,000
Razem = 57,000 | szt.
115 | KNR 4-04 1107-01 1,194 | t
[ ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996 |
Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
wywiezienie zdemontowanych rur baterii i zaworéw czerpalnych
270*0.004+57*0.002 = 1,194
Razem = 1,194 | t
116 | KNR 7-28 0204-04 65,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 |
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach betonowych o grub.do 20 cm wraz
zamurowaniem, zatynkowaniem i usunieciem gruzu
65= 65,000
Razem = 65,000 | otw.
117 | KNR 7-28 0204-04 32,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 |
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach betonowych o grub.do 60 cm
32= 32,000
Razem = 32,000 | otw.
118 | KNR 7-28 0207-13 21,000 | otw.

[ WACETOB wyd.I 1992 biuletyny do 9 1996 ]

Przebicie otworéw w stropach zelbetowych i drewnianych o grub.do 30cm dla przewodéw instalacyjnych o ér.do 50 mm

21= 21,000
Razem = 21,000 | otw.
119 | KNR 7-28 0209-04 123,000 ' m

[ WACETOB wyd.I 1992 biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych wraz zamurowaniem
zatynkowaniem i usunieciem gruzu
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123 = 123,000
Razem = 123,000 | m
120 | KNR 4-04 1103-04 30,000 | m3
[ ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996 |
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odleg. 1 km
30= 30,000
Razem = 30,000 | m3
121 KNNR 4 2017-13 32,000 | przejsci
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 |
Przejécia przez $ciane murowana i o grubosci 30-80 cm dla rurociggdw o $r. do 50 mm
32= 32,000
Razem = 32,000 | przejsci
122 | KNNR 4 2017-13 21,000 | przejsci
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Przejscia przez strop o grubosci do 30 cm dla rurociggéw o $r. do 50 mm
21= 21,000
Razem = 21,000 | przejsci
123 | KNR-W 2-15 0112-07 WACETOB wyd.l 1998 12,000 'm
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $r. zewnetrznej 75 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
12= 12,000
Razem = 12,000 | m
124 | KNR-W 2-15 0112-06 WACETOB wyd.l 1998 19,000 ' m
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $r. zewnetrznej 63 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
19= 19,000
Razem = 19,000 | m
125 | KNR-W 2-15 0112-05 WACETOB wyd.l 1998 57,000 | m
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $r. zewnetrznej 50 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
57= 57,000
Razem = 57,000 | m
126 | KNR-W 2-15 0112-04 WACETOB wyd.l 1998 18,000 ' m
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
18= 18,000
Razem = 18,000 | m
127 | KNR-W 2-15 0112-03 WACETOB wyd.l 1998 25,000 | m
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
25= 25,000
Razem = 25,000 | m
128 | KNR-W 2-15 0112-02 WACETOB wyd.l 1998 31,000 | m
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
31= 31,000
Razem = 31,000 | m
129 | KNR-W 2-15 0112-01 WACETOB wyd.l 1998 124,000 | m
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
_ __ _ |budynkach niemieszkalnyeh - _ _ _ _ __ __ __ _ _ __ __ _ I ]
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124 = 124,000
Razem = 124,000 | m
130 | KNR-W 2-15 0112-05 WACETOB wyd.l 1998 5,000 | m
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $r. zewnetrznej 63 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych- instalacja wody cieptej
5= 5,000
Razem = 5,000 | m
131 | KNR-W 2-15 0112-05 WACETOB wyd.l 1998 25,000 | m
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $r. zewnetrznej 50 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych- instalacja wody cieptej
25= 25,000
Razem = 25,000 | m
132 | KNR-W 2-15 0112-04 WACETOB wyd.l 1998 12,000 ' m
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych- instalacja wody cieptej
12= 12,000
Razem = 12,000 | m
133 | KNR-W 2-15 0112-03 WACETOB wyd.l 1998 58,000 | m
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych- instalacja wody cieptej
58 = 58,000
Razem = 58,000 | m
134 | KNR-W 2-15 0112-02 WACETOB wyd.l 1998 13,000 'm
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych- instalacja wody cieptej
13= 13,000
Razem = 13,000 | m
135 | KNR-W 2-15 0112-01 WACETOB wyd.l 1998 270,000 | m
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych instalacja wody cieptej
270 = 270,000
Razem = 270,000 | m
136 | KNR 0-35 0128-05 IGM wyd.| 2002 124,000 | m
Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. zewn. rurociggu 22 mm
124 = 124,000
Razem = 124,000 | m
137 | KNR 0-35 0128-13 IGM wyd.l 2002 270,000 | m
Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 25 mm; $r. zewn. rurociggu 22 mm
270 = 270,000
Razem = 270,000 | m
138 | KNR 0-35 0128-14 IGM wyd.| 2002 13,000 | m
Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 25 mm; $r. zewn. rurociggu 28 mm
13= 13,000
Razem = 13,000 | m
139 | KNR 0-35 0128-14 IGM wyd.| 2002 31,000 ' m
Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. zewn. rurociggu 28 mm
31= 31,000
Razem = 31,000 | m
140 | KNR 0-35 0128-15 IGM wyd.| 2002 25,000 | m
| Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 6 mm; sr. zewn. rurociggu 35 mm I D I
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25= 25,000
Razem = 25,000 | m
141 | KNR 0-35 0128-15 IGM wyd.l 2002 58,000 | m
Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 25 mm; $r. zewn. rurociggu 35 mm
58 = 58,000
Razem = 58,000 | m
142 | KNR 0-35 0128-16 IGM wyd.| 2002 33,000 ' m
Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. zewn. rurociggu 42 mm
33= 33,000
Razem = 33,000 | m
143 | KNR 0-35 0128-16 IGM wyd.| 2002 12,000 | m
Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 40 mm; $r. zewn. rurociggu 42 mm
12= 12,000
Razem = 12,000 | m
144 | KNR 0-35 0128-16 IGM wyd.l 2002 57,000 | m
Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 10 mm; $r. zewn. rurociggu 54 mm
57= 57,000
Razem = 57,000 | m
145 | KNR 0-35 0128-16 IGM wyd.l 2002 25,000 | m
Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 40 mm; $r. zewn. rurociggu 54 mm
25= 25,000
Razem = 25,000 | m
146 | KNR 0-35 0128-16 IGM wyd.| 2002 5,000 | m
Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 40 mm; $r. zewn. rurociggu 63 mm
5= 5,000
Razem = 5,000 | m
147 | KNR 0-35 0128-16 IGM wyd.| 2002 19,000 ' m
Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 10 mm; $r. zewn. rurociggu 63 mm
19= 19,000
Razem = 19,000 | m
148 | KNR 0-35 0128-16 IGM wyd.| 2002 35,000 ' m
Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 10 mm; $r. zewn. rurociggu 60 mm
35= 35,000
Razem = 35,000 | m
149 | KNR 0-35 0128-16 IGM wyd.| 2002 22,000 | m
Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 10 mm; $r. 75 mm
22= 22,000
Razem = 22,000 | m
150 | KNNR 4 0121-06 18,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm
18= 18,000
Razem = 18,000 | szt.
151 KNNR 4 0121-06 40,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 |
Punkty przesuwne w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej do 63 mm
40 = 40,000
Razem = 40,000 | szt.
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152 | Pozycja 1,000 | szt.
montaz filtra wody 2"
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
153 | KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.l 1998 67,000 | szt.
Zawory ¢wier¢obrotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
67 = 67,000
Razem = 67,000 | szt.
154 | KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.l 1998 15,000 | szt.
Zawor odcinajacy prosty 15 mm
15= 15,000
Razem = 15,000 | szt.
155 | KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.l 1998 3,000 | szt.
Zawor odcinajacy prosty 20mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
156 | KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.l 1998 3,000 | szt.
Zawor odcinajacy prosty 32mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
157 | KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.l 1998 6,000 | szt.
Zawor odcinajacy prosty 50mm
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
158 | KNR-W 2-15 0132-02 WACETOB wyd.l 1998 15,000 | szt.
Zawor kulowy réwnoprzelotowy, gwintowany mosiezny do wody, 15 mm
15= 15,000
Razem = 15,000 | szt.
159 | KNR-W 2-15 0132-02 WACETOB wyd.l 1998 2,000 | szt.
Zawor kulowy 32 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
160 | KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.l 1998 9,000 | szt.
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt.
161 | Pozycja 9,000 | szt.
Centralny mieszacz termostatyczny z regulacjg temperatury, zaworami zwrotnymi i filtrami fi 3/4" na 3/4" montowany w
skrzynce rewizyjnej, Wykucie otworu pod skrzynke rewizyjng, obsadzenie skrzynki i montaz zaworu.
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt.
162 | KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.l 1998 9,000 | szt.
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt.
163 | KNR-W 2-15 0132-06 WACETOB wyd.l 1998 1,000 | szt.
zawor antyskazeniowy DN 32 instalacja wody
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
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164 | KNR-W 2-15 0132-06 WACETOB wyd.l 1998 1,000 | szt.
Zawor pierwszenstwa- zawdr elektromagnetyczny odcinajacy do instalacji ppoz. wraz z zestawem uszczelek cewka
DN 50
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
165 | KNR-W 2-15 0116-01 WACETOB wyd.l 1998 145,000 | szt.
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
145 = 145,000
Razem = 145,000 | szt.
166 | KNR-W 2-15 0127-03 WACETOB wyd.l 1998 1359,000 | m
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r.
do 63 mm)
1359 = 1359,000
Razem = 1359,000 | m
167 | KNR-W 2-15 0128-02 WACETOB wyd.l 1998 1359,000 | m
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
1359 = 1359,000
Razem = 1359,000 | m
168 | KNR 2-18 0110-01 1,000 | préba
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 |
Dezynfekcja rurociagdw instalacji wodociggowej
1= 1,000
Razem = 1,000 | préba
4 | zestaw hydroforowy
169 | KNR-W 2-15 0144-04 WACETOB wyd.l 1998 1,000 | kpl.
Zestaw hydroforowy o parametrach Q = 2,66 I/s P= min 300 kPa Pmaks = 490 kPa ( 3 pompy 0,55 kW, przytacza,
szafa sterownicza, armatura odcinajaco-zwrotna, przetwornik ci$nienia, zabezpieczenie przed pracg pomp na sucho,
manometro kontrolny na ssaniu i ttoczeniu, zbiormnik przepompowy 18I, obejécie z modutem pomiarowym ze stali
nierdzewnej sktadajace sie z wodomierza o wydajnosci 30m3/h zaworu kulowego do regulacji przeptywu, manometru
oraz drugiego zaworu umozliwiajacego okresowe reczne otwarcie i przetestowanie pomp, modut podtaczony do
skrzynki sterowniczej.
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
5| baterie, punkty czerpalne i urzadzenia sanitarne w budynku istniejacym
170 | KNR-W 2-15 0137-09 WACETOB wyd.l 1998 1,000 | szt
Wandaloodporna bateria natryskowa zascienna W sktad zestawu wchodza : przycisk zascienny do $cianki 170 - 220
mm z baterig jednouchwytowg, czasowa 30 s z mosigdzu, zintegrowane zawory zwrotne i filtry, stata nienaruszalna
wylewka z dyfuzorem instalacja do $cianki 220 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
171 | Pozycja 2,000 | kpl.
wandaloodporny wpust podtogowy w pomieszczeniu z prysznicem do posadzki glazura lub beton wymiary 150 x 150
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
172 | KNR-W 2-15 0137-02 WACETOB wyd.l 1998 2,000 | szt
Wandaloodporna bateria czasowa do umywalki na jedng wode. Przycisk zascienny, Wandaloodporna stata wylewka
za$cienna do 230 mm z chromowanego litego mosigdzu, System zintegrowany ze $ciang za pomocg kotka
antyobrotowego i przeciwnakretki.
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
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173 | KNR-W 2-15 0230-01 WACETOB wyd.l 1998 2,000 | kpl.
Wandaloodporna umywalka ze stali nierdzewnej wiszaca $rednica 360 mm bez otworéw pod baterie
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
174 | KNR-W 2-15 0233-03 WACETOB wyd.l 1998 2,000 | kpl.
Miski ustepowe Wandaloodporne ze stali nierdzewnej, wiszace, stelaz ze stali ocynkowanej ze wzmocniong ramg i
podstawg do zamocowania na posadzce nosnej z zaworem czasowym, zintegrowanym zaworem odcinajacym rurkg
zasilajacg i odptywowg
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
175 | KNR-W 2-15 0234-02 WACETOB wyd.l 1998 1,000 | kpl.
Wandaloodporny pisuar pojedyriczy ze stali nierdzewnej z zaworem czasowym rurkami przytacznymi i zestawem
odprowadzenia wody
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
176 | KNR-W 2-15 0137-09 WACETOB wyd.l 1998 3,000 | szt.
Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
177 | KNR-W 2-15 0232-02 WACETOB wyd.l 1998 3,000 | kpl.
Brodziki natryskowe z kanbina
3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl.
178 | KNR-W 2-15 0233-03 WACETOB wyd.l 1998 12,000 | kpl.
Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" doinoptuk z deska sedesowg zaworem katowym i wezem do podtaczenia
ptuczki
12= 12,000
Razem = 12,000 | kpl.
179 | KNR-W 2-15 0137-02 WACETOB wyd.l 1998 16,000 | szt.
Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm
16 = 16,000
Razem = 16,000 | szt.
180 | KNR-W 2-15 0234-05 WACETOB wyd.l 1998 2,000 | kpl.
Bidety z baterig i syfonem
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
181 | KNR-W 2-15 0234-02 WACETOB wyd.l 1998 8,000 | kpl.
Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym natynkowym
8= 8,000
Razem = 8,000 | kpl.
182 | KNR-W 2-15 0230-01 WACETOB wyd.l 1998 16,000 | kpl.
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem
16 = 16,000
Razem = 16,000 | kpl.
183 | KNR-W 2-15 0137-02 WACETOB wyd.l 1998 1,000 | szt.
Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominainej 15 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
184 | KNNR 4 0229-05 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 |
_ _ _ |Zmywakzestalinierdzewnej _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ __ _ I ]




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GNZ-IST-SANT

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Sanitarna

5. baterie, punkty czerpalne i urzadzenia sanitarne w budynku  istniejagcym

Data : 2014-09-04 Str: 18
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
185 | KNR-W 2-15 0137-02 WACETOB wyd.l 1998 4,000 | szt.
Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
186 | KNNR 4 0229-05 4,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 |
Zlewozmywaki jednokomorowe z rusztem ociekowym z blachy stal nierdzewna
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
187 | KNR-W 2-15 0135-01 WACETOB wyd.l 1998 8,000 | szt.
Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm z perlatorem z zaworem antyskazeniowym
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
188 | kalk.wlasna 1,000 | kpl
Porecze dla niepetnosprawnych biate emaliowane proste stata $cienna L 700 mm sztuk 2 Porecz uchylna $cienna do
WC L 600 mm sztuk 1, Porecz stata $cienna dla umywalki L 600 mm sztuk 2
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
189 | kalk.wtasna 8,000 | szt
Instalacja wentylacj
6 | Instalacja przeciwpozarowa w budynku istniejacym
190 | KNR 7-28 0204-04 3,000 | otw.
[ WACETOB wyd.l 1992 biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach betonowych o grub.do 80 cm, wraz z
zamurowaniem i usunieciem gruzu
3= 3,000
Razem = 3,000 | otw.
191| KNR 7-28 0207-13 5,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 |
Przebicie otworéw w stropach zelbetowych i drewnianych o grub.do 30cm dla przewodéw instalacyjnych o ér.do 50 mm
wraz z zamurowaniem otworéw wyréwnaniem powierzchni i usunieciem gruzu
5= 5,000
Razem = 5,000 | otw.
192 | KNNR 4 2017-13 10,000 | przejsci
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przejécia przez $ciane betonowg o grubosci 30-80 cm dla rurociggdéw o $r. do 50 mm
10= 10,000
Razem = 10,000 | przejsci
193 | KNR 7-28 0209-05 8,000 | m
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 |
Wykucie wnek pod skrzynki hydrantowe o przekroju do 200 cm2 w $cianach murowanych wraz z zamurowaniem
zatynkowaniem i usunieciem gruzu
8= 8,000
Razem = 8,000 | m
194 | KNR 7-28 0209-04 30,000 |\ m
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 |
Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych wraz zamurowaniem
zatynkowaniem i usunieciem gruzu
30= 30,000
Razem = 30,000 | m
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195 | KNR 7-28 0209-01 8,000 | m
[ WACETOB wyd.l 1992 biuletyny do 9 1996 ]
Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych
8= 8,000
Razem = 8,000 | m
196 | KNNR 8 0103-06 73,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o potaczeniach gwintowanych o $r.50 mm w budynkach
niemieszkalnych wraz z zatynkowaniem bruzd i usunieciem demontowanych elementow
73= 73,000
Razem = 73,000 | m
197 | KNR-W 4-02 0139-06 WACETOB wyd.l 1997 8,000 | szt.
Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
198 | KNR-W 4-02 0139-02 WACETOB wyd.l 1997 8,000 | szt.
Demontaz hydrantu $ciennego o $r. do 52 mm
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
199 | KNR-W 2-15 0105-04 WACETOB wyd.l 1998 16,000 | m
Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych
16 = 16,000
Razem = 16,000 | m
200 | KNR-W 2-15 0106-06 WACETOB wyd.| 1998 57,000 |\ m
Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
57= 57,000
Razem = 57,000 | m
201 | KNR-W 2-15 0142-02 WACETOB wyd.| 1998 8,000 | szt.
Szafki hydrantowe wnekowe z zaworem hydrantowym 25
mm mosieznym, pradownicg 25 mm,zwijadto z wezem potsztywnym
fi25 mm, L= 30 m miejscem na gasnice w
pionie, wykonanie uniwersalne ( lewe lub prawe), zamek
patentowy z systemem "zbij szybke"
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
202 | KNR-W 2-15 0130-06 WACETOB wyd.| 1998 1,000 | szt.
Zawor antyskazeniowy DN 50 instalacja hydrantowa
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
203 | KNR-W 2-15 0126-01 WACETOB wyd.| 1998 73,000 ' m
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurocigg o $r. do 65 mm)
73= 73,000
Razem = 73,000 | m
204 | KNR-W 2-15 0128-02 WACETOB wyd.| 1998 73,000 ' m
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
73= 73,000
Razem = 73,000 | m
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205 | KNR 4-04 1107-01 1,000 | t
[ ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996 |
Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
wywiezienie zdemontowanych rur baterii i zaworéw czerpalnych
1= 1,000
Razem = 1,000 | t
206 | KNR 4-04 1103-04 2,000 m3
[ ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996 |
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odleg. 1 km
2= 2,000
Razem = 2,000 | m3
7 | Instalacja przygotowujaca c.w.u i instalacja kolektoréw stonecznych
207 | Pozycja 1,000 | kpl.
Montaz systemu kolektoréw stonecznych na potrzeby c.w.u system wymieniony ponizej lub rwnowazny
Zasobnik solarny VT750-1 750 dm3 jako wstepny podgrzew wody dla zasobnika wspopracuajcego z weztem CO.
Zasobnik c.w.u 750 | z wezownicg podtaczong do rozdzielacza c.o, powtoka antykorozyjna: emalia ceramiczna, anoda
magnezowa: tak, montaz: pionowy stojacy, podtaczenie: tylne, izolacja zbiornika: polistyren 100mm, wezownica:
spiralna, grzatka elektryczna 3 kW
Naczynie przeponowe solarne DSV80 oraz do wody naczynia 2xDV50.
Zespodt pompowo-sterowniczy ZPS28-01.
Kolektory ptaskie montowane na dachu budynku projektowanego12 sztuk potaczone w 2 zestawy 2 x po 6 sztuk za
pomoca dwuztaczek gietkich i zainstalowane na dachu za pomocg uchwytow uniwersalnych KSAL/KSOL
Potgczenie instalacji i okablowanie wg schematu projektowego w pomieszczeniu 04 w piwnicy
Podtaczenie instalacji do rozdzielacza c.o
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
208 | KNR-W 2-15 0405-07 WACETOB wyd.| 1998 53,000 | m
Rurociagi w instalacjach c.o0. miedziane 35 x1,5 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach, rury
twarde w sztangach, pion, podiaczenie kolektoréw i potaczenie instalaci.
53= 53,000
Razem = 53,000 | m
209 | KNR-W 2-15 0405-06 WACETOB wyd.| 1998 21,000 | m
Rurociagi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach, potaczenie kolektorow, potaczenie instalacji c.w.u
21= 21,000
Razem = 21,000 | m
210 | KNR-W 2-15 0405-05 WACETOB wyd.| 1998 11,000 ' m
Rurociagi w instalacjach c.o0. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach, podtgczenie przeponowego naczynia wzbiorczego
1= 11,000
Razem = 11,000 | m
211 KNR 0-35 0128-15 IGM wyd.l 2002 21,000 | m
Otuliny termoizolacyjne z kauczuku odporne na dziatanie promieni UV i warunkéw atmosferycznych z gr. 30 mm; $r.
wew rurociggu 28 mm
21= 21,000
Razem = 21,000 | m
212 | KNR 0-35 0128-15 IGM wyd.l 2002 11,000 | m
Otuliny termoizolacyjne z kauczuku odporne na dziatanie promieni UV i warunkéw atmosferycznych o gr. 25 mm; $r.
rurociggu 22 mm
1= 11,000
Razem = 11,000 | m
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213 | KNR 0-35 0128-15 IGM wyd.l 2002 50,000 | m
Otuliny termoizolacyjne z kauczuku odporne na dziatanie promieni UV i warunkéw atmosferycznych z gr. 30 mm $r.
rurociggu 35 mm
50 = 50,000
Razem = 50,000 | m
214 | KNR 7-07 0102-01 1,000 | kpl.
[ ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997 ]
Pompa obiegowa do cyrkulacji c.w.u o parametrach H= 10,2 kPa i Q= 0,4m3/h
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
215 | KNR 7-07 0102-01 1,000 | kpl.
[ ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997 ]
Pompa mieszajaca Wilo ZRS 15-6 0 wysokosci podnoszenia 4-6 m lub réwnowazna
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
216 | KNR-W 2-15 0411-04 WACETOB wyd.| 1998 2,000 | szt.
Zawor bezpieczenstwa 3/4" 6 bar
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
217 | KNR-W 2-15 0411-04 WACETOB wyd.| 1998 2,000 | szt.
Zawor bezpieczenstwa 8115
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
218 | KNR-W 2-15 0411-04 WACETOB wyd.| 1998 1,000 | szt.
Zawor trojdrogowy dn 15 kvs 0,63 z sitownikiem do instalacj ¢.w.u montowany na rozdzielaczu c.o
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
219 | KNR-W 2-15 0411-04 WACETOB wyd.| 1998 1,000 | szt.
Zawor trojdrogowy dn 25 kvs 10 z sitownikiem do instalacj c.w.u montowany na rozdzielaczu c.o
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
220 | KNR-W 2-15 0411-04 WACETOB wyd.| 1998 1,000 | szt.
Filtr skosny dn 15
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
221 | KNR-W 2-15 0411-04 WACETOB wyd.| 1998 2,000 | szt.
Filtr skosny dn 25
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
222 | KNR-W 2-15 0411-04 WACETOB wyd.| 1998 2,000 | szt.
Filtr sko$ny dn 32
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
223 | KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.| 1998 20,000 | szt.
Zawor odcinajacy prosty DN 20 mm
20= 20,000
Razem = 20,000 | szt.
224 | KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.| 1998 23,000 | szt.
Zawor odcinajacy prosty DN 25mm
23= 23,000
Razem = 23,000 | szt.
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225 | KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.| 1998 11,000 | szt.
Zawor odcinajacy prosty DN 32mm
1= 11,000
Razem = 11,000 | szt.
226 | KNR-W 2-15 0132-06 WACETOB wyd.| 1998 1,000 | szt.
zawor zwrotny DN 15
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
227 | KNR-W 2-15 0132-06 WACETOB wyd.| 1998 2,000 | szt.
zawor zwrotny DN 25
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
228 | KNR-W 2-15 0132-06 WACETOB wyd.| 1998 2,000 | szt.
zawor zwrotny DN 32
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
229 | KNR 0-35 0216-08 IGM wyd.l 2002 2,000 | szt.
Termomanometry techniczne; $r. nom. 15 mm instalacja solarna
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
230 | KNR-W 2-15 0412-07 WACETOB wyd.| 1998 4,000 | szt.
Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
8 | Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku istniejacym
231 | KNR-W 4-02 0229-02 WACETOB wyd.| 1997 50,000 | m
Wykonanie wykopu i demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm - w wykopie oraz zasypanie wykopu
50 = 50,000
Razem = 50,000 | m
232 | KNR-W 4-02 0229-08 WACETOB wyd.| 1997 245,000 | m
Demontaz rurociggu z PVC o $r. 50-110 mm na $cianach budynku i zmurowanie bruzd i otwordw
245= 245,000
Razem = 245,000 | m
233 | KNR-W 4-02 0235-08 WACETOB wyd.| 1997 52,000 | kpl.
Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych oraz usunigcie
demontowanych elementéw i ztozenie w wyznaczonym miejscu
52= 52,000
Razem = 52,000 | kpl.
234 | KNR-W 4-02 0233-02 WACETOB wyd.| 1997 9,000 | szt.
Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 mm
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt.
235 | KNR 4-04 1105-01 0,156 |t
[ ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996 |
Transport urzadzen sanitarnych zdemontowanych samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
52*0.003 = 0,156
Razem = 0,156 | t
236 | KNR 4-04 1107-01 2,100 | t

[ ORGBUD wyd.Ill 1994 biuletyny do 9 1996 |

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
wywiezienie zdemontowanych zdemontowanych rur kanalizacyjnych
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150%0.014 = 2,100
Razem = 2,100 |t
237 | KNR 4-01 0106-02 50,000 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach
50*1*1 = 50,000
Razem = 50,000 | m3
238 | KNR 4-01 0106-03 50,000 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopdw
50*1*1 = 50,000
Razem = 50,000 | m3
239 | KNR 7-28 0204-08 20,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 |
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 150 mm w $cianachmurowanych o grub.do 20 cm wraz z
zamurowaniem, zatynkowaniem i usunieciem gruzu
20= 20,000
Razem = 20,000 | otw.
240 | KNR 7-28 0204-08 25,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 |
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 150 mm w $cianachmurowanych o grub.do 40 cm wraz z
zamurowaniem, zatynkowaniem i usunieciem gruzu
25= 25,000
Razem = 25,000 | otw.
241 | KNR 7-28 0209-04 50,000 | m
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 |
Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych
50 = 50,000
Razem = 50,000 | m
242 | KNR 7-28 0207-04 150,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 |
Przebicie otworéw w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 200 mm wraz z
zamurowaniem zatynkowaniem i usunieciem gruzu
150 = 150,000
Razem = 150,000 | otw.
243 | KNR 4-04 1103-04 5,000 | m3
[ ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996 ]
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odleg. 1 km
5= 5,000
Razem = 5,000 | m3
244 | KNR-W 2-15 0203-04 WACETOB wyd.| 1998 6,000 | m
Rurociagi z PVC U kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
1°6 = 6,000
Razem = 6,000 | m
245 | KNR-W 2-15 0207-01 WACETOB wyd.| 1998 7,000 | m
Rurociagi z PVC kanalizacja niskoszumowa 50 x 250 mm na $cianach lub w bruzdach w budynkach mieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
28*0.25 = 7,000
Razem = 7,000 | m
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246 | KNR-W 2-15 0207-01 WACETOB wyd.| 1998 18,500 | m
Rurociagi z PVC kanalizacja niskoszumowa 50 x 500 mm na $cianach lub w bruzdach w budynkach mieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
37"05= 18,500
Razem = 18,500 | m
247 | KNR-W 2-15 0207-01 WACETOB wyd.| 1998 27,000 | m
Rurociagi z PVC kanalizacja niskoszumowa 50 x 1000 mm na $cianach lub w bruzdach w budynkach mieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
271 = 27,000
Razem = 27,000 | m
248 | KNR-W 2-15 0207-01 WACETOB wyd.| 1998 38,000 | m
Rurociagi z PVC kanalizacja niskoszumowa 50 x 2000 mm na $cianach lub w bruzdach w budynkach mieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
19*2 = 38,000
Razem = 38,000 | m
249 | KNR-W 2-15 0207-01 WACETOB wyd.| 1998 1,500 | m
Rurociagi z PVC kanalizacja niskoszumowa 75 x 250 mm na $cianach lub w bruzdach w budynkach mieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
6*0.25 = 1,500
Razem = 1,500 | m
250 | KNR-W 2-15 0207-01 WACETOB wyd.| 1998 12,500 | m
Rurociagi z PVC kanalizacja niskoszumowa 75 x 500 mm na $cianach lub w bruzdach w budynkach mieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
25%0.50 = 12,500
Razem = 12,500 | m
251 | KNR-W 2-15 0207-01 WACETOB wyd.| 1998 17,000 | m
Rurociagi z PVC kanalizacja niskoszumowa 75 x 1000 mm na $cianach lub w bruzdach w budynkach mieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
17= 17,000
Razem = 17,000 | m
252 | KNR-W 2-15 0207-01 WACETOB wyd.| 1998 28,000 | m
Rurociagi z PVC kanalizacja niskoszumowa 75 x 2000 mm na $cianach lub w bruzdach w budynkach mieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
14*2 = 28,000
Razem = 28,000 | m
253 | KNR-W 2-15 0207-01 WACETOB wyd.| 1998 9,500 'm
Rurociagi z PVC kanalizacja niskoszumowa 110 x 250 mm na $cianach lub w bruzdach w budynkach mieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
38%0.25 = 9,500
Razem = 9,500 | m
254 | KNR-W 2-15 0207-01 WACETOB wyd.| 1998 23,000 | m
Rurociagi z PVC kanalizacja niskoszumowa 110 x 500 mm na $cianach lub w bruzdach w budynkach mieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
46*0.5= 23,000
Razem = 23,000 | m
255 | KNR-W 2-15 0207-01 WACETOB wyd.| 1998 23,000 | m
Rurociagi z PVC kanalizacja niskoszumowa 110 x 1000 mm na $cianach lub w bruzdach w budynkach mieszkalnych
0 potaczeniach wciskowych
23= 23,000
Razem = 23,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GNZ-IST-SANT

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Sanitarna

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku istniejgcym

Data : 2014-09-04 Str: 25
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
256 | KNR-W 2-15 0207-01 WACETOB wyd.| 1998 100,000 | m
Rurociagi z PVC kanalizacja niskoszumowa 110 x 2000 mm na $cianach lub w bruzdach w budynkach mieszkalnych
0 potaczeniach wciskowych
50"2= 100,000
Razem = 100,000 | m
257 | KNR-W 2-15 0222-02 WACETOB wyd.| 1998 4,000 | szt.
Czyszczaki z HT kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych w piwnicy
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
258 | KNR-W 2-15 0222-02 WACETOB wyd.| 1998 3,000 | szt.
Czyszczaki z HT kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych w piwnicy
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
259 | KNR-W 2-15 0222-02 WACETOB wyd.| 1998 1,000 | szt.
Czyszczaki z HT kanalizacyjne o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych w piwnicy
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
260 | Pozycja 1,000 | szt.
Montaz przepompowni $ciekdw. dwupompowa przepompownia. zintegrowana z kratkg $ciekowa, zasyfonowana,
montowana w podiodze w najnizszych punktach piwnicy. Podtaczenie do kanalizacji sanitarnej i doprowadzenie
energii elektrycznej 400 V wydajno$¢ 8001. Zbiornik 1801, skrzynka sterownicza, przewdd ttoczny DN 50 i zawdr
zwrotny
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
261 | KNR 2-15 0217-01 2,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.ll 1985 biuletyny do 9 1996 ]
Montaz rur wywiewnych 160/110
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
262 | KNR 2-15 0217-01 1,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.ll 1985 biuletyny do 9 1996 ]
Montaz rur wywiewnych 75
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
263 | KNNR 4 0218-01 9,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 |
Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt.
264 | KNNR 4 0211-07 52,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 |
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. do 110 mm o potgczeniach klejonych
52= 52,000
Razem = 52,000 | szt.
265 | KNR 0-14 2011-01 IGM wyd.l 1996 3,125 | m2
Obudowa elementéw kanalizacji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych stupéw,
jednowarstwowa 50 - 01
obudowa rur wentylacyjnych
50*0.25%0.25 = 3,125
obudowa piondw kanalizacyjnych
Razem = 3,125 | m2

- Koniec wydruku ---




