STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GNZ-IST-ARH1 KOBRA wer. 9.4

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Rozbudowa i remont Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie
Obiekt: elektryczna REMONT

Adres : ul. Jana Pawfa Il 2 62-200 Gniezno

architektoniczno- budowlana REMONT
Kod CPV: 45215000-7

Inwestor: Komenda Wojewoddzka Policji w Poznnaiu
ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznan

Opracowat :  Jedrzejczyk Wojciech



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GNZ-IST-ARH1 KOBRA wer. 9.4
architektoniczno- budowlana REMONT
Budowa: Rozbudowa i remont Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie
Obiekt: elektryczna REMONT
Adres: ul. Jana Pawta Il 2 62-200 Gniezno
Data : 2014-09-05 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV : 45110000-1
1.1 | Roboty na zewnatrz budynku
1| KNR 4-04 0203-05 5,523 | m3
[ ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie faw fundamentowych oraz muru z kamienia o grubo$ci 30-40 ¢cm na zaprawie cementowo-wapiennej
ponizej terenu
(0.42*5.43)2+(0.42*4.58)* 0.5 = 5,523
Razem = 5,523 | m3
2| KNR 4-01 0212-03 11,294 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Rozhidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - spacerniak
(0.42*5.43)*2+0.42*4.58*3.5 = 11,294
Razem = 11,294 | m3
3 | KNR 4-01 0212-03 19,500 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Rozhidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - portyk wejsciowy , stupki
(4.2*1.5)+(0.5*3.3*0.5*2)+(10.5%0.5*0.5*2)+(4.2*1.5) = 19,500
Razem = 19,500 | m3
4 | KNR 4-01 0212-02 12,760 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Rozhidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm (wszystkie schody zewnetrzne)
((11.2+0.4)+(2*0.5)+(3*0.3))*2 = 12,760
Razem = 12,760 | m3
5 | KNR 2-31 0818-01 18,700 | m
[ ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie poreczy ochronnych rurowych
18.7= 18,700
Razem = 18,700 | m
6 | KNR 2-31 0818-02 10,200 | m
[ ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie poreczy ochronnych z katownikdw
10.2= 10,200
Razem = 10,200 | m
74-01 0108-09 01 3,300 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km- elementy z rozbiorek na zewnatrz
budynku
33= 3,300
Razem = 3,300 | m3
8 | Pozycja 6,600 | t
Utylizacja elementow z rozbidrek na zewnatrz budynku
6.6= 6,600
Razem = 6,600 |t
1.2 | Roboty wewnatrz budynku
9 | KNR 4-01 0354-11 25,500 | m
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Wykucie z muru podokiennikow
255= 25,500
Razem = 25,500 | m
10| 4-01 0108-09 01 1,000 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km- elementy z rozbiérek w wewnatrz
budynku




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : GNZ-IST-ARH1 KOBRA wer. 9.4
architektoniczno- budowlana REMONT
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2. Roboty wewnatrz budynku
Data : 2014-09-05 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1= 1,000
Razem = 1,000 | m3
11| Pozycja 1,000 | t
Utylizacja elementow z rozbidrek w wewnatrz budynku
1= 1,000
Razem = 1,000 | t
2| Obrobki blacharskie
Kod CPV : 45110000-1
12 | KNR 4-01 0535-04 45,000 | m
[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie rynien
45= 45,000
Razem = 45,000 | m
13 | KNR 4-01 0535-06 52,000 ' m
[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie rur spustowych
134 = 52,000
Razem = 52,000 | m
14 | KNR 0-1511 0528-04 IGM wyd.lll 2000 45,000 | m
Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm
45= 45,000
Razem = 45,000 | m
15 | KNR 0-1511 0529-03 IGM wyd.lll 2000 52,000 ' m
Rury spustowe z PCV o $r. 11,0 cm
52 = 52,000
Razem = 52,000 | m
16 | KNNR 2 0504-02 15,000 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
-- obrébki nad i pod rynnowe, kolor blachy czarny
15= 15,000
Razem = 15,000 | m2
3 | Parter
3.3| Sciany
17 | KNR 4-01 0349-02 13,338 | m3
[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie istniejgcych Scian wewnetrznych parteru z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
(1.5%0.45)+(1.5%0.64)+(1.2*0.43*15)+(0.68"0.12*2)+(1*0.5*2)*3.8 = 13,338
Razem = 13,338 | m3
18 | KNR-W 2-02 1040-06 WACETOB wyd.V 2003 26,400 | m2
$cianki systemowe
264 = 26,400
Razem = 26,400 | m2
19 | KNR-W 2-02 0120-01 WACETOB wyd.V 2003 30,000 | m2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
grubosci 1/2cegty
- $ciany dziatowe gr. 6 cm (dt. x wys - pow. otwor6w)
30= 30,000
Razem = 30,000 | m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GNZ-IST-ARH1 KOBRA wer. 9.4
architektoniczno- budowlana REMONT
3. Parter
3.3. Sciany
Data : 2014-09-05 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
20 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,870 | m2
D5 Drzwi jednoskrzydtowe dwudzielne (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
1.472.05= 2,870
Razem = 2,870 | m2
21| KNR-W 2-02 0120-01 WACETOB wyd.V 2003 1,284 | m2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
grubosci 1 cegly
(0.7+2+5+3)*0.12 = 1,284
Razem = 1,284 | m2
22 | KNR-W 2-02 0120-04 WACETOB wyd.V 2003 1,720 | m2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci
43 cm z pustkg mijang
4*0.43 = 1,720
Razem = 1,720 | m2
23 | KNR BC-01 0110-01 1,200 | m
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.1,2002 ]
Nadproza prefabrykowane L19/N 120
120= 1,200
Razem = 1,200 | m
24 | KNR BC-01 0110-01 4,500 | m
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.1,2002 ]
Nadproza prefabrykowane L19/N150
1.50*3 = 4,500
Razem = 4,500 | m
25 | KNR BC-01 0110-01 1,800 | m
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.1,2002 ]
Nadproza prefabrykowane L19/N180
1.80= 1,800
Razem = 1,800 | m
26 | KNR-W 2-02 1207-01 WACETOB wyd.V 2003 28,000 | m
Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $rubami lub spawane z pochwytem
3.5"¢= 28,000
Razem = 28,000 | m
27 | KNR 2-17 0137-01 29,000 | szt.
[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Kratki wentylacyjne do przewodéw murowanych
29= 29,000
Razem = 29,000 | szt.
3.4 | Podloga
3441
28 1 4-01 0819-05 uw 487,500 | m2
Rozebranie posadzek nienadajacych sie do ponownego wbudowania
4875 = 487,500
Razem = 487,500 | m2
29 | KNR-W 4-01 0212-02 WACETOB wyd.lll 2000 19,500 | m3
Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 4 cm
487.5%0.04 = 19,500
Razem = 19,500 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
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architektoniczno- budowlana REMONT
3. Parter
3.4. Podtoga
Data : 2014-09-05 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
30 | KNR AT-17 0110-03 487,500 | m2
[ ATHENASOFT wyd.| 2004 |
Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szeroko$ci watka 35 ¢cm na gt. 6 mm
4875 = 487,500
Razem = 487,500 | m2
31 | KNNR 2 1201-01 24,375 | m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 |
Podktady betonowe pod podtogi i posadzki
- posadzka betonowa gr. 5¢cm z rozproszonym zbrojeniem
487.5%0.05 = 24,375
Razem = 24,375 | m3
32 | KNR BC-02 0416-01 487,500 | m2
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.1,2004 ]
Wylewka samopoziomujgca o gr. 10 mm na podtozach betonowych + gruntowanie podiozy 2 razy
4875 = 487,500
Razem = 487,500 | m2
33 | NNRNKB 202 2806-03 487,500 | m2
[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES
- wykoniczenie ptytkami gresowymi z przeznaczeniem do ogrzewania podiogowego
4875 = 487,500
Razem = 487,500 | m2
34 | NNRNKB 202 1122-03 540,700 | m
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
Cokoliki z ptytek terakotowych o wysokosci 10cm na zaprawie klejowej
540.7 = 540,700
Razem = 540,700 | m
3.5 | Strop nad parterem
35 | KNR-W 2-02 2702-01 WACETOB wyd.V 2003 64,000 | m2
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych
64 = 64,000
Razem = 64,000 | m2
36 | KNR-W 2-02 1510-07 WACETOB wyd.V 2003 409,800 | m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
- malowanie sufitdw
487.5-37.32-40.38 = 409,800
Razem = 409,800 | m2
37 | KNR-W 2-02 0802-03 WACETOB wyd.V 2003 409,800 | m2
Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mechanicznym na stropach
409.8 = 409,800
Razem = 409,800 | m2
3.6 | Stolarka
38 | KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 2,120 | m2
01 Okna z ksztattownikéw z PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
state typu FIX
212= 2,120
Razem = 2,120 | m2
39 | KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 29,680 | m2
02 Okna z ksztattownikéw z PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
212"14 = 29,680
Razem = 29,680 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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architektoniczno- budowlana REMONT
3. Parter
3.6. Stolarka
Data : 2014-09-05 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
40 | KNR-W 2-02 1018-02 WACETOB wyd.V 2003 1,400 | m2
03 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2
0.7%2= 1,400
Razem = 1,400 | m2
41| KNR-W 2-02 1018-02 WACETOB wyd.V 2003 6,300 | m2
04 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2
0.9*7 = 6,300
Razem = 6,300 | m2
42 | KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 7,690 | m2
D8 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
2*0.90%2.05+4 = 7,690
Razem = 7,690 | m2
43 | KNR-W 2-02 2119-02 WACETOB wyd.V 2003 25,500 | m
Parapety z aglomarmuru
255= 25,500
Razem = 25,500 | m
44 | KNR-W 2-02 1026-01 WACETOB wyd.V 2003 5,712 | m2
Oscieznice
34*1.00*2.10*0.08 = 5712
Razem = 5,712 | m2
45 | KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 20,295 | m2
D1 drzwi ptytowe, ptyta wiérowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL,
11*0.9*2.05 = 20,295
Razem = 20,295 | m2
46 | KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 2,050 | m2
D10 drzwi ptytowe, ptyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL,
172.05= 2,050
Razem = 2,050 | m2
47 | KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 16,605 | m2
D3 drzwi ptytowe, ptyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL
- otwory wentylacyjne, zamek tazienkowy
9%0.92.05 = 16,605
Razem = 16,605 | m2
48 | KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 3,280 | m2
D11 drzwi ptytowe, ptyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL
- otwory wentylacyjne, zamek tazienkowy
2*0.8*2.05 = 3,280
Razem = 3,280 | m2
49 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,665 | m2
D15 Drzwi jednoskrzydtowe dwudzielne (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
1.3"2.05= 2,665
Razem = 2,665 | m2
50 | KNR 2-02 1016-05 6,000 | szt.
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Oscieznice drzwiowe stalowe
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
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3. Parter
3.6. Stolarka
Data : 2014-09-05 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
51 | KNR 2-02 1203-01 3,690 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
D6 drzwi stalowe o wzmocnionej konstrukcji,
- dwa zamnki patentowe,
- jedne drzwi prawe wyposazyc w otwory
wentylacyjne
2*0.9*2.05 = 3,690
Razem = 3,690 | m2
52 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 3,690 | m2
D2 Drzwi jednoskrzydtowe (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
2*0.9*2.05 = 3,690
Razem = 3,690 | m2
53 | KNR 2-02 1203-01 7,380 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
D12 drzwi stalowe o wzmocnionej konstrukcji P202
4*0.9*2.05 = 7,380
Razem = 7,380 | m2
54 | KNNR 2 1103-01 2,100 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
D7 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych wahadtowych
21= 2,100
Razem = 2,100 | m2
55 | KNNR 2 1103-01 2,200 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
D9 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych wahadtowych
22= 2,200
Razem = 2,200 | m2
3.7 | Tynkowanie + malowanie
56 | KNR 7-28 0306-02 639,870 | m2
[ WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996 |
Malowanie tynkéw farba lateksowag zmywalng
- dwukrotne malowanie $cian w pokojach oséb zatrzymanych i korytarzach
(62.5+33.5+13.8+11.4+17+14+14)*3.85 = 639,870
Razem = 639,870 | m2
57 | KNR-W 2-02 0819-01 WACETOB wyd.V 2003 2 081,695 | m2
Tynki wewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie z transportem mechanicznym na $cianach
540.7*3.85 = 2 081,695
Razem = 2 081,695 | m2
58 | NNRNKB 202 1134-02 2 081,700 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
- dwukrotne gruntowanie $cian
2081.7 = 2081,700
Razem = 2 081,700 | m2
59 | KNR 2-02 0822-04 336,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Licowanie $cian ptytkami terakotowymi do wysokosci 2m
(15.6+15+15+8.5+13+11+11.4+16+7+7.5+12.5+11+19+5.5)*2 = 336,000
Razem = 336,000 | m2
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3. Parter
3.7. Tynkowanie + malowanie
Data : 2014-09-05 St 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
60 | KNR 7-28 0306-02 255,600 | m2
[ WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996 ]
Malowanie tynkéw farba emulsyjna
- dwukrotne malowanie $cian
15.6+15+18.2+16+10.5+33.5+19+33.5+14+46.5+11.8+22 = 255,600
Razem = 255,600 | m2
4 | Pietro |
Kod CPV : 45214100-1
4.8 | Sciany
61| KNR-W 2-02 1040-06 WACETOB wyd.V 2003 30,000 | m2
$cianki systemowe
30= 30,000
Razem = 30,000 | m2
62| KNR BC-01 0110-01 16,800 | m
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.1,2002 ]
Nadproza prefabrykowane L19/N 120
1.20"14 = 16,800
Razem = 16,800 | m
63| KNR BC-01 0110-01 4,500 | m
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.1,2002 ]
Nadproza prefabrykowane L19/N150
1.50"3 = 4,500
Razem = 4,500 | m
64| KNR BC-01 0110-01 1,800 | m
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.1,2002 ]
Nadproza prefabrykowane L19/N180
1.80= 1,800
Razem = 1,800 | m
65| KNR-W 2-02 1207-01 WACETOB wyd.V 2003 28,000 | m
Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $rubami lub spawane z pochwytem
28= 28,000
Razem = 28,000 | m
4.9 | Stolarka
66 | KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 5,845 | m2
D8 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
0.90*2.05+4 = 5,845
Razem = 5,845 | m2
67 | KNR-W 2-02 1026-01 WACETOB wyd.V 2003 3,024 | m2
Oscieznice
18*1.00*2.10%0.08 = 3,024
Razem = 3,024 | m2
68 | KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 9,225 | m2
D1 drzwi ptytowe, ptyta wibrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL,
5%0.972.05 = 9,225
Razem = 9,225 | m2
69 | KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 9,225 | m2
D3 drzwi ptytowe, ptyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL
- otwory wentylacyjne, zamek tazienkowy
5*0.972.05 = 9,225
Razem = 9,225 | m2
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4. Pietro||
4.9. Stolarka
Data : 2014-09-05 Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
70 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,665 | m2
D15 Drzwi jednoskrzydtowe dwudzielne (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
1.3"2.05= 2,665
Razem = 2,665 | m2
71 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,870 | m2
D5 Drzwi jednoskrzydtowe dwudzielne (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
1.472.05= 2,870
Razem = 2,870 | m2
72 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,870 | m2
D14 Drzwi jednoskrzydtowe dwudzielne (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
1.472.05= 2,870
Razem = 2,870 | m2
73 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 3,690 | m2
D2 Drzwi jednoskrzydtowe (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
2*0.9*2.05 = 3,690
Razem = 3,690 | m2
74 | KNNR 2 1103-01 4,200 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
D7 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych wahadtowych
21%2= 4,200
Razem = 4,200 | m2
4.10 | Podtoga nad parterem
75| 4-01 0819-05 uw 27,000 | m2
Rozebranie posadzek nienadajgcych sie do ponownego wbudowania
27 = 27,000
Razem = 27,000 | m2
76 | KNR-W 4-01 0212-02 WACETOB wyd.lll 2000 1,080 | m3
Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 4 cm
27%0.04 = 1,080
Razem = 1,080 | m3
77 | KNR AT-17 0110-03 27,000 | m2
[ ATHENASOFT wyd.| 2004 ]
Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 ¢cm na gt. 6 mm
27 = 27,000
Razem = 27,000 | m2
78 | KNR BC-02 0416-01 27,000 | m2
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.1,2004 ]
Wylewka samopoziomujaca o gr. 10 mm na podtozach betonowych + gruntowanie podtozy 2 razy
27 = 27,000
Razem = 27,000 | m2
79 | NNRNKB 202 2806-03 27,000 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES
27 = 27,000
Razem = 27,000 | m2
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4.10. Podfoga nad parterem
Data : 2014-09-05 Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
80 | NNRNKB 202 1122-03 32,000 | m
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
Cokoliki z ptytek terakotowych o wysokosci 10cm na zaprawie klejowej
32= 32,000
Razem = 32,000 | m
4.11| Tynkowanie + malowanie
81| KNR 2-02 0822-04 64,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Licowanie $cian ptytkami terakotowymi do wysokosci 2m
3272 = 64,000
Razem = 64,000 | m2
5 | Pietro Il
Kod CPV : 45214100-1
5.12 | Sciany
82 | KNR-W 2-02 1040-06 WACETOB wyd.V 2003 26,400 | m2
$cianki systemowe
264 = 26,400
Razem = 26,400 | m2
83 | KNR BC-01 0110-01 9,600 m
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.1,2002 ]
Nadproza prefabrykowane L19/N 120
1.20"8 = 9,600
Razem = 9,600 | m
84 | KNR BC-01 0110-01 7,200 | m
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.1,2002 ]
Nadproza prefabrykowane L19/N180
1.80*4 = 7,200
Razem = 7,200 | m
5.13 | Podtoga nad pierwszym pietrem
85| 4-01 0819-05 uw 27,000 | m2
Rozebranie posadzek nienadajacych sie do ponownego wbudowania
27= 27,000
Razem = 27,000 | m2
86 | KNR-W 4-01 0212-02 WACETOB wyd.lll 2000 1,080 | m3
Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 4 cm
27*0.04 = 1,080
Razem = 1,080 | m3
87 | KNR AT-17 0110-03 27,000 | m2
[ ATHENASOFT wyd.| 2004 ]
Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szeroko$ci watka 35 cm na gt. 6 mm
27= 27,000
Razem = 27,000 | m2
88 | KNR BC-02 0416-01 27,000 | m2
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.1,2004 ]
Wylewka samopoziomujaca o gr. 10 mm na podtozach betonowych + gruntowanie podtozy 2 razy
27= 27,000
Razem = 27,000 | m2
89 | NNRNKB 202 2806-03 27,000 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES
27= 27,000
Razem = 27,000 | m2
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5.13. Podfoga nad pierwszym pigtrem
Data : 2014-09-05 Str: 10
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90 | NNRNKB 202 1122-03 32,000 ' m
[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
Cokoliki z ptytek terakotowych o wysokosci 10cm na zaprawie klejowej
32= 32,000
Razem = 32,000 | m
5.14 | Strop nad pietrem |
91 | KNR-W 2-02 1510-07 WACETOB wyd.V 2003 108,800 | m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
- malowanie sufitdw
32*34 = 108,800
Razem = 108,800 | m2
92 | KNR-W 2-02 2119-02 WACETOB wyd.V 2003 27,500 | m
Parapety z aglomarmuru
2511 = 27,500
Razem = 27,500 | m
5.15 | Stolarka
93 | KNR-W 2-02 1026-01 WACETOB wyd.V 2003 2,520 | m2
Oscieznice
15*1.00*2.10%0.08 = 2,520
Razem = 2,520 | m2
94 | KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 9,225 | m2
D3 drzwi ptytowe, ptyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL
- otwory wentylacyjne, zamek tazienkowy
5%0.92.05 = 9,225
Razem = 9,225 | m2
95 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,870 | m2
D14 Drzwi jednoskrzydtowe dwudzielne (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
1.472.05= 2,870
Razem = 2,870 | m2
96 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 8,610 | m2
D5 Drzwi jednoskrzydtowe dwudzielne (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
1.472.05*3 = 8,610
Razem = 8,610 | m2
97 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 1,845 | m2
D2 Drzwi jednoskrzydtowe (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
0.9*2.05 = 1,845
Razem = 1,845 | m2
98 | KNNR 2 1103-01 4,200 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
D7 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych wahadtowych
21%2= 4,200
Razem = 4,200 | m2
5.16 | Tynkowanie + malowanie
99 | KNR-W 2-02 0819-01 WACETOB wyd.V 2003 108,800 | m2
Tynki wewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie z transportem mechanicznym na $cianach
32"34 = 108,800
Razem = 108,800 | m2
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5.16. Tynkowanie + malowanie
Data : 2014-09-05 Str: 11
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100 | NNRNKB 202 1134-02 108,800 | m2
[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
- dwukrotne gruntowanie $cian
32"34 = 108,800
Razem = 108,800 | m2
101 | KNR 2-02 0822-04 64,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Licowanie $cian ptytkami terakotowymi do wysokosci 2m
3272= 64,000
Razem = 64,000 | m2
102 | KNR 7-28 0306-02 44,800 | m2
[ WACETOB wyd.l 1992,biuletyny do 9 1996 ]
Malowanie tynkéw farba emulsyjna
- dwukrotne malowanie $cian
32"14 = 44,800
Razem = 44,800 | m2
6 | Podasze
103 | KNR-W 2-02 0120-01 WACETOB wyd.V 2003 31,200 | m2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
grubosci 1 ceg.
12*26 = 31,200
Razem = 31,200 | m2
104 | KNR-W 2-02 1018-02 WACETOB wyd.V 2003 5,400 | m2
05 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2
0.6*9 = 5,400
Razem = 5,400 | m2
105 | KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 3,690 | m2
D1 drzwi ptytowe, ptyta wibrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL,
2*0.9*2.05 = 3,690
Razem = 3,690 | m2
106 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,880 | m2
D16 Drzwi jednoskrzydtowe (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
0.8*1.8*2= 2,880
Razem = 2,880 | m2
107 | KNR-W 2-02 1017-02 WACETOB wyd.V 2003 2,000 | kpl
Swietliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
7 | Rusztowania
108 | KNR 2-02 1604-02 1 627,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m
1627 = 1627,000
Razem = 1627,000 | m2
109 | KNNR 2 1505-01 1 627,000 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1627 = 1627,000
Razem = 1627,000 | m2
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110 | KNNR 2 1506-01 1 627,000 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 m
1627 = 1627,000
Razem = 1627,000 | m2
8 | Elewacja
111| KNR AT-31 0702-01 30,000 |\ m
[ ATHENASOFT wyd.| 2005 |
Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
30= 30,000
Razem = 30,000 | m
112 | KNR-W 2-02 0612-06 WACETOB wyd.V 2003 580,000 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pionowe z plyt uktadanych na sucho
580 = 580,000
Razem = 580,000 | m2
113 | NNRNKB 202 2609-06 73,680 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
Docieplenie osciezy - styropian gr. 2 cm z jedng warstwg siatki z wiékna szklanego
245.670.3 = 73,680
Razem = 73,680 | m2
114 | KNR 0-23 2611-01 IGM wyd.I 1999 970,000 | m2
Przygotowanie starego podfoza przez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
657+313 = 970,000
Razem = 970,000 | m2
115 | KNR 0-23 2611-02 IGM wyd.I 1999 970,000 | m2
Przygotowanie starego podfoza przez jednokrotne gruntowanie emulsjg,
970 = 970,000
Razem = 970,000 | m2
116 | KNR 0-33 0126-02 IGM wyd.I1 2001 1 627,000 | m2
Elewacja Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie
(657*2)+313 = 1627,000
Razem = 1627,000 | m2
117 | KNR 4-01 0354-07 4,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - 2 szt.
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
118 | KNR 4-01 0354-08 11,000 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
1= 11,000
Razem = 11,000 | m2
119 | KNR 2-02 1210-02 3,960 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Kraty do 2 m2
(0.9*"1.1)*4 = 3,960
Razem = 3,960 | m2
120 | KNR 2-02 1210-03 25,410 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Kraty ponad 2 m2
(211111 = 25,410
Razem = 25,410 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : GNZ-IST-ARH1 KOBRA wer. 9.4
architektoniczno- budowlana REMONT
8. Elewacja
Data : 2014-09-05 Str: 13
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
121 | KNR-W 2-02 1211-04 WACETOB wyd.V 2003 3,960 | m2
Kraty otwierane stalowe siatkowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w $cianach
4*0.91.1= 3,960
Razem = 3,960 | m2
9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV : 45215000-7
9.17 | Oktadziny z granitu na schodach zewnetrznych
122 | KNR 2-02 1102-02 7,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 20 mm zatarte na gtadko
7= 7,000
Razem = 7,000 | m2
123 | KNR 2-02 1121-05 2,500 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Oktadziny schodéw z ptyt granitowych szer 30 cm - stopnice - uktadanych na klej metodg kombinowang
25= 2,500
Razem = 2,500 | m2
124 | KNR 2-02 1121-05 4,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Oktadziny schodéw z ptyt granitowych szer 30 cm - podstopnice - uktadanych na klej metodg kombinowang
4= 4,000
Razem = 4,000 | m2
125 |2-02 2111-01 99 7,000 | m2
Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementdw prostokatnych - stosunek dtugo$ci obwodu ptyt do powierzchni do 6
m/m2 ; grubo$¢ ptyt posadzkowych i cokolika do 5 cm
7= 7,000
Razem = 7,000 | m2
9.18 | Montaz daszkéw zewnetrznych
126 | KNR 2-02 1220-05 10,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Montaz daszkéw
10= 10,000
Razem = 10,000 | m2

- Koniec wydruku ---
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Budowa: Rozbudowa i remont Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie
Obiekt: elektryczna REMONT
Adres : ul. Jana Pawta Il 2 62-200 Gniezno

NAKLADY RMS

Data : 2014-09-05 Str: 1
| Lp. [A] Gr. / SymbolKMB / Producent | inw. | Opis czynnika RM,S llosé Jm.
Robocizna
1. 999 robocizna 11021,32035 r-g
Naktad robocizny : 11021,32035 r-g
Materiaty

1. emulsja gruntujgca 194,00000 kg

2. plyty granit ptomieniowany 6,69500 m2

3. ptyty kamienne (granit,sjenit lub wapien zbity) 7,10500 m2

4. utylizacja materiatow z rozbiérek na zewnatrz budynku 6,60000 t

5. utylizacja materiatéw z rozbiérek w wewnatrz budynku 1,00000 t

6. zbrojenie rozproszone 14,62500 kg

7. 1101713 prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94) 16,96000 kg

8. 1120306 PRU Blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,55 10,65600 m2

9. 1120604 drut stalowy okragty 3 mm 14,64300 kg
10. 1121000 bednarka ocynkowana 20x3mm 0,32540 kg
1. 1310299 ptyty kompozytowe HPL 41,40000 m2
12. 1317800 CBN rama aluminiowa 2,00000 szt.
13. 1318399 listwy maskujace 159,92315 m
14, 1319992 ICB_S D13a drzwi aluminiowe 13,53500 m2
15. 1319992 D4a drzwi aluminiowe 37,52500 m2
16. 1320099 balustrady i pochwyty stalowe 140,00000 kg
17. 1320699 drzwi stalowe D6 11,07000 m2
18. 1321199 daszki szklane 10,50000 m2
19. 1321499 ICB_S kraty stalowe otwierane siatkowe 3,96000 m2
20. 1321799 kraty stalowe nie otwierane 593,47530 kg
21. 1323399 dzwigar nosny z blachy ksztattowej 110,08000 m
22. 1323399 element poprzeczny z blachy ksztattowej 102,40000 m
23. 1323399 ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny 55,04000 m
24, 1323450 pret wieszaka 42,88000 szt
25. 1323450 wieszak 42,88000 szt.
26. 1323470 sprezyny przyscienne 105,60000 szt.
217. 1323490 klamerki mocujace 183,04000 szt.
28. 1324620 Oscieznice drzwiowe stalowe 6,00000 szt
29. 1330160 Elektrody do stal.-ER fi 5 mm, dt. 450 mm 1,12000 100 szt.
30. 1340399 haki do muru 19,52400 kg
31. 1341099 kotwy elastyczne kpl. 273,33000 szt.
32. 1478101 Masa uszczelniajaca silikon budowlany 4,27100 kg
33. 1478101 silikon 6,77750 dm3
34, 1478500 pianka poliuretanowa 26,12594 dm3
35. 1478500 pianka poliuretanowa 9,93600 kg
36. 1478500 pianka poliuretanowa’ 0,48000 dm3
37. 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe 4,71600 dm3
38. 1481501 Roztwér gruntujacy pod tynk silikatowy 813,50000 kg
39. 1481560 Preparat gruntujacy 1098,13740 dm3
40. 1502110 farba lateksowa 191,96100 dm3
41. 1510899 farba emulsyjna 350,60540 dm3
42. 1511100 Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna’ 2,24000 dm3
43, 1511102 Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna LONIKOR czerwona tlenkowa, opak. 5 dm3 0,22176 dm3
44, 1511599 farba olejna do gruntowania 1,77012 dm3
45, 1511599 farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania 0,26000 dm3
46. 1511799 farba olejna nawierzchniowa 1,93215 dm3
47. 1511799 farba olejna nawierzchniowa' 0,24000 dm3
48. 1524360 Farba olejna nawierzchniowa 0,20592 dm3
49. 1530199 mydto techniczne 150,44320 kg
50. 1550599 zaprawa klejaca 33,80000 kg
51. 1554101 ATL Zaprawa klejaca 614,94000 kg
52. 1554201 Zaprawa klejowa na bazie cementu 0,03180 kg
53. 1554231 Zapr.klej.do ptytek mrozoodporna 2,60000 kg
54. 1554237 Zaprawa klejowa sucha 3129,87000 kg
55. 1561099 plyty styropianowe 9,66960 m2
56. 1562600 plyty styropianowe FS15 1,47360 m3
57. 1564999 ICB_S okna Of1 31,80000 m2
58. 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody 13,10000 m2
59. 1565199 rynny z PCV 49,50000 m
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60. 1565299 ICB_S rury spustowe z PCV 57,20000 m
61. 1565399 ICB_S narozniki rynny z PCV 4,50000 szt.
62. 1565499 ICB_S leje spustowe rynny z PCV 4,50000 szt.
63. 1565599 ICB_S ztaczki rynny z PCV 13,50000 szt.
64. 1565699 ICB_S denka rynny z PCV 5,85000 szt.
65. 1565899 ICB_S kolanka z PCV 20,80000 szt.
66. 1565999 ICB_S ztgczki do rur z PCV (mufy) 20,80000 szt.
67. 1566099 profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z wtopiong siatka z widkna szklanego 10x15 cm 14,04000 szt
68. 1566299 ICB_S haki do rynien (rynajzy) 90,00000 szt.
69. 1566299 obejmy do rur spustowych z PCV 26,00000 szt.
70. 1566599 ADI koputy poliweglanowe 2,00000 szt.
71. 1566899 ELL podstawa 2,00000 szt.
72. 1632199 ICB_S parapet z aglomarumu 54,59000 m
73. 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 0,10010 t
74. 1800110 cegty licowki 25x12x6.5 cm 122,12000 szt.
75. 1800199 cegta budowlana petna 122,12000 szt.
76. 1800299 cegta dziurawka pojedyncza 2977,96560 szt.
7. 202x034 zaprawa klejowa - sucha mieszanka 436,41199 kg
78. 2205300 nadproza L19/N - 120 28,15200 m
79. 2205300 nadproza prefabrykowane L19/N150 11,01600 m
80. 2205300 nadproza prefabrykowane L19/N180' 9,18000 m
81. 2300400 masa asfaltowa 0,49000 kg
82. 2302599 kit trwale plastyczny 0,72000 kg
83. 2311409 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 150mm 609,00000 m2
84. 2370399 beton lekki zwarty i potzwarty 24,86250 m3
85. 2370699 beton z kruszywa naturalnego' 2,32260 m3
86. 2380015 zaprawa cementowa na bialym cemencie m 80 0,01814 kg
87. 2380441 Szpachlowka 1,12560 kg
88. 2380601 Zaprawa do spoinowania 222,01500 kg
89. 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 11,60000 m3
90. 2380807 zaprawa cementowa M 12 0,14420 m3
91. 2380811 Zaprawa cementowa M-20 0,14685 m3
92. 2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 6,92562 m3
93. 2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 1,68018 m3
94, 2380823 zaprawa cementowa M 7 53,66713 m3
95. 2380823 Zaprawa cementowa M-7 1,41960 m3
96. 2380825 Zaprawa cementowa M-15 0,23800 m3
97. 2380899 zaprawa 4,82228 m3
98. 2382002 Wylewka samopoziomujgca 9043,05000 kg
99. 2383031 tynk o strukturze baranek 3904,80000 kg
100. 2430144 plyty z weiny szklanej 60x60cm 66,81600 m2
101. 2520199 plytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe 552,50760 m2
102. 2520761 Piytki gresowe' 552,33000 m2
103. 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0,03254 m3
104. 2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KkLII 0,29286 m3
105. 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III 0,03254 m3
106. 2710299 skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne 12,70000 m2
107. 2710299 skrzydta drzwiowe wewnetrzne D5d 35,26000 m2
108. 2710299 skrzydta drzwiowe wewnetrzne D5f 38,33500 m2
109. 2715999 oscieznice drewniane 529032 szt
110. 2791099 maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm 9,76200 m2
111. 2791299 ptyty komunikacyjne diugie 0,65080 m2
112. 2791299 ptyty komunikacyjne krétkie 0,32540 m2
113. 2791399 ptyty pomostowe robocze 24,40500 m2
114. 3900440 siatka 715,88000 m2
115. 3900630 siatka z widkna szklanego 121,05624 m2
116. 3920099 papier $cierny w arkuszach 1,40000 ark.
17. 3930000 woda 0,13862 m3
118. 3950101 drewno opatowe' 0,84000 m3
119. 5000152 rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zawdr pionowy) 0,97620 m
120. 6521599 kratki wentylacyjne 29,00000 szt.
121. 6582699 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 800 mm 30,16000 szt.
122. 6802734 wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm 0,02900 kg
123. 7590699 zaciski stalowe ocynkowane do taczenia przewodow 0,48810 szt.
124, 8990499 kotki rozporowe 345,18550 szt.
125. 8992699 taczniki rozporowe kpl. 161,92000 szt
126. bc02132 $rodek gruntujacy 64,98000 dm3

Sprzet
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‘ Lp. ‘Alt.‘ Gr. / Symbol KMB / Producent ‘ Inw.‘ Opis czynnika R,M,S llo$¢ Jm.
1. 31000 Zuraw 2,37000 m-g
2. 34000 wyciag 128,93879 m-g
3. 35111 zuraw okienny' 9,01745 m-g
4. 39511 samochéd dostawczy 0.9 t 2,90000 m-g
5. 39521 samochod skrzyniowy do 5 t 3,44000 m-g
6. 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h 147,34062 m-g
7. 48100 rusztowanie rurowe 269,59390 m-g
8. 72111 Spawarka elekir.wirujgca 300A 25,20000 m-g
9. 83111 Sprezarka 58,48200 m-g
10. 95100 $rodek transportowy 87,98802 m-g
1. at177 ICB_S frezarka do betonu o mocy 5,5 kW 173,28000 m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wytacznie czynniki RMS wystepujace w pozycjach kosztorysu sporzadzonych metoda szczegdtowa.

- Koniec wydruku zestawienia naktadow R,M,S ---



