Załącznik nr do ogłoszenia z dnia 10.12.2014
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. ZABUDOWA WARSZTATOWA – REGAŁ

Konstrukcja regałów:

1. elementy nośne zabudowy warsztatowej wykonane z profili aluminiowych – konstrukcja szkieletowa, wszystkie elementy boczne wykonane z anodowanego aluminium,  perforowanego zapewniającego możliwość montażu uchwytów narzędziowych

2. profile przednie regałów w kształcie szyn transportowych umożliwiających korzystanie z pasów z końcówka typu szybkozłącze w formie haka

3. półki i szuflady wyłożone matami gumowymi, antypoślizgowymi 

4. wysuw szuflad min.100%, szuflady wyposażone w prowadnice teleskopowe, oraz dwustronne metalowe zamki

REGAŁ NR 1

- długość 1000 mm

- głębokość 380-400 mm

- wysokość 1600 mm

Opis elementów od góry regału.
- Dwie półki zamykane aluminiowa klapą wysokości min 130mm

- Szuflada szerokości ok. 1000mm, na prowadnicach teleskopowych, posiadająca metalowy zamek zatrzaskowy zabezpieczający przed samoczynnym otwarciem podczas jazdy. Wysokość frontu ok. 270mm

- Szuflada szerokości ok. 1000mm, na prowadnicach teleskopowych, posiadająca metalowy zamek zatrzaskowy zabezpieczający przed samoczynnym otwarciem podczas jazdy. Wysokość frontu ok. 300mm

- Wnęka zamykana aluminiową klapą wysokości min 130mm .

Stały próg wysokości ok. 100mm
REGAŁ NR 2

- długość 1000 mm

- głębokość 450-500 mm

- wysokość 1600 mm

Opis elementów od góry regału.
- Dwie półki z matą gumową i min. 2 przestawnymi przegrodami, z progiem przednim wysokości min 70mm
- Stalowy uchwyt na przewody

- Półka głębokości min 480mm, z dodatkowym pasem zabezpieczającym

- Wnęka zamykana aluminiową klapą wysokości min 130mm .

- Stały próg wysokości ok. 100mm

Gwarancja na zabudowę warsztatową min. 36 miesięcy

II. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
Agregat prądotwórczy marki Honda EU30I
Gwarancja min. 24 m-ce.
III. LAMPA LED NA STATYWIE – 4 szt.
Lampa LED mocy min. 30W, na statywie, obudowa aluminiowa, montowana na trójnogu o wysokości po rozłożeniu min 1500mm, obudowa IP65
Gwarancja min. 24 m-ce.
IV. BAGAŻNIK DACHOWY

Bagażnik dachowy w formie kosza, wykonany z aluminium, o wymiarach ok. 3400mm x 1600mm.
Gwarancja min. 24 m-ce.
V. MARKIZA BOCZNA

Markiza boczna dedykowana do samochodu o wysokości ok. 3000mm, długość markizy min. 3200mm, rozkładana ręcznie.
Gwarancja min. 24 m-ce.
VI. OGRZEWANIE POSTOJOWE

Zestaw niezależnego ogrzewania postojowego powietrznego, marki Eberspracher model D2 wraz z programatorem.
Gwarancja min. 24 m-ce.
VII. SYGNALZIACJA UPRZYWILEJOWANIA W RUCHU DROGOWYM

Zestaw sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym marki Federal Signal: 2 szt. Microled Advanced, głośnik, generator AS 320, lampa z mocowaniem magnetyczna LED LM 800.
Gwarancja min. 24 m-ce.
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