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UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie

Wyktadzina kauczukowa
- kolorystyka nawigzujaca do Artigo Fullstep G 805
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Prace do wykonania w obrebie parteru, | i Il pietra: S —
. _ ) , _ L . REMONT KLATKI SCHODWEJ
Demontaz balustrady spocznika oraz schodow przy biegach celem ich podwyzszenia i konserwagji K3
Wypoziomowanie i uzupetnienie ubytkdw w stopniach schodow; —=
Skucie cokolika befonowego na schodach 2 W_BUDYNKU
Uzupetnienie podstopnic - likwidacja noskéw stopni, szpachlowanie uzupetnien podstopnic; WOJEWODZKIEJ KOMENDY POLICJI
Demontaz istniejaceqo parkietu na podescie parteru, | i Il pietra oraz utozenie wypoziomowanych ptyt pilSniowych twardych wraz ze szpachlowaniem W POZNANIU, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
potaczen ptyt ) o _ _ _ MR WOJEWODZKA KOMENDA POLICJI
Czyszczenie elementow betonowych schodow, ich szpachlowanie oraz malowanie farba olejna; UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
Obtozenie schodow wyktadzing kauczukowa. _POZNAN _ _
Wykonanie wierzchniej warstwy posadzki podestu z wyktadzin PCV w dwdch kolorach pokazanych na rysunku, po uprzednim zagruntowaniu podtoza PR R ALKk UL/ /2007
Demontaz istniejacych odbojnikow drewnianych Sciennych ARCHITEKTURA
Wykonanie szpachlowania $cian oraz wykohczeniem tynkiem ozdobnym - w zakresie schodow - czeSci dotychczas nie remontowanej
Montaz odbojnikow Sciennych systemowych
Miejsce potaczenia nowej posadzki ze starg ostonic progiem aluminiowym na catej szerokos$ci drzwi.
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