UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie

g Wykonat odbojnice A i
‘ | Wyktadzina kauczukowa
= » - kolorystyka nawigzujaca do Artigo Fullstep G 805
[*q_, Uwaga: Podest wykonany w etapie wczeSniejszym - poza zakresem
6x16,3x32 | ||
e Zzl
: E
! 7. ’ .
= Odboj Scienny systemowy
= o n :,z
g |;\Ba|35 15 i Uwaga:
o :,[ & Aol iz W przedstawionej na rysunku powierzchni wyktadziny kauczukowej nie
o N . IS uwzgledniono powierzchni podstopnic. Kazdorazowo do kazdej kondygnacji
3 No) i nalezy dodac metfraz: 1,30 m x 0,163 m x19
ay 132 " 144 12 e[l s
© Bal.1 i3
£ z =
10,85 m? I
6x16,3x32 |
A N A pracownia projektowa FORMA T
LN D N SN — | —m /_ S AN Marcin Piotrowski
: ul.Sporna 14 61-709 Poznaf
C | E T tel. 0/61 8525795, 0/502524825
g FDEMA_ fax 0/61 8525795 format@architekci.pl
- | OBIEKT
‘ d == B REMONT KLATKI SCHODWE
| = K3
Prace do wykonania w obrebie IV pietra: W BUDYNKU
. . . ) , , . . " WOJEWODZKIEJ KOMENDY POLICJI
Demon’_raz halu.sfljady spoc.znllka v plgfra oraz s_chodow przy biegach celem ich podwyzszenia i konserwacji W POZNANIU. UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
Wypoziomowanie i uzupetnienie ubytkow w stopniach schodow; ST ,
Skucie cokolika betonowego na schodach WOJEWODZKA KOMENDA POLICJI
Uzupetnieni dstopnic - likwidacja noskow stopni, szpachlowanie uzupetnien podstopnic; UL. KDCHANAYSIIECD 24
petnienie po P J pni, szp p p pnic; POZNAN
Czyszczenie elementow betonowych schoddw, ich szpachlowanie oraz malowanie farba olejna; GLOWNY mgr in. arch. Marcin Piofrowski
Obtozenie schodow wyktadzing kauczukowa. PROJEKTANT WP-OIA/OKK/UpB/6/2007

ARCHITEKTURA

Demontaz istniejacych odbojnikdw drewnianych Sciennych
Wykonanie szpachlowania $cian i sufitow;

Wykonczenie $cian tynkiem ozdobnym - w zakresie schodow - czeSci dotychczas nie remontowanej
Malowanie sufitow farbg akrylowa w kolorze biatym

W trakcie remontu Scian - demontaz istniejacego grzejnika na podescie schodow
Montaz odbojnikow Sciennych systemowych

BRANZA

ARCHITEKTURA

TYTUL

RZUT IV PIETRA

SKALA STADIUM RYSUNEK

1:50 PB

DATA ARKUSZ O [|_

2015-03




