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WOJEWÓDZKA KOMENDA POLICJI
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

POZNAŃ

1:50

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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Prace do wykonania w obrębie IV piętra:

Demontaż balustrady spocznika IV piętra oraz schodów przy biegach celem ich podwyższenia i konserwacji
Wypoziomowanie i uzupełnienie ubytków w stopniach schodów;
Skucie cokolika betonowego na schodach
Uzupełnienie podstopnic - likwidacja nosków stopni, szpachlowanie uzupełnień podstopnic;
Czyszczenie elementów betonowych schodów, ich szpachlowanie oraz malowanie farbą olejną;
Obłożenie schodów wykładziną kauczukową.
Demontaż istniejących odbojników drewnianych ściennych
Wykonanie szpachlowania ścian i sufitów;
Wykończenie ścian tynkiem ozdobnym - w zakresie schodów - części dotychczas nie remontowanej
Malowanie sufitów farbą akrylową w kolorze białym
W trakcie remontu ścian - demontaż istniejącego grzejnika na podeście schodów
Montaż odbojników ściennych systemowych

Odbój ścienny systemowy
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H=275 cm
do stropu

Wykładzina kauczukowa
- kolorystyka nawiązująca do Artigo Fullstep G 805

Uwaga:
W przedstawionej na rysunku powierzchni wykładziny kauczukowej nie
uwzględniono powierzchni podstopnic. Każdorazowo do każdej kondygnacji
należy dodać metraż: 1,30 m x 0,163 m x19

Uwaga: Podest wykonany w etapie wcześniejszym - poza zakresem


