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PRZEDMIAR.KST

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: KWP

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt.
d.1/1306-01
80.000 szt. 80.000
RAZEM 80.000
2|KNR 4-01 Rozebranie odbojnikéw drewnianych m
d.1/0414-11-ana-
logia
124.340 m 124.340
RAZEM 124.340
3|KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.1/0804-08
182.330 m 182.330
RAZEM 182.330
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1/0816-06
45.745 m?2 45.745
RAZEM 45.745
5/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1 cm na poditogach m2
d.1/0211-01
45.745 m?2 45.745
RAZEM 45.745
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- mowytadowczymi na m3
d.1/0108- odlegtosé 15 km
110108-12
2.483 m3 2.483
RAZEM 2.483
7|OPLATA Koszt sktadowania i utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1
2.483 m3 2.483
RAZEM 2.483
8/KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynek hydrantowych kpl.
d.1/0139-06
19.000 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
2 ROBOTY NOWE
9/KNR-W 4-01 |Wypetnienie podstopnic szt.
d.2|0425-02-ana-
logia
107.000 szt. 107.000
RAZEM 107.000
10|KNR-W 4-01 |Naprawa stopni kamiennych m
d.2|1406-01
142.460 m 142.460
RAZEM 142.460
11|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntu- jacy m2
d.2|1130-01
84.577 m?2 84.577
RAZEM 84.577
12|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.2{202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomiesz- czeniach o pow. ponad 8 m2
84.577 m?2 84.577
RAZEM 84.577
13/KNR 4-01 Ulozenie legaréw pod ptyte OSB m
d.2|0411-01
157.830 m 157.830
RAZEM 157.830
14/KNR 0-21 Ulozeni ptyty OSB gr. 12 mm - pierwsza warstwa m2
d.2|4007-03
45.745 m?2 45.745
RAZEM 45.745
15/KNR 0-21 Ulozeni ptyty OSB gr. 12 mm - druga warstwa m2
d.2|4007-03
45.745 m?2 45.745
RAZEM 45.745
16| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - utozenie wyktadziny homoge- m2
d.2|1123-02 nicznej na podestach klatki schodo- wych
65.305 m?2 65.305
RAZEM 65.305
17/KNR-W 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych z wyktadziny rulonowej - wyktadzina kauczuko- |[m2
d.2|1125-01 wa
69.805 m?2 69.805
RAZEM 69.805
18/KNR-W 2-02 |Wyktadzina podestéw miedzypietrowych - wyktadzina kauczukowa m2
d.2|1125-01
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19.325 m?2 19.325
RAZEM 19.325
19|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- nie wyktadzin rulono- |m2
d.2|1123-04 wych
84.630 m2 84.630
RAZEM 84.630
20|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.2|0815-04
382.824 m?2 382.824
RAZEM 382.824
21|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2|0815-06
82.275 m2 82.275
RAZEM 82.275
22|KNR 0-23 Zagruntowanie $cian pod szpachlowanie masg typuCal- cino decor m2
d.2|2611-02 ana-
logia
382.824 m2 382.824
RAZEM 382.824
23|KNR 2-02 Szpachlowanie masg wapienng typu Calcino Decor m2
d.2|0910-01-ana-
logia
382.824 m2 382.824
RAZEM 382.824
24|KNR 2-02 Wypetnienie bruzd powstatych po pierwszym szpachlo- waniu oraz uszlachet- |m?2
d.2|0806-01-ana- | nienie wykonanej powierzchni ma- sg typu CX Calcino Decor w kolorze wg pro-
logia jektu
382.824 m2 382.824
RAZEM 382.824
25|KNR 0-23 Zaimpregnowanie powierzchni pastg hydrofobizujgco- impregnujaca typu Cal- |m2
d.2|0931-01-ana-|cino- impregnierpaste
logia
382.824 m2 382.824
RAZEM 382.824
26| KNR-W 2-02 |Malowanie farbg np. Sylitol Antic Lasur - sufity m2
d.2|1511-01-ana-
logia
82.275 m2 82.275
RAZEM 82.275
27|KNR 2-02 Wykonanie nowych odbojnikéw na $cianach m
d.2|0129-01-ana-
logia
124.340 m 124.340
RAZEM 124.340
28|KNR-W 2-02 |Podwyzszenie balustrady schodowej wg projektu m
d.2|1207-02-ana-
logia
40.610 m 40.610
RAZEM 40.610
29|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci balus-|m2
d.2|0101-02 trady schodowej (stan wyjsciowy powierzchni B)
44.671 m?2 44.671
RAZEM 44.671
30|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2|1212-06
44.671 m2 44.671
RAZEM 44.671
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady schodo- wej m2
d.2|1212-05
44.671 m?2 44.671
RAZEM 44.671
32|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz balustrady schodowej m
d.2|1207-04
40.610 m 40.610
RAZEM 40.610
33|KNR 2-15 Montaz nowych skrzynek hydrantowych wraz z wyposazeniem i przystosowa- |kpl
d.2|0120-02 niem zaworéw do nowych wezy
19.000 kpl 19.000
RAZEM 19.000
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