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lllll LEGENDA:
PROJ. KAMERA FULLHD DO ZAMONTOWANIA NA LACZNIKU
NA PIERWSZYM PIETRZE POMIEDZY BUDYNKIEM C I B — — — — PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY
SKRETKE UTP 4x2x0,5 KAT.5E PROWADZIC ZGODNIE Z (YAKY 4x16mm2)
ZAZNACZONA TRASA OD SERWEROWNI «(® PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA

PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA PARKOWA

H=4m - STALOWE-OCYNKOWANE,
MINIMALNA MOC OPRAWY 21W,

MINIMALNY STRUMIEN SWIATELA 1700Im,
BARWA SWIATLA K4500

ZRODLO SWIATEA SKIEROWANE
W KIERUNKU UTWARDZENIA

7 PROJ. RURA OCHRONNA

it Dt. TRASY / Dt. KABLA

K PROJ. KAMERA NA £t ACZNIKU

UWAGI:

| W MIEJSCU ZBLIZEN | SKRZYZOWAKN Z OBCYM
¥ DVKS0 UZBROJENIEM STOSOWAC RURY OCHRONNE
\ 3m AROT DVK-50. W MIEJSCU UKEADANIA KABLI
NA TERENIE UTWARDZONYM (PRZEJAZD AUT)

-1 STOSOWAC RURY OCHRONNE AROT SRS-50.

SKRETKE UTP 4x2x0,5 KAT.5E PROWADZIC POD SUFITEM

PODWIESZANYM W ISTNIEJACYCH KANALACH KABLOWYCH
DO POMIESZCZENIA SERWEROWNI ZNAJDUJACEGO SIE

@ PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA PARKOWA
NA PIERWSZYM PIETRZE W BUDYNKU A (OK. 40M)

¥4 T H=4m - STALOWE-OCYNKOWANE,
L MINIMALNA MOC OPRAWY 21W,

VKS50y MINIMALNY STRUMIEN SWIATELA 1700Im,
BARWA SWIATEA K4500

ZRODLO SWIATLA SKIEROWANE
W KIERUNKU UTWARDZENIA

PROJEKTOWANY AGREGAT PRADOTWORCZY

UZIEMIENIE WYKONAC BEDNARKA FeZn30x4mm ORAZ PRETAMI
FeZn @¥12mm (UZIEMIENIE WYPROWADZIC POZA BUDYNEK)
UZIEMIENIE PRZY AGREGACIE MUSI SPELNIAC WARUNEK R<5Q
AGREGAT POLACZYC Z RG KABLEM YKY 5x70mm2
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WYKONAC POLACZENIE KABLAMI STEROWNICZYMI ORAZ KABLEM 4 /h./, A 50.694 Poanat o5, WL Jaciol 2673
NA POTRZEBY ZASILANIA POTRZEB WEASNYCH WG WYTYCZNYCH g 1} 2 A0 O ponan, os. W Jagilly
. . A N :
PRODUCENTOW URZADZEN 85,08 E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl
POMIESZCZENIE SERWEROWNI NA PIERWSZYM PIETRZE — — , ,
BUDYNKU A. Z SERWEROWNI PROWADZIC KABEL DO PROJ. KAMERY. 0 e NEB0. pon S Kommoants cras wioelopmanis bex sy mLiotow ot sabromine.
KAMERA ZASILANA BEDZIE POPRZEZ SYSTEM PoE Z ISTNIEJACEGO
PRZELACZNIKA SIECIOWEGO CCTV 9 branza ELEKTRYCZNA

QU695 \oc..

QIN. 2% 3 projektant podpis

mgr inz. Marek Jerzynski
upr. KUP/0142/POOE/11

A

LOKALIZACIA ROZDZIELNICY GEOWNE] OBIEKTU WRAZ Z mNW\

DO SZR PODLACZYC KABLE ZASILAJACE Z AGREGATU

Z ROZDZIELNICY GLOWNEJ WYPROWADZIC KABEL ZASILAJACY
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TYP YAKY 4x16mm2.

W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC ZEGAR ASTRONOMICZNY
DO STEROWANIA OSWIETLENIEM ZEWN.

nazwa i adres
inwestycji

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ul. Rycerska 2, 60-346 Poznan

tres¢

rysunku OSWIETLENIE TERENU, LOKALIZACJA URZADZEN
PLAN SYTUACYJINY
stadium PROJEKT TECHNICZNY

data skala nrrys.
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