SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X$§ wymagania dotyege wykonania i odbioru
podziemnych sieci kanalizacji deszczowej.
WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45112100-6
ROBOTY Z ZAKRESIE KLADZENIA RUR KANALIZACJI -KOD CPV 45255600-5

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument @rzEtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe ok#tenia dotycace instalacji 8 zgodne z normami braowymi Zjednoczonego
Przedsibiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - komékoordynacji brarowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoich wykonania, oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowg i poleceniami Zamawiagego.

2. MATERIALY

2.1. Rury przewodowe

Instalacg kanalizacji deszczowej wykoaa rur i ksztattek z PVC-Ugkzonych kielichowo z gumoyv
uszczelly w zakresigrednic fi 110-160 mm.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komora robocza

Studzienki powinny b§wykonane PVC

2.2.2. Dno studzienki

Dno studzienki — kineta z PVC

2.2.3. Przykrycie studni

-studnie zlokalizowane w drogach i parkingach -glgtzykrywajaca z piécieniem odcizajacym i
witazemzeliwym kl. D400

-studnie zlokalizowane w terenacfelonych —plyta przykrywajaca bez pierenia odcizajacego i
witazemzeliwym typu lekkiego kl. B-125

2.4.Kruszywo na podsyple



Podsypka mze by wykonana z piasku

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury kanatowe

Rury mana skladowa na otwartej przestrzeni, uklagdaj je w pozycji leagcej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia skladowania powinnacbutwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienmvéd
opadowych.

Wykonawca jest zobowtany ukfadéa rury wedtug poszczegoélnych grup, wiedkdi gatunkow w
sposOb zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajagcy dostp do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.5.2. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé& sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- inny niezlgdny sprzt do realizacji zadania

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiepzgjje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzataem
pod wptywem sit bezwtadriai wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

4.2. Transport studzienek PVC

Transport elementow studzienek PVC powinien odlgygia samochodami. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigirizez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lubyoh odpowiednich materiatéw.

4.3. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniemmdczas transportu.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentaniale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow.

W przypadku niedostatecznej §to reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyraorae (z
rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i igdmme przekae
Zamawiajcemu.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego spta mechanicznego.



Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajee si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na wykonatiét montaowych. Deskowaniécian wykopu
nalezy prowadzé w miare jego pogtbiania.
5.3. Przygotowanie podiea
W gruntach suchych piaszczystychiirowo-piaszczystych podiem mae by grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach skalistych, gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona podtaze z pospoiki o
grubaci od 10 cm. Do zasypywania wykopdw meoby uzyty grunt wydobyty z wykopu bez
zanieczyszcze(gruz, kamienie, korzenie, itp.)
5.4. Roboty montaowe
Sie¢ kanalizacyjg wykona z rur PVC o palczeniach kielichowych. Natg stosowa rury klasy N o
sciankach litych. Wykonywanie kanalizacji musi gwat@va: utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw
zgodnie z dokumentagj przewody naley uklada& od punktu wiczenia tzn. od studzienek
pofgczeniowych.
Rury naley uklad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadhka wykopu.
Do wykopu rury nalgy opuszczé recznie za pomag lin konopnych. Kada rura powinnacisle
przyleg& do podiaa. Zhcza kielichowych rur z tworzywa sztucznego nglaszczelnia uszczelkami
gumowymi, piegcieniowymi do rur z tworzywa sztucznego.
Studzienki nalgy wykonywa z gotowych elementow PVC z wlazemliwnym. Studzienkiciekowe,
przeznaczone do odprowadzania wod opadowych zijemivinny by z wpustem ulicznymeliwnym
i osadnikiem.
Glebokas¢ osadnika 0,95 m.
Studzienki z tworzywa sztucznego typowe z wiazeeliwnym i kinet ztworzywa sztucznego
wg katalogu producenta.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przed przygfpieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw.
W czasie prowadzenia robét kontrola powinna obejagomw szczegoIngci:
- sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
WysokQ;C|owych

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokwm, grubagci i zagsszczenia wykonanej warstwy podi
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektows przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewoddw,
- badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie gdnych posadowienia studzienaiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu roboét, oraz podanie sagistych ilosci
uzytych materiatébw. Obmiar robo6t obejmuje roboty géj umova, oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczto wykonania uzgodnione ¢dzie w trakcie trwania robot,
pomigdzy Wykonawg, a Zamawigjcym.
Jednostk obmiarowy jest dla urzdzen 1 szt. lub 1 kpl. Dla przewoddéw kanalizacyjnycml
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca, w sposob élkrey w warunkach kontraktu.
Sporzdzony obmiar robét Wykonawca uzgadnia zyltierem w trybie ustalonym w umowie
8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudapécian wykopow,
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych,
- wykonane studzienkiciekowe, kanalizacyjne,



- wykonana izolacja,

- zasypany zagzczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego ppstrobot.

Przyjecie robdt mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadgom prob i
pomiardéw, jak rownig wykonania prac zgodnie z dokumentagyrojektowy i obowigzujgcymi

normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw platnagci stanowi cena jednostkowa 1 m. rugggiw. Podstaw platngci za monta

armatury jest 1 szt. Podstapwtatncci za monta urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmagij materiat, dowéz
i monta zgodnie z dokumentagjechniczg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 ROZPORZADZENIA

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 g, (b Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157,
Nr 120100 po0z.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 385, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101
p0z.1229, Nr 129101 poz.1439);

2. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

3. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material®udowlanych z dna 28 marca
1972r. w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budomgamontaowych i
rozbiérkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaO® r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690
33/03 poz. 270);

5. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844,994402 poz. 811);

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

7. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowsgsowania wyrobéw

8. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. prawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego podagegh ochrony przeciwparowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137);

9. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
.Sprawie ochrony przeciwpgarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych teyef. (Dz. U nr
121 poz.1138);

10.Rozporgdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. \prawie
systeméw oceny zgodém, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnaggmwania w budownictwie (Dz. U. Nr 113
poz. 728);

11. Ustawa Kodeks Cywilny;

12. Ustawa Prawo zamowig@ublicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 zp&mianami)

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004,w, sprawie szczegolowego zakresu
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectmmych wykonania odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno zytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

10.2 NORMY

1. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzytucznych. Podziemne begaieniowe
systemy przewodowe z niezgktzonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnieni&analizacji.
Wymagania dotycce rur, ksztattek i systemu,

2. PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzatucznych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu do przesytania wody.e€z1. Wymagania ogoélne. €& 2.



Rury. Czs¢ 3. Ksztattki. Czs¢ 4. Zawory i wyposzenie pomochicze. €% 5. Przydatn& do
stosowania w systemie,

3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych,

4. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzytucznych. Podziemne bescieniowe

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwataié kanalizacji. Wymagania dotygze rur,
ksztaltek i systemu,

6. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalifaey

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartea dprzewoddédw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

9. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobétdBwlanych” wydane przez ITB oraz

COBRI INSTAL;

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dlatupieszego i kotowego

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyaz elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej



