KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu - sie¢ kanalizacyjna
ADRES INWESTYCJI : KP GRUNWALD ul Rycerska 2, 60-346 Poznan
INWESTOR . Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA  : ul. Kochanowskiego 2a
. 60-844 Poznan
BRANZA : Roboty sanitarne
Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KP GRUNWALD - SIECI

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Sie¢ kanalizacjyjna
Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegtos¢ 15 km (kat. gruntu I11)
0214-04
0.1*po0z.5+0.1*p0z.6+0.15*p0oz.7+0.3*p0oz.8 m3 131.720
RAZEM 131.720
2 Optata za skltadowanie ziemi z wykopow t
d.1|kalk. wtasna
260 t 260.000
RAZEM 260.000
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1/0317-0501 |gruntach suchych kat. 11l-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
603.211-poz.1 m3 471.491
RAZEM 471.491
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m?2
d.1/0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbiérkg
944.343 m?2 944.343
RAZEM 944.343
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
215*0.96+40*0.91 m?2 242.800
RAZEM 242.800
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
40*0.91 m?2 36.400
RAZEM 36.400
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - wykopy m2
d.1/0501-02 umocnione o gtebokosci ponad 5.00 m
2.0.2.2.
9901-3
215*0.96 m?2 206.400
RAZEM 206.400
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1/0501-02 Krotnos¢ = 2
poz.5 m2 242.800
RAZEM 242.800
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
d.1/0320-0501 |gtebokosé¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.3 m3 471.491
RAZEM 471.491
10|KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1/0236-01 kat. I-11l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
poz.9 m3 471.491
RAZEM 471.491
11/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1/0317-0201 |gruntach suchych kat. Ill-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1/0218-01 .
8 zabezp 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
d.1/0320-0201 |gtebokosé¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
2 Roboty instalacyjne
14| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U klasy N, tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy |m
d.2|0408-01 umocnione
z.52.3.4.
9908
40 m 40.000
RAZEM 40.000
15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy N, tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.2|0408-02 umocnione
z.s2.3.4.
9908
215 m 215.000
RAZEM 215.000
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16 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt.
d.2|0421-01 zewn. 110 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9908
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
17|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o $r.  |szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9908
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
18/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2|0422-02 zewn. 160 mm (trojniki) - wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9908
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
19|KNR-W 2-15 |Osadniki deszczowe szt.
d.2|0215-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.2|0517-02 powa
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe podwdérzowe kamionkowe o $r. 300 mm - odptyw z do- szt.
d.2|0524-04 Swietlacza
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.2|0524-02 studzienki z tworzywa
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|0706-01 préb.
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
24|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2/9909c-03 szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rozn.
-14 10m -14.000
rozn.
RAZEM -14.000
3 Roboty rozbiérkowe i naprawa nawierzchni
25|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.3/0803-01 bosci 6 cm
0803-02
255*1.5 m?2 382.500
RAZEM 382.500
26|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.3/0802-05
255*1.5 m?2 382.500
RAZEM 382.500
27|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3|0317-0501 |gruntach suchych kat. Ill-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
28|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m?2
d.3|0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbiérkg
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.3|0320-0501 |gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m
poz.27 m3 180.000
RAZEM 180.000
30|KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.3/0236-01 kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.52.2.5.2.
9907
poz.29 m3 180.000
RAZEM 180.000
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31|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.3/0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
32|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.3|0411-02 nikiem bez syfonu
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
33|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 |m
d.3/0313-01 mm uszczelnionego cementem
255 m 255.000
RAZEM 255.000
34|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é 15 km
0108-20
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
35 Optata za sktadowanie materiatéw z rozbiérki sieci kanalizacyjnej t
d.3|kalk. wtasna
80 t 80.000
RAZEM 80.000
36|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.3/0106-01
0106-02
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 16 cm
0114-06
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 15 cm
0114-08
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
39|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
40 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.3/231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
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