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1Dostawa i monta z regatow rotacyjnych
2
31.1. regat przesuwny dwustronny o wymiarach
-wysoko$¢ catkowita 2388
—gtebokosc¢ uzytkowa 2 x 300
—dhugosc¢ uzytkowa 2600/2 x 800 + 1 x 1000
—ilos¢ potek w pionie 6+1
—podstawa
—listwy
—-stezenia
-szyny
—najazdy
—panel
1.2. regat przesuwny dwustronny o wymiarach
—wysokos¢ catkowita 2388
—gtebokosé¢ uzytkowa 2 x 300
—dhugosc¢ uzytkowa 2400/2 x 1200
—ilo$¢ potek w pionie 6+1
—podstawa
—listwy
—-stezenia
-szyny
—najazdy
—panel

« 2.Sufit podwieszony OWA

Na wszystkich ciggach komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ montaz sufitow
podwieszonych o parametrach akustycznych i odpornosci ogniowej dla ciggow
komunikacyjnych i drég ewakuacyjnych.
Wzory ptyt o wysokiej absorpcji z perforacja.

«3.Stolarka drzwiowa wewn etrzna i zewn etrzna

Nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych w budynku B —
piwnica, parter, | pietro, Il pietro; piwnica — rozdzielnia oraz kotlownia.
Istniejgce oscieznice nalezy zdemontowac poszerzy¢ otwory drzwiowe do wymiaru 0,9 x
200 cm. Z uwagi na brak wymaganej wysokosci nalezy zamontowac¢ nadproza. Nalezy
réwniez przewidzie¢ demontaz i ponowny montaz instalacji komputerowej usytuowanej
nad drzwiami w celu osadzenia nadprozy. Nastepnie sciany po robotach nalezy odnowi¢
(t. wykonac¢ tynk, szpachlowanie, malowanie oraz przygotowanie do malowania catego
korytarza.
»Nowe drzwi wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania :
Drzwi petne. Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie
skrzydta stanowi: wkiad stabilizujgcy ptyta wiérowa otworowa wzmochiona wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF. Profil




krawedzi skrzydia "K". Oba boki oraz goéra skrzydia okleinowane tasmg obrzezowg w
kolorze skrzydta.
Dwa zawiasy czopowe standard

Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100” i ,110”
Zamek: dostosowany pod wktadke patentowa.
Oscieznice czesciowo regulowane (oscieze szer. 45 cm).

W kancelarii tajnej nalezy przewidzie¢ wymiane starych drzwi na nowe z os$cieznicg z
zamkiem cyfrowym. Drzwi i oscieznica KLASY C.

Drzwi przeciwpozarowe do kottowni o odpornosci ogniowej EI60.

Drzwi przeciwpozarowe do rozdzielni (wewnetrzne i wejsciowe) o odpornosci ogniowej
EI130.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa z szybg bezpieczng — wymagania dla drzwi
jak w pkt. 15

Roboty zwigzane z odnowieniem scian :

Wykonanie tynku cementowo — wapiennego, szpachlowanie oraz wykonanie powitoki
malarskiej przy uzyciu farb o nastepujgcych parametrach :

- do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych na szorowanie na mokro. Do
stosowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia. Farbg bezemisyjng i nie
zawierajgcg rozpuszczalnikdw. Farba musi spetniaé wymogi higieniczno-sanitarne.
Podstawowe wiasciwosci farby :

*Wodorozcienczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu

*Bez emisyjna i bezrozpuszczalnikowa

*Nie zawierajgca sktadnikéw powodujgcych ,fogging” — tapanie” kurzu z powietrza
*Dyfuzyjna dla pary wodnej sq < 0,3 m

*Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujgce i czyszczace

4. Wykucie luksferow i zamurowanie

Na klatkach schodowych nalezy usung¢ istniejgce $cianki z luksferéw. Powstate
otwory zamurowac z zastosowaniem materiatdw wypetniajgcych o nastepujacych
parametrach :
»Klasa wytrzymatosci [N/mm_]: 20,0
»Gestos¢ [kg/mi]: 1600 (objetosciowa)
»Wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]: 0,53
»1zolacyjnosc akustyczna Rair Sciana wew. [dB]: 52
»lzolacyjnosc akustyczna Razr Sciana zew. [dB]: 49
»Klasa odpornosci ogniowej: REI 240
Nastepnie nalezy przewiedzie¢ wykonanie tynku cementowo — wapiennego,
szpachlowanie oraz wykonanie powtoki malarskiej przy uzyciu farb o nastepujgcych
parametrach :
- do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych na szorowanie na mokro. Do
stosowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia. Farbg bezemisyjng i nie
zawierajgcg rozpuszczalnikow. Farba musi spetnia¢ wymogi higieniczno-sanitarne.
Podstawowe wiasciwosci farby :

*Wodorozcienczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu

*Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa

*Nie zawierajgca sktadnikdéw powodujgcych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza
*Dyfuzyjna dla pary wodnej sq4 < 0,3 m

*Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujgce i czyszczace



«5.Balustrady klatek schodowych

Nalezy przewidzie¢ wykonanie balustrad stalowych ocynkowanych, proszkowo
malowanych z pochwytem drewnianym (debowym) analogicznie jak na klatce schodowej
budynku A.
Nowe balustrady mocowane do policzkéw tak aby uzyska¢ normatywng szerokos¢ biegow
schodowych. W przypadku gdy biegi bedg za waskie nalezy je poszerzyc.
Stare balustrady nalezy zdemontowaé. Materiat z demontazu (stal) jest wtasnoscig
inwestora.
Dotyczy klatki gtdwnej budynku B oraz klatki ewakuacyjnej budynku B.

*6.Remont schodow wej s$ciowych do klatki B.

Nalezy przewidzie¢ skucie istniejgcej nawierzchni betonowej. Nastepnie Wylac
nowe stopnie i podesty zelbetowe oraz wykonac¢ oktadzine z ptytek mrozoodpornych.
Nalezy réwniez wymieni¢ balustrady na schodach na nowe stalowe, ocynkowane
proszkowo malowane.

7. Ocieplenie $cian cokotu

Minimalna grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna zapewnia¢ parametry cieplne
przegrody odpowiadajgce wymogom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) wraz z pézniejszymi zmianami.

DOBOR METODY WYKONANIA TERMOMODERNIZACJI

Metodg BSO z uzyciem ptyt styropianowych w przyjetym przez Inwestora zespolonym
rozwigzaniu systemowym, posiadajgcym wiasciwg aprobate techniczng jako system NRO,
z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- przyjety system posiada¢é musi wtasciwg aprobate techniczng klasyfikujgcg go jako
system NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia)

- wszystkie materialy termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich,
obrébek poszczegolnych detali przyjmowaé wg jednego wybranego sytemu.

(Laczenie produktéw wschodzacych w sktad réznych systemow termomodernizacyjnych
powoduje ryzyko powstania wad)

- bezwzglednie stosowacé styropian samogasngcy odmiany EPS 70 lub EPS 100 Amax =
0,04 W/mK

- nalezy zastosowaé system o wysokiej udaroodpornosci w stanie powietrzno — suchym
min 10J.

-Przyczepnos¢ miedzywarstwowa w badaniu na prébkach: w stanie powietrzno — suchym
= min. 0,80MPa, po cyklach mrozoodpornosci = min. 0,50MPa,

- zaleca sie stosowanie ptyt styropianowych o wym 100x50cm,

- zaleca sie stosowanie styropianu uktadanego na wpust i piéro

Sciany fundamentowe nalezy dociepli¢ ptytami styropianowymi EPS 038 Amax = 0,037
W/mK.

TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN BUDYNKU
Prace dociepleniowe nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania termomodernizacji metodg lekkg mokra.

PRZYGOTOWANIE COKOtU

Zamocowac¢ listwe cokotowg za pomocg kotkébw systemowych (3 szt na 1 mb
profilu).Szerokos¢ listwy cokotowej powinna odpowiadaé przyjetej grubosci warstwy
termoizolacyjnej, ponadto listwa powinna by¢ dokladnie wypoziomowana.




OBROBKI BLACHARSKIE.
Parapety winny by¢ wykonane z blachy stalowej proszkowo malowanej w kolorze
ustalonym z Inwestorem.

ODBIOR PRAC DOCIEPLENIOWYCH
Odbiér prac dociepleniowych odbedzie sie przy uzyciu kamery termowizyjnej. Koszty
odbioru pokrywa wykonawca.

+8. REMONT KOMINOW

Nalezy wymienic zlasowane i luzne cegly, nastepnie wykonac¢ tynk cementowo — wapienny
oraz pomalowac farbg krzemianowa.
Nalezy wykonaé nowe czapki betonowe.

9. IZOLACJA SCIAN PIWNIC

Po wykonaniu wykopéw s$ciany fundamentowe nalezy oczysci¢ ewentualne nieréwnosci i
ubytki w powierzchni przekraczajgce 5 mm nalezy wyrownaé zaprawg wyréwnawczo-
murarskg wtasciwg przyjetemu systemowi (w przypadku nieréwnosci giebszych niz 30 mm
ubytki wypetniaé w kilku warstwach). Sciane fundamentowg zabezpieczyé 2x izolacjg
przeciwwilgociowg np. Dysperbit do wysokosci 30cm ponad gruntem. Sciany
fundamentowe nalezy dociepli¢ ptytami styropianowymi EPS 038 Amax = 0,037 W/mK
mocowanymi za pomocg klejéw bitumicznych. Nastepnie wykonaé warstwe zbrojgcg w
przyjetym systemie BSO. Po wyschnieciu wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg do
wysokosci poziomu terenu.

Catosc¢ do gtebokosci taw fundamentowych zabezpieczyc¢ folig kubetkows.

UWAGA:

Sciany fundamentowe nale zy izolowa é na catej gt eboko $ci do tawy fundamentowe.

*10. WYKtADZINY PCV

» Zerwac istniejgcg posadzke (ptytki PCV, wyktadzina PCV i inne) i oczysci¢ do
poditoza betonowego

» Wykona¢ cienkowarstwowg wylewke samopoziomujgcg w celu wyréwnania
poditoza pod nowg wyktadzine

» Ulozy¢ posadzke z wykladziny homogenicznej typu PCV, z roli, spawang
systemowo, z wywinieciem na sciany — cokolikiem na wysokos¢ min. 10 cm. Kolor
wyktadziny nalezy skonsultowac¢ z Inwestorem. Cokolik nalezy wykonczy¢ w ten
sposOb, by grubosé wyktadziny nie byla widoczna, a sama wyktadzina licowata z
warstwg gtadzi szpachlowej $cian.

1 Wymagania dla wykfadzin:

* Rodzaj pokrycia podtogowego EN 649 homogeniczna podioga PCV

e Certyfikat CE EN14041

« Klasyfikacja EN 685 Do uzytku komercyjnego: 34
« Certyfikacja ISO ISO 9001/ 14001

+ CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA NORMY WLASCIWOSCI TECHNICZNE

» Grubos$¢ warstwy uzytkowej EN 429 min.2,0 mm

* Grubos¢ catkowita EN 428 min.2,5 mm

» Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 ? 0.40% rolki



* Ognioodpornos¢ EN 13501-1 Bfl sl
EN ISO 9239-1 ?8kW/m2

* Grupa scieralnosci EN 660-2  Grupa P: ? 0,15 mm
* Wgniecenie resztkowe EN 433 0k.?0.03 mm
* Oddziatywanie n6zek od mebli EN 425 Brak uszkodzen
» Wiasciwosci elekrostatyczne  EN 1815 <2 kV
» Trwatos¢ koloréw EN ISO 105-B02 ?6
e Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra
* Antyposlizgowosc¢ DIN 51130 R9
EN 13896 p?0,3
» Sita wigzania EN 684 sr. wartos¢ ? 240 N/50mm

indywidualne wartosci ? 180 N/50 mm

* Wygtuszenie — 19 dB

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ suche, twarde i gtadkie. Powierzchnia powinna
by¢ wyszlifowana i odkurzona.

Materialy powinny aklimatyzowac¢ sie w pomieszczeniu przez 1 noc w temperaturze
nie nizszej niz 17 stopni Celsjusza.

Nalezy odpowiednio docig¢ dlugos¢ arkuszy — z odpowiednim zapasem.

Wyktadzine nalezy ktas¢ na ciggle mokry klej i doktadnie docisngé do podtoza,
zwlaszcza na brzegach. Nastepnie przy pomocy walca nalezy walcowac
powierzchnie najpierw wszerz, a potem wzdtuz arkusza oraz usung¢ nadmiar
kleju.

Po wyschnieciu kleju (24-48 h) podioge mozna zgrzewaé przy pomocy
odpowiedniego sprzetu.

Wyktadzina stopnicowa:

« W obrebie zerwanej posadzki wykonaé¢ cienkowarstwowg wylewke
samopoziomujgcg w celu wyréwnania podioza pod nowg wyktadzine. W razie
koniecznosci — wykona¢ wyréwnanie i uszczelnienie warstw podparkietowych, ew.
utozenie warstwy z plyty OSB. Obecnie brak informacji na temat warstw
podposadzkowych.

* Na przygotowanych powierzchniach schodéw utozy¢ posadzke z wykladziny
kauczukowej — rozwigzanie systemowe schodowe, wyktadzina z pastylkami, typu
np. ARTIGO Fullstep , montaz wg systemu, zgrzewany

« Dane wykladziny kauczukowej - schodowej:

. 54 x 120 / 360 em Grubosé
wyktadziny — min. 4,0 mm

+Srednica kapselka — 26 mm

*Intensywnos¢ natezenia — wg EN 685 — klasa 32



*Odpornosc¢ na $cieranie wg ISO 4649 — max. 140mm3
*Klasa antyposlizgowosci — DS

*Wgniecenie resztkowe - 0,15mm

*Odporna na niedopaiki papierosa

*Elastyczno$¢ — fi 30 mm

*11. ROBOTY MALARSKIE

Przed wykonaniem gtadzi szpachlowych nalezy usung¢ istniejgcg powtoke malarskg oraz
zagruntowac Sciany srodkiem gteboko penetrujgcym.

Wykonanie gtadzi gipsowej, szpachlowanie oraz wykonanie powtoki malarskiej przy uzyciu
farb o nastepujgcych parametrach :

- do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych na szorowanie na mokro. Do
stosowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia. Farbg bezemisyjng i nie
zawierajgcg rozpuszczalnikow. Farba musi spetniaé wymogi higieniczno-sanitarne.
Podstawowe wiasciwosci farby :

*Wodorozcienczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu

*Bez emisyjna i bezrozpuszczalnikowa

*Nie zawierajgca sktadnikdéw powodujgcych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza
*Dyfuzyjna dla pary wodnej sq < 0,3 m

*Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujgce i czyszczace.

*12. POMIESZCZENIA SOCJALNE

Nalezy adoptowac pomieszczenia biurowe na pomieszczenia socjalne na parterze, |
pietrze i Il pietrze.

W pomieszczeniach socjalnych nalezy wykonaé oktadziny scian (fartuszek wysokosci 60
cm nad szafkami) i posadzek z ptytek.

Wyposazenie pomieszczen socjalnych :

- zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem (owalny) — dostawa i montaz po wykonaniu
montazu mebli przez Inwestora.

- umywalka nablatowa - — dostawa i montaz po wykonaniu montazu mebli przez
Inwestora.

+13. REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH

()

®Pomieszczenia higieniczno —sanitarne — odlegto  $¢€ toalet od najdalszego
miejsca pracy pracownikow nie przekracza 70 m. Prze  widuje si @ remont kapitalny
pomieszczenia, polegaj acy na wykonaniu nast epujacych robot:

. Roboty rozbidérkowe

. Skucie istniejgcych posadzek wraz z wylewkami

. Skucie okitadzin sciennych oraz posadzek wraz ze wszystkimi warstwami
izolacji przeciwwodnej, oraz wykonanie nowych okfadzin; przewidziec¢
konieczno$¢ wykonania izolacji przeciwwodnych pionowych i poziomych z
folii w pltynie z wywinieciem na $ciany na wysokos¢ minimum 30 cm. W
obrebie prysznicow wykonaé¢ nalezy podwdjng izolacje z folii do wysokosci
min. 2,20 m. Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych, potgczenia posadzki



ze $ciang, narozniki — uszczelnic markowymi tasmami i masami
uszczelniajgcymi.

. Wykonanie nowych Scianek dzialowych murowanych, oraz montaz nowych

Scianek dziatowych lekkich — z ptyt HPL.

. Montaz nowego wyposazenia toalety oraz projektowanych kabin

prysznicowych

* Montaz miski ustepowej — kompaktowej, stojgcej w kolorze biatym. Uwaga
— przestrzenh przed miskg ustepowg wynosi¢ musi min. 60 cm. W przypadku
wybrania miski o innym wymiarze nalezy odpowiednio powiekszy¢ kabine
sanitarng.

* Montaz wyposazenia kabiny ustepowej — w kazdej kabinie zamontowac
podajnik papieru toaletowego, a takze — mocowang do sciany — szczotke
toaletowa.

* Montaz osprzetu przy umywalkce - zastosowac¢ podajnik mydta w ptynie —
nascienne(tworzywo biate min 400 ml). W przedsionku nalezy zlokalizowaé
kosz na odpadki. Nad umywalkg — lustro o wymiarach min. 40x60 cm,
wklejane pomiedzy ptytkami ceramicznymi na klej do luster (uwaga —
wielkos¢ lustra dostosowac do wielkosci ptytek ceramicznych na scianie).

Modernizacja istniejgcej instalacji elektrycznej (IP 44) i wod.-kan. (w tym
osadzenie kratki odwadniajgcej w podiodze, montaz zaworu wodnego ze
zlaczkg w pomieszczeniu z pisuarem)

Tynkowanie $cian powyzej wysokosci 220 cm — tynk gipsowy

Oktadziny $cienne do wysokosci min. 200 cm — ptytki ceramiczne szkliwione
na kleju elastycznym;

-Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

-Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

-Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 st C.
-Wielko$¢ piytek — 30 x30 cm; fugowanie fugg wysokoplastyczng
antygrzybiczng

Posadzki w pomieszczeniach toalet - z piytek gresowych 30x30 cm,
jednolitych, R10, na kleju elastycznym, fuga — max.1,5 mm, w kolorze

grafitowym (uwaga — kolor i format ptytek nalezy skonsultowa¢ z
inwestorem). Potgczenie Scian z podtogg dodatkowo uszczelni¢ silikonem w
kolorze fugi.

Wykona¢ szpachlowanie $cian i sufitdw, malowanie farbami lateksowymi

Uwaga : ptytki s$cienne i podtogowe ukladane z zachowaniem ci  agto $ci fuqi.

*14. Roboty budowlane (zamurowania drzwi, tynkii po  sadzki)

W piwnicy i na parterze nalezy zamurowac otwory drzwiowe w $cianach nosnych.
Rozebra¢ scianki dziatowe w celu potgczenia pomieszczen (w piwnicy na szatnie i
archiwum, na pietrze na biura). Po rozebraniu scianek dziatowych nalezy skuc¢ tynki na
suficie i posadzki na podtodze z uwagi na réznice poziomow. Nastepnie nalezy wykonac
nowe posadzki jastrychowe oraz nowe tynki cem — wap klasy II.

Istniejgce otwory zamurowac z zastosowaniem materiatdw wypetniajgcych o
nastepujgcych parametrach :

»Klasa wytrzymatosci [N/mm_]. 20,0
»Gestosc¢ [kg/mi]: 1600 (objetosciowa)
»Wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]: 0,53



»lzolacyjnosc akustyczna Rair Sciana wew. [dB]: 52
»1zolacyjnosc akustyczna Razr Sciana zew. [dB]: 49
»Klasa odpornosci ogniowej: REI 240

Wykonanie tynku cementowo — wapiennego, szpachlowanie oraz wykonanie powtoki
malarskiej przy uzyciu farb o nastepujgcych parametrach :

- do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych na szorowanie na mokro. Do
stosowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia. Farbg bezemisyjng i nie
zawierajgcg rozpuszczalnikow. Farba musi spetnia¢ wymogi higieniczno-sanitarne.
Podstawowe wiasciwosci farby j.w.

»15.Specyfikacja techniczna drzwii  $cianek przeciwpo zarowych o izolacyjno Sci
ogniowej EI60/EI30.

Materiat: drzwi wykonane z ksztattownikow aluminiowych,
Wykonczenie  powierzchni:  ksztattowniki  aluminiowe lakierowane  proszkowo,
samozamykacz kolor srebrny, klamka i rozeta wktadki zamka stal nierdzewna,;

Budowa skrzydet drzwiowych:

1lnarozniki skrzydta drzwiowego wykonane jako odlewy aluminiowe  skrecane, bez
uzycia kleju wewn atrz naro znikdw z mo zliwo $cig rozbiorki skrzydta i dokonania
ewentualnej wymiany poszczegolnych ksztattownikow s krzydta . W celu uzyskania
powtarzalnosci elementéw w celu jej ewentualnej pdzniejszej wymiany wymagane jest
wykonanie obrébek elementéw Slusarki w technologii CNC (CNC (ang. Computerized
Numerical Control - komputerowe sterowanie urzgdzen numerycznych).

2skrzydta drzwi wyposazone w mechanizmy regulacji wyparcia skrzydta drzwiowego,
3wysoko $¢€ skrzydta drzwi w zabudowie witrynowej 2500 mm,

Wiasciwosci mechaniczne i wymiary ksztattownikow:

ldopuszczalna maksymalna gt eboko $¢ konstrukcyjna scianek aluminiowych 110
mm,

2minimalna szeroko$¢ wezszego ksztaltownika skrzydia drzwiowego 66 mm (nie
gtebokos¢ systemu, mierzona wezsza ,potdwka skrzydia),

Montaz systemu:

1Ze wzgledu na ryzyko rozciggniecia elementow oraz wiasciwe usytuowanie, elementy
oscieznic na krawedziach pionowych i goérnych zamocowaé do $ciany przy uzyciu
regulowanej tulei oscieznicowej (minimum M15), wewn atrz tulei wia sciwy t gcznik do
sciany.

Szklenie: do szklenia uzy¢ odpowiedniego szkta (przewidzianego w Aprobacie
Technicznej) opartego na technologii szkla hartowanego, wypetniania nieprzezierne
wykonac jako sitodruk petny.

*16. Odbojnice

—odbojnice w korytarzach i na klatkach schodowych

-W miejsce zdemontowanych odbojow $ciennych z ptyty drewnopochodnej nalezy
przewidzie¢ montaz nowych odbojow sciennych — systemowych, amortyzujgcych.
Proponuje sie odbojnice o wysokosci ok 203 mm i szerokosci ok 32 mm, w kolorze 100
biaty ztamany lub 101 — kremowy. Sg to odboje wykorzystujgce aluminiowe uchwyty,
pozwalajgce na dopasowanie elementéw do nierownosci scian. Kolorystyka ostatecznie
do uzgodnienia z inwestorem.



—Nalezy przewidzie¢ wykonanie zakohczenia systemowego odbojnic na poszczegolnych
fragmentach $cian ciggéw komunikacyjnych i klatek schodowych.

—odbojnice w pomieszczeniach biurowych

-W miejsce zdemontowanych odbojow $ciennych z ptyty drewnopochodnej nalezy
przewidzie¢ montaz nowych odbojow $ciennych z wyktadziny homogenicznej typu PCV
(kolor identyczny jak na posadzce). Wysokos¢ 60 cm.



