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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

e Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawcg,
e inwentaryzacja budynku,

e wizja lokalna,

o katalogi firmowe producentow,

e obowiazujace normy i przepisy,

¢ literatura naukowo- techniczna dotyczaca zakresu opracowania.

2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych:
— centralnego ogrzewania,
— instalacji wodnej,
— instalacji wodnej do hydrantow
budynkéw ,,A”, ,B” i ,,C” Komisariatu Policji Poznan Grunwald, przy ul. Rycerskiej 2 w

Poznaniu - 111 etap budynek ,,.B”.

3 Opis ogo6lny budynku

Zakres prac obejmuje zespot trzech budynkoéw Komisariatu Policji Poznan Grunwald. Sa to
budynki cztero kondygnacyjne — piwnica, parter, | i II pigtro. Budynki ,,A” i ,,B” potaczone sa
tacznikami na poziomie piwnicy, parteru i I pigtra. Budynki ,,B” i ,,C” polaczone sg tacznikami na
poziomie T i II pictra. Bryla budynkéw prosta, prostopadtoscienna. Elewacja prosta, z rytmicznym
uktadem okien. Budynki wzniesione w technice tradycyjnej - murowanej. Budynki przykryte
stropodachami wentylowanymi. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych
spawanych z grzejnikami zeliwnymi czlonowymi i z rur stalowych ozebrowanych. W budynku ,,B”
instalacja centralnego ogrzewania zostala wymieniona. Zasilanie kompleksu budynkow w ciepto z
kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku ,,B”. Kottownia i instalacja centralnego

ogrzewania w budynku ,,B” nie jest przedmiotem tego opracowania.
4 Instalacja centralnego ogrzewania

4.1 Dane wyjsciowe do projektu

Instalacja c.0. w budynkach ,,A”, ,,B” i ,,C” zasilana bedzie z rozdzielacza istniejacej kottowni
gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku ,,B”. Budynki podtaczone sa do osobnych obiegow

grzewczych z mozliwo$cia indywidualnej regulacji pogodowej instalacji grzewczej.



Instalacja centralnego ogrzewania w budynku ,,B” nie bgdzie wymieniana. Na czas remontu
pomieszczen nalezy zdemontowac grzejniki. Po zakonczeniu prac remontowych zamontowac
wczesniej zdemontowane grzejniki i dopasowacé galazki do grzejnikéw (w razie potrzeb wykonac
nowe). Zdemontowane grzejniki zabezpieczy¢ przed przypadkowymi uszkodzeniami i sktadowaé w
wyznaczonym pomieszczeniu. W taczniku pomigdzy budynkiem ,,B” i ,,C” zamontowaé dodatkowy
grzejnik 22 KV 600 x 1000.

4.2  Préby hydrauliczne instalacji

Po zamontowaniu grzejnikow wykona¢ probe hydrauliczna instalacji. Przed proba instalacje
przeptukaé z predkoscia przeptywu wody okoto 1,5 m/s. Instalacje poddaé¢ probom hydraulicznym na
zimno. Probe na zimno wykona¢ ci$nieniem probnym 6 bar. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow
prob instalacji na zimno wykona¢ probg szczelnoSci na goraco cis$nieniem roboczym, przy

temperaturze 70 °C.

4.3  Regulacja hydrauliczna instalacji

Sprawdzi¢ regulacje hydrauliczna instalacji i w razie potrzeb skorygowaé nastawy zaworow

grzejnikowych.

4.4  Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne rurociagow

Instalacja z rur miedzianych nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego. Uzupehni¢ izolacje
instalacji rozdzielczej na poziomie piwnicy. Izolacje wykonaé z pianki poliuretanowej pokrytej folia
PCV.

Grubosci izolacji:

. dla $rednicy rur 15, 18 1 22 mm 20 mm,
. dla $rednicy rur 28 1 35 mm 30 mm,
. dla $rednicy rur od 42 mm réwna srednicy

wewnetrznej rury.

5 Instalacja wodno — kanalizacyjna.

51 Dane wyjsciowe do projektu
Instalacja wodna zasilana bedzie z przytacza wodociagowego doprowadzonego do piwnicy

budynku ,,A”. Ciepta woda przygotowywana bedzie w gazowej kottowni w budynku ,,B”. Istniejace

5



instalacje wodne zdemontowac.
5.2 Instalacje rurowe
Instalacj¢ wodna projektuje sig z rur:
— stalowych ocynkowanych — instalacja hydrantowa,
— wielowarstwowych PEX-AI-PEX faczonych przez zaciskanie — piony i instalacje w
obrebie weztdw sanitarnych,

— polipropylenowych — poziomy w piwnicach.

Instalacje prowadzi¢ pod stropem piwnic. Piony i doprowadzenia do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych lub szachtach zabudowanych plyta GK. Przewody mocowac na uchwytach usytuowanych w
odstgpach nie wigkszych niz wynika to z wymagan producenta rur. Do mocowania rur PEX i PP

stosowa¢ uchwyty stalowe z wktadkami gumowymi.

Materiat rury Srednica | Woda zimna | | Woda ciepta |
rury pionowo poziomo pionowo poziomo
Stal ocynkowana Dn: 25 mm 2,9 2,2 2,9 2,2
Stal ocynkowana Dn: 32 mm 3,4 2,6 34 2,6
Stal ocynkowana Dn: 40 mm 3,9 3 3,9 3
Stal ocynkowana Dn: 50 mm 4.6 3,5 4,6 3,5
Stal ocynkowana Dn: 65 mm 49 3,8 49 3,8
Polipropylen 20 mm 1,04 0,8 0,85 0,65
Polipropylen 25 mm 1,11 0,85 0,98 0,75
Polipropylen 32 mm 1,3 1,0 1,11 0,85
Polipropylen 40 mm 1,43 11 1,24 0,95
Polipropylen 50 mm 1,63 1,25 1,37 1,05
Polipropylen 63 mm 1,82 1,4 1,56 1,2
PEX-AI-PEX 16 mm 0,8 0,8
PEX-AI-PEX 20 mm 1,2 1,2
PEX-AI-PEX 25 mm 15 1,5
PEX-AI-PEX 32 mm 1,6 1,6
PEX-AI-PEX 40 mm 1,8 1,8

Przewody cieplej wody i cyrkulacji zaizolowac¢ izolacja z pianki polietylenowej . Grubosci izolacji

podano w tabeli. Instalacj¢ zimnej wody zaizolowac¢ izolacja przeciwroszeniowa o grubosci 9 mm.




L.p. Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji

1 do 22 mm 20 mm
2 22 do 35 mm 30 mm
3 35do 100 mm réwna $rednicy rury

Przewody przechodzace przez $ciany i stropy,
4 ) 50% wymagan z poz. 1 - 3
skrzyzowania przewodow

Przewody utozone w komponentach budowlanych
5 _ ) _ o 50% wymagan z poz. 1 - 3
pomigdzy ogrzewanymi pomieszczeniami

6 Przewody utozone w podtodze 6 mm

Przebieg tras i $rednice przewoddéw przedstawiono W czgsci rysunkowej. Na odgalezieniach od
przewodow rozdzielczych i pod kazdym pionem zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe. Miejsce
zamontowania zaworow i ich $rednice podano w czgsci rysunkowej. Na odgaltezieniach instalacji

cyrkulacji cieptej wody zamontowaé zawory regulacyjne Dn: 15 mm, np. MTCV Danfoss.

5.3  Praoby szczelnoSci.

Po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna, jakosci i rodzaju
zamontowanych materiatow nalezy wykonaé probe szczelnosci. Probg wykonuje si¢ przed
zamurowaniem bruzd i przej$¢ przez $ciany i stropy. Instalacj¢ nalezy napelni¢ woda i odpowietrzyc¢.
Nastepnie podnie$¢ ciSnienie do wysokosci 150% cisnienia roboczego, nie mniej niz 10 bar. Po

pozytywnie zakonczonej probie szczelno$ci instalacjg nalezy przeptuka¢ woda z sieci.

54 Instalacja hydrantowa.

W budynku ,,B” zaprojektowano hydranty zasilane z instalacji przeciwpozarowej. Na kazdej
kondygnacji projektuje si¢ hydrant wewnetrzny ¢ 25 mm z wezem polsztywnym ¢ 25 mm o dtugosci
20 mm w szafce wnekowej z dodatkowym miejscem na gasnice 6-12 kg. Zawory hydrantow nalezy
umiesci¢ na wysokosci 1,35 m od podlogi. W projekcie zalozono dziatanie dwoch hydrantow
jednoczesnie.

55 Armatura.

Projektuje sig¢ zawory odcinajace kulowe o $rednicach i w miejscach okreslonych w czesci
rysunkowej. Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe 1 bidetowe projektuje sig¢ stojace,
jednouchwytowe - gwarancja producenta dla catej baterii, kazdego z wymienionych rodzajow baterii
nie moze by¢ krotsza niz 5 lat. Na podejsciach do baterii zamontowac katowe zawory odcinajace z
filtrem. Baterie prysznicowe $cienne jednouchwytowe z zestawem natryskowym na drazku. Zawory

sptukujace do pisuaru ci$nieniowe, przyciskowe.




6 Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarne wykona¢ z rur PCV. Piony prowadzi¢ w miejscach obecnie
istniejacych, po ich demontazu. Odprowadzenie z piondéw istniejacymi przewodami kanalizacyjnymi
pod posadzkami w piwnicach do sieci kanalizacji zewngtrznej. Przed wejsciem w posadzke
zamontowac czyszczak kanalizacyjny. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewkami. Piony konczace si¢ w piwnicy lub na parterze zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi.
Piony kanalizacyjne z weztow sanitarnych wykona¢ o §rednicy 110 mm, piony odprowadzajace $cieki
od umywalek, zlewozmywakow i natryskéw (bez WC) wykonaé o $rednicy 75 mm. Srednice podejsé

kanalizacyjnych od urzadzen:

- WC 110 mm,
- umywalka 50 mm,
- zlewozmywak 50 mm,
- pisuar 50 mm,
- bidet 50 mm,

- brodzik natryskowy 50 mm,

- wpust podtogowy 50 mm.
Podejscia do przyborow sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w przestrzeni S$cianek
instalacyjnych lub w przestrzeni sufitu podwieszanego, pod stropem nizszej kondygnacji. Minimalny

spadek dla podej$¢ do przyborow powinien wynosi¢ 2%. Kazde podej$cie wyposazy¢ w syfon.

7 Uwagi koncowe

1. Prace wykonywaé¢ pod nadzorem osob uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP,
Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot.

2. Wszelkie materialy oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu musza posiadac¢
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

3. W przejsciach instalacji przez przegrody wydzielenia stref pozarowych stosowaé
przejscia p.poz. o odpowiedniej odpornosci pozarowe;.

4. Instalacj¢ z miedzi powinny wykonywac osoby przeszkolone w tej technologii.

5. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian bez porozumienia i

uzgodnienia z projektantem.



Henryk Koztowski
projektant

Poznan, marzec 2015



6. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA DO PLANU BIOZ)
DLA ZADANIA

,PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMISARIATU
POLICJI POZNAN GRUNWALD”

KARTA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynki Komisariatu Policji Poznan Grunwald, Poznan, ul Rycerska 2

Nazwa i adres inwestora
Komenda Wojewoddzka Policji
Ul. Kochanowskiego 2a
Poznan

Projektant sporzadzajacy informacje

Henryk Kozlowski

10



Zakres robot
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych
3 budynki 4 — kondygnacyjne - zespot wielobrylowy .

Wskazanie elementow terenu mogqcych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dzialka istniejaca w pelni zagospodarowana. Uksztattowanie terenu nie powoduje wzrostu
zagrozenia dla zycia i zdrowia podczas prowadzenia prac budowlanych. Projekt nie
przewiduje ingerencji w terenie otaczajacym bezposrednio budynek.

Wskazanie zagroZen wystepujgcych w trakcie realizacji robot
Roboty prowadzone beda w uzytkowanym budynku.

Wskazanie prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystqpieniem do realizacji

Przed przystapieniem do realizacji wymiany instalacji pracownicy powinni by¢
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia:

- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych (przy
demontazu stalowej instalacji),

- przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu bhp na
indywidualnym stanowisku,

- pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony srodowiska i utylizacji
odpadow przy realizacji.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.
Teren sktadowania elementéw z demontazu i materiatdw do wbudowania nalezy ogrodzic¢
i oznakowa¢ w widoczny sposob.
Ztacze kablowe winno znajdowaé si¢ na terenic budowy i posiada¢ wylacznik
umozliwiajacy awaryjne wytaczenie doptywu energii elektrycznej.
Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny kolidowa¢ z
urzadzeniami stuzacymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki, sktadowiska materiatu

itp.)

Henryk Koztowski
projektant

Poznan, sierpien 2013
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 89 z 1994 r , poz. 414 z
pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt instalacji wodno - kanalizacyjnej i
centralnego ogrzewania budynkéw Komisariatu Policji Poznan Grunwald zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Henryk Koztowski
projektant

Poznan, sierpien 2013
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