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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY instalaciji
elektrycznych silnoprgdowych i niskoprgdowych dla inwestycji pod nazwg remont
pomieszczen Komisariatu Policji Poznan — Grunwald znajdujgcego sie przy ulicy
Rycerskiej 2. Opracowanie obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych, niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
= projekt architektury
= koncepcja dostarczone przez Inwestora,
= wizja lokalna
= wytyczne branzowe, technologiczne,
= obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne i
instalacyjne, ktére powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy
przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

=  Wewnetrzne linie zasilajgce (WIz)

= Rozdzielnice gtébwng — rozbudowa i obiektowe

= Agregat prgdotworczy

= Instalacje sily i gniazd wtyczkowych

= Instalacje oswietlenia

= Instalacje odgromowa

= Instalacje miejscowych potgczeh wyréwnawczych,
= Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

= Instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
= Instalacje systemu sygnalizacji pozaru SAP

= Instalacje systemu kontroli dostepu SKD

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZASILANIA

2.1. Zasilanie obiektu w energi e elektryczn g

Dla budynku Komendy Policji przewiduje sie dwa systemy zasilania. Pierwszy
podstawowy z sieci energetycznej. Przeprojektowana rozdzielnia TG zasilona jest ze
zlgcza ZKP zlokalizowanego na zewnatrz budynku przy elewacji. Drugi rezerwowy z
agregatu pragdotworczego zlokalizowanego na zewnatrz budynku (wymiana istniejgcego
uzgodnionego ze stuzbami ENEA). Do rozdzielni TG nalezy doprowadzi¢ zasilanie z
agregatu. W rozdzielni TG zaprojektowano system automatycznego zatgczanie rezerwy
SZR. W przypadku braku zasilania podstawowego (z sieci energetycznej) ukiad SZR



wysle sygnat do uruchomienia agregatu pradotwodrczego, a nastepnie po stwierdzeniu
prawidtowego napiecia z agregatu automatycznie przelgczy na zasilanie rezerwowe.

Z Rozdzielni TG poprzez wewnetrzne linie zasilajgce (wlz) nalezy zasili¢ poszczegdlne
rozdzielnice obiektowe: RPA-1, RPAO, RPAL, RPA2, RPB-1, RPBO, RPB1, RPB2, RPCO,
RPC1 oraz RPC2.

2.2. Rozdzielnica gtéwna i rozdzielnie obiektowe

Dla zasilania instalacji elektrycznej przewidziana zostata rozbudowana istniejgca
rozdzielnia gtbwna TG oraz rozdzielnie obiektowe: : RPB-1, RPBO, RPB1, RPB2.
Rozdzielnie gtbwng wykonac jako wolnostojgcg lub wiszgcg typu 6 x 24. Rozdzielnie
obiektowe wykona¢ jako podtynkowe typu 4 x 18 lub réwnowazne. W rozdzielni
przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca pod ewentualng przyszig rozbudowe. Szczegotowe
parametry rozdzielnic przedstawiono w dokumentacji rysunkowe;.

2.3. Wewnetrzna linia zasilaj gce (wlz).

Przekréj i obcigzalno$¢ znamionowg wlz dostosowano do mocy znamionowej
rozdzielnic oraz sposobu utozenia kabli. Z rozdzielni TG do poszczegoinych tablic
obiektowych nalezy doprowadzi¢ wlz zgodne z tabelg obliczen.

3. INSTALACJA O SWIETLENIA

3.1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w zakresie o$wietlenia wnetrz switatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.
Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i
typu zrédet Swiatta, w szczelnosci opraw oraz rozsylu i ograniczenia ol$nienia,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej,
ktére powinno wynosic:

= 300 Ix komunikacja ogoélna

= 100 Ix pomieszczenia techniczne,

= 200 Ix toalety,

= 500 Ix pomieszczenia biurowe,

Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okres$lajg zawsze ich wartos¢ srednig F jako
warto$¢ uzytkowg zmierzong po okresie 1 miesigca eksploataciji (500 godzin swiecenia).
Podane wartosci dotyczg ptaszczyzny pracy na wysokosci 0,85 nad posadzkg dla
pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz na
poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych. Wspotczynnik zapasu — minimum 1,25 po
6-ciu miesigcach eksploatacji. Réwnomiernosé oswietlenia — minimum 0,65 w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

3.2. Zasilanie | sterowanie o swietleniem

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z poszczegoblnych rozdzielnic obiektowych.
Sterowanie oswietleniem pomieszczen, realizowane bedzie lokalnie za pomoca tgcznikow



oswietleniowych. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2 w izolacji 750V.
Instalacje wykona¢ jako pt lub nt. W przypadku prowadzenia instalacji nt przewody
uktada¢ w rurach ochronnych typu peszle lub sztywnych.

3.3. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
przepiséw wykonawczych w zakresie o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838. Srednie
natezenie oswietlenia na podiodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie
powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Minimalne natezenie oswietlenia przy urzgdzeniach
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej powinno wynosi¢ 5 Ix. W zakresie oswietlenia
awaryjnego budynku zostato zaprojektowane oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych
oraz oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe).

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oswietlenia awaryjnego zasilanej z
indywidualnych inwerteréw montowanych w poszczegdélnych oprawach oswietleniowych.
Czas podtrzymania oswietlenia przy zasilaniu z inwertoréw wynosi 1h. Nalezy zastosowac
oprawy z funkcjg autotestu.

Zalgczanie oswietlenia awaryjnego odbywaé sie bedzie automatycznie po zaniku
napiecia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracujg w trybie ,na jasno”

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa muszg posiadac
wymagane prawem certyfikaty (np. CNBOP). Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY
3x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykonac jako pt lub nt. W przypadku prowadzenia
instalacji nt przewody uktadac¢ w rurach ochronnych typu peszel lub sztywnych.

4. INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

W obiekcie zaprojektowano instalacje sity i gniazd wtykowych przeznaczong na
potrzeby biurowe, ogdine. Gniazda ogdllne zasilane beda z poszczegdlnych rozdzielnic
obiektowych. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm2 w izolacji 750V.
Instalacje wykonaé¢ jako pt lub nt. W przypadku prowadzenia instalacji nt przewody
uktada¢ w rurach ochronnych miekkich typu peszle lub sztywnych. Nalezy wymienic
wentylator dachowy obstugujgcy pomieszczenia garazowe.

5. INSTALACJA UZIEMIANIA | PRZECIWPRZEPI ECIOWA

5.1. Instalacja uziemienia i pot gczen wyrownawczych

Dla budynku nalezy wykonaé¢ instalacje miejscowych potgczen wyréwnawczych.
Przewiduje sie uziemienie baterii, zlewozmywakdédw oraz wszystkich elementéw
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach. Potgczenia wyréwnawcze wykonac
przewodem typu LGY zo o przekroju zgodnym z norma. Do istniejgcej gtdbwnej szyny
wyréwnawczej podtgczy¢ poszczegolne miejscowe szyny wyréwnawcze.

5.2. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i



ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami) oraz wymagan Polskiej
Normy PN-IEC 60-364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi” w rozdzielnicy gtéwnej NN-0,4kV zaprojektowano
ochrone klasy B+C oraz w rozdzielniach obiektowych zaprojektowano ochrone klasy C.

5.3. Instalacja odgromowa

Projektuje sie instalacje odgromowg zgodnie z PN-IEC 61024-1. Poziom ochrony Il —
wymiar oka sieci 10x10m.

Zaprojektowany ukfad zwoddéw poziomych, tworzy strefe ochronng na calej
powierzchni dachu. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu np. metalowe
konstrukcje, okucia, obrébki blacharskie, itp. nalezy potgczy¢ z najblizszymi zwodami
poziomymi. Urzadzenia elektryczne na dachu takie jak centrale wentylacyjne, agregaty
chtodnicze, jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw, wentylatory dachowe i inne, nalezy
chroni¢ za pomocg zwodow pionowych (iglic odgromowych). Iglice nalezy podigczy¢ do
zwodow poziomych instalacji odgromowej. Wysokos¢ iglic powinna by¢ tak dobrana, aby
zapewni¢ prawidtowg ochrone urzadzenia przy zachowaniu wymaganych odstepow
izolacyjnych. Ztgcza kontrolne nalezy umiesci¢ na elewacji budynku.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne,
bariery oraz izolacja kabli i przewodéw. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w
uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano
wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona
zapewniona bedzie rowniez przez miejscowe potgczenia wyrbwnawcze.

7. SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU SAP

Zgodnie z obowigzujgcym przepisami w budynku zaprojektowano instalacje
Sygnalizacji Alarmu Pozarowego (SAP) opartg o systemy adresowalny
analogowy. System SAP w budynku B nalezy potgczyc¢ i zintegrowac z istniejgcym
juz systemem sygnalizacji pozaru i oddymiania klatek schodowych w budynku A i
C.

Analiza zagro zen
Gtébwnymi zagrozeniami pozarowymi w obiekcie sa:
- mozliwos¢ zaprészenia ognia przez uzytkownikéw

- umysine zaprdszenie ognia,



- awaria instalacji elektrycznej,
Zato zenia ogolne

Ze wzgledu na charakterystyke i przeznaczenie obiektu ochrong przeciw
pozarowg zostang objete wszystkie pomieszczenia, na kazdej z kondygnacji
budynku. Na wszystkich pietrach w ciggach komunikacyjnych zostang dodatkowo
zainstalowane przyciski ROP - reczne ostrzegacze pozarowe.

Opis systemu

Systemy ochrony pozarowej serii 2X oferujg aplikacjom adresowalnym o matej i
sredniej wielkosci funkcjonalnosc¢ inteligentnego przetwarzania z najwyzszej potki.
Systemy te umozliwiajg prostg i szybkg konfiguracje dzieki adresowalnym czujkom
i szerokiemu wyborowi kart i modutdw rozszerzen oraz mozliwosci podigczenia
poprzez USB i sie¢ Ethernet. Centrale sygnalizacji pozaru obstugujg 2 (maks.4)
petle obstugujgce do 128 urzadzen na petli i posiadajg 4 standardowe,
nadzorowane wyjscia do obstugi sygnalizatoréw / powiadamiania Strazy Pozarnej,
ktore mozna rowniez dowolnie programowac. Dodatkowo dostepne sg 2
konwencjonalne wyjscia przekaznikowe i 2 wyjscia nadzorowane. Centrala
obstuguje opcjonalng karte sieciowa, pozwalajgcg na utworzenie sieci
zawierajgcej maksymalnie 32 petle. Istnieje mozliwo$¢ montazu w centrali modutu
wskaznikéw LED 20 lub 40 stref, informujgcych o ich stanie, posiadajgcych duze
pole opisowe dla kazdej strefy. Nowo instalowany system SAP trzeba potgczy¢ i
zintegrowac z systemem zainstalowanym w budynkach Ai C.

Zaprojektowany system SAP bedzie sie skladat z nastepujgcych elementow:
- centrala adresowalna

- czujki optyczne dymu,

- reczne ostrzegacze pozarowe (ROP),

- syreny optyczno akustyczne

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg spetnia¢ obowigzujgce przepisy i
normy oraz posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

Alarmowanie

System SAP dla recznych ostrzegaczy pozarowych bedg wywotywaty alarm II
stopnia. W projektowanym systemie dla stref wyposazonych w czujki dymu
przewiduje sie alarmowanie dwustopniowe. Detekcja dymu bedzie wywotywacé
alarm | stopnia, ktory trwa czas T1 przeznaczony na zgtoszenie sie osoby
obstugujacej system i skasowanie akustycznego sygnatu ostrzegawczego. Brak
reakcji pracownikéw ochrony (nieobecnos¢ obstugi) spowoduje zatgczenie alarmu
Il stopnia. Skasowanie sygnatu ostrzegawczego przedtuza czas T1 o
zaprogramowany czas T2 — pozwalajgcy na zweryfikowanie alarmu. Jezeli po



czasie T2 obstuga systemu nie skasowata alarmu | stopnia nastepuje zatgczenie
alarmu Il stopnia. Czas trwania czasow T1 i T2 nalezy ustali¢ z Inwestorem,
jednak nie powinny one przekraczac¢: 30 sekund dla czasu T1, oraz 240 sekund
dla T2. W celu sygnalizacji alarmu wewnatrz budynku przewiduje sie montaz
sygnalizatorow akustycznych umieszczonych na kazdej kondygnacji.

8. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU SKD

Projektuje sie system kontroli dostepu w oparciu o istniejgcy juz w
budynkach system. Nowo instalowany system KD trzeba potgczyc¢ i zintegrowac z
systemem zainstalowanym w budynkach Ai C.

Otwartos¢ tego systemu pozwala na tatwg ich rozbudowe/przebudowe na
dalsze pomieszczenia i sprawny nadzor nad systemem.

System zaprojektowano w porozumieniu z inwestorem:

- wytypowano pomieszczenia objete nadzorem dostepu;

- system dwustrunny i jednostronny: we i wy;

- dostep do pomieszczen za pomocg identyfikatoréw: imienne lub numerowane
karty zblizeniowe;

9. SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ

W celu umozliwienia wymiany i podniesienia nadprozy nad drzwiami do
pomieszczen w budynku B nalezy zdemontowac na czterech kondygnacjach
wszystkie koryta kablowe i wycofa¢ przewody sieci strukturalnej oraz zasilania
dedykowanego. Jezeli to bedzie niezbedne nalezy zdemontowac gniazda Rj45 i
230V we wszystkich pomieszczeniach. Po wykonaniu prac budowlanych nalezy
zamontowac koryta kablowe na odpowiedniej wysokosci oraz powtdrnie wykonaé
potgczenia zdemontowanych gniazd RJ45 ( w razie potrzeby tory transmisyjne
okablowania strukturalnego ktorych diugos¢ bedzie niewystarczajgca nalezy
wymieni¢ na catej dlugosci od serwerowni w budynku A do gniazda RJ45 w
poszczegolnych pomieszczeniach). Zdemontowang sie¢ zasilania dedykowanego
nalezy przywrdcic¢ do pierwotnego stanu. Odcinki okablowania instalaciji
elektrycznej ktorych diugosci bedg niewystarczajgce nalezy wymieni¢ na nowe.
Calg sie¢ strukturalng oraz zasilanie dedykowane po wykonaniu prac nalezy
poddac niezbednym pomiarom.

W zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczen niezbedna jest przebudowa
sieci strukturalnej i dedykowanej sieci zasilajgcej. W tym celu w 10
pomieszczeniach na drugim pietrze, w 8 pomieszczeniach na pierwszym pietrze i
w jednym pomieszczeniu na parterze nalezy zamontowac pod biurkami kasety
podiogowe z mozliwoscig montazy 6 gniazd RJ45 oraz trzech gniazd 230V.
Istniejgce okablowanie zainstalowane na scianach, jezeli pozwoli na to diugosé
kabli nalezy przetozy¢ do nowo zainstalowanych kaset podtogowych. Reszte
niezbednych przewodow nalezy doprowadzi¢ z pomieszczenia serwerowni w



budynku A. W celu doprowadzenia okablowania do kaset podtogowych nalezy
wykonac w podtodze tory kablowe zabezpieczone odpowiednimi ostonami np. rury
typu peszel lub kanaty podtogowe.

10. UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy projekt instalacji opracowano na podstawie podktadow
architektonicznych z dnia 07-2013 i projektow branzowych opracowanych do dnia
wydania niniejszego projektu.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej
dokumentacji, btedu lub pomyiki, Wykonawca winien zgtosi¢ ww. watpliwosci
projektantowi w postaci zapytania pisemnego.

3. Wykonawca poszczegdlnych robét ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych
instalaciji.

4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

5. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie sg wymiarami ostatecznymi i nalezy
je zweryfikowac¢ i skoordynowa¢ z wykonawcami poszczegélnych branz na
budowie.

6. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, Polskimi
Normami, przepisami prawa budowlanego, sztukg techniczng oraz przepisami
BHP.



