OPIS DO PROJEKTU INSTALACII SANITARNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 Podstawa opracowania
aktualne mapa sytuacyjno-wysokosciow w skali 1:500
wizja lokalna

uzgodnienia z Inwestorem

1.2. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje wymiane sieci kanalizacji deszczowej na terenie Komendy
Policji przy ul. Rycerskiej w Poznaniu.

1.3. Uzasadnienie celowosci realizacji inwestyciji:

Ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia obecnej sieci kanalizacyjnej oraz koniecznosc¢

jej do projektowanego zagospodarowania zachodzi koniecznos¢ jej wymiany.

1.4. Ogdiny opis kanalizaciji:

Odprowadzenie wod opadowych z przedmiotowago terenu projektuje sie poprzez system

kanalizacji grawitacyjnej do dwdch istniejgcych studzienek kanalizacji miejskiej.

Przebieg projektowanej sieci poprowadzono z znacznej czesci po trasie istniejgcej kanalizacji ,

ktorg przed przystgpienie do robét nalezy usungc.

1.5. Przyjete rozwigzania projektowe:
Wykopy:

Wykopy nalezy wykona¢ jako ciggte waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych,
odeskowanych lub zabezpieczonych Sciankg szczelng rozporowg lub z grodzic stalowych

wbijanych w grunt.

Wymagane jest stosowanie rozpér grodzic opartych na podtuznicach podwieszonych do grodzic i

instalowanych na gtebokosci ca 1,0 m od powierzchni terenu.
W rejonie zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonywac wytgcznie recznie.

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykopy w rejonach braku istniejgcej zabudowy oraz gtebokosci ponizej 1,0 m mozna wykonywaé



o Scianach skarpowych 1:n = 1:0,6 bez obudowy lecz z odeskowaniem w strefie kanatowej — w

celu zapewnienia utrzymania nienaruszalnej struktury gruntu.

Przy gtebokich wykopach i wysokim poziomie wod gruntowych moze zachodzi¢ konieczno$¢
rezygnacji z wykopow szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dalszych czesciach

wykopu.

W tym przypadku nalezy zastosowa¢ wykopy o $cianach pionowych obudowanych $ciankg

szczelng, wzglednie kombinacje wykopow pionowych i skarpowych.
Odwodnienie wykopoéw:

Roboty montazowe — uktadka rur kanatowych z PVC-U musi by¢ wykonana w wykopach o

podtozu odwodnionym.

Na trasie sieci kanalizacyjnej rzedna wody gruntowej stabilizuje sie znacznie ponizej rzednej
projektowanej sieci. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania robét

odwadniajgcych.

Podioze:

Uktadka z przewodow kanalizacyjnych z PVC-U wymaga uprzedniego przygotowania
podtoza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki

ochronnej rury kanatowe;j.
Pod rurociggi wykona¢ podtoze z zageszczeniem piasku o grub. 10 cm + obsypka 30cm.

Dla wszystkich rodzajow podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie
kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury kanatowej. Ewentualne

ubytki w wysokos$ci podtoza nalezy wyréwnac wytgcznie piaskiem.

Zasypka kanatu i zageszczenie gruntu:
Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
* warstwy ochronnej rury kanatowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
« warstwy rodzimego gruntu do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
Zasyp kanatu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
I - wykonaé warstwe ochronng rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonac¢ warstwy ochronne w miejscach potgczen,
Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpér scian wykopu.



Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw. pachach przewodu.

Podbijanie w pachach nalezy wykona¢ podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijakow

metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca 10 cm od rury.

Pod drogami nalezy zasypke zageséci¢ do wskaznika Is = 90 %, co nie zawsze przy zastosowaniu

gruntu rodzimego jest mozliwe do osiggniecia
Roboty montazowe:

Kanaty sanitarne nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC-U, klasa N (SDR 41; SN
4) lite o dtugosci 3 m, z kielichem na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.
Trase projektowanych kanatdow przedstawiono na zatgczonych planach sytuacyjno-
wysokosciowych.
Posadowienie, zagtebienie i spadki kanatéw pokazano na profilach podtuznych.
Uktadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa, stosujgc zaslepke
(korek).

Obiekty na sieci:

Réwnoczesénie z uktadaniem przewoddéw nalezy wykonac nastepujgce rodzaje studzienek:
» studzienki inspekcyjne z PP-425 dla rur — 160 , szt:. 12

» studzienki 425 do wpustow deszczowych ulicznych PP — 425 —szt. 7

1.6 Uwagi koncowe i metoda realizacji :

¢ Po zakonczeniu prac montazowych dokonac¢ proby szczelnosci kan

* Montaz elementdéw kanalizacji sanitarnej i ttocznej realizowa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur i studni oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z

Tworzyw Sztucznych”.

* Przed przystgpieniem do robot, wykonawca winien skontaktowac sie z poszczegolnymi

uzytkownikami uzbrojenia podziemnego, oraz wtascicielami gruntu,
* W rejonie skrzyzowah z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonac recznie,

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t na uzbrojenie podziemne, nie



wykazane w dokumentacji, nalezy powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie

odpowiednio zabezpieczyc,

Przejazdy w miejscach poprzecznych przekopéw zabezpieczy¢ przez wykonanie mostkow
drewnianych z podporami, jezdnig i pomostem na palach i belkach z drewna okragtego —

szerokosc¢ jezdni 3 m,

Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego wykonac za pomocg ktadek z podporami,

konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami na palach z drewna okragtego,

Budowe prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu, w okresie nocnym ogrodzenie oznaczy¢
zapalonymi lampami (czerwone, wzglednie zotte),

Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng pobudowanych kanatéw,

Prace wykonac¢ zgodnie z PN-84/B-10733 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze” oraz przepisami. .
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