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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w ramach
projektu zagospodarowania terenu przy ul. Rycerskiej 2 w Poznaniu. Projekt przedstawia
rozmieszczenie latarni oswietleniowych w terenie, wymiane agregatu pradotwérczego
rezerwujgcego czesc¢ rozdzielni gtbwnej RG, a takze rozbudowe systemu monitoringu o
jedng kamere Full HD na tgczniku taczacym budynek B z C.

2. Podstawa opracowania
» zlecenia wykonania projektu;

* planu zagospodarowania branzy architektonicznej;

* uzgodnien miedzybranzowych;

» Obowigzujgcych przepisow i norm, a w szczegolnosci:

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

z pézn. zmianami

Ustawa Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych

Dz. U. 1999 nr 80 poz.
912

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-5

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nastepujace elementy instalacji elektrycznych:
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- osSwietlenie terenu
- rozbudowa monitoringu o kamere Full HD na tgczniku,
- wymiana agregatu pradotwérczego.

4. Opis rozwi gzan technicznych
4.1. Wymiana agregatu pr gdotwoérczego
4.1.1 Podstawowe parametry agregatu

Projektuje sie generator prgdotworczy o mocy z przedziatu min. 102kVA max. 130kVA
(min. 80,0kW max. 103,0kW), ktory bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu sgsiadujgcym z
pomieszczeniem rozdzielnicy gtownej RG. W pomieszczeniu wczesniej zabudowany byt
réwniez generator prgdotworczy. Posadowienie agregatu zgodnie z projektem branzowym
architektury i konstrukcji. Generator pragdotwérczy bedzie zapewniat zasilanie rezerwowe na
potrzeby czesci rezerwowanej rozdzielni RG (nie jest przedmiotem opracowania).

Generator bedzie stanowit rezerwowe zrodto zasilania i nie bedzie zsynchronizowany z
siecig Zaktadu Elektroenergetycznego. Pracg generatora bedzie sterowat sterownik MRS10
oraz uktad SZR, ktére bedg odpowiednio przelgczaly zrodla zasilania w przypadku braku
zasilania z sieci energetyki zawodowej. Kompletny sterownik musi wspotdziata¢ z uktadem
SZR umieszczonym w szafce w pomieszczeniu rozdzielnicy giéwnej RG.

Agregat z rozdzielnicg gtbwng RG nalezy potgczy¢ poprzez SZR kablem zasilajgcym YKY
5x70mm2 dt.5m oraz kablami sterowniczymi (np. YnTKSY 7x1,5mm2 di.5m) i kablami
potrzeb wtasnych (np. YKY 3x2,5mm2 dt.5m) wg wskazan Producenta generatora.

Istniejagcy SZR w zakresie pracy prgdéw znamionowych jest w stanie obstuzyc
projektowany agregat pradotwoérczy. Przy montazu urzgdzen nalezy podpiera¢ sie DTR
obydwu Producentéw urzadzen (agregat - SZR) w celu ich poprawnego polaczenia i
skonfigurowania.

Moc znamionowa P.R.P.KVA/KkW  min. 102— max. 130 kVA / min. 82 - max. 103 kW
Prad znamionowy A min. 105 A - max. 186 A
Napiecie znamionowe  V 230/400

Wykona¢ uziemienie agregatu Uziemienie wykona¢ bednarkg FezZn30x4mm oraz
pretami FezZn @12mm (Uziemienie wyprowadzi¢ poza budynek). Uziemienie agregatu musi
spetiaé warunek R<5Q.

4.1.2 Podstawowe parametry silnika

Moc kw min. 80,0 max. 103,0
llosci uktad cylindrow 4
Regulator obrotéw elektroniczna
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Uktad paliwowy wtrysk bezposredni
Obroty silnika na minute 1500

4.1.3 Podstawowe parametry pr gdnicy

Moc pradnicy (min.) 102kVA

Moc pradnicy (max.) 130kVA

Sprawnos¢ minumum 86%
stabilnos¢ napiecia wahania max £1,5%
Ochrona IP23

Zasilanie potrzeb wiasnych agregatu nalezy zrealizowa¢ kablem zasilajgcym z
rozdzielnicy gtownej budynku RG YKY 3x2,5mm2 dt. 5m. Wyprowadzi¢ kabel z rezerwowego
miejsca w rozdzielnicy. Kabel zasilajgcy z agregatu nie moze sie styka¢ z kablem zasilania
podstawowego.

4.2. Oswietlenie terenu
Istniejgce wczesniej oswietlenie terenu zdemontowaé. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego nalezy wykonac¢ kablem YAKYZo 4x16 mm2 (rys.E-01). Kabel uktada¢ w ziemi
na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, przysypac takg samg warstwag piasku i 15
cm warstwg gruntu, a nastepnie przykry¢ tasmg PCV koloru niebieskiego i zasypaé¢ do kohca
réow kablowy. Oswietlenie zewnetrzne zasilane jest z rozdzielni gtébwnej RG. Sterowanie
odbywac sie bedzie automatyczne - zalgczane poprzez zegar astronomiczny umieszczony
przy RG. Odcinek kabla prowadzony na budynku pod tynkiem lub w korytkach kablowych
ponad sufitem podwieszanym. W miejscu skrzyzowania z projektowanym terenem
utwardzonym kabel wciggngé do rury ostonowej SRS 50. W miejscu skrzyzowania z
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem terenu kabel wciggna¢ do rury ostonowej DVK50.
Miejsca wprowadzenia kabla do rur uszczelni¢ za pomocg pianki poliuretanowej. Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu zachowaé
odlegtos¢ 0,5 m. Stlupy ustawia¢ zgodnie z rysunkiem E-0l. Zastosowano latarnie
oswietleniowe parkowe stalowe ocynkowane o wysokosci 4 metry z oprawg ledowg 0 mocy
minumium 21W, strumieniem minimum 1700lm i barwg K4500. Stupy przykreci¢ do
wczesniej wkopanych fundamentéw prefabrykowanych zgodnie z wytycznymi producenta
latarni. W stupy i gtowice adaptacyjne wciggna¢ przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 mmz2.
Wykona¢ uziemienia w miejscach przedstawionych na ponizszym schemacie.
We wnekach stupéw umiescic tabliczki stupowe z wylgcznikami nadmiarowymi CLS6-B2.
Ochrona od porazen jest realizowana poprzez przewdd ochronno-neutralny PEN -
zerowanie. Skrzyzowania i zblizenia projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem terenu
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wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami PBUE. Schemat oswietlenia
zewnetrznego przedstawiono na schemacie E-02.

4.3. Instalacja CCTV

4.3.1 Dane ogo6lne

« Lokalizacje kamery przygotowano w oparciu 0 wymagania i potrzeby Inwestora dla
niniejszego obiektu dla daty wykonywania dokumentacji oraz wytycznych Uzytkownika. W
przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja kamer powinna by¢
ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizaciji;

* Istniejgcy system CCTV ma swoje serce w serwerowni na pierwszym pietrze w budynku
A

e Okablowanie zrealizowane bedzie za pomocg skretki UTP/KAT5/305/LB;

» Kamera musi wspotpracowac z dziatajgcym systemem CCTV.

4.3.2 System CCTV

Do istniejgcego systemu monitoringu nalezy dotozy¢ jedng kamere, ktérg nalezy
podtgczy¢ w serwerowni na 1 pietrze w budynku A. Z serwerowni wyprowadzi¢ skretke UTP
4x2x0,5 Kat E do kamery, ktérg zamontowa¢ na zewnagtrz tgcznika na pierwszym pietrze
pomiedzy budynkiem C i B. Kabel do kamery prowadzi¢ pod sufitem podwieszanym w
istniejgcych kanatach kablowych do pomieszczenia serwerowni. Wszelkie przebicia przez
przegrody zewnetrzne nalezy koniecznie uszczelni¢! Trase skretki pokazano na rysunku E-
01. Lokalizacje szafy w serwerowni oraz rozmieszczenie kamery pokazano na rysunku E-
E-01.

4.3.3 Minimalne parametry kamery
Minimalne parametry kamery zewnetrzne;j :
- kamera zrealizowana w technologii IP
- rozdzielczos¢ minimalna 2 megapiksele (minimum 25 kl./s w rozdzielczosci 1920x1080)
- kompresja H.264, MJPEG
- obiektyw o0 zmiennej ogniskowej w graniach 2.7-12.0 mm
- wbudowana detekcja ruchu
- mechaniczny filtr podczerwieni
- wbudowany oswietlacz podczerwieni o zasiegu 30 metrow

- obudowa tulejowa w klasie szczelnosci min IP-66
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- temperatura pracy -30 do +40 - stopni Celsjusza
- zasilanie 12VDC, POE (802.3af)

Kamera musi wspoétpracowac z dziatajgcym systemem CCTV.

4.4. Dostawa oraz monta z szlabanu wjazdowego od strony ulicy Rycerskie;.

Ze wzgledu na intensywne uzytkowanie wjazdu od strony ulicy Rycerskiej projektuje sie
szlaban o znacznej odpornosci na duzg czestotliwos¢ cykli otwieranie/zamykanie.

Elementy systemu szlabanu:

- kompletny zestaw szlabanu przeznaczony do pracy w duzym obcigzeniu — szlaban
hydrauliczny, ramie 6m eliptyczne z wieczng sprezyna ktéra pozwoli na osiggniecie do
2000000 cykli

- ptyta montazowa obudowy samonosnej

- kolumna AL. do fotokomorek

- zestaw fotokomorek XP15W

- kompletna listwa oswietleniowa LED

- zestaw oswietleniowy ramienia

- podpora szlabanu stata

- wylanie fundamentu

- zestaw do zdalnego sterowania szlabanem — centralka oraz 10 pilotow

4.5.0chrona przeciwpora zeniowa

Uktad zasilania instalacji wewnetrznych TN-S;

Ochrona przeciwporazeniowa:

— przed dotykiem bezposrednim:

* izolacja robocza
» wyltgczniki réznicowo-pradowe (0,03A)

— przed dotykiem posrednim:

» samoczynne wylgczenie zasilania lub Il klasy ochronnosci.

Ochrona przeciwporazeniowa jest zgodna z ,PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych” i spetniona.

Ochronie przez zastosowanie wylgcznikbw rdéznicowo-prgdowych o pragdzie
réznicowym 0,03A, podlegajg wszystkie obudowy urzgadzen elektrycznych, mogacych sie
znalez¢ pod napieciem, na skutek uszkodzenia izolacji oraz kotki ochronne gniazd
wtyczkowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

4.6. Uwagi og0lne
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e Calos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i
zarzgdzeniami w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz.

« Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ cigglos¢ potgczen, opornosc¢izolacji oraz
skutecznosc¢ dziatania ochrony od porazen.

« Podstawowe materialy muszg posiada¢ aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci,
deklaracje zgodnosci CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez wiasciwe jednostki

certyfikujgce oraz karty gwarancyjne.

4.7. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia
Wszystkie prace przy budowie urzgdzen elektrycznych winny by¢ prowadzone

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie w
zaktadach przemystowych i energetycznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgcy:
« roboty wykonywane w poblizu urzgdzen energetycznych o napieciu do 1kV,
» Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych,
» srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczng i szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie
z ich specyfikacjami.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:
- warunkami pozwolenia na budowe;
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

—cz. V ,Instalacje elektryczne”;

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844);

- Rozporzadzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz.
93);

- instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegoélnych producentéw;
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Przed przystgpieniem pracownikédw do robdt szczegOlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone
wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutlowany ,Szkolenie
stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce rubryki:

- data szkolenia;

- nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;

- hazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru,

przeprowadzajgcego szkolenie ze strony wykonawcy;

- tematyka szkolenia; podpis szkolonego; podpis szkolgcego.

Na terenie budowy powinien przebywac przez caty czas pracownik nadzoru sredniego
ze strony Wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidlowoscig wykonawstwa robot wykonuje
inspektor nadzoru ze strony Inwestora.

Przestrzega¢ wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, skladowania,
posadowienia w wykopie montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac
przepisbw BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania materialtdw, zabezpieczenia
wykopdéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak rowniez w
miejscach skladowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy
powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w poblizu
wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowac

niepalne ubrania, gasnice proszkowe lub sniegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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