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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

- OPINIE | UZGODNIENIA

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego i przynaleznos¢ do izb samorzadowych:

-mgr inZ. arch. Pawta Litwinowicza
-inz. Jerzy tawniczak
-mgr inz. Marka Jerzynskiego

2. Oswiadczenie projektantéw o zgodnosci projektu z przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

- CZESC A - projekt zagospodarowania terenu

1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2. KOMPLET RYSUNKOW

nrrys. tres¢ rysunku skala
ZT1 SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
ZT2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:250
A401 DETAL. ZABUDOWA SMIETNIKOW 1:50
A402 DETAL. STOJAKI ROWEROWE 1:20
A403 DETAL. DOSWIETLACZ PIWNICZNY 1:20
- CZESC B - projekt instalacji sanitarnych
1. CZESC OGOLNA
2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
3. UWAGI KONCOWE
4. KOMPLET RYSUNKOW
nrrys. tre$¢ rysunku skala
KDO01 MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA PROJEKT SIECI KANALIZACYJNEJ 1:500
KD02 PROFIL SIECI -
KD03 PROFIL SIECI -




- CZESC C - projekt instalacji elektrycznych

1. CZESC OGOLNA

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3. UNAGI KONCOWE

4. KOMPLET RYSUNKOW

nrrys. tres¢ rysunku skala
E-01 OSWIETLENIE TERENU. LOKALIZACJA URZADZEN. PLAN SYTUACYJNY 1:500
E-02 OSWIETLENIE TERENU. SCHEMAT -
E-03 ROZBUDOWA MONITORINGU. SCHEMAT -




OPINIE | UZGODNIENIA



CZESC A - projekt zagospodarowania terenu



1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Lokalizacja: wojewddztwo wielkopolskie, powiat poznanski, miasto Poznan, dz. nr ewid. 82, 79, 54/1, 8555/1
85/2, 86, 58/1, 56/1, 163/7, ul. Rycerska 2a

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan.
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu — dz. nr ewid. 82, 79, 54/1, 85/1, 55/1, 85/2, 86, 58/1,
56/1, 168/7 , ul. Rycerska 2a przy Komisariacie Policji Poznaf Grunwald

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi wymiana nawierzchni utwardzonych, wymiana oswietlenia terenu, wymiana instalacji
kanalizacji deszczowej w obrebie dziatek, wymiana agregatu pradotwérczego zlokalizowanego wewnatrz budynku,
lokalizacja obiektdw matej architektury (stojaki na rowery, tawka, kosze na $mieci) oraz obudowa $mietnikdw.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Przepisy Prawa Budowlanego

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

1.4. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dziatki nr ewid. 82, 79, 54/1, 55/1, 56/1, 58/1, 85/2, 85/1, 163/7, 86 sg dziatkami budowlanymi na ktérych znajduje sie
Komisariat Policji wraz z przylegtq infrastrukturg towarzyszaca. Teren opracowania stanowi powierzchnig 3406,98 m..
Dziatki objete opracowaniem znajdujq sie w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Teren inwestycji lezy
w strefie Ochrony Konserwatorskiej oraz nie znajduje sie w zasiegu wptywéw eksploataciji gérniczej.

1.5. PROJEKTOWANA ZABUDOWA DZIALKI

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie zabudowy dziatki.

1.6. BILANS TERENU

- catkowita powierzchnia terenu Opracowania — .........coocceeervvrieresseivnreeeesssseeeeeees 3406,98 m?
- powierzchnia terenu dziatki 82 — ..........cccceeercecrce s 147,20 m?
- powierzchnia terenu dziatki 79 — ........c.oeieecccece e 400,45 m?
- powierzchnia terenu dziatki B4/1 — ... 244,25 m?
- powierzchnia terenu dziatki 55/1 — ..o 572,27 m’
- powierzchnia terenu dziatki 56/1 — ........c.covi e 93,10 m?
- powierzchnia terenu dziatki 58/1 — ..., 375,66 m?
- powierzchnia terenu dziatki 85/2 — ..........ooviiee e 8,47 m?
- powierzchnia terenu dziatki 85/1 — ..........cevieieriese e 386,25 m?
- powierzchnia terenu dziatki 163/7 — ........ooovoieiercee e 39,90 m?
- powierzchnia terenu dziatki 86 — ............cocevierienncr e 1139,43 m?
- powierzchnia zabudowy (budynki istniejace) — bez zmian...........cccccovveereerieninenn. 986,74 m?
- powierzchnia nawierzchni utwardzonych — bez zmian............ccccccveveveeciceeie e 1469,67 m?

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego — bez zmian..........ccccoeeviivinniecninenns 950,57 m?



1.7.  OBSLUGA OBIEKTU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Projekt przewiduje remont - wymiane instalacji kanalizacji oraz wymiane lamp o$wietlajacych teren w obrebie dziatek
bedacych we wiadaniu Inwestora.

Energia elektryczna — z istniejacego przytacza

Woda - z istniejgcego przytacza

Gaz - z istniejacego przytacza

Scieki sanitarne i deszczowe— odprowadzane do istniejacej kanalizadji

Odpady komunalne — wywozone przez wyspecjalizowang firme zajmujaca si¢ zagospodarowaniem i
unieszkodliwianiem odpaddw

1.8.  ZJAZD NA DZIALKE, KOMUNIKACJA WEWNETRZNA

Gtowny zjazd istniejacy z ul. Rycerskiej. Drugi istniejacy zjazd z ul Skarbka. Projekt nie zmienia bilansu terenu. DojScia
do budynku utwardzone. Zakres utwardzenia terenu wg rysunku ZT2 — Zagospodarowanie Terenu.

1.9. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Wydzielono miejsce na pojemniki na odpady state usytuowane z zachowaniem odlegto$ci od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od granic sasiednich dziatek budowlanych. Lokalizacja miejsca na odpady state
zgodnie z rysunkiem ZT2 — Zagospodarowanie Terenu.

1.10.  ZIELEN

W otoczeniu istniejacego budynku planuje sie zagospodarowanie terenu trawnikami oraz nowymi nasadzenia zieleni
wysokiej -drzewo iglaste 1 sztuka oraz zieleni izolacyjnej - tuje. Nowe nasadzenia zgodnie z rysunkiem ZT2 -
Zagospodarowanie Terenu.

111.  DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE

1.11.1. SYSTEM REALIZACJI

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemie$lniczym lub firmie ustugowo-budowlanej pod
nadzorem kierownika budowy.

1.11.2.  POSADOWIENIE BUDYNKU
Nie planuje sie lokalizacji nowych budynkéw. Poziom podiogi parterdw istniejacych obiektéw bez zmian.

1.11.3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1.11.4. MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO
1.11.4.1. |DROGI, DOJAZDY - NAWIERZCHNIA

materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z
naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana.

- wjazdy: ptyty/kostki betonowe o wymiarach 20x20cm w kolorze naturalnego kruszywa granitu.
wymiary — ptyty/kostki betonowe 20x20cm, kraweznik drogowy 15x30x100cm

lokalizacja — wg rysunku ZT2 — Zagospodarowanie Terenu

1.11.4.2. | CIAGI KOMUNIKACJI PIESZEJ - NAWIERZCHNIA




materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa w kolorze naturalnego kruszywa granitu.
Wierzchnia warstwa wykonana z naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana. Plyty/kostki betonowe nalezy
uktadaé diuzszg krawedzig réwnolegle do elewaciji frontowej budynku.

wymiary — ptyty/kostki betonowe 40x40x8cm, 40x60x8cm, opornik chodnikowy 10x30x100cm

lokalizacja — wg rysunku ZT2 — Zagospodarowanie Terenu

1.11.4.3.

NAWIERZCHNIA PRZY WINDZIE

materiaty — kostka betonowa pozbawiona fazowania na krawedzi w kolorze szarym. (wymiary i kolorystyke
dobra¢ istniejacej nawierzchni)

wymiary — ptyty chodnikowe 10x20x8cm

lokalizacja — wg rysunku ZT2 — Zagospodarowanie Terenu

1.11.4.3.

PLYTY AZUROWE

plyta azurowa betonowa kolor grafitowy klasa $cieralnosci 4 . Minmalna wytrzymatos¢ charakterystyczna na
zginanie 3,5 MPa. Otwory w ptycie kwadratowe o wymiarach 10cm (+-2cm)

wymiary — ptyta azurowa betonowa grubo$¢ 10cm, dtugosé 58cm (+-5¢m), szeroko$¢ 47cm (+-5¢m)

lokalizacja — wg rysunku ZT2 — Zagospodarowanie Terenu

1.11.44.

OPASKA/OPORNIK PRZY BUDYNKU

materiaty — plyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa w kolorze naturalnego kruszywa granitu.
Wierzchnia warstwa wykonana z naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana. Phyty/kostki betonowe nalezy
uktada¢ diuzszg krawedzig réwnolegle do elewaciji frontowej budynku.

wymiary — ptyty/kostki betonowe 40x40x8cm, 40x60x8cm, opornik chodnikowy 10x30x100cm

1.11.4.5.

OGRODZENIE ISTNIEJACE
Planuje sie remont istniejacego ogrodzenia murowanego z wypetnieniami stalowymi.

-Istniejace wypenienia stalowe. Nalezy zdemontowaé. Ewentualne ubytki i uszkodzenia poszczegélnych
elementéw zastapi¢ nowymi o identycznych gabarytach. Oczysci¢ z powtok malarskich. Elementy stalowe
ocynkowac ogniowo i malowaé proszkowo w kolorze NCS S 7502 B. Po wykonaniu nowych elementéw
montazowych przy stupach murowanych zamontowa¢ w pierwotnych lokalizacjach.

-stupy murowane oraz mur ogrodzenia. Obrobki blacharskie oraz czapy betonowe nalezy zdemontowacé.
Ubytki elementéw murarskich uzupetni¢. Na catej powierzchni muréw i stupdw zamocowacé siatke ,rabitza”
lub ,Jleduchowskiego”. Siatke mocowaé do muru w odstepach maksymalnie co 25¢cm. Narozniki zabezpieczy¢
narozniki systemowycmi do tynkéw mokrych. Obrzucié¢ zaprawg cementowg grubosci 2-3cm. Zatrze¢ na
gtadko. Malowanie farbami silikatowymi /krzemianowymi/ do stosowania zewnetrznego na bazie krzemianow,
w ktoérych funkcje spoiwa petni szkto wodne potasowe z dodatkiem stabilizatoréw organicznych. Na
wszystkich ptaszczyznach poziomych ogrodzenia nalezy wykonaé nowe obrobki blacharskie z blachy
tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym. Blacha taczona na rabek stojacy.

-stupy murowane oraz mur ogrodzenia wykonczony piaskowcem w czesci od strony ulicy Rycerskiej.
Obrobki blacharskie oraz czapy betonowe nalezy zdemontowaé. Plyty kamienne do oczyszczenia




preparatami chemicznymi pod wysokim cisnieniem. Nalezy oczysSci¢ spoiny ptyt i wykona¢ nowe fugi
elastyczne. Wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym. Blacha
taczona na rabek stojacy.

1.11.4.6.

OGRODZENIE PROJEKTOWANE

materialy — ogrodzenie wykonane z pionowych ksztattownikow (przekréj ok. 30x40mm). W module
podstawowym elementy taczone sg za pomocg poziomego przewigzania o zblizonym przekroju,
mocowanego do dwoch skrajnych stupkéw, o przekroju ok. 10x10cm. Skrajne stupki kotwione sa w
fundamencie betonowym. Projektuje sie murek 15-20cm (max) ponad lico posadzki, na fundamecie, w
kolorze identycznym, jak kolor ogrodzenia ( NCS S 7502 B). Murek nie powinien przekroczy¢ gtebokosci
15cm i musi by¢ zastosowany w osi ogrodzenia, na catej linii modutu.

wysoko$¢ ogrodzenia - 225¢cm

1.11.4.7.

BRAMA WJAZDOWA

materialy — brama jednoskrzydiowa wyposazona w ktodke, wykonana w kolorze ogrodzenia (NCS S 7502 B)
wymiary — szeroko$¢ - 267cm, wysoko$¢ — 225¢cm

Lokalizacja bramy wg rysunku ZT2 — Zagospodarowanie Terenu

1.11.4.8

GENERATOR PRADOTOWRCZY

Projektuje sie generator pradotwérczy o mocy 102kVA (80,0kW) typu FP 100 ACG z silnikiem typu 1104C-
44TAG2, ktory bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu sasiadujgcym z pomieszczeniem rozdzielnicy gtéwnej
RG. W pomieszczeniu obecnie znajduje sie generator pradotworczy, przewidziany do likwidaciji.
Posadowienie agregatu przewiduje sie na istniejacej ptycie Zelbetonowej (po demontazu istniejacego
agregatu nalezy zweryfikowac stan plyty pod wzgledem ewentualnych zarysowac i uszkodzen zwigzanych z
pracq likwidowanego agregatu). Generator pradotworczy bedzie zapewniat zasilanie rezerwowe na potrzeby
czesci rezerwowanej rozdzielni RG. Do odprowadzenia spalin nalezy wykorzystac istniejacy otwér w stropie.
Ponad dachem wykona¢ systemowe zakonczenie przewodu spalinowego (zgodnie ze wskazaniami
producenta wybranego urzadzenia). Ubytki w pokryciu dachowym zwigzane z wymiang przewodu
odprowadzajacego spaliny nalezy uzupetnié. Czerpnie powietrza na potrzeby generatora wykona¢ nad
istniejacq brama do pomieszczenia agregatu.

1.11.5.

MALA ARCHITEKTURA

1.11.5.1.

LAWKA

materiaty — fawka z ptyt betonowych wykonana z kruszyw ptukanych — zwir, granit, kwarcyt, sjenit, Rw 40
(konstrukcja wspierajaca siedzisko, kolor RAL zblizony do 90006) — siedzisko wykonane jest z tworzywa
sztucznego, lekko profilowanego w celu zapewnienia komfortu ( kolor - RAL 5003).

wymiary — fawka o dtugosci 170cm, zalecana wysokos¢: 43-45¢cm.

lokalizacja - zgodnie z rysunkiem ZT2 — Zagospodarowanie Terenu

1.11.5.2.

KOSZE NA SMIECI
materiaty — konstrukcja — stal czarna RAL 7021, pojemnik — stal nierdzewna RAL 900.
lokalizacja — zgodnie z rysunkiem ZT2 — Zagospodarowanie Terenu

wymiary — podstawa 35x35 cm, wysoko$¢ 85 cm.

1.11.5.3.

STOJAKI ROWEROWE

materiaty — rura stalowa ze stali nierdzewnej szlifowanej. Lokalizacja stojakéw rowerowych zgodnie z
rysunkiem ZT2




wymiary — wysoko$¢ od powierzchni ziemi — 90cm, wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym 120cm, diugos¢ —
95¢cm, zgodnie z rysunkiem A402

1.11.54.

OSWIETLENIE TERENOWE /LATARNIA PARKOWE/

materiaty — latarnia zbudowana z prostokatnych profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w
kolorze RAL 7021. W wysiegniku modutowa oprawa LED. Patrz projekt instalacji elektrycznych. Estetyke
lamp przyja¢ na podstawie lampy ELEW LP4 firmy ElmarCo

wymiary — wysoko$¢ 4m

rozmieszczenie lamp zgodnie z rysunkiem ZT2 - Projekt Zagospodarowania.

1.11.5.5.

MIEJSCE NA GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Projektuje sie obudowe $mietnikowg systemowg zadaszong o wymiarach 337x377cm, wysoko$¢ max.
249cm. materiaty — wiata $mietnikowa zadaszona gteboko toczong ocynkowang blacha trapezowa. Cata

konstrukcja wykonana z zamknietych profili stalowych zabezpieczonych przed korozjg ocynkowaniem

ogniowy. Wyposazona w zamek patentowy oraz niesymetryczne drzwi wypetnione siatkg zgrzewang ,
uniemozliwiajg wejscie osobom niepozadanym. Lokalizacja obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

wymiary — wg rysunku A401

1.11.5.6.

POJEMNIKI NA PIASEK | SOL

Pojemniki produkowane z oryginalnego polietylenu o podwyzszonej twardosci i odpornosci na uderzenia.
Wykazujg duzg odporno$¢ na dziatanie kwasow, zasad, soli i wiekszosci zwiazkéw chemicznych. Pojemniki
w kolorze czerwonym. Lokalizacja pojemnikdw wg rysunku ZT2 — Zagospodarowanie Terenu.

wymiary — 72x92cm, wysoko$¢ 76cm, pojemnos¢ 2501 (360kg),

1.11.5.7.

KRATY OKIENNE

Stalowa krata zabezpieczajaca kotwiona w murze. Krata ocynkowana malowana proszkowo w kolorze
RAL7021

wymiar — profil stalowy 30x30x2,5 mm zgodnie z rysunkiem A403

1.11.5.8.

DOSWIETLACZ PIWNICZNY

Doswietlacz piwniczny z tworzywa sztucznego wzmocnionego wioknem szklanym GFK, przystosowany do
ruchu pieszego lub przejazdu samochoddw osobowych, w kolorze biatym, wyposazony w ruszt kratkowy
30x10mm. Korpus odporny na dziatania wod gruntowych.

wymiary — 125x100x40cm

1.11.5.9.

PROJEKTOWANE NASADZENIA

DRZEWO IGLASTE - 1szt.
Projekt zaktada nowe nasadzenia (zgodnie z czg$cig rysunkowa). Lokalizacje drzew nalezy przyja¢ zgodnie
zZ czescig rysunkowa. Sadzonki Swierkéw pospolitych (Picea abies ) o wysokosci minimalnej 1,5m.

ZIELEN IZOLACYJNA

Planuje sie dosadzié nowe drzewa i krzewy wzdiuz ciagu pieszego Zywotnik zachodni ( Thuja occidentalis,
Thuja Spiralis lub Thuja plicata ). Drzewa nalezy sadzi¢ co 75cm -zgodnie z rysunkiem ZT2. Minimalna
wysokos¢ sadzonek 1,2m.

PROJEKTOWANE TRAWNIKI
W toku prowadzenia prac ziemnych zniszczeniu ulegnie cze$¢ nawierzchni trawiastej. Teren nawierzchni
nalezy obsia¢ nasionami traw o gestym zakorzenieniu (minimalna grubo$¢ humusu 15¢m).




1.12. SEOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ, KONTROLI DOSTEPU - BEZ ZMIAN

1.12.1. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE - BEZ ZMIAN

1.12.2. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU - BEZ ZMIAN
1.12.3. DROGI POZAROWE - BEZ ZMIAN

1.12.4. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

Wydzielono miejsce na pojemniki na odpady state z zachowaniem odlegtosci od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od granic sasiednich dziatek budowlanych. Lokalizacja miejsca na odpady state
zgodnie z rysunkiem ZT2 - Zagospodarowanie Terenu.

2. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na Srodowisko, higiene, zdrowie oraz zycie uzytkownikow i
mieszkancow sasiednich terendw.

Planowane przedsiewzigcie zostanie zrealizowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami w zakresie
ochrony $rodowiska. Inwestycja, podczas realizacji, nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz ludzi.
Na dziatce nie wystepuje obszar podlegajacy ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Na terenie projektowanej inwestycji nie istnieje i nie jest projektowany Obszar Natura 2000.

Zastosowane materialy wykorzystane do realizacji inwestycji muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa, atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem
budowlanym, a poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczegoinosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z przedmiotowa inwestycja.

2.1. EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA

Oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia w zakresie emisji substancji do powietrza, ograniczaé sie bedzie do
granic dziatki, do ktdrej Inwestor posiada tytut prawny i nie bedzie ponadnormatywnie oddziatywaé na srodowisko.

2.2. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE - BEZ ZMIAN

2.3. ODDZIALYWANIE GOSPODARKI SCIEKAMI - BEZ ZMIAN
Do istniejacej sieci kanalizacji

3. UWAGI

Ze wzgledu na duzj ilos¢ sieci w terenie nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé podczas wykonywania prac
ziemnych. Prace ziemne zwigzane z wymiang instalacji nalezy wykonywacé recznie.

- Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904) Nie moze
by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw. Wszelkie proponowane zmiany wzgledem projektu nalezy
uzgodnié z projektantem.

- Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektdw branzowych oraz
opisami technicznymi.

- Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace podstawg
do wykonania obliczen technicznych oraz okre$lajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowac
materiaty i urzadzenia innych producentéw, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard
ten podwyzszaja.



- Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi normami
i prawem budowlanym.

- Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych
dokumentéw: - kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji: wtasciwa przedmiotowa Polska Norma, Aprobata Techniczna w
odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wkasciwosci uzytkowe rdznig sie
od whasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikéw nalezy zachowaé
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i
przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislerr Wykonawca ma obowigzek: uzyskac¢ brakujace dane bezposrednio
od producenta danego materiatu lub wyrobu, sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi
normami i innymi dokumentami.

- W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu obowigzuja: warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), instrukcje, wytyczne, $wiadectwa
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano - instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t powinien zapoznacé sie ze wszystkimi dokumentami. Niezgodnosci
pomiedzy rysunkami architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.

- Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty pokazane schematycznie.
Informacje o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkdw czesci konstrukcyjne;.

- Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. W opisach otworéw okiennych i drzwiowych
zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym. hp oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykoriczonej posadzki do
wykoniczonego parapetu okiennego. Ze wzgledu na technike zliczania powierzchni pomieszczen, powierzchnie podano
w stanie surowym. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie cad moga wystapi¢ niewielkie
niezgodnosci sumy wymiardw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy jest
wymiar sumaryczny.

- Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest poinformowaé projektanta.

- Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwo$ci wykonawca winien
zgtosic sie do Projektanta.

- Rysunki rzutéw z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki elewacji nalezy rozpatrywac tacznie.



4. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

4.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Komisariat Policji Poznan Grunwald

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat poznarski, miasto Poznan, dz. nr ewid. 82, 79, 54/1, 85/1, 55/1, 85/2, 86, 58/1, 56/1,
168/7 ,ul. Rycerska 2a

4.2.  NAZWAIADRES INWESTORA:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul.Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
43. PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz

44.  ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach zamierzenia bud. zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:
- zagospodarowanie placu budowy

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykonczeniowe

4.5.  WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na przedmiotowych dziatkach znajduje sie budynek Komisariatu Policji Poznar Grunwald.

4.6. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych,co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- Zapewnienia wiasciwej wentylacji,

- zapewnienia facznosci telefoniczne;j,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Przed przystapieniem do prac budowlanych teren nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajgc teren
inwestycji przed dostepem os6b postronnych. Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie
wstepu na teren budowy. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych wyznacza si¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Skladowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen
technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty skfaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe
uktada sie w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

4.7. MATERIALY | WYMAGANIA



Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby
budowlane:

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym

- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych
dokumentow:

- kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z
przepisami o badaniach i certyfikacji;

- wiasciwa przedmiotowa Polska Norma;

- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego
wiasciwosci uzytkowe réznig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie;

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania
dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach
zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach wymagajacych
dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych musi odpowiada¢ wymaganym

przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,

- przestrzegania warunkow bhp i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Sprzet stosowany do rob6t budowlano — montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno — ruchowa. Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez
autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajace uprawnienia do konserwaciji i napraw sprzetu.

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Wymagania dotyczace
transportu materiatéw sposéb i warunki transportu materiatdw i wyrobdw budowlanych muszg byé zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:

- ilosci przewozonego materiatu

- sposobu jego ukfadania na $rodku transportowym,

- sposobu zabezpieczenia przewozonego fadunku,

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

4.8. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

Odpady z budowy inwestycji bedgq magazynowane w szczelnych kontenerach, pojemnikach, w wydzielonym miejscu na
placu budowy inwestycji, w obrebie dziatki nalezacej do Inwestora, zabezpieczonych przed dostepem osdéb postronnych.
Doktadne miejsca magazynowania odpaddw zostang wyznaczone podczas organizacji placu budowy inwestyciji.
Zgodnie z ustawg o odpadach, wytwdrca odpaddw powstajacych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy,
rozbidrki, remontu obiektéw jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge na zlecenie Inwestora. Jest on odpowiedzialny za
zagospodarowanie tych odpadow. Odpady bedg zagospodarowywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie
ochrony $rodowiska i posiadanymi zezwoleniami w zakresie gospodarowania tego typu odpadami. W pierwszej
kolejnosci zostana przekazane do odzysku. Jezeli z przyczyn technologicznych odzysk bedzie niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady bedg unieszkodliwiane zgodnie z
wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Chronigc Srodowisko na etapie budowy nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac budowlanych wytacznie do dziennej pory
doby. Zabezpieczy¢ sprzet budowlany i pojazdy przed mozliwo$cig wyciekdw paliwa i smarow.

Konieczne jest tez wtasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w trakcie prac budowlanych tj. minimalizowanie
ilosci wytwarzanych odpadow przez racjonalng i oszczedng gospodarke materiatami budowlanymi, selektywne zbieranie



i magazynowanie wytwarzanych odpaddw.

4.9. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA.

4.9.1. ROBOTY ZIEMNE

UWAGA!. Ze wzgledu na duza ilo$¢ sieci w terenie nalezy zachowaé¢ szczegélng ostrozno$¢ podczas
wykonywania prac ziemnych. Prace ziemne zwiagzane z wymiang instalacji nalezy wykonywacé recznie.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych
rob6t.

Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robot, o ktorych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Kaz-
dorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Odlegto$¢ pomiedzy zej-
$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzadzeniami stuzacymi do wydobywa-
nia urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

4.9.2. ROBOTY BUDOWLANE

W czasie montazu oraz demontazu elementéw nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajace przed mozliwo$cig zawalenia
sie konstrukcji usztywniajacych i rozpierajacych.
O kolejno$ci montazu i demontazu poszczegdlnych elementoéw decydujg osoby do tego uprawnione.

4.9.3. ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE

Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stanowiska pracy
zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1 mi o
oczkach nie wigkszych niz 20 mm. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i
by¢ przytwierdzone do podtoza.

Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomosty drewniane
lub wykonane z innych materiatéw o wkasciwosciach termoizolacyjnych. Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej Srodkéw chemicznych roztwér nalezy przygotowywa¢ w wydzielonych
naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkéw chemicznych powinny by¢
zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualne;.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki
oraz wyposazone w klapy fatwo otwieralne. Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie
stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w
deskowanie z wysoko$ci wiekszej niz 1 m jest zabronione.

Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wiencéw i podciagéw nalezy zadbaé o
stopniowe i rbwnomierne jej rozprowadzenie.



4.9.4. ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1,0m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania do
robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie, co najmniej 0,5m od jej gornej
krawedzi.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylenie sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

4.9.5. RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawiaC na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i
posiada¢ instalacje piorunochronna.

4.9.6. ROBOTY NA WYSOKOSCI

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysoko$ci powyzej 1,0m od podiogi lub ziemi powinny
by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg o wysoko$ci 1,1m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koAcowki linki bezpieczerstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci okoto 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5m.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada, o ktdrej mowa w § 15 ust. 2.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang potozenia

Drabina bez patakéw, ktorej dtugoS¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢
wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajacg zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potaczonego z linkg
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od
lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

4.9.7. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Potaczenia przewodoéw elektrycznych z
urzadzeniami mechanicznymi wykonuije sie w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w
czasie wykonywania rob6t powinny by¢ dostatecznie oéwietione. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o
zmroku i w nocy powinny posiada¢ o$wietlenie pozycyjne.

4.9.8. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okres$lone w przepisach dotyczacych systemu



oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji. Operatorzy lub
maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic¢ i odtaczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych
maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

4.9.9. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane,
na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty.

Przebywanie os6b na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktorej sq prowadzone roboty montazowe, jest
zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

1) przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;

2) przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnymi oSwietlenia.

Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny byC tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Przed podniesieniem elementu konstrukciji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb:

1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

2) stabilizacji elementu;

3) uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;

4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie
jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

W czasie podnoszenia elementdw prefabrykowanych nalezy:

1) stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

2) podnosi¢ na zawiesiu elementy 0 masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;

3) dokonac ogledzin zewngtrznych elementu;

4) stosowac liny kierunkowe;

5) skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5 m.

W czasie montazu, w szczegdinosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest
zabronione.

4.9.10. ROBOTY SPAWALNICZE

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytacznie butli posiadajacych wazng ceche
organu dozoru technicznego. W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego,
odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg gorgcej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomocg ptomienia
jest zabronione.

4.9.11. ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE



Na dachach, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb, nalezy wykona¢ state lub
przeno$ne mostki i kladki zabezpieczajace.

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknigte. Koty i zbiorniki do
podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wigcej niz do 3/4 ich wysokosci.
Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kottach do tego przystosowanych, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach przeciwpozarowych.

Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzacych do jej przechowywania i transportu jest
zabronione. Mieszanie asfaltu z benzyng powinno odbywac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od zrddta otwartego
ognia i przy uzyciu wytacznie drewnianych mieszadet.

4.10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

W przedmiotowej inwestycji roboty szczegoinie niebezpieczne nie wystepuja. Wszyscy zatrudnieni powinni odby¢
wiasciwe szkolenie w zakresie BHP.

4.11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia na etapie budowlanym planowanej inwestycji nie wystepuja.

4.12. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W ramach przedsigwziecia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej nastepujace szkolenia pracownikow pod
wzgledem bezpieczenstwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy rozpoczeciu budowy lub przyjeciu do pracy,

- szkolenie na budowie, przygotowujace do spodziewanych zagrozen i uwzgledniajace miejscowe uwarunkowania — przy
rozpoczynaniu budowy,

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposob wykonania konkretnego elementu badZ roboty, spodziewane
zagrozenia i konieczne zabezpieczenia — kazdorazowo przed przystapieniu danego pracownika do wykonania danego
rodzaju robét.

4.13. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZ_ENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zastosowac nastepujace $rodki techniczne i organizacyjne:

- wstep na teren budowy wytacznie dla os6b uprawnionych

- 0soby wizytujace budowe zaopatrzy¢ w kaski ochronne

- pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do wykonania
okre$lonych prac (na wysokosci, przy obstudze maszyn etc.) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy

- pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej odpowiedni do
rodzaju wykonywanej pracy

- W bezposrednim sgsiedztwie maszyn nalezy umiescic instrukcje bezpiecznej obstugi urzadzen, zawierajgce rowniez
niezbedne czynnosci konserwacyjne

- bezwzglednie nalezy uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzen nie w petni sprawnych technicznie, nie
posiadajacych badan i atestéw, badz z uszkodzong izolacjq

- dla pracy w strefach szczegdinego zagrozenia nalezy zapewni¢ ponadto:

bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla oséb nie wykonujacych bezposrednio prac w strefach, staty
nadzér nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych

- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wytacznie pracownikow posiadajacych oprocz badan lekarskich,



takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe (szkolenie wysoko$ciowe, uprawnienia energetyczne, etc.).

4.14. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy.

Dotyczy to n/w dokumentow:

- projekt budowlano-wykonawczy

- projekty techniczne na wykonanie przytaczy na instalacje elektryczne, wodno — kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe,
c.0.

- projekt montazu z prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych przy uzyciu zurawia budowlanego

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- odpis pozwolenia na budowe

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny i urzadzenia techniczne podlegajace
dozorowi technicznemu

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy

- protokét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikow uzytkowanych
na placu budowy;

- protokdty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysoko$ci

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolen wstepnych
na stanowisku pracy w zakresie bhp

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualne;

Uwaga: Kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z
2003r. poz. 401).
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CZESC B - projekt instalacji sanitarnych



CZESC C - projekt instalacji elektrycznych



