UWAGI:

1) Uktad lamp na schemacie zgodny z rozmieszczceniem w terenie.
2) Ochrona od porazen:
przed dotykiem bezposrednim - izloacja robocza,

przed dotykiem posrednim -

szybkie samoczynne wytgczenie zasilania,

3) Zalaczanie oswietlenia nastepuje automatycznie sterowane poprzez zegar astronomiczny.
4) Wykonac uziemienia w miejscach przedstawionych na ponizszym schemacie.
5) Istniejgce wezesniej oswietlenie terenu zdemontowad.
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PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY YAKY 4x16mm2

PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA PARKOWA
H=4m - STALOWE-OCYNKOWANE,
MINIMALNA MOC OPRAWY 21W,

MINIMALNY STRUMIEN SWIATLA 1700im,
BARWA SWIATLA K4500

ZRODLO SWIATLA SKIEROWANE
W KIERUNKU UTWARDZENIA
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_64m-_ .
X (72m) o
R<10Q
[-15m -
| (21m)
|- 13m -
| (19m)

A: 60-694 Poznan, os. W1. Jagietty 26/31
T: +48 600 953 648

E: info@plplus.p!

W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autoréw jest zabronione.
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