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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

e Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce.

e Wizja lokalna dokonana przez autora projektu, pomiary z natury
o Obowigzujgce normy i przepisy

e literatura naukowo- techniczna dotyczgca zakresu opracowania

2 Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt prac budowlanych przy budynkach nalezgcych
do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie — budynkek przy ul. 17 Stycznia w lesznie.
W budynku przy ul. 17 Stycznia planuie sie:

rozbidrke nieczynnego komina od strony wschodniej

rozbidrke przybudowki budynku gféwnego od strony zachodniej — mieszczgeego
obecnie pomieszczenia socjalne oraz garaz, oraz wyknanie w miejscu po rozbidrce
podnosnika dla oséb niepetnosprawnych.

Prace zwigzane z renowacjq elewacji budynku
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NINIEISZA DOKUMENTACGIA DOTYCZY ZAKRESU PRAC ZWIAZANEGO 7
RENOWACIA ELEWACH BUDYINKU KOMENDY MIEISKIE] POLICH W LESZINIE, PRZY UL.

17 STYCZNIA 8 A TAKZE WYMIANA BRAMY WIAZDOWE] ORAZ REMONTEM
POMIESZCZEN STREFY WEISCIOWE DO BUDYINKU INA PARTERZE

DOKUMENTAGIA STANU ISTNIEACEGO:

Flewacja fronfowa
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Elewacie tylne.

Projekt przewiduje kompleksowq renowacije elewacii. Przed wykonaniem renowac]i
Inwestor przewiduje rozbiérke komina od strony wschodniej oraz budynku garazowo -
gospodarczego od strony zachodnie.

W ramach renowacji elewacji nalezy zlikwidowa¢ wszelkie kraty okienne oraz
drabinki znajdujgce sie obecnie na elewacji. Wymianie podlega¢ bedg réwniez lampy
oraz fablice urzedowe i informacyine. Po wykonaniu renowacji elewacji wykona¢ nalezy
nowe logo Policji (patrz pkt. 5)

TECHNOIOGIA RENOWACH ELEWACH

1. Cokét budynku

Cokét budynku nie wykozuje $ladow zawilgocen. W przypadku koniecznosci napraw
miejscowych odspojen nalezy je wykona¢ w tynku wapienno-cementowym (np. Baumit LL 66
Plus lub inng o réwnorzednych wiasciwosciach), a nastepnie dany odcinek cokotu
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wyszpachlowa¢ szpachlg kontaktowq zbrojong wiéknem (np. Baumit multiContact MC 55W
lub inng o réwnorzednych wiasciwosciach) i pomalowac.

2. Tynki na elewacjach powyzej cokotu.

Cafos¢  elewacji nalezy zmy¢ wodg pod ciénieniem z dodatkiem detergentéw
biodegradowalnych, co pozwoli na ocene stanu przyczepnosci, odstoni miejsca sfabe i
zwietrzate.

Tynki w strefie parteru o grubszym uziarnieniu boniowane. Ewentualne naprawy ubytkéow
wykona¢  tynkiem wapiennym (np. Baumit Kalkin RK' 39 lub innym o réwnorzednych
parametrach technicznych) i nada¢ im fakiure cyklinowang podobng do istiejgcej przy uzyciu
pacy z gwozdziami. Wewnetrzne powierzchnie boni wykona¢ metodami sztukatorskimi przy
uzyciu zaprawy sztukatorskiej (np. Baumit SM 86 lub innej, o réwnorzednych parametrach)
wg pkiu 3.

Powyzej parteru widocznych jest sporo odspojen tynkéw. Dotyczy to réwniez strefy pod
okapem dachowym. Powierzchnie zawilgocone, z wykwitami, stabe i odspojone nalezy sku¢,
a brakujgce potacie uzupetni¢ tynkiem wapiennym (np. Baumit Kalkin RK 39 lub innym o
rownorzednych  whasciwosciach)  podobnym do istniejgcego. Nie jest tu  wymagane
stosowanie obrzutki wstepne;.

Pozostate powierzchnie wzmocni¢ preparatem wzmacniajgcym tynki na bazie krzemianéw
zachowujgeym ich paroprzepuszczalnos¢. (produkt referencyjny - Baumit PutzFestiger ).

Detale ptaskie (konsole podokapowe, oscieza i opaski wokét okien itp.) po ew.
oczyszczeniu mechanicznym wyszpachlowa¢ gltadkg biatq wapienng szpachlg renowacying
(np. Baumit Kalkin RK 7ON lub réwnowazng technicznie) i pomalowac.

Po uzupetnieniu tynkéw - aby wyréwna¢ fakiure na cotej elewacji  (oprécz boniowan w
strefie parteru) - catos¢ wyszpachlowa¢ biatg szpachlg kontakiowg renowacyjng (np. Baumit
multiContact MC55W)  zbrojong wtéknem,  jako przygotowanie powierzchni  pod
malowanie.

3. Naprawa sztukaterii.

Naprawe sztukaterii fj. gzymséw miedzykondygnacyinych nalezy wykona¢ nastepujgco:

- zmy¢ powierzchnie gzymsdw cisnieniowo, oczysci¢ z zanieczyszczen i ew. zagrzybien

- Wyréwnywanie i wyostrzenie istniejgcych prostych odcinkéw  gzymséw, itp. wykona¢
mefodg fradycyjnego wyciggania profili  szablonem, przy zastosowaniv  zaprawy
sztukaforskiej (np. Baumit SM 86 lub innej, o réwnorzednych parametrach).

- ewent. brakujgce duze gzymsy i proste odcinki detalu architekionicznego nalezy odiworzy¢
w dwaoch efapach: przy zastosowaniu  zapraw sziukatorskich — np. Baumit FG 88 (rdzen) i
Baumit FF 89 (wykonczenie) lub inne o réwnowaznych cechach technicznych, sfosujgc
odpowiednie szablony do kazdego profilu.

4. Malowanie elewacii .

Catos¢ elewacji malowa¢ farbg elewacyjng na bazie spoiw silikatowych z zastosowaniem
nanofechnologii, z pigmentami mineralnymi - np. farbg Baumit NanoporColor w kolorze
wskazanym na rysunkach .

Farba uzyta do malowania musi by¢ farbg najbardziej odpomng na zanieczyszczenia, a
jednoczesnie dyfuzyjng, odparowujgcq naturalng wilgo¢ ze $cian. Farba stworzona wg
najnowszych osiggnie¢ nanotechnologii,  specjalnie w celu unikniecia przywierania i
wnikania zanieczyszczen do elewacji. Zawiera¢ winna efekt samooczyszczania poprzez
wykorzystanie zjawiska fofokatalizy i wykorzystania czynnikéw atmosferycznych takich jak
zmiany femperatur, wiatr, opady oraz dyfuzje pary wodne;.
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5. Montaz logo Policj.

Na elewacji fronfowej oraz bocznej — zachodnie] nalezy zamontowa¢ nowe logo Policji z
napisem Policja wg rysunku. logo przestrzenne, kasetonowe (kazdy z elementow logo jest
elementem osobnym), podswietlane LED (instalacja elekiryczna doprowadzona z recepdii).
Wymiary przedstawione na rysunkach.

MONTAZ PLATFORMY DIA NIEPEENOSPRAWNYCH

o W miejscu wyburzone| przybudéwki (Rys. A.R.3), w obrebie wejscia, po
rozkuciu  pierwotnego otworu drzwiowego i osadzeniu nowej stolarki drzwiowej nalezy
wykona¢ podest przed weijsciem na wysokoé¢ parteru. Podest moze wykorzysta¢ istniejgcq
cze$¢ $ciany i zostad rozszerzony poprzez domurowanie $ciany z bloczkéw befonowych.
Ctebokos¢ posadowienia $cian fundamentowych — min. 80 cm ponizej poziomu terenu.
Wymiary minimalne podestu dostosowane powinny by¢ do wybranego typu podnosnika -
platformy. Podest, po wykonaniu izolacji przeciwwodnej z mas bitumicznych otynkowac
tynkiem zywicznym. Posadzke stanowi¢ winny ptytki mrozoodpome na kleju o wiasciwosciach
antyposlizgowych min. R11 na plycie befonowej. Zamontowa¢ balustrade o wysokosci 110
cm z profili stalowych — okrggtych fi 42,5 mm malowang na kolor RAL 7043.

Od  sfrony pofudniowej nalezy  zamontowa¢  plafforme  dla oséb
niepetnosprawnych  —  plafforme  pionowq przeznaczone sg do  fransportu oséb
niepetnosprawnych na wézkach wraz z osobg towarzyszgeg na maksymalng wysokos¢ 3 m.
Jest to urzqdzenie elekiryczne o napedzie $rubowym montowane na zewngtrz budynku

Materiaty konstrukeyjne i wykonczeniowe platformy

Stal zabezpieczona antykorozyjnie i malowana, oktadziny i wypetienia z
blachy O,7mm ocynkowanej i malowanej, materiaty wygtuszajgce, wykonczenia
chromoniklowe, kasety hermetyczne, elementy elekiryczne o wysokim IP. Musi spetnia¢
przepisy bezpieczenstwa PN-EN 81-70 dotyczgce budowy i instalowania dzwigow.
Szczegdlne zastosowanie dzwigéw osobowych i fowarowych. Dostepnos¢ dzwigow dla
0séb, w tym oséb niepetnosprawnych. Dyrekiywa Maszynowa 2006,/42/WE.

DANE TECHNICZNE

charakferystyka urzqdzenia
typ napedu elekiryczny - $rubowy
udzwig 300kg

predko$¢ nominalna wznoszenia  0,07m/s

wysokoéé¢ podnoszenia max. 3000[mm] , dwa przystanki
plafforma - wymiary (szer. x gteb. x wys.) - T180mm x 1440mm x
1100mm

RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ W LESZNIE
8




naped motoreduktor 1,5[Kw], przektadnia, $ruba, nakretka
noped $rubowy z  naokretkg  nosng i nakretkg
bezpieczenstwa

opuszczanie awaryjne reczne, za pomocq korby

sterowanie falownik, przycisk ciggtego nacisku z tgcznikiem
moc urzqdzenia 1,5 kW

bezpiecznik automatyczny C25A

Platforma otwarta, przejazdowa pod kgtem 90 stopni.

Sposéb posadowienia (platforma bez podszybia), montazu oraz podigezenia
do zasilania — wg wytycznych dostarczonych przez dostawce urzqdzenia. Standardowo
przyjmuje sie zasilanie prgdem o napieciu 230 V, przewodem 3x2,5 mm2. Posadowienie
powinno wyfrzymywa¢ naciski powierzchniowe w wysokoséci ok. 45 MPa. Posadowienie
wykona¢ z maksymalnym spadkiem 0,2% od budynku, najlepiej przez zastosowanie posadzki
samopoziomujgcej. Wymiary piyty posadowienia przyjg¢ o ok. 30 cm wigksze od wymiaréw
podstawy urzgdzenia. Przyktadowy fundament wykonany jest z ptyty zelbetowe| z befonu B20
o grubosci 30 cm zbrojonej 2 x siatkg z preféw fi 10 co 20 cm na pospoétce zageszczonei
mechanicznie do wskaznika zageszczenia Js=0,97.

Uwaga - nalezy zamontowad urzgdzenie przywotawcze (dzwonek) przy schodach wejécia
gtéwnego potgczony z recepciq. Dostep do platformy — poprzez brome boczng.

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

Poznan, kwiecien 2014
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