SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wstep.

Przedmiotowe zagadnienie dotyczy wymiany stolarki budowlanej zewnetrznej w czesci istniejgcej
budynku administracyjnego Komendy Powiatowej w Grodzisku Wielkopolskim., potozonym przy
ulicy 27 Stycznia 16.

Klasyfikacja robét wg Wspdélnego stownika Zamowien:
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Realizacja zadania.
Zakres robot obejmuje:

1)
2)

3)

wymiane okien z PCV na okna z PCV - przed przystgpieniem do montazu nowych okien nalezy
wykonac prace demontazowe istniejgcej stolarki okiennej,

demontaz wewnetrznych parapetéw betonowych oraz montaz nowych parapetow
wewnetrznych z PCV, komorowych, kolorystyka - biate

wykonanie prac towarzyszacych - wykonczeniowych (szpachlowanie, malowanie) w zakresie
osciezy wewnetrznych oraz powierzchni $cian przy parapetach.

Przed przystgpieniem do wymiany okien Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru
stolarki ,,z natury”.
Parametry dla okien:

Tab. 1
Wymiary zewnetrzne
Konstrukcja | llos¢ skrzydet w mm Rodzaj okucia llos¢ sztuk
(wys. x szer.)
o1 2 1800 x 1800 RU/R 21
02 2 900 x 1800 RU/R 7
03 1 1800 x 1200 RU 3
04 1 1300 x 1200 RU 3
05 1 1800 x 800 RU 2
06 1 1800 x 650 RU 6
o7 1 900 x 700 RU 12

RU - Rozwierno-uchylne

R - Rozwieralne

U - Uchylne

1) wspotczynnik przenikania ciepta:

a) dla szyb Ug max 0,70 W/m2K,
b) dla okna Uw max 1,40 W/m2K;

2) profil - wzmocnionym wktadem stalowym, o$cieznica, skrzydto i stupek powinny by¢ wykonane z
ksztattownikow nieplastyfikowanego PCV bez otowiu i kadmu, klasy A, kolor stolarki - od
zewnatrz antracyt ( RAL 7016), od wewnatrz biaty, grubos¢ scianek:

a) co najmniej 2,8 mm - w przypadku Scianki konstrukcyjnej o powierzchni widocznej,
b) co najmniej 2,0 mm - dla $cianek o powierzchni niewidocznej;

3) okucia - obwiedniowe, mikrouchyt na wszystkich kwaterach uchylnych, klamki w kolorze biatym;

4) szyby - zespolone, dwukomorowe ,trzyszybowe (P2/12/4/12/4)z szybg bezpieczng od zewnatrz;

5) rolety wewnetrzne - materiatowe, w prowadnicach, w kolorze odpowiadajgcym RAL 9003 (jasno
szary — prébke koloru i faktury uzgodni¢ z Zamawiajacym przed wykonaniem);

6) inne wymagania dla okien:

a) przepuszczalnosc¢ powietrza wg DIN EN 12207, nie nizsza niz Klasa 4;
b) wodoszczelnosé wg DIN EN 12208, nie nizsza niz 8A;
c) odpornos¢ na obcigzenia wiatrem wg DIN EN 12210, nie nizsza niz Klasa A2.
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Parametry dla drzwi:
Tab. 2

Wymiary zewnetrzne
Konstrukcja | llos¢ skrzydet w mm Rodzaj okucia llos¢ sztuk
(wys. x szer.)
2100 x 1500
skrzydto czynne
0 przeswicie
min.910 mm

D71 2

R - Rozwieralne

1) wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi Uw max 2,1 W /m2K;

2) profil - aluminium izolowane termicznie (,ciepte”), kolor RAL 7016;

3) okucia - po 3 zawiasy na skrzydle, elektrozaczep, samozamykacz, uchwyt anodowany;

4) wypetnienie - panel izolowany, powtoka aluminium w kolorze RAL 7016;

5) klasa odpornoséci ogniowej - EI30

Montaz:

Montaz stolarki moze zosta¢ wykonany wytacznie przez firme montazowg dysponujaca
specjalistycznym wyposazeniem i sitg roboczg posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

Przed zabudowaniem stolarka powinna by¢ poddana przegladowi, majgcemu na celu stwierdzenie,
czy nie posiada widocznych uszkodzen i czy jest kompletna. Stolarka z widocznymi uszkodzeniami,
ktére ograniczajg badz uniemozliwiajg jej prawidtowe funkcjonowanie nie moze byé zabudowana.

Po wymontowaniu starych okien nalezy usung¢ zniszczone warstwy cegty i zaprawy, brud i kurz,
stary materiat izolacyjny i inne zanieczyszczenia. Nastepnie wszystkie szczeliny, ubytki i
nieréwnosci podtoza wypetnia sie szybkowigzacg masg tynkarskg, a powierzchnie wegarkow,
podokiennika i osciezy bocznych wyréwnuje obrzutkg z tynku. Okna powinny byé ustawione na
klockach dystansowych w taki sposéb, aby od spodu okna mozna byto zastosowaé materiat
uszczelniajacy. Klocki dystansowe nalezy zastosowaé takze po bokach, a okno doktadnie
wypoziomowac i ustawi¢ w pionie. W tym momencie trzeba tez usungé folie ochronng z profili,
znajdujaca sie od strony zewnetrznej.

Okna nalezy mocowaé¢ do muru za pomocg specjalnych stalowych srub, ktére wkrecane sg przez
ramy w wywiercone w $cianie otwory. Odlegtos¢ srub od narozy okna powinna wynosi¢ ok. 15 cm, a
rozstaw wzajemny nie moze przekracza¢ 70cm. Do mocowania okien moga by¢ réwniez stosowane
kotki rozporowe lub kotwy z blachy.

Wazne jest zamocowanie okna w nadprozu i w progu. Zamocowanie okna z kazdej strony tj. z
bokdw, w nadprozu i w progu zapewnia jego trwatosé.

Po zamontowaniu okna w sScianie zaktadane sg skrzydta okienne i przeprowadzana jest doktadna
regulacja ustawienia ramy w otworze okiennym. Rdznica przekatnych skrzydet nie powinna byc¢
wieksza niz 3mm.

Przed przystgpieniem do uszczelniania nalezy zwilzy¢ woda oscieze oraz rame. Pianke PU nalezy
wtryskiwacC specjalnym pistoletem, ktory zapewnia doktadne wypetnienie szczelin. Pianke nalezy
réwniez nanies¢ pod rame okna — wzdtuz parapetu (na oczyszczone podtoze). Po usieciowaniu
pianki nalezy jej nadmiar wycigé nozem, a nastepnie powierzchnie pianki posmarowac ptynnym
silikonem w celu zaklejenia otwartych poréw.

Nastepnym etapem montazu jest ostoniecie styku ramy z murem tak, aby byt szczelny na
przenikanie powietrza, wody i wilgoci.

Po zakonczeniu szpachlowania stykow ramy okna z o$ciezem i z parapetem nalezy usung¢ folie
ochronne i wygtadzi¢ obrobki tynkowe za pomocg zwilzonego wodg pedzla. Nastepnie nalezy
doktadnie oczysci¢ zawiasy, okucia oraz umy¢ ramy okienne.

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér
osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub scian.
Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzéw w miejscach potaczen z
murem. Odchylenie oscieznic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2
mm na 1 m oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu
wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wieksze niz 6 mm. Zamkniete skrzydta
okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ Zzadnych luzéw. Otwarte skrzydta
nie mogq sie same zamykac.
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[ll. Odbiér robét.

Odbidér wymienionej stolarki przeprowadzony zostanie komisyjnie ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi na
zakres opisany w punkcie I.1. Sporzadzenie protokotu odbioru robét bedzie podstawg do wystawienia
faktury za wykonanag robote.

IV. Informacja o terenie
1. Organizacja robot budowlanych

Prace prowadzone bedg w czynnych placowkach — wyposazonych we wszelkie media. Wszelkie

materiaty pochodzgce z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu,

a nastepnie wywiez¢ na skltadowisko odpadéw .

2. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesébw o0sob trzecich. W trakcie
prowadzenia robét nie przewiduje sie wejscia na teren dziatek sasiednich.

3. Ochrona srodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczehstwa pracy, pod nadzorem o0sbb

uprawnionych do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych

prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiadac aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiada¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogodlne postanowienia bhp:

1) strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z
gory przedmiotéw lub materiatdw nalezy ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi; strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg
spadac przedmioty lub materiaty — jednak nie mnigej niz 6 m;

2) przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane;

3) zatoga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, okulary ochronne. Stan
techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

4) w czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywaé sprzetu ochronnego
zabezpieczajgcego przed upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa).

5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikdw wykonawcy zostanie okreslone przez Zamawiajgcego w

porozumieniu z wykonawcg oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robét.
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