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INWESTYCJI

Stosownie do zapiséw art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity
Dz.U. z 2013 roku poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami ) oswiadczamy ze : projekt p.n.

»1ermomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Trzciance”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

DATA

grudzien 2014 r.
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Wykonanie i montaz balustrad ( barierek schodowych ) oraz dostawy i montazu platformy dla
niepetnosprawnych.

1.0. Dane ogdlne.

1.1. Obiekt : Budynek Komisariatu Policji w Trzciance

1.2. Adres : 64-980 Trzcianka, ul. Roosevelta 10, dz. nr 2097/1, obreb Trzcianka

1.3. Inwestor : Komenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu, 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotowa inwestycja polega na termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Trzciance wraz
zapewnieniem dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym na wézkach inwalidzkich.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU :

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania bez zmian
llo$¢ kondygnacii 4
Powierzchnia zabudowy 597,80m2
Powierzchnia ogrzewana budynku 1841,30m2
Kubatura budynku 5259m3
Wysokos¢ budynku w kalenicy 10,80m

5. Barierki podjazdu wykonac ze stali nierdzewnej. Stupki i porecze z rury fi 42 i porecze posrednie z
rury fi 20. Porecz gtéwna na wysokosci 110, porecz dla inwalidy na wysokosci 75 i 90cm, porecz
posrednia na wysokosci 30cm od podtoza. Stupki poreczy mocowac czotowo-bocznie poprzez ptytki
kotwigce do elementéw Scian biegu, kotwienie na 4 kotwy HILTI fi 12/100 wklejane. Minimalna
wysokos¢ odbojnika od nawierzchni polbruku musi wynosi¢ 7cm.

6.Wykonanie barierek schodowych

Barierki schodéw wykonac¢ ze stali nierdzewnej. Stupki i porecz goérna z rury fi 42 i porecze posrednie z
rury fi 20. Porecz gtéwna na wysokosci 110 , porecz posrednia na wysokosci 30 i 60cm od podtoza.
Stupki poreczy mocowac czotowo-bocznie poprzez ptytki kotwigce do elementéw podestu i biegu,
kotwienie na 4 kotwy HILTI fi 12/100 wklejane.

7. Platforma dla inwalidéw na woézkach - dostep do budynku dla inwalidow na wézkach zapewniono
przy pomocy platformy elektrycznej stuzacej do transportu oséb niepetnosprawnych.

7.1. Parametry techniczne platformy :

- rodzaj napedu : elektryczny zebatkowy

- typ urzadzenia : platforma przychodowa do transportu inwalidow na wozkach

- sterowanie platformy : przyciskowe

- udzwig : do 225 kg

- predkosc ; okoto 0,1m/s

- ilo$¢ przystankow : 2

- rodzaj toru : tor prostoliniowy

- wymiary platformy ; 900x800mm

- platforma : stalowa malowana proszkowo, podtoga antyposlizgowa, porecze

zabezpieczajace, ptaskie rampy najazdowe z systemem
przeciwtngcym, wjazd boczny, przycisk stop na platformie,
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sktadanie i rozktadanie platformy automatyczne z systemem
przeciwzgnieceniowym

- sposOb montazu : na niezaleznych stupkach przyschodowych

- typ wykonania platformy: platforma wewnetrzna

- zasilanie: jednofazowe 230V AC ; TN-S (bezpiecznik 6A, wytgcznik
bezpiecznika 30mA, naped bateryjny platformy 24V

- pobér mocy : 0,5 - 07kW

- wyposazenie dodatkowe : dwie kasety wezwan

Urzadzenie musi by¢ zgodne z Dyrektywa Europejskg 2006/42/WE

7.2. Montaz platformy podnosnika .
Prowadzenie platformy wykona¢ na stupkach posrednich. Montaz i podtaczenie elektryczne platformy
podnosnika wykonac scisle wg dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzenia.

Opracowanie i projekt : mgr inz. Pawet totysz mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
upr. UAN 8345/1104/87 upr. UAN 8345/474/84

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Trzciance, ul. Roosevelta 10, dziatka nr 2097/1; INWESTOR : Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu



