1. System oddymiania klatki schodowej

Nalezy dostarczy¢, zamontowac, zaprogramowac i zintegrowac z istniejgcym systemem
bezpieczenstwa SEETEC i systemem sygnalizacji pozaru w budynku Komisariatu Policji w
Luboniu kompletny system oddymiania i napowietrzania klatki schodowej zgodnie z ponizszym
schematem. .
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Parametry urzadzen wchodzacych w sklad systemu:
a) Centrala systemu oddymiania:

Funkcje centrali: 1 linia oddymiania, 1 grupa priggveania,

Napkcie zasilania: 230 VAC, 50Hz, 120VA

Napicie pracy: 24VDC

Prad nagdow: 4A

Charakter pracy: ggly - monitorowanie, krétkotrwaty — alarm/wentylacj

Liczba elementow w lini dozorowej: do 8 przyciskéddymiania i 14 czujek dymu

Akumulatory: 2 x 2,2Ah 12V (brak w komplecie)

Obudowa: natynkowa z tworzywa sztucznego w koldiiag/m , drzwiczki z blachy stalowej, P42
Musi posiada Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP

b) Sitownik do drzwi napowietrzajacych

Napkcie zasilania: 24VDC, 1A

Wysuw: 500mm

Sita pchania / gigniecia: 500N / 500N

Czas otwierania: okoto 42s

Czas zamykania: okoto 52s

Obudowa: aluminiowa, malowana, IP50
Trwatos¢: >10 000 cykli otwarcie — zamlgtie
Odporna¢ na temperatgr 30min / 300°C
Temperatura pracy: -25°C do +55°C

Ma posiada Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP

c¢) Sitownik do klapy oddymiania

Napkcie zasilania: 24VDC, 1A

Wysuw: umaliwiajacy maksymalne otwarcie klapy
Sita pchania / gigniecia: 500N / 500N

Czas otwierania: okoto 42s

Czas zamykania: okoto 52s



Obudowa: aluminiowa, malowana, IP50
Trwatos¢: >10 000 cykli otwarcie — zamlgtie
Odporna¢ na temperatgr 30min / 300°C
Temperatura pracy: -25°C do +55°C

Musi posiada Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP

d) Przycisk oddymiania

Napkcie zasilania: 18 — 28VDC

Prad dozorowania: 8 mA

Prad alarmowania: 8mA

Sygnalizacja: diodowa

Typ przycisku: B - uruchamiany peednio

Obudowa: aluminiowa, natynkowa, z szygbkluczem i opisami, stopteochrony IP 40

Musi posiadé: Certyfikat Zgodnéci CNBOP,Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP, Aprobata CNBOP

2. Systemy alarmu przywotawczego i napadowego

System alarmu przywotawczego i napadowego ma spehniac role nadzoru nad
pomieszczeniem 0/23 (Pokdj do czynnosci z zatrzymanym) wyszczegélnionym na rysunku T1 w
dokumentacji branzy teletechnicznej. Poprzez uruchomienie przyciskow ,,PR” lub/i ,,PN” ma
informowac o wezwaniu z pomieszczenia 0/23 lub napadzie na straznika na klawiaturze
informacyjnej w pomieszczeniu 0/24 (pomieszczenie dyzurnego). System ma informowac personel
obstugujacy jednoznacznie ktory z przyciskow zostal uruchomiony. System alarmu
przywotawczego i napadowego nalezy zintegrowac z istniejagcym systemem SEETEC.

3. Instalacja RTV w trzech pomieszczeniach

Do trzech pomieszczen( jedno na parterze numer 0/24 i dwa na pietrze numer 0/12, 0/14)
nowo budowanego budynku Komisariatu Policji w Luboniu nalezy doprowadzi¢ sygnat RTV. W
tym celu nalezy zamontowac na dachu budynku antene systemu RTV, zainstalowa¢ wzmacniacz
aktywny, rozprowadzi¢ okablowanie do trzech ww. pomieszczen oraz zamontowac gniazda
natynkowe RTV.

4. Dodatkowe przégia kontroli dosgpu.

W wyjsciu ewakuacyjnym z klatki schodowej na poziomiet@ar naley zamontowa
dwustroni kontrok dostpu wspotpracujca z istniepcym systemem.

System powinien spetnigponizsze wymogi:

- system dwustrunny kontroli: we i wy

- dostp do pomieszczeza pomog identyfikatoréw: imienne lub numerowane karty

zblizeniowe z grafig kolorowg dwustrong uzgodniol z inwestorem

- poszczegolne stanowiska kontroli dpst pohczy¢ w magistra¢ komunikacyja poprzez magistralRS485
lub konwerter Ethernetowy Nport 5232

Schemat blokowy:
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5. Oswietlenie frontowej elewacji budynku.

Nalezy wykona¢ pod$wietlenie frontowej elewacji budynku. W tym celu wykona¢

niezbedne okablowanie w budynku i poza budynkiem. Powierzchnie szklang oswietli¢ od $rodka
oprawami LED, 15 metréw opraw na kondygnacje. Oprawy powinny by¢ zamontowane przy przeszkleniu na
suficie i wtedy $wieca w doét rozéwietlajac przeszklenie. Natomiast elewacje wykonang z ptyty HPL
podséwietli¢ oprawami montowany przy budynku o dtugo$ci 1m z rozsytam waskim ( odpowiednim do tego
typu instalacji ), razem 4 szt.

6. Wykonanie okablowania w kanalizacji teletechniczne;j.

Nalezy wykona¢ okablowania z pomieszczenia serwerowni budynku Komisariatu Policji w Luboniu do
istniejgcej studni kanalizacji teletechnicznej Orange kablem typu YzZTKMXpw 5x4 x 0,5mm2 o diugosci 60
metrow. Od strony serwerowni kabel zakonczy¢ w istniejgcej szafie teletechnicznej na ztgczu typu Krone. Od
strony studni Orange zostawi¢ 2m zapasu.



