KP LUBON OPIS ZAGOSPODAROWANIE TERENU

I. Demontaz ogrodzenia.
1. Opis stanu istniejgcego.

Ogrodzenie przeznaczone do demontazu znajduje sie na wschodniej stronie dziatki -
ogrodzenie wykonane z siatki w ramach z kgtownika - ogrodzenie rozgraniczajgce teren dziatki
komisariatu od ul. Krasickiego , a takze od strony pétnocnej - ogrodzenie z siatki na linkach -
stanowigce ogrodzenie pomiedzy dziatkg komisariatu a sgsiadujgca dziatkg prywatna.

1.1 Roboty przygotowawcze.
Nalezy wykarczowac i usungé z terenu rozbidrki roslinnosc dzikiej ruderalnej.
1.2 Rozbiér elementéw metalowych.

Ramy z katownika oraz stupki zostang wyciete przy uzyciu szlifierek kgtowych. Elementy
metalowe z rozbidrki ogrodzenia podlegaja utylizacji.

1.3 Rozbidrka fundamentow.

Wykonanie robdt rozbiérkowych fundamentu nalezy rozpoczag¢ od wykonania wykopow przy
$cianach fundamentowych do poziomu ( 0,30m ponizej poziomu terenu), odktadajgc urobek na
odktad. Wraz z postepem prac, zostang odkryte kolejne warstwy. Sciany fundamentowe zostang
rozebrane przy pomocy mtota pneumatycznego, a prety zbrojeniowe przeciete przy pomocy palnika
acetylenowego. Gruz zostanie sukcesywnie wywozony.

1.4 Uporzadkowanie placu rozbiéwki.
Materiaty z rozbidrki zostang posegregowane i magazynowane do czasu wywozu z placu
rozbiorki.  Elementy metalowe zostang wywiezione do punktu skupu, a gruz i ziemia zutylizowana.

Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
Wykopy nalezy zasypa¢ dosatrczong wczesniej pospdtkg w. Ubija¢ warstwowo co 15 cm

I Wykonanie chodnika - ul. Krasickiego.
1. Opis stanu istniejgcego.

Teren robdt to pas odcinka chodnika wzdtuz ulicy Krasickiego, znajdujgcej sie od wschodniej
czesci budynku komisariatu Policji w Luboniu. Instniejgcy chodnik posiada nawierzchnie z ptytek
betonowych 35cmx35cmx5cm z obrzezem betonowym 30 cm x 8 cm

2. Projektuje sie nastepujacy kolejnos¢ wykonywania robét rozbidrkowych:



- roboty przygotowawcze,
- rozbidrka istniejacych chodnikéw z ptytek betonowych  oraz obrzezy betonowych,
- wykonanie rowkéw oraz faw pod krawezniki,

- roboty nawierzchniowe chodnika,

2.1 Rozbidrka istniejgcych chodnikéw z ptytek betonowych oraz obrzezy betonowych.

Rozebranie istniejgcego chodnika z ptytek betonowych 35cmx35cmx5cm, a nastepnie kraweznikéw 30
cm x 8 cm.  Gruz zostanie sukcesywnie wywozony.

2.3 Wykonanie chodnika.

Nalezy usung¢ warstwe gruntu spod obrysu chodnika, a nastepnie dno koryta wyprofilowad i
zagescic recznie przy wykorzystaniu podsypki cementowo - piaskowej o grubosci 3 cm.  Od strony jezdni
nalezy ustawié krawezniki betonowe posadowione na podsypce cementowo-piaskowej, a od strony
zieleni nalezy ustawic obrzeza betonowe , a nastepnie wypetni¢ spoiny zaprawg cementowa. Nastepnie
zostanie utozona nawierzchnia z ptytek chodnikowych betonowych 35 x 35 x 5 cm. wypetniona spoing
piaskowo- cementowa.

Il Wykonanie nowego ogrodzenia.
3.1 Zaprojektowane ogrodzenie.

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia wzdtuz granicy dziatek od strony wschodniej i pétnocnej, z
profili stalowych 100x80x3 cm ocynkowanych ogniowo i lakierowanych w kolorze RAL 7046 kotwione w
tawie fundamentowe]j betonowej w rytmie 25 cm ( 4 stupki / mb).

3.2 Posadowienie ogrodzenia.

Projektuje sie posadowienie taw fundamentowych pod ogrodzenie na poziomie -0,80m ponizej
projektowanego poziomu gruntu, a zakotwienie ogrodzenia na gtebokos¢ -0,55m ponizej
projektowanego poziomu gruntu.

3.3 Bramy i furtki.

Od strony wschodniej nalezy wykona¢ brame wjazdowa dwuskrzydtowa o szerokosci catkowitej 3,50 m,
natomiast od strony potudniowej nalezy zamontowgac furtke o szerokosci 0,90m. Wazdtuz catego
ogrodzenia (w jego lini) projektuje sie wykonanie cokotu w postaci opaski z otoczakéw z obustronnym
opornikiem.

IV Wykonanie zieleni.

Caty teren pod inwestycje nie pokryty utwardzong nawierzchnig i nie zajety przez

nasadzenia drzew i krzewow, bedzie zagospodarowany trawnikami.

taczna powierzchnia elementéw roélinnych wynosi 550 m?, z czego 520 m?

zajmuje trawnik, a 30 m? nasadzenia z drzew i krzewdw.

Podczas wymiany gruntu oraz sadzenia roslin nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na system korzeniowy
drzew, ktorego nie nalezy naruszyc.



Projektuje sie wyprofilowanie terendw w nawigzaniu do przylegtych zagospodarowanych juz dziatek.

4.1. Przygotowanie terenu

Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastepnie wyréwnany.
Z uwagi na nieurodzajng glebe, sadzenie drzew i krzewdw winno sie odbywac z catkowita
zaprawag dotéw ziemig urodzajna.

4.2. Materiat sadzeniowy

Do nasadzen zieleni nalezy uzy¢ materiat dorosty, odpowiednio uformowany

i przeznaczony do wysadzenia na miejsce state.

Rosliny powinny byc¢ zahartowane, rGwnomiernie rozkrzewione i rozgatezione, zachowywac
odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i systemem korzeniowym. Materiat musi by¢
zdrowy, bez sladow zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawdéw bedgcych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze
wyksztatcony, nieuszkodzony, z brytg ziemi. Nie nalezy sadzic roslin z odkrytym systemem
korzeniowym.

Niedopuszczalne wady:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

4.3. Technika sadzenia

Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roslin przypadajacy na pézng
jesien lub wczesng wiosne. Termin jesienny jest nieco lepszy, poniewaz zwykle wtedy okres na
ukorzenienie jest dtuzszy niz wiosna.

Podczas sadzenia wszelkich roslin nalezy przestrzegac zasade jak najkrotszego okresu
przetrzymywania sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili posadzenia.

W sytuacjach niemoznosci szybkiego posadzenia roslin na miejsce przeznaczenia nalezy je
odpowiednio przechowywad, aby nie dopusci¢ do ich przesychania, pobudzenia wegetacji badz
przemrozenia.

Z uwagi na niskg zyznos¢ gleby na powierzchniach projektowanych pod nasadzenia

drzew i krzewow zaleca sie catkowitg zaprawe dotéw.

e dla drzew lisciastych doty o 1 m sSrednicy i 1 m gtebokosci,

e dla krzewow lisciastych doty 0 0,5 m Srednicy i 0,5 m gtebokosci,

W projekcie przyjeto nastepujgce wiezby sadzenia w zaleznosci od gatunku i miejsca:
edladrzew:2,5mx2,5m;2x2;

e dla krzewow lisciastych: 0,5 m x 0,5m;



4.4 Trawniki.

Pod trawnik przewiduje sie wysypanie 20 cm warstwy ziemi urodzajnej. Glebe nalezy przed siewem
nasion watowac watem gtadkim, a potem watem kolczastym lub zagrabié. Nalezy uzy¢ odpowiedniej
mieszanki traw o sktadzie dostosowanym do podfoza gruntowego i do miejscowych warunkéw
siedliskowych. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania, a w poczgtkowej fazie wzrostu nasion traw nalezy zaopatrze¢ trawnik w wode.  Rabaty
wystepujace na wschodniej czedci nalezy wysypacé kora.



