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Spis tresci :

1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna

2. Wykfadziny PCV

3. Roboty malarskie

4. Roboty budowlane (zamurowania drzwi, tynki i posadzki)
5. Instalacja c.o.

6. Instalacje elektrycznej



1.STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Istniejgce oscieznice nalezy zdemontowac poszerzy¢ otwory drzwiowe do wymiaru 0,9 X
200 cm. Z uwagi na brak wymaganej wysokosci nalezy zamontowac¢ nadproza. Nalezy
rowniez przewidzie¢ demontaz i ponowny montaz instalacji komputerowej usytuowanej
nad drzwiami w celu osadzenia nadprozy. Nastepnie sciany po robotach nalezy odnowic (tj.
wykonac¢ tynk, szpachlowanie, malowanie oraz przygotowanie do malowania catego
korytarza.

Nowe drzwi wewnetrzne powinny spetniaC wymagania :

Drzwi petne. Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie
skrzydfa stanowi: wkiad stabilizujgcy ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF. Profil
krawedzi skrzydta "K". Oba boki oraz géra skrzydta okleinowane tasmg obrzezowg w
kolorze skrzydta.

Dwa zawiasy czopowe standard

Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100” i ,110”

Zamek: dostosowany pod wkfadke patentowa.

Nalezy przewidzie¢ wymiane starych drzwi na nowe z oscieznicg z zamkiem cyfrowym.
Drzwi i oscieznica KLASY C.

Roboty zwigzane z odnowieniem Scian :

Wykonanie tynku cementowo — wapiennego, szpachlowanie oraz wykonanie powitoki
malarskiej przy uzyciu farb o nastepujgcych parametrach :

- do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych na szorowanie na mokro. Do
stosowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia. Farbg bezemisyjng i nie
zawierajgcg rozpuszczalnikow. Farba musi spetniaé wymogi higieniczno-sanitarne.
Podstawowe wtasciwosci farby :

Wodorozcienczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu

Bez emisyjna i bezrozpuszczalnikowa

Nie zawierajgca sktadnikow powodujacych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza
Dyfuzyjna dla pary wodnej sq < 0,3 m

Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujace i czyszczace

2. WYKLADZINY PCV

e Zerwac istniejgcg posadzke (ptytki PCV, wykiadzina PCV i inne) i oczysci¢ do
podtoza betonowego

e Wykonac¢ cienkowarstwowg wylewke samopoziomujaca w celu wyréwnania
podtoza pod nowg wyktadzine

e Ulozy¢ posadzke z wykladziny homogenicznej typu PCV, z roli, spawang
systemowo, z wywinieciem na $ciany — cokolikiem na wysokos$¢ min. 10 cm. Kolor
wyktadziny nalezy skonsultowac¢ z Inwestorem. Cokolik nalezy wykonczy¢ w ten
sposob, by grubos¢ wyktadziny nie byta widoczna, a sama wyktadzina licowata z
warstwg gtadzi szpachlowej $cian.

Wymagania dla wyktadzin:

¢ Rodzaj pokrycia podtogowego EN 649 homogeniczna podtoga PCV
e Certyfikat CE EN14041

¢ Klasyfikacja EN 685 Do uzytku komercyjnego: 34
e Certyfikacja ISO ISO 9001/ 14001
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= Grubo$¢ warstwy uzytkowej EN 429 min.2,0 mm

= Grubos¢ catkowita EN 428 min.2,5 mm
= Stabilnos¢ wymiarow EN 434 < 0.40% rolki
e Ognioodpornosc¢ EN 13501-1 Bfl sl
EN I1SO 9239-1 28kW/m2
e Grupa Scieralnosci EN 660-2 Grupa P: < 0,15 mm
¢ Wgniecenie resztkowe EN 433 0k.<0.03 mm
e (Oddziatywanie n6zek od mebli EN 425 Brak uszkodzen
o Wiasciwosci elekrostatyczne EN 1815 <2kV
e Trwatos¢ koloréw EN ISO 105-B02 =6
e Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra
e Antyposlizgowosc¢ DIN 51130 R9
EN 13896 M=0,3
e Sita wigzania EN 684 $r. wartos¢ = 240 N/50mm

indywidualne wartosci = 180 N/50 mm

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ suche, twarde i gtadkie. Powierzchnia powinna
by¢ wyszlifowana i odkurzona.

Materiaty powinny aklimatyzowac sie w pomieszczeniu przez 1 noc w temperaturze
nie nizszej niz 17 stopni Celsjusza.

Nalezy odpowiednio docig¢ diugos¢ arkuszy — z odpowiednim zapasem.

Wyktadzine nalezy ktasC¢ na ciagle mokry klej i doktadnie docisng¢ do podtoza,
zwtaszcza na brzegach. Nastepnie przy pomocy walca nalezy walcowac
powierzchnie najpierw wszerz, a potem wzdtuz arkusza oraz usung¢ nadmiar kleju.
Po wyschnieciu kleju (24-48 h) podioge mozna zgrzewaé¢ przy pomocy
odpowiedniego sprzetu.

3. ROBOTY MALARSKIE

Przed wykonaniem gtadzi szpachlowych nalezy usung¢ istniejgcg powtoke malarskg oraz
zagruntowacé Sciany $rodkiem gteboko penetrujgcym.

Wykonanie gtadzi gipsowej, szpachlowanie oraz wykonanie powtoki malarskiej przy uzyciu
farb o nastepujacych parametrach :

- do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych na szorowanie na mokro. Do
stosowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia. Farbg bezemisyjng i nie
zawierajgcg rozpuszczalnikow. Farba musi spetniaé wymogi higieniczno-sanitarne.
Podstawowe witasciwosci farby :

Wodorozcienczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu

Bez emisyjna i bezrozpuszczalnikowa

Nie zawierajgca sktadnikow powodujacych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza
Dyfuzyjna dla pary wodnej sq < 0,3 m

Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujace i czyszczace.

4. ROBOTY BUDOWLANE (zamurowania drzwi, tynki i posadzki)

W piwnicy i na parterze nalezy zamurowacé otwory drzwiowe w Scianach nosnych.
Rozebrac¢ Scianki dziatowe w celu potgczenia pomieszczenh (w piwnicy na szatnie i
archiwum, na pietrze na biura). Po rozebraniu scianek dziatowych nalezy sku¢ tynki na
suficie i posadzki na podtodze z uwagi na réznice pozioméw. Nastepnie nalezy wykonac
nowe posadzki jastrychowe oraz nowe tynki cem — wap klasy II.



Istniejgce otwory zamurowac z zastosowaniem materiatdw wypetniajacych o
nastepujgcych parametrach :

Klasa wytrzymatosci [N/mm?]: 20,0

Gestos¢ [kg/m3]: 1600 (objetosciowa)
Wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]: 0,53
Izolacyjno$¢ akustyczna Rair $ciana wew. [dB]: 52
Izolacyjnos¢ akustyczna Razr Sciana zew. [dB]: 49
Klasa odpornosci ogniowej: REI 240
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Wykonanie tynku cementowo — wapiennego, szpachlowanie oraz wykonanie powitoki
malarskiej przy uzyciu farb o nastepujgcych parametrach :

- do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych na szorowanie na mokro. Do
stosowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia. Farbg bezemisyjng i nie
zawierajgcg rozpuszczalnikow. Farba musi spetniaé wymogi higieniczno-sanitarne.
Podstawowe wiasciwosci farby j.w.

Posadzke w korytarzu oraz pomieszczeniu na koncu korytarza wykonaC z ptytek
gresowych 30x30 cm, jednolitych, R10, na kleju elastycznym, fuga — 1,5 albo 2,0 mm, w
kolorze grafitowym (uwaga — kolor i format ptytek nalezy skonsultowa¢ z inwestorem).
Potaczenie $cian z podiogg dodatkowo uszczelni¢ silikonem w kolorze fugi. Nalezy
wykonac¢ cokolik z w/w ptytek o wysokosci 10 cm.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1 Dane wyjsciowe
Nalezy zdemontowac istniejace grzejniki na obiekcie, nastepnie zamontowa¢ nowe
zgodnie z przedmiarem robot. Podczas wymiany grzejnikow nalezy wymienic rury
przytaczne do istniejgcego pionu. Catos¢ wykona¢ w miedzi. Na nowych grzejnikach
nalezy zamontowaC zawory grzejnikowe termonstatyczne wraz z gtowicami
regulowanymi oraz zawory odcinajgce powrotne.
Nalezy rowniez wykona¢ nowy jeden pion instalacji centralnego ogrzewania (zgodnie
z przedmiarem robot).

1.2 Préby hydrauliczne instalacji
Po zamontowaniu grzejnikow wykonaé probe hydrauliczng instalacji. Przed prébg
instalacje przeptuka¢ z predkoscig przeptywu wody okoto 1,5 m/s. Instalacje poddaé
prébom hydraulicznym na zimno. Prébe na zimno wykonac cisnieniem prébnym 6 bar.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw prob instalacji na zimno wykona¢ probe
szczelnosci na goraco cisnieniem roboczym, przy temperaturze 70 °C.

1.3 Regulacja hydrauliczna instalacji
Sprawdzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji i w razie potrzeb skorygowaé nastawy
zaworow grzejnikowych.

1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne rurociggéw
Instalacja z rur miedzianych nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego. Uzupetni¢
izolacje instalacji rozdzielczej na poziomie piwnicy. |zolacje wykonac¢ z pianki
poliuretanowej pokrytej folig PCV.
Grubosci izolaciji:
= dla srednicy rur 15, 18122 mm - 20 mm,



6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie ogodlne (podstawowe) wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w

zakresie oswietlenia wnetrz switatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku. W
zakresie oswietlenia wewnetrznego dobrano oprawy produkcji Es-System. Zastosowano
oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrédet
Swiatta, w szczelnosci opraw oraz rozsyta i ograniczenia olSnienia, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno
wynosic:

» 300 Ix komunikacja ogolna

» 100 Ix pomieszczenia techniczne,

» 200 Ix toalety,

» 500 Ix pomieszczenia biurowe,

Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okreslajg zawsze ich wartos¢ srednig F jako
wartos¢ uzytkowg zmierzong po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin $wiecenia).
Podane wartosci dotyczg pfaszczyzny pracy na wysokosci 0,85 nad posadzkg dla
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz na
poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych. Wspétczynnik zapasu — minimum 1,25 po
6-ciu miesigcach eksploatacji. Rownomiernos¢ oswietlenia — minimum 0,65 w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Oprawy os$wietleniowe zasilane beda z rozdzielnicy obiektowej. Sterowanie
oswietleniem pomieszczen, realizowane bedzie Ilokalnie za pomocg ftacznikow
oswietleniowych. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2 w izolacji 750V.
Instalacje wykonac jako pt.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw
wykonawczych w zakresie o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838. Srednie natezenie
oswietlenia na podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢
mniejsze niz 1 Ix. Minimalne natezenie oswietlenia przy urzgdzeniach stuzacych ochronie
przeciwpozarowej powinno wynosi¢ 5 Ix. W zakresie oswietlenia awaryjnego budynku
zostato przewidziane oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych oraz oswietlenie
ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe).

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oswietlenia awaryjnego zasilanej z
indywidualnych inwerterbw montowanych w poszczegodlnych oprawach oswietleniowych.
Czas podtrzymania o$wietlenia przy zasilaniu z inwertoréw wynosi 1h. Nalezy zastosowac
oprawy z funkcjg auto testu. Zatgczanie oswietlenia awaryjnego odbywac sie bedzie
automatycznie po zaniku napiecia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracujg w trybie ,na jasno”

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczehstwa muszg posiadaé
wymagane prawem certyfikaty (np. CNBOP). Zastosowano oprawy produkcji Es-System.
Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2 i 4x1,5mm2 w izolacji 750V.
Instalacje wykonac jako pt.



Instalacja sity i gniazd wtykowych

W obiekcie przewidziano wymiane instalacje sity i gniazd wtykowych przeznaczong na
potrzeby biurowe, ogdlne. Gniazda ogodlne zasilane beda rozdzielnicy obiektowe;.
Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykonac
jako pt.

Wymiana rozdzielnicy obiektowej

W zadaniu przewidziana zostata wymiana rozdzielni obiektowej RP. Rozdzielnie
obiektowg wykona¢ jako podtynkowg typu Legrand TX. W rozdzielni przewidzie¢ 20%
rezerwy miejsca pod ewentualng przyszitg rozbudowe.

System kontroli dostepu SKD

Przewiduje sie budowe systemu kontroli dostepu w oparciu o system UNIKD produkciji
firmy UNICARD S.A. Takie rozwigzanie pozwoli zintegrowa¢ nowo powstatg instalacje z
istniejgcym juz systemem w budynkach KWP Poznan.

System powstat w oparciu o ponizsze zatozenia:
= wytypowano dwa pomieszczenia objete nadzorem dostepu
» system dwustrunny kontroli: we i wy

» dostep do pomieszczen za pomocy identyfikatoréw: imienne lub numerowane karty
zblizeniowe z grafikg kolorowg dwustronng uzgodniong z inwestorem

» poszczegodlne stanowiska kontroli dostepu potagczy¢ w magistrale komunikacyjng
RS485 lub poprzez konwerter Ethernetowy Nport 5232

System musi mie¢ mozliwos¢ wspotpracowaty z istniejgcym systemem KD w Komendzie
Wojewddzkiej Policji w Poznaniu.




Schemat potgczenia poszczegoélinych elementéw systemu KD

UWAGI

dtugosci przewoddéw weryfikowaé na obiekcie podczas budowy

okreslone nazwy urzadzen i systemdéw okreslajg minimalny oczekiwania inwestora
wszystkie dostarczone urzgdzenia muszg by¢ nowe i co najmniej takiej jakosc¢ i
funkcjonalnos¢ jak wymienione w opracowaniu. Wykonawca instalacji powinien
posiada¢ koncesje-licencie MSW pracownika zabezpieczenia technicznego
drugiego stopnia oraz poswiadczenie bezpieczenstwa upowazniajgce do dostepu
do informacji niejawnych stanowigcych tajemnice stuzbowg oznaczonych klauzulg
"Zastrzezone" Urzadzenia, osprzet, materialy uzyte do wbudowania w obiekt
powinny posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne, deklaracje zgodnosci
CE



