OPIS
SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU (SKD)

System kontroli dostepu musi zapewniaé petng dwustronng kontrole nad
nadzorowanymi przejsciami. Kontrola dostepu dla budynku Komendy Powiatowej Policji w
Grodzisku Wielkopolskim opartg zostata na urzadzeniach firmy ROGER. System kontroli
dostepu dla 25 przejs¢, dwustronny z obstugg kart zblizeniowych oraz kontaktronow
zamontowanych w drzwiach musi by¢ zasilany przez zasilacze buforowe 12V, wyposazone
w akumulatory, gwarantujgce podtrzymanie zasilania systemu w przypadku jego braku.

Wszystkie kontrolery nalezy potaczy¢ nieekranowang skretkg komputerowg Kat.5
UTP. Magistrala RS485 skfada sie dwoch linii sygnatowych A i B. W systemie RACS 4
mozna stosowa¢ dowolne topologie magistrali komunikacyjnej (gwiazda, drzewo Iub
dowolng ich kombinacje z wyjatkiem petli) do tgczenia kontroleréw w podsystem w celu
stworzenia systemu kontroli dostepu. Nie jest réwniez wymagane stosowanie rezystorow
dopasowujgcych (terminatoréw) na koncach linii transmisyjnych. Standard transmisiji
RS485 stosowany w systemie RACS 4 gwarantuje poprawna komunikacje na odlegtosci
do 1200 metréw i charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na zaktdcenia.

Do zadan wykonawcy naleze¢ bedzie dostawa, instalacji i konfiguracji kompletnego
systemu kontroli dostepu dla 25 przejs¢. W kazdym z przejs¢ po jednej stronie nalezy
zamontowaC przycisk awaryjnego otwarcia drzwi. System kontroli dostepu nalezy
zintegrowa¢ z istniejgcym systemem sygnalizacji pozaru, systemem oddymiania i
napowietrzania klatki schodowej, systemem telewizji przemystowej oraz systemem
sygnalizacji wlamania i napadu. Centralg systemu KD bedzie urzadzenie CPR32-NET-
BRD ktoére  rozszerza funkcjonalnos¢ systemu kontroli dostepu oraz umozliwia
zarzgdzanie nim bezposrednio przez sie¢ LAN/WAN w oparciu o wbudowany interfejs
Ethernet. Do zarzadzania systemem KD bezposrednio bedzie stuzyt komputer wraz z
oprogramowaniem dostarczony przez wykonawce niniejszego zadania. Do zadan
wykonawcy nalezato bedzie réwniez kompletna konfiguracja catego systemu i szkolenie z
obstugi o0s6b wyznaczonych przez zamawiajgcego. Okablowanie linii RS485 do
kontroleréw oraz czytnikdw i elektrozaczepow jest juz wykonane i nie wchodzi w zakres
tego zadania.



