OPIS

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

numer

rysunku tytut rysunku skala

1S-13 INSTALACIA WENTYLACII MECHANCIZNE] I RZUT I 1:100
KLIMATYZACII KONDYGNACII |

IS-14 INSTALACIA WENTYLACII MECHANCIZNE] I RZUT II 1:100
KLIMATYZACII KONDYGNACII | ™

IS-15 INSTALACIA WENTYLACII MECHANCIZNE] I RzZUT III 1:100
KLIMATYZACII KONDYGNACII |
INSTALACIA WENTYLACII MECHANCIZNE] I ]

IS-16 KLIMATYZACII RZUT DACHU |[1:100

INSTALACJA WENTYLACII I KLIMATYZACII

a. Dane wyjsciowe

Zima — strefa I:

tz =-18 °C; ® =100%
Lato — strefa I:

tz = + 28°C; ® =52%

b. Ilosci powietrza dla powierzchni ogdinych , szkotly
Dla ludzi:
e 100m3/h*os — dla osdb ¢wiczacych,

e 30m3/h*os —w pom. biurowych

Dla przyboréw sanitarnych:

e - 50 m3/h - dla misek ustepowych i pisuarow w pomieszczeniach WC,

e -100 m3/h — dla natryskdw w szatniach.

c. Parametry powietrza wewnetrznego

Parametry powietrza wewnetrznego - zgodnie z PN-78/B-03421. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach przyjeto wg. PN-82/B-02402 i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowania §134.
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d. Bilans powietrza

POWI | \\ vy | oS¢ | krotnos¢
ERZC | "' 22" | KUBATUR | ILOSC | POWIETR | wymian/
NR NAZWA HNIA ([)nsﬁ A[m] | 0SOB | ZANA ilog¢ Ln Lw
[m?] OSOBE m3/hos
PRZYZIEMIE- NOWA CZESC-1,50
B01/01 |WIATROKAP 3,53 2,7 9,53 30 1,00 10 10
B01/02 |RECEPCIA 28,4 2,7 76,68 30 4,00 310/ 310
B01/03 |WC 4,78 2,7 12,91 30 3,87 50 50
B01/04 |KOMUNIKACIA 151 2,7 40,64 30 1,00 45 45
B01/05 |KOMUNIKACIA 59| 2,7 16,09 30 1,00 20 20
B01/06 | KOMUNIKACIA 9,02] 2,7 24,35 30 1,00 25 25
B01/07 | DYZURKA 253 2,7 68,28 2 30 2,00 140] 140
B01/08 |tACZNOSC SPECIALNA , 2,33] 2,7 6,29 1 30 1,00 30 30
B01/09 |POKOJ PRZYJEC INTERESANTOW 16,5| 2,7 44,52 4 30 2,00 120| 120
POKOJ DO PRZYJEC CZYNNOSCI
BOL/10 | re o MANYCH 69| 2,7 18,63 30 2,00 40 40
B0O1/11 |KOMUNIKACIA 194 2,7 52,30 30 1,00 55 55
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B01/12 |MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 599 2,7 16,17 30 4,00 65 65
B01/13 |MAGAZYN BIELIZNY BRUDNE] 3,46 2,7 9,34 30 4,00 40 40
BO1/14 |MAGAZYN ZAKAZNY 16| 2,7 4,32 30 4,00 20 20
B01/15 |PRZYGOTOWANIE POSIEKOW 7,66 2,7 20,68 30 4,00 85 85
B01/16 |POMIESZCZENIE SANITARNE 6,09 2,7 16,44 30 12,16| 200| 200
B01/17 |POKOJ PROFOSA 139 2,7 37,48 1 30 30 30
POK. ZATRZYMANYCH DO
BOL/18 |\ NTR7EZW. 13,4 2,7 36,18 3 30 90 90
B01/19 |POK. ZATRZYMANYCH 13,4 2,7 36,18 2 30 60 60
B01/20 |POK. ZATRZYMANYCH 13,4 2,7 36,18 2 30 60 60
BO1/15A |KOMUNIKACIA 23] 2,7 6,21 30 1,00 10 10
B0O1/20A |POM. GOSPODARCZE 091 2,7 2,46 30 10 10
B1/09A |WC DYZURNY 489 2,7 13,20 30 15,15 200| 200
PIWNICA - STARA CZESC -3,00
A01/01 |MAGAZYN PODRECZNY 11,7 2,7 31,56 30 4,00 130 130
A01/02 |KOMUNIKACIA 26,7 2,7 72,20 30 1,00 75 75
A01/03 |KOMUNIKACIA 68| 2,7 18,36 30 1,00 20 20
A01/04 |SZATNIA MESKA 119 2,7 32,10 30 4,00 200 200
A01/05 |SILOWNIA 51,9 2,7| 140,21 10 100 500| 1000/ 1100
A01/06 |UPS 8,65 2,7 23,36 10 30 300 300
A01/07 |SILOWNIA INF. 8,77| 2,7 23,68 10 30 1,00/ 300 300
A01/08 |INFORMATYK 13,4 2,7 36,05 3 30 90 90
MAGAZYN DOWODOW
A01/09 | oe s WY CH 21,4 2,7 57,75 2 30 60 60
A01/10 |MAGAZYN POMP 13| 2,7 34,99 2 30 60 60
A0O1/11 |POM.POMOCNICZE 13| 2,7 34,99 2 30 60 60
A01/12 |POM.POMOCNICZE 129 2,7 34,91 2 30 60 60
A01/13 |POM. BIUR. ZESP. KRYMIN. 13,6 2,7 36,72 4 30 2,00 120| 120
A01/14 |KOMUNIKACIA 6,32 2,7 17,06 30 1,00 20 20
LABORATORIUM ZESP. TECH.
A0L/15 | oy 13,6 2,7 36,72 4 30 120| 120
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A01/16 | MAGAZYN UZBROJENIA 134 2,7 36,05 30 4,00 145| 145
A01/17 | MAGAZYN PODRECZNY 65 2,7 17,55 30 4,00 75 75
A01/18 | POM. SANITARNE 985| 27| 26,60 30 1,88 50 50
A01/19 |[WC 3,29 2,7 8,88 30 5,63 50 50
A01/20 | MAGAZYN DRUKOW 6,38 2,7 17,23 30 4,00 70 70
A01/21 30 0 0
A01/07A |SILOWNIA 8,77 30 0 0
PARTER - NOWA CZESC +1,80
B02/01 | KOMUNIKACIA 27,6 27| 74,57 10 30 1,00/ 300| 300
B02/01A | SERWEROWNIA 944 27| 2549 30 10,00/ 255| 255
B02/01B | POM. GOSPODARCZE 1,6/ 2,7 4,32 30 1,00 10 10
B02/02 | KOMUNIKACIA 23,1  2,7| 62,48 30 1,00 65 65
B02/03 | SALA ODPRAW 54| 2,7| 145,75 45 30 1350| 1350
B02/04 | SEKRETARIAT 299 2,7| 80,62 4 30 120] 120
B02/05 |KOMENDANT 324 27| 87,37 9 30 270 270
B02/06 | Z-CA KOMENDANTA 249 2,7| 67,28 9 30 270 270
B02/07 | ZAPLECZE SOCJALNE 61| 2,7 16,47 30 4,86 80 80
B02/08 | ZESPOL KADR I SZKOLEN 166] 27| 44,79 2 30 60 60
B02/09 | POKOJ SZKOLEN 11,4 2,7 30,89 3 30 90 90
PARTER -STARA CZESC +0,00
A02/01 | KLATKA SCHODOWA 21,1 3] 63,36 30 0 0
A02/02 | KOMUNIKACIA 40,1 3] 120,30 30 1,00 125 125
A02/03 | SKEADNICA AKT 39,4 3] 118,20 30 4,00 475| 475
A02/04 | SZATNIA MESKA 8,9 3] 26,70 4 30 1,00] 230 0
A02/05 | POM.SANITARNE 6,77 3] 20,31 30 11,32 0| 230
A02/06 | POKOJ tACZNOSCI 8,64 3] 25,92 1 30 30 30
A02/07 | SERWEROWNIA 13,6 3] 40,65 30 10,00/ 410| 410
A02/08 | POK. ZESPOrU £ACZNOSCI 13,5 3] 40,35 2 30 60 60
A02/09 |POM. GOSPODARCZE 2,09 3 6,27 30 20 20
A02/09A | PRZEBIERALNIA 10,6 3] 31,86 4 30 6,00 195| 195
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A02/09B | POM. SOCJALNE 15,9 3 47,67 4 30 120 120
A02/10 |POM.DZIELNICWOYCH 20,4 3 61,08 8 30 240| 240
A02/11 |POM.BIUROWE 12,8 3 38,43 1 30 30 30

POM.BIUROWE WYDZIALU
A02/12 | ep SATROL. WEWN. 13,4 3 40,11 4 30 120 120
A02/13 |POM.SEKCJII RUCHU DROGOWEGO 28 3 84,03 6 30 180 180
POM.BIUROWE WYDZIALU
A02/14 | o eV ENCIT NIELETNICH 13,5 3 40,56 3 30 90 90
A02/15 |WC DAMSKIE 6,38 3 19,14 30 2,61 50 50
A02/16 | WC MESKIE 2,75 3 8,25 30 9,70 80 80
PIETRO -STARA CZESC +6,6
A03/01 |KOMUNIKACIA 21,1 3 63,36 30 1,00 150
A03/02 |KOMUNIKACIA 62,9 3| 188,67 30 1,00 400 190
A03/03 |PEEN. DO SPRAW INF. NIEJ. 12,6 3 37,68 2 30 1,00 60 60
A03/04 |ZESP. WYKROCZEN 13,4 3 40,17 4 30 1,00 120 120
A03/05 |ZESP. WYKROCZEN 15,7 3 46,98 4 30 1,00 120| 120
A03/06 |NACZ. WYDZIAtU PREWENC]I 13,2 3 39,69 5 30 2,00 150 150
SEKRETARIAT WYDZIALU
A03/07 | Do EWENCII 13,3 3 39,81 4 30 1,00/ 120 120
A03/08 |Z-CA WYDZ. KRYMINALNEGO 13,9 3 41,64 5 30 2,00 150 150
A03/09 |POM. GOSPODARCZE 2,09 0,00 1 30 4,00 30

A03/09A |POM. SOCJALNE 7,72 3 23,16 2 30 1,00 60 60
A03/09B |KOTLOWNIA 9,22 3 27,66 30 0 0
A03/10 |ODN 12,6 3 37,68 4 30 1,00 120 120
A03/11 |WYDZ.KRYMINALNY 13,2 3 39,69 4 30 120| 120
A03/12 |WYDZ.KRYMINALNY 12,8 3 38,25 4 30 120 120
A03/13 |WYDZ.KRYMINALNY 13,4 3 40,11 6 30 180 180
A03/14 |MAG. ZAOPATRZENIA I FIN. 13,5 3 40,53 30 1,00 45 45
A03/15 |WYDZIAt ZAOPATRZENIA I FIN. 13,8 3 41,43 4 30 1,00 120 120
A03/16 |KANCELARIA TAINA 13,3 3 40,02 1 30 1,00 45 45
A03/17 |WC DAMSKIE 6,38 3 19,14 30 1,00 100
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A03/18 | WC MESKIE | 6,38] 3| 19,14] 30 1,00 | 80
PIETRO -NOWA CZESC +5,30
B03/01 | KOMUNIKACIA 36,2 3] 108,57 30 1,00/ 110] 110
B03/02 | KOMUNIKACIA 25,2 3] 75,60 30 1,00/ 80 80
B03/03 | POM. WYDZIAtU KRYMINAKLNEGO | 154 3] 46,20 2 30 4,00 185 185
B03/04 |POM. WYDZIAtU KRYMINAKLNEGO | 15,7 3] 46,98 2 30 4,00] 190] 190
B03/05 |POM. WYDZIAtU KRYMINAKLNEGO | 15,7 3] 46,98 2 30 4,00  190] 190
B03/06 | POM. WYDZIAtU KRYMINAKLNEGO | 15,7 3] 46,98 2 30 4,00] 190] 190
B03/07 |NACZ. WYDZIAtU KRYMINAKLNEGO | 23,1 3| 69,30 4 30 4,00/ 280 280
B03/08 | Z-CA WYDZ. KRYMINALNEGO 13,9 3] 41,64 2 30 2,00/ 85 85
B03/09 | SEKRETARIAT 18,3 3] 54,75 4 30 4,00  220] 220
B03/10 | WC DAMSKIE 6,94 27| 18,74 30 534 100] 100
B03/11 | WC MESKIE 6,94 27| 18,74 30 427 80 80
B03/12 | POM. OPERACYINA WYDZ. KRYM. 11| 2,7] 29,81 2 30 1,00/ 60 60
B03/13 | POM. OPERACYINA WYDZ. KRYM. 1,1] 27| 29,84 2 30 1,00/ 60 60
B03/14 | POM. OKAZAN 58] 27| 15,90 2 30 1,00/ 60 60
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e. Opis przyjetych rozwigzan

Maszynownia, gdzie znajduje sie centrala NW1,2 stoi na poddaszu. Centrale NW1,2 nalezy wykona¢ jako w

wykonaniu wewnetrznym

f. Pomieszczenia nowego budynku

Dla pomieszczan nowego budynku zaprojektowano uktad wentylacyjno-klimatyzacyjne NW1. Przewidziano

wentylacje w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng w wykonaniu wyposazong w:
- filtréw powietrza klasy co najmniej F7,

- wymiennika obrotowego,

- nagrzewnicy wodnej,

- wentylator nawiewny i wyciggowy

- przepustnica z sitownikiem

Dla sali zaprojektowano instalacje wentylacji nawiewno-wyciggowa wyposazong w centrale wentylacyjng
NW1 w wykonaniu wewnetrznym wraz z uktadem regulacyjno-pompowym— firmy Swegon (lub

rownowazne) o projektowanych wydajnosci:
NwW1

Vnawiew = 4470 m3/h

Vwywiew = 4470m3/h

Dystrybucja powietrza do pomieszczen i usuwanie powietrza zuzytego bedzie sie odbywac uktadem kanatow
rozprowadzonych pod pomieszczen. Powietrze bedzie nawiewane za pomocg nawiewnikdw dyszami i
wywiewnikéw z dyszami. Kanaty nawiewne i wywiewne w obrebie budynku nalezy izolowaé matami wetng
mineralng ptaszczem z foli aluminiowej ( o grubosci 40 mm , A=0,035 W/m2K) W obrebie maszynowi nalezy

izolowac kanaty wetna mineralna o gr. 80 mm( A=0,035 W/m2K) z ptaszczem z foli aluminiowej.

a. Pomieszczenia starego budynku

Dla pomieszczan nowego budynku zaprojektowano uktad wentylacyjno-klimatyzacyjne NW1. Przewidziano

wentylacje w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng w wykonaniu wyposazong w:
- filtréw powietrza klasy co najmniej F7,
- wymiennika obrotowego,

- hagrzewnicy wodnej
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- wentylator nawiewny i wyciggowy
- przepustnica z sitownikiem

Dla sali zaprojektowano instalacje wentylacji nawiewno-wyciggowq wyposazong w centrale wentylacyjng

NW1 w wykonaniu wewnetrznym wraz z uktadem regulacyjno-pompowym- o projektowanych wydajnosci:
Nw2

Vnawiew = 4470 m3/h

Vwywiew = 4470m3/h

Dystrybucja powietrza do pomieszczen i usuwanie powietrza zuzytego bedzie sie odbywa¢ uktadem kanatéw
rozprowadzonych pod pomieszczen. Powietrze bedzie nawiewane za pomocg nawiewnikdw dyszami i
wywiewnikdw z dyszami. Kanaty nawiewne i wywiewne w obrebie budynku nalezy izolowaé matami wetng
mineralng ptaszczem z foli aluminiowej ( o grubosci 40 mm , A=0,035 W/m2K) W obrebie maszynowi nalezy

izolowac¢ kanaty wetna mineralna o gr. 80 mm( A=0,035 W/m2K) z ptaszczem z foli aluminiowe;.

b. Pomieszczenia sanitariatow

Pomieszczenia WC i natryskowni sg wentylowane poprzez niezalezny wyciag WC obstugiwany poprzez
wentylator wyciggowy dachowy i kanatowy zlokalizowany na dachu . projektuje sie wentylator dachowy o
wydajnosci :

Vwywiew = 250 m3/h, 1100 m3/h

Projektuje sie wentylatory prod Venture Industries lub réwnorzedny.

c. Poziom hatasu

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania PN-87/B-02151.02. Ttumienie dzwieku
organizowane bedzie przez:

- potaczenie centrali | wentylatorow z siecig kanatow za pomoca krdccow elastycznych,

- zamontowanie na sieci kanatéw ttumikéw akustycznych

- izolacje kanatdw wentylacyjnych,

- potaczenie kanatow wentylacyjnych z anemostatami za pomocg przewoddw elastycznych

izolowanych.

Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikdw nie powinna przekraczac¢ 35+40dB.

d. Jakosc¢ powietrza

Przewidziano filtracje powietrza na filtrach klasy EU 5, 7 zlokalizowanych w centralach wentylacyjnych W

pomieszczeniach obowigzywac bedzie zakaz palenia.
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Ruch powietrza

Predkos¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatéw wentylacyjnych:
Czerpnie: < 2.5 m/s (w $wietle otworu)

Wyloty powietrza: < 6 m/s (w Swietle otworu)

Kanaty gtéwne: 3,0 - 4,5 m/s

Potaczenia z wyrzutniami: 1,5 - 4 m/s

Kratki wentylacyjne: 1,0 - 2,0 m/s

e. Siec rozdzielcza
Pomieszczenia ze wzgledu na rézne wymagania higieniczne i uzytkowe beda podzielone na niezalezne strefy
wentylacyjne. W celu zapewnienia okreSlonej wymiany powietrza, zaktada sie, iz wszystkie uktady pracowac
bedg w sposdb ciggty. W celu zapewnienia ograniczenia energii cieplnej i elektrycznej zastosowane bedzie
stopniowanie wydajnosci poprzez zastosowanie ptynnej regulacji predkosci obrotowej wentylatoréw w centrali
wentylacyjnej. Takie rozwigzanie umozliwi obnizenie intensywnosci wymiany powietrza w pomieszczeniach,
podczas przerw w ich uzytkowaniu. Wydatki powietrza, lokalizacja elementow instalacji, trasy i wymiary

przewodow wg czesci graficzne;j.

f. Kanaly wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potaczern powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Przewidziano kanaty stalowe ocynkowane typu A/I oraz Spiro oraz kanaty aluminiowe .
Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych przewoddw, a takze
innych urzadzen i elementéw instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposéb niz
przez te otwory. Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach Ilub demontazu elementu sktadowego instalacji. Do hydraulicznej regulacji uktadow
wentylacyjnych stuzy¢ beda przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe. Kanaly wentylacyjne podpierac

systemem podpar¢ dla kanatéw wg systemowych rozwigzan np. prod. Hilti lub rownowaznym.

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu [mm] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B [mm]
200-315 300x100
315-500 400x200
>500 500x400
wejscie do przewodu 600x500

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu [mm] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B [mm]
<200 300x100
200-500 400x200
>500 500x400
wejscie do przewodu 600x500
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1. STEROWANIE I AUTOMATYKA

Systemy wentylacyjne wyposazone zostang w autonomiczne ukfady automatyki, oparte o sterownik
mikroprocesorowy wraz z niezbednymi modutami systemowymi, czujnikami, sitownikami, presostatami.
Systemy wentylacji zasilany i regulowany bedzie z rozdzielnicy automatyki, w ktorej cze$é regulacyjna jest
pofaczona z czescig elektroenergetyczng i zamknieta w jednej obudowie w postaci rozdzielnicy zasilajaco-
sterowniczej. W rozdzielnicach zbiegajq sie wszystkie przewody sterowania, pomiardw sygnalizacji oraz
przewody sitowe zasilajgce silniki w centrali i wentylatory.

Wentylatory kanatowe : wyposazone bedg we wiasne sterowniki zintegrowane z wiacznikami. Zaleca sie
zastosowanie wspolnej szafy sterowniczej dla wentylatoréw.

Uktad automatyki dostarczony powinien by¢ przez dostawce central wentylacyjnych i wentylatorow.

Uktady zasilajgco-sterujace zaleca sie montowa¢ w pomieszczeniu na wolnych powierzchniach $cian na

wysokosci dostosowanej dla obstugi.

2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY O OKRESLONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60

Przejscia przewoddéw wewnetrznej instalacji c.0, wodociggowej , cwu i wentylacji przez przegrody o
okreslonej odpornosci ogniowej wykonac jako przejscia p.poz., pamietajgc o zachowaniu wymaganej
odpornosci ogniowej $ciany czy stropu. Przewody stalowe przy przejsciach przez przegrody p.poz.
wykonanych z betonu, cegty lub bloczkéw z betonu komdrkowego prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych.
Rura ochronna powinna by¢ o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Przejscie rur niepalnych przez
przegrode (Sciane lub strop) wykona¢ z zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie masg ogniochronng
PROMASTOP — Coating wg systemu . Rury PCV chroni¢ kasetami ogniochronnymi .

3.INSTALACJA KLIMATYZACII

Pomieszczenia biurowe oraz sale bedq klimatyzowane. Zaprojektowano klimatyzatory, kasetonowe
prod. Fujitsu lub réwnowazny. Lokalizacja jednostek wewnetrznych zgodnie z czescig graficzna opracowania.
Jednostke zewnetrzng zlokalizowano na dachu budynku .

Dla pomieszczenia serwerowni projektuje sie indywidualna jednostke klimatyzacyjng oraz jednostke
rezerwowq typu Split typ: jednostka wewnetrzna ASYG18LE , jednostka zewnetrzna AOYA36LB.
Czynnikiem chfodniczym jest freon R410A. Instalacje freonowg projektuje sie z rur miedzianych w izolacji

kauczukowej.
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