Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KPP Grodzisk Wielkopolski - rozbudowa - wentylacja Il etap

ADRES INWESTYCJI : Grodzisk Wielkopolski ul. 27 stycznial6

INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji

ADRES INWESTORA @ Poznan ul. Kochanowskiego 2A

BRANZA . instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



GRODZISK WENTYLACJA 2 ETAP inwestorski.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Instalacja wentylacji
1/KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna z kompletng automatyka i sterowaniem GOLD |szt.
d.1/0205-01 DRX 20 NW1 oraz z zespotem regulacyjno-pompowym prod. Swegon lub réw-
norzedny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 "Wentylator dachowy szt.
d.1/0204-01 typ: RF 4 315
z automatyka (regulator, zabezpieczenie termiczne, wylgcznik serwisowy)"
Venture Industires lub réwnorzedny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-17 "Wentylator dachowy szt.
d.1/0204-01 typ: RF 2 200
z automatyka (regulator, zabezpieczenie termiczne, wytacznik serwisowy)"
Venture Industires lub réwnorzedny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-17 "Wentylator dachowy szt.
d.1/0204-01 typ: RF 4 160
z automatyka (regulator, zabezpieczenie termiczne, wylgcznik serwisowy)"
Venture Industires lub réwnorzedny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-17 "Wentylator dachowy szt.
d.1/0204-01 typ: RF 4 125
z automatyka (regulator, zabezpieczenie termiczne, wytacznik serwisowy)"
Venture Industires lub réwnorzedny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.1/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.1/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
11|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
13/KNR 2-16 Izolacja o grub.40 mm piytami z welny mineralnej w folig aluminiowa wentyla- |m2
d.1/0306-08 ana-|cji
logia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
14/KNR 2-16 Izolacja o grub.80 mm plytami z wetny mineralnej w folig aluminiowa wentyla- |m2
d.1/0309-01 cji
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
15/KNR 2-17 Przewdd elastyczny fi 100 szt.
d.1/0131-01
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
16|KNR 2-17 Przewdd elastyczny fi 125 szt.
d.1/0131-02
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: KWP
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17/KNR 2-17 Przewdd elastyczny fi 160 szt.
d.1/0131-02
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
18/KNR 2-17 Przewdd elastyczny fi 200 szt.
d.1/0131-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
19/KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa DARL OCY 100 szt.
d.1/0131-01
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
20|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa DARL OCY 125 szt.
d.1/0131-01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
21|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa DARL OCY 160 szt.
d.1/0131-03
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
22|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe DARL OCY200 szt.
d.1/0131-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.1/0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
24|KNR 2-17 Thumik akustyczny SLQv-N-OCY-1-1-5-1000 -400 ALNOR lub réwnorzedny|szt.
d.1/0154-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste szt.
d.1/0155-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-17 Anemostat z ruchomymi dyszami 125-400 (skrzynka 100-125) Swegon lub szt.
d.1/0140-01 réwnorzedny
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 2-17 Anemostat z ruchomymi dyszami 160-400 (skrzynka 125-600) Swegon lub szt.
d.1/0140-01 réwnorzedny
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
28|KNR 2-17 Anemostat z ruchomymi dyszami 200-600 (skrzynka 160-200) Swegon lub szt.
d.1/0140-01 réwnorzedny
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
29|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny KE 100 szt.
d.1/0140-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
30{KNR 2-17 Zawor nawiewny KE 125 szt.
d.1/0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 2-17 Zawoér nawiewny KE 160 szt.
d.1/0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-17 Zawor nawiewny KK 100 szt.
d.1/0140-01
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
33/KNR 2-17 Zawoér nawiewny KK 125 szt.
d.1/0140-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34/KNR 2-17 Zawor nawiewny KK 160 szt.
d.1/0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: KWP




