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l. OPIS TECHNICZNY

1. Temat:

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elekirycznej zwigzany z remontem
wybranych pomieszczen istniejgcego budynku Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku WIkp.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- niezbedne ustalenia z Uzytkownikiem,;
- uzgodnienia miedzybranzowe;

- rzuty architektoniczne;

- obowigzujace przepisy i normy;

- wizja lokalna;

3. Zakres opracowania

W zakresie swoim projekt ujmuje:
-rozdzielnica gtéwna budynku RG,
-rozdzielnice obiektowe R_piwnica, R_pigtro;
-instalacja elektryczna wewnetrzna:

-instalacja o$wietleniowa;

-instalacja pradowa gniazd 230V i sitowa 400V
-instalacja okablowania dedykowanego 230V;
-instalacje ochrony przeciwporazeniowe;j;



4. Rozwigzania techniczne projektowanych instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych

41. Zasilanie remontowanego budynku

Istniejacy budynek KPP Grodzisk Wlkp. zasilany jest obecnie dwoma liniami kablowymi z
dwadch osobnych zewnetrznych zigczy kablowych. Kable zasilajagce wprowadzone sg do istniejgcego
ztacza kablowego umiejscowionego w elewacji budynku. Od ztacza kablowego wyprowadzone sg dwa
kable zasilajace budynek, ktdre wprowadzone sg do rozdzielnicy recznego uktadu SZR mieszczacej sie
w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku. Od rozdzielnicy SZR wyprowadzony jest jeden kabel
zasilajacy istniejacq rozdzielnice gtéwng budynku RG. Dodatkowo do RG doprowadzony jest kabel
zasilajgcy z zewnetrznego agregatu pradotwérczego mieszczacego sie w garazu. Ze wzgledu na zty
stan techniczny rozdzielnicy SZR i RG budynku projektuje sie ich wymiane na nowe wraz z kablami
zasilajacymi.

4.2. Rozdzielnica gtéwna RG budynku.

Rozdzielnice gtowng RG budynku zaprojektowano jako natynkowg szafe o wymiarach
1620x1800x400mm z drzwiami metalowymi o IP44 na cokole o wysoko$ci 80mm. Rozdzielnice
zabudowac nalezy w pomieszczeniu na parterze budynku.

Z RG nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajace poszczegoine rozdzielnice pietrowe oraz obwody
elektryczne na parterze budynku.

W rozdzielnicy RG jako wytacznik gtowny projektuje sie rozigcznik izolacyjny typu DPX3-l o
pradzie znamionowym 250A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy do podtgczenia przycisku
przeciwpozarowego wytaczajacego prad w budynku. Sterowanie cewka wybijakowa odbywac sie bedzie
poprzez przycisk p-poz zainstalowany przy gtéwnym wejsciu do budynku. Od przycisku p-poz do cewki
wybijakowej nalezy utozy¢ przewdd niepalny typu HDGs3x1,5mm2 PH90. Zasilanie przycisku p-poz w
rozdzielnicy RG nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem S301-B6. Dodatkowo w celu zapewnienia ciggtosci
zasilania przycisku ppoz. nalezy zainstalowa¢ w RG przetacznik zasilania faz typu PF — 431.

Z rozdzielnicy RG nalezy réwniez wyprowadzic obwody do zasilania osSwietlenia
podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz obwody gniazd 230V.

Dla ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicy RG projektuje sie ochronniki przepieciowe
klasy B + C.

W projektowanej rozdzielnicy RG nalezy zainstalowa¢ istniejacy uktad pomiarowy pdtposredni
zuzycia energii elektrycznej.

Widok rozdzielnicy gtéwnej budynku RG wraz z wyposazeniem i elewacjg pokazano na rysunku nr E3.

4.3. Rozdzielnice obiektowe R_piwnica, R_pietro.

Rozdzielnice obiektowe budynku R_piwnica, R_pietro, zaprojektowano jako podtynkowe typu
XL3-160 o wymiarach 1145x670x178mm, 995x670x178mm 2z drzwiami metalowymi o [P40.
Rozdzielnice obiektowe zabudowa¢ nalezy na korytarzach poszczegdinych kondygnacji budynku.
Rozdzielnice pietrowe nalezy zabezpieczyé na wyjsciu z RG rozitgcznikami bezpiecznikowymi
tréjffazowym o pradzie 35A. Wszystkie rozdzielnice pietrowe nalezy zasili¢ przewodem typu YDYzZo
5x10mm2. Z rozdzielnic pietrowych nalezy wyprowadzi¢ wszystkie obwody zasilajace poszczegoine
pomieszczeniach oraz projektowane urzadzenia elekiryczne. Dla ochrony przeciwprzepigciowej w
rozdzielnicach pietrowych projektuje sie ochronniki przepieciowe klasy C.



Schemat ideowy rozdzielnic pietrowych budynku wraz z wyposazeniem i elewacjgq pokazano na
rysunkach nr E1i E2.

4.4. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg w remontowanych pomieszczeniach zaprojektowano jako podtynkowg
przewodami YDYzo 3x1,5mm2, YDYzo 4x1,5mm? z izolacjg 750V. Podejécia w pomieszczeniach pod
wytaczniki wykona¢ podtynkowo. W tazienkach i W.C. stosowac osprzet instalacyjny szczelny min. |P44
i oprawy hermetyczne. W pomieszczeniach zaprojektowano oprawy oswietleniowe montowane w suficie
podwieszanym  oraz natynkowo. Wszystkie oprawy Swietlowkowe wyposazy¢ w Swietlowki o
podwyzszonej wartosci strumienia Swietlnego i barwie cieptej 830. Do wszystkich opraw
o$wietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Laczniki oswietleniowe umiejscowi¢ na wysokosSci
130 cm od podtogi. Przejscia instalacji przez strefy pozarowe budynku zabezpieczy¢ specjalng masq
uszczelniajgca ogniowa Hilti.

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg oprawy jednofunkcyjne ze zrodtem LED wyposazone w
moduty awaryjne 3h oraz oprawy oswietlenia kierunkowego ze zrédtami LED z piktogramami i modutami
awaryjnymi 3h. Wszystkie oprawy awaryjne bedg dziata¢ na ciemno. O$wietlenie ewakuacyjne ma za
zadanie o$wietli¢ wyjécia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie oéwietlenia
na podtodze wzdtuz Srodkowe; linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oSwietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 Ix.

W strefach otwartych przewidziano o$wietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z normg
PN - EN -1838 celem o$wietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i
umozliwienie bezpiecznego ruchu osob w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez stworzenie
odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zataczanie tego rodzaju
o$wietlenia awaryjnego powinno odbywac sie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w czasie nie
przekraczajacym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla catoSci.

Wymagane $rednie natezenie o$wietlenia wynosi 1 Ix na poziomie podtogi, nie mniej jednak niz 0,5 Ix,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjatkiem obwodowego pasa o szeroko$ci 0,5 m.
Zatgczanie opraw nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia.

Natezenie o$wietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1. Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano
programem DIALUX.
4.5. Instalacja gniazd 230V i sitowych.

Instalacja gniazd wtykowych 230V i sitowych w remontowanych pomieszczeniach pozostaje
jako istniejaca.

4.6. Dedykowana sie¢ elektroenergetyczna

Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA 230V w remontowanych pomieszczeniach
pozostaje jako istniejgca.



4.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych miejscowych i gildwnych

Gtéwng szyne wyrdwnawczg budynku GSU nalezy zainstalowaé przy rozdzielnicy gtownej
budynku RG na parterze budynku. Od szyny GSU nalezy rozprowadzi¢ wszystkie potaczenia
wyréwnawcze miejscowe budynku.

W fazienkach oraz pomieszczeniach WC projektuje sie wykonanie miejscowych potaczen
wyréwnawczych, ktdre uzyskac nalezy poprzez potaczenie ze sobg metalowych instalacji wod-kan, c.o.,
oraz przewodu ochronnego PE gniazda wtykowego. Do w/w potgczen uzy¢é miedzianego drutu DYzo
2,5mm2 prowadzonego pod tynkiem.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze taczac ze sobg
wszystkie metalowe elementy i urzadzenia oraz kanaly wentylacyjne. Potaczenia nalezy wykonac
drutem DYzo 4mm2. Po wykonaniu w/w potaczen nalezy wykonaé pomiary ciggtosci potaczen
wyréwnawczych.

5.  Ochrona od porazen elektrycznych

Zastosowano ochrone przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa ) przez
zachowanie wta$ciwej izolacji przewodow i czesci czynnych oraz ochrong przed dotykiem posrednim
( ochrona dodatkowa ) - przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wytaczenia zasilania.
Jest to zgodne z normg PN-IEC 60364. Projektowane instalacje wykonywa¢ w uktadzie TN - S.
Charakterystyki pradowo - czasowe dobranych zabezpieczen zapewniajg dostatecznie szybkie
wytgczenie zasilania t<0,4 sek.

W projektowanej instalacji elektrycznej jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe zastosowano
wytgczniki réznicowo — pragdowe z cztonem nadpradowym o pradzie wytaczenia 30 mA.
Potaczenia wyrbwnawcze stanowig uzupetniajacg ochrone od porazen pradem elektrycznym.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw rezystanciji izolacji, skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, zadziatania  wytgcznikow  réznicowopradowych, natezenia  o$wietlenia
podstawowego i ewakuacyjnego i wyniki zamiesci¢ w protokotach pomiarowych.

6. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wszystkie istniejgce instalacje elektryczne
zdemontowa¢ z zachowanie zasad bhp.

Wszystkie projektowane instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z powyzszym projektem, z
normami PN-IEC 60364 ze szczegdlnym uwzglednieniem Przepiséw Budowy Urzadzen Elektrycznych,
oraz innymi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

Osoby wykonujace prace demontazowe, montazowe, eksploatacyjne i konserwacyjno-
remontowe instalacji i urzadzen elektrycznych powinny posiada¢ stosowne kwalifikacje oraz
uprawnienia kwalifikacyjne. Powinny one rowniez stosowa¢ dodatkowe techniczne i organizacyjne
metody ochrony od porazen, ktore wynikajg z przepisow eksploatacji urzadzen elektrycznych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatéw spetniajacych wymogi i parametry
przedmiotowej dokumentacji, pod warunkiem ze beda wspotdziata¢ w ramach catego systemu i
uktadu budowlano-instalacyjnego oraz uzyskaja akceptacje projektanta.



IIl. SCHEMATY OBWODOW ELEKTRYCZNYCH

e Rozdzielnica obiektowa budynku R_piwnica —rys. E1
e Rozdzielnica obiektowa budynku R_pietro —rys. E2
¢ Rozdzielnicy gtéwna budynku RG -rys. E3



