BUDYNEK - istniejacy

Czesé ogdlna:

OPIS TECHNICZNY

W $cianach wewnetrznych budynku, tam, gdzie nastepuje wymiana drzwi potgczona z poszerzeniem

otworu drzwiowego nalezy w pierwszej kolejnosci ja wykonac, a nastepnie przystgpi¢ do robot

wykonczeniowych pomieszczen.
Wykonczenie posadzek oraz sufitdw przedstawiono w tabeli poszczegdlnych pomieszczen.

L.p. = Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B1 001 KOMUNIKACJA — KLATKA SCHODOWA ( W CALOSCI)
Pow.[m2] 8,60+21,12+21,12
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Bez zmian
materiat
B Cokolik — wysokos¢ | Bez zmian
[cm], materiat
C Sciany Bez zmian - malowane w kolorze ztamanej bieli ( RAL 9003), odbojnice
. scienne na wysokosci 90 cm.
materiat
D Sufit H=270 cm
wysokosc¢ [cm] Bez zmian- malowany w kolorze ztamanej bieli ( RAL 9003),
Materiat
E Wyposazenie Wycieraczka systemowa, wylgcznik pozarowy
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B1 01 KOMUNIKACJA - KORYTARZ
Pow.[m2] 6,24
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Bez zmian
materiat
B Cokolik — wysokos¢ Bez zmian
[cm], materiat
C Sciany Bez zmian - malowane w kolorze zZtamanej bieli ( RAL 9003), odbojnice
. Scienne na wysokosci 90 cm.
materiat
D Sufit H=270 cm

wysokosc¢ [cm]

Materiat

Bez zmian- malowany w kolorze ztamanej bieli ( RAL 9003),




Wyposazenie

L.p. = Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B3 03 SANITARIAT
Pow.[m2] 6,58
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Ptytki ceramiczne o wym. 30x30 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,
materiat odporno$¢ na scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga
antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna
B Cokolik — wysokos¢  Cokét systemowy, z gamy plytek podtogowych, w kolorze RAL 7043, o
[cm], materiat wysokosci 10,3 cm, z systemowymi elementami naroznymi
C Sciany Okfadzina $cian — ptytki ceramiczne o wym. 30X60 w kolorze RAL 9003,
. uktadane ppoziomo, z fugg jasnoszarg na petng wysoko$¢ pomieszczenia
materiat
D Sufit H=250 cm
wysokosc¢ [cm] Sufit podwieszany gipsokartonowy z ptyty odpornej na wilgo¢ do 95% przy
. 30 stopniach C, malowany kolorze RAL 7047 (jasno szary)
Materiat
- grubos¢ ptyt 12,5 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie umywalka z potpostumentem biata, ceramiczna 60 cm — 2 kpl, miska

ustepowa typu kompakt, brodzik z odptywem systemowym , uchwyt na
szczotke toaletowg wiszacy, podajnik mydta — stal nierdzewna, wiszacy,
podajnik recznikéw papierowych — wiszacy , stal nierdzewna, kosz na
Smieci




L.p. Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B4 02 SZATNIA
Pow.[m2] 30,32
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina ptytki gresowe nieszkliwione, w kolorze ciemno szarym, o
materiat powierzchni naturalnej, wymiar plytki np. 30x30 cm. Ptytki o nasigkliwosci
nie wiekszej niz 0,1%, o wspdtczynniku antyposlizgowosci min. R9,
uktadane na kleju elastycznym
Kolorystyka — ciemno szary
B Cokolik — wysokos$¢ | Systemowy, z ptytki, wysokosé 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Szpachlowane i malowane farbg akrylowg w kolorze ztamanej bieli ( RAL
. 9003),
materiat
D Sufit H= 250 cm
wysokos¢ [cm] Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
Materiat konstrukcja no$na widoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do 95%
przy 30 stopniach C.
- klasa pochtaniania dzwieku ,A”, a,,= 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubosc ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie -
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B5 04 SALA GIMNASTYCZNA
Pow.[m2] 25,28
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina sportowa grub. 1 cm na podktadzie z jastrychu cementowego,
. klejona
materiat
B Cokolik — wysokos¢  Systemowy, z wyktadziny , wys. 10 cm.
[cm], materiat
C Sciany Szpachlowane i malowane farbg akrylowg w kolorze ztamanej bieli ( RAL
. 9003),
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,

wysokosc¢ [cm]

Materiat

konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
95% przy 30 stopniach C.

- klasa pochtaniania dzwieku ,A”, a,,= 0,95




- kolor ptyt biaty frost

- gestosc¢ 80 kg/m?

- grubosc¢ ptyt - 20 mm

- klasyfikacja ognhiowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Szafki ubraniowe
L.p. = Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B7 05 MAGAZYN UZBROJENIA
Pow.[m2] 28,71
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina linoleum, spetniajaca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubos¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z thumieniem odgtoséw na poziomie <5 dB, odporne na kétka, pozostatosé
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana,
antyelektrostatyczna
Kolorystyka — szaros$¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
B Cokolik — wysokos$¢ | Systemowy, wywiniety na sciany, wysokos¢ 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowa w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit
wysokos¢ [cm] Bez zmian- malowany w kolorze ztamanej bieli ( RAL 9003),
Materiat
E Wyposazenie
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
A01/13 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE- DEPOZYT KRYMINALNY
Pow.[m2] 13,23
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina ptytki gresowe nieszkliwione, w kolorze ciemno szarym, o
materiat powierzchni naturalnej, wymiar ptytki np. 30x30 cm. Ptytki o nasigkliwo$ci
nie wiekszej niz 0,1%, o wspotczynniku antyposlizgowosci min. R9,
uktadane na kleju elastycznym
Kolorystyka — ciemno szary
B Cokolik — wysoko$¢ | Z plytki posadzkowej o wys. 10cm
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy szpachlowany i malowany farbg akrylowag w kolorze
materiat ztamanej bieli( 9003).




D Sufit h=250
wysokosc¢ [cm] Bez zmian, szpachlowany i malowany farbg akrylowa w kolorze ztamanej
. bieli( 9003).
Materiat
E Wyposazenie
L.p. = Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B8 11,12 KOMUNIKACJA KORYTARZ
Pow.[m2] 38,85+5,72
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Piytki z naturalnego kamienia granitowego o grub. 1 cm , wymiar ptytki np.
materiat 60x60 cm. Plytki o nasigkliwosci nie wiekszej niz 0,1%, uktadane na kleju
elastycznym.
Kolorystyka — jasno szary ( jak komunikacja dobudowy)
B Cokolik — wysokos$¢  Systemowy, z plytki posadzkowej, wysoko$¢ 6 cm,
[cm], materiat
C Sciany Nie dotyczy
materiat
D Sufit Nie dotyczy
wysokos¢ [cm]
Materiat
E Wyposazenie —_—
L.p. = Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B4 1.3 SZATNIA
Pow.[m2] 8,90
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Bez zmian
materiat
B Cokolik — wysokos¢ Bez zmian
[ecm], materiat
C Sciany Szpachlowane i malowane farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli ( RAL
materiat 9003),




D Sufit H= 250 cm
wysokosc¢ [cm] Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
Materiat konstrukcja nosna widoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do 95%
przy 30 stopniach C.
- klasa pochtfaniania dzwieku ,A”, a,,= 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie -
L.p. = Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B9 14,15,16,1.7 POKOJE BIUROWE ZESPOLU PREWENCJI
Pow.[m2] 12,56
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Bez zmian
materiat
B Cokolik — wysokos¢ | Bez zmian
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy szpachlowany i malowany farbg akrylowa w kolorze
. ztamanej bieli( 9003).
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
wysokosé [om] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do 95%
¥ przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,A”, a,,2 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie
B8 2.1,2.2,2.10 KOMUNIKACJA - KORYTARZE
Pow.[m2] 30,71+12,86+11,27
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Ptytki z naturalnego kamienia granitowego o grub. 1 cm , wymiar ptytki np.
materiat 60x60 cm. Plytki o nasigkliwosci nie wiekszej niz 0,1%, uktadane na kleju
elastycznym.
Kolorystyka — jasno szary ( jak komunikacja dobudowy)
B Cokolik — wysokos$¢  Systemowy, z plytki posadzkowej, wysokos$¢ 6 cm,




[cm], materiat

C Sciany Nie dotyczy
materiat
D Sufit Nie dotyczy
wysokosc¢ [cm]
Materiat
E Wyposazenie Drzwi kl.”C” o odpornosci ogniowej EI 30 oddzielajace strefe 11 130x210 L
L.p. = Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B9 2.3,2.4, 2.5, POKOJE BIUROWE ZESPOLU PREWENCJI
2.6,2.7,2.8
Pow.[m2] 12,56+27,29+6,43+13,52+13,23+13,67
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Bez zmian
materiat
B Cokolik — wysokos¢ | Bez zmian
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy szpachlowany i malowany farbg akrylowg w kolorze
. ztamanej bieli( 9003).
materiat
D Sufit Tynk gipsowy szpachlowany i malowany farbg akrylowg w kolorze
s ztamanej bieli( 9003).
wysokos¢ [cm]
Materiat
E Wyposazenie
L.p. = Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B9 2.9,2.11, 2.12,2.13, POKOJE BIUROWE STREFY SPECJALNEJ Il
2.14
Pow.[m2] 12,56+12,75+ 13,23+13,37+13,34
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Bez zmian

materiat




B Cokolik — wysokos¢
[cm], materiat

Bez zmian

C Sciany
materiat
D Sufit

wysokosc¢ [cm]

Tynk gipsowy szpachlowany i malowany farbg akrylowg w kolorze
ztamanej bieli( 9003).

Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do 95%
przy 30 stopniach C.

Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,A”, a,, > 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie

Informacje dodatkowe:

Wszystkie oscieza okienne w remontowanych pomieszczeniach nalezy ociepli¢ od wewnatrz styropianem
EPS 70 i zamocowac¢ narozniki z siatkg w technologii lekkiej mokre;j.

Piytki posadzkowe gresowe nieszkliwione, w kolorze ciemno szarym, o powierzchni naturalnej, wymiar
ptytki np. 30x30 cm. Plytki o nasigkliwosci nie wigkszej niz 0,1%, o wspodtczynniku antyposlizgowosci min.
R9, uktadane na kleju elastycznym. Fuga 3 mm w kolorze grafitowym

Kolorystyka — ciemno szary. np. ZN 13 Nowa Gala Zenith

Piytki scienne - ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm, odporno$¢ na Scieranie
PEI 2, kolor RAL 9003, fuga szara jasnha, antygrzybiczna, wysoko elastyczna.




