Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2A

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Ktadzenie plytek
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczen czesci istniejgcej budynku KPP Grodzisk WIkp.
ADRES INWESTYCJI  :  Grodzisk WIkp., ul. 27 Stycznia 15, dz. 1320, 1311

INWESTOR . Komenda Wojewbédzka Policji w Poznaniu

ADRES INWESTORA  :  60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2A

BRANZA :  Budowlana. Sanitarna

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



REMONT SIEDZIBY KPP W GRODZISKU WLKP- BUDOWLAN2BAMHAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 KONDYGNACJA |
11 DEMONTAZ BRAM GARA ZOWYCH | WSTAWIENIE OKIEN
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - bramy |m2
d.1.|0353-10 garazowe
1
2.4*2.15*2 m?2 10.320
RAZEM 10.320
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1.|0353-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. (w o$ciezu bram) m2
d.1.|0811-07
1
2.4*0.4*2 m?2 1.920
RAZEM 1.920
4/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pod $ciany zewnetrzne -  |m2
d.1.|202 0618-01 |analogia
1
LAWA FUNDAMENTOWA
2.4*0.5*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
5/NNRNKB (z.VIN) Sciany o grubosci 24 cm budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokos- |m2
d.1./202 0188-02 |ci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej
1
(2.4*2.15-1.8*0.8)*2 m?2 7.440
RAZEM 7.440
6/KNR-W 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1i1/2 ceg. na zaprawie ce- m3
d.1.|0331-05 mentowej dla otworéw okiennych
1
1.8*0.95*0.43 m3 0.735
RAZEM 0.735
7|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1./0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR-W 2-02 |Wykonanie poduszek z cegty petnej pod belki nadprozy m
d.1.|0124-04
1
0.25*2*3 m 1.500
RAZEM 1.500
9/NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych m
d.1.|202 0160-01
1
2.1*3*3 m 18.900
RAZEM 18.900
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian zamurowan plytami styropianowymi EPS70-038 gr. 8 cm - m2
d.1.|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1
7.44 m?2 7.440
RAZEM 7.440
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1.|2612-04 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
1
7.44*%4 szt 29.760
RAZEM 29.760
12|KNR-W 2-02 |Domurowanie $cianki ostonowej z cegly klinkierowej gr. 1/2 ceg. z zakotwie- |m?2
d.1.|0129-02 niem do $ciany konstrukcyjnej kotwami stalowymi - analogia
1
7.44 m?2 7.440
RAZEM 7.440
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
1
2.4*1.2*2 m?2 5.760
RAZEM 5.760
14|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m?2
d.1.|0603-04 emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga i nast.warstwa
1
BUDYNEK ISTNIEJACY
5.76 m?2 5.760
tAWA FUNDAMENTOWA
RAZEM 5.760
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REMONT SIEDZIBY KPP W GRODZISKU WLKP- BUDOWLAN2BAMHAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.1.|1022-04 ponad 1.0 m2
1
1.80*0.80*3 m?2 4.320
RAZEM 4.320
16 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é |m3
d.1.|0109-09 do 1 km
1
2.5*2.2*0.15+1.92*0.03+0.735 m3 1.618
RAZEM 1.618
17/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1.|0109-10 stepny 1 km
1 Krotnosé = 9
2.5*2.2*0.15+1.92*0.03+0.735 m3 1.618
RAZEM 1.618
18|UTYLIZA- Koszt utylizacji gruzu na wysypisku t
d.1.|CJIA
1
1.618*1.8 t 2.912
RAZEM 2.912
1.2 ROBOTY MURARSKIE
19/NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubo$ci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o [m2
d.1./202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatldw wyciggiem
2|04
PARTER
18.23+8.91 m?2 27.140
Il PIETRO
RAZEM 27.140
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1.|0346-03 ceg.
2
17.87 m?2 17.870
RAZEM 17.870
21|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |m3
d.1.|0331-03 wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych (w tym poszerzenie istn. otworéw
2 drzwiowych)
0.87+0.87+0.18+0.18+0.18+0.18 m3 2.460
RAZEM 2.460
22|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych szt
d.1.|0126-02
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
23|NNRNKB (z.1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych m
d.1.|202 0160-01
2
4.8+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4 m 16.800
RAZEM 16.800
24|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw drzwiowych w $ciankach o grub. 1/2 cegna zaprawie m2
d.1./0303-02 cementowo-wapiennej
2
21 m?2 2.100
RAZEM 2.100
25|KNR-W 4-01 |Demontaz drzwi i wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ |m3
d.1.|0109-09 do 1 km
2
17.87*0.15+2.46+2.1*0.9*0.1 m3 5.330
RAZEM 5.330
27|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1.|0109-10 stepny 1 km
2 Krotnosé = 9
5.33 m3 5.330
RAZEM 5.330
28|UTYLIZA- Koszt utylizacji gruzu na wysypisku (1m3 gruzu = 1,8 t) t
d.1.|CJA
2
5.33*1.8 t 9.594
RAZEM 9.594
1.3 ROBOTY TYNKARSKIE | OKEADZINOWE
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29/KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pustakéw |m?2
d.1.|0716-02 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o pow.podtogi ponad
3 5 m2 (nowe $cianki i zamurowania otworéw)
36.45+19.5+5.04+0.84+0.84+0.84+0.84 m2 64.350
RAZEM 64.350
30|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.|0820-08
3
52.48+23.37+30.34 m?2 106.190
RAZEM 106.190
31|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe $cian i posadzek w pomieszczeniach  |m?2
d.1.|0603-01 sanitarnych (folia w ptynie) - pierwsza warstwa
3
81.36+37.58+46.76 m?2 165.700
RAZEM 165.700
32|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe $cian i posadzek w pomieszczeniach  |m?2
d.1.|0603-02 sanitarnych (folia w ptynie) - druga warstwa
3
81.36+37.58+46.76 m?2 165.700
RAZEM 165.700
33/NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na scianach na  |m?2
d.1.|202 2027-01 |kleju gipsowym w pomieszczeniach sanitarnych
3
37.8+30.78+39.96 m?2 108.540
RAZEM 108.540
34NNRNKB Zagruntowanie $cian pod utozenie plytek m2
d.1.|202 1134-02
3
PARTER
55.04+24.51+31.82 m2 111.370
Il PIETRO
RAZEM 111.370
35/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wym. 30x60 cm - na klej m2
d.1.|0829-03
3
4.51+31.82 m?2 36.330
RAZEM 36.330
36/NNRNKB Zagruntowanie $cian wewnetrznych pod gtadzie gipsowe m2
d.1.|202 1134-02
3
14.08+138.24+32.4+32.4+39.96+53.19+28.89+65.34+39.96+30.78+6.27+ m2 646.250
8.14+30.78+125.82
RAZEM 646.250
37|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0830-04
3
646.25 m?2 646.250
RAZEM 646.250
38/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0109-09 do 1 km
3
106.19*0.03 m3 3.186
RAZEM 3.186
39|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1.|0109-10 stepny 1 km
3 Krotnosé = 9
3.186 m3 3.186
RAZEM 3.186
40|UTYLIZA- Koszt utylizacji gruzu na wysypisku (1m3 gruzu = 1,8 t) t
d.1.|CJA
3
3.186*1.8 t 5.735
RAZEM 5.735
14 SUFITY
41/NNRNKB Sufit podwieszony z ptyt z wiékien mineralnych 60x60 cm m2
d.1.|202 2702-02
4
PARTER
39.32+25.28 m?2 64.600
Il PIETRO
RAZEM 64.600
42/NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone z plyt gipsokartonowych, jednowarstwowe, na rusz- |m?2
d.1.|202 2030-01 |cie metalowym (pom WC)
4
PARTER
12.24 m?2 12.240

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: KWP
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.240
43/NNRNKB Zagruntowanie sufitow pod tynki gipsowe m2
d.1.|202 1134-01
4
12.24+53.2+21.93+6.39+6.8 m?2 100.560
RAZEM 100.560
44|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa- m2
d.1.|0830-05 nych i betonéw wylewanych
4
100.56 m?2 100.560
RAZEM 100.560
15 POSADZKI
45|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1.|0811-07
5
12.24+13.2+8.84 m?2 34.280
RAZEM 34.280
46| KNR K-04 Wykonanie posadzki z wylewki samorozlewnej gr. 2,5 cm m2
d.1.|0502-01
5
PARTER
34.28 m?2 34.280
Il PIETRO
KLATKA SCHODOWA
RAZEM 34.280
47/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujacy m2
d.1./1130-01
5
34.28 m?2 34.280
RAZEM 34.280
48/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 x cm m2
d.1./1118-04
5
PARTER
39.32 m?2 39.320
Il PIETRO
RAZEM 39.320
49/ KNR 0-12 Cokoliki 0 wys. 10 cm ( ciete z ptytek o wymiarach 30x30 cm ) m
d.1./1119-02
5
PARTER
46.6 m 46.600
RAZEM 46.600
50|kalkulacja in- |Wyktadzina sportowa typu POLYMER gr.10 mm - dostawa i montaz w po- m2
d.1.|dywid. mieszczeniu sitowni sportowej
5
25.28 m?2 25.280
RAZEM 25.280
51|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0109-09 do 1 km
5
35*0.03 m3 1.050
RAZEM 1.050
52|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1.|0109-10 stepny 1 km
5 Krotnosé = 9
1.05 m3 1.050
RAZEM 1.050
53|UTYLIZA- Koszt utylizacji gruzu na wysypisku (1m3 gruzu = 1,8 t) t
d.1.|CJA
5
1.05*1.8 t 1.890
RAZEM 1.890
1.6 ROBOTY MALARSKIE
54| KNR-W 4-01 |Zagruntowanie podtozy gipsowych $cian i sufitbw pod malowanie - analogia m2
d.1.|1204-05
6
14.08+12.24+138.24+53.2+32.4+32.4+39.96+53.19+21.93+28.89+6.39+ m2 746.810
65.34+39.96+30.78+6.8+6.27+8.14+30.78+125.82
RAZEM 746.810
55/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1510-03 tozy gipsowych Scian i sufitow
6
746.81 m?2 746.810
RAZEM 746.810
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56| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1./1209-08 Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
6
2.1*0.9*2.25*13 m2 55.283
RAZEM 55.283
1.7 STOLARKA DRZWIOWA
57/KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.1./1025-01
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 2-02 |Oscieznice z MDF lakierowane m2
d.1./1026-01
7
1.0*2.1*6 m2 12.600
RAZEM 12.600
59| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - drzwi tazienkowe m2
d.1./1020-03
7
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
60|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - drzwi klasa C, 2 zamki patentowe m2
d.1./1022-01
7
0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
61|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne - wypetnienie ptyta MDF, 2 zamki pa- |m?2
d.1./1022-01 tentowe
7
0.90*2.05*5 m2 9.225
RAZEM 9.225
1.8 INSTALACJE - KANALIZACJA SANITARNA
62|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1./0235-06
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kmpl
d.1./0235-08
8
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt
d.1./0233-06
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt
d.1./0233-08
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku metr
d.1./0230-07
8
1.5 metr 1.500
RAZEM 1.500
67|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - w wykopie |metr
d.1./0230-01
8
3.8 metr 3.800
RAZEM 3.800
68|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach metr
d.1.|0230-05 budynku
8
3.5 metr 3.500
RAZEM 3.500
69|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | metr
d.1.|0341-07 wo-wapiennej
8
3.5+15 metr 5.000
RAZEM 5.000
70|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |metr
d.1.|0338-01 mentowo-wapiennej
8
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3.5+1.5 metr 5.000
RAZEM 5.000
71|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny- | metr
d.1.|0328-04 mi w $cianach z cegiet
8
3.5+1.5 metr 5.000
RAZEM 5.000
72|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- | metr
d.1.|0328-01 nymi w $cianach z cegiet
8
3.5+1.5 metr 5.000
RAZEM 5.000
73|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg.na zaprawie ce- |szt
d.1./0335-12 mentowo-wapiennej
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt
d.1./0335-09 wo-wapiennej
8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cemen- |szt
d.1./0335-08 towo-wapiennej
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt
d.1.|0325-04
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt
d.1.|0325-03
8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
78|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt
d.1.|0325-02
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |metr
d.1./0210-02 tach z betonu zwirowego (posadzka piwnic)
8
1.5+4+2+4 metr 11.500
RAZEM 11.500
80|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
8
11.5*0.3*0.3 m3 1.035
RAZEM 1.035
81/KNNR 1 Obsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr 30 cm zagesz- |m3
d.1./0608-02 czona do 98% wg wsp. Proctora
8
1.035 m3 1.035
RAZEM 1.035
82|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |metr
d.1./0207-03 do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach
8
115 metr 11.500
RAZEM 11.500
83|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt
d.1.|0208-04 bosci do 40 cm (strop)
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach o potaczeniach wcis- |metr
d.1.|0208-01 kowych
8
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1.5+3.5+1.5 metr 6.500
RAZEM 6.500
86/ KNR-W 2-15 |Automatyczne zawory odpowietrzajgce kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o |szt
d.1./0218-02 $r. 50 mm - analogia
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
87 /KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- metr
d.1.|0208-04 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych (pion)
8
35 metr 3.500
RAZEM 3.500
88/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt
d.1.|0222-03
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |metr
d.1./0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
8
1 metr 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | metr
d.1./0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
8
0.7+0.8+4+2+4.3 metr 11.800
RAZEM 11.800
91|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt
d.1.|0222-02
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 4 Wpusty podtogowe nierdzewne szt
d.1.|0216-02
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 4 Brodziki natryskowe kmpl
d.1.|0232-02
8
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
94|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe szer. 50 cm z pétpostumentem , z syfonem | kmpl
d.1.|0230-02 gruszkowym , na stelazu
8
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
95|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kmpl
d.1.|0233-03
8
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
1.9 INSTALACJA WODOCI AGOWA
96|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.1./0120-01
9
4+1.5%2 m 7.000
RAZEM 7.000
97|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm metr
d.1.|0120-02
9
3.5*5+28 metr 45.500
RAZEM 45.500
98|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |metr
d.1.|0338-01 mentowo-wapiennej
9
3.0+1.5+3.5 metr 8.000
RAZEM 8.000
99|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- | metr
d.1.|0328-01 nymi w $cianach z cegiet
9
8.0 metr 8.000
RAZEM 8.000
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100|KNNR 4 Rurociagi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 16 x 2,0 mm o potgczeniach zacisko- |metr
d.1./0111-01 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9
1.0+1*3+2*3+3*3 metr 19.000
RAZEM 19.000
101|KNNR 4 Rurociagi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 25 x 2,5 mm o potgczeniach zacisko- |metr
d.1.|0111-02 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9
(1.0+0.7+4+2+4)*3 metr 35.100
RAZEM 35.100
102|KNNR 4 Rurociagi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 32 x 3,0 mm o potgczeniach zacisko- |metr
d.1./0111-03 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9
(23+4+3.5)*3 metr 91.500
RAZEM 91.500
103|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |metr
d.1./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
9
19+35.1+91.5 metr 145.600
RAZEM 145.600
104|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych metr
d.1.|0128-02
9
145.6 metr 145.600
RAZEM 145.600
105/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact | gr.13 mm (J) metr
d.1./0108-01
9
19 metr 19.000
RAZEM 19.000
106/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- | metr
d.1./0101-19 mi gr.30 - 40 mm (S)
9
35.1+91.5 metr 126.600
RAZEM 126.600
107|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce szt
d.1.|0137-02
9
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt
d.1.|0137-09
9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2-15 |Zawory katowe (pod umywalki i muszle ustepowa) szt
d.1.|0132-01
9
4+1 szt 5.000
RAZEM 5.000
110/KNNR 4 Zawory spustowe dn 15 ze zlgczka do weza szt
d.1.|0131-01
9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
111|KNNR 4 Zawory kulowe Optibal o $r. nominalnej 32 mm szt
d.1.|0131-04
9
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
112|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 25 |szt
d.1./0131-03 mm
9
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt
d.1.|0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
9 zewnetrznej 20 mm
2*3+2+2 szt 10.000
RAZEM 10.000
2 KONDYGNACJA I
2.1 ROBOTY MURARSKIE
114|NNRNKB (z.VIIl) Scianki dzialowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m?2
d.2./202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
1|04
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PARTER
4.05+4.59+4.59 m?2 13.230
Il PIETRO
RAZEM 13.230
115|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |\m2
d.2.|0346-03 ceg.
1
1.89+0.62+0.62+4.59+4.59 m?2 12.310
RAZEM 12.310
116|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |m3
d.2.|0331-03 wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych (w tym poszerzenie istn. otworéw
1 drzwiowych)
0.25+0.25+0.25+0.25+0.25+0.25 m3 1.500
RAZEM 1.500
117|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.|0353-08
1
1.8*1.2 m?2 2.160
RAZEM 2.160
118/KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych szt
d.2.|0126-02
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
119|NNRNKB (z.I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych m
d.2.|202 0160-01
1
1.2*2*7+1.2*2 m 19.200
RAZEM 19.200
120|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw drzwiowych w $ciankach o grub. 1/2 cegna zaprawie m2
d.2./0303-02 cementowo-wapiennej
1
2.1+4.2 m?2 6.300
RAZEM 6.300
121|KNR-W 4-01 |Demontaz drzwi i wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.|0353-04
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
122|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ \m3
d.2.|0109-09 do 1 km
1
12.31*0.15+1.5 m3 3.347
RAZEM 3.347
123|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- \m3
d.2./0109-10 stepny 1 km
1 Krotnosé = 9
3.347 m3 3.347
RAZEM 3.347
124|UTYLIZA- Koszt utylizacji gruzu na wysypisku (1m3 gruzu = 1,8 t) t
d.2.|CJA
1
3.347*1.8 t 6.025
RAZEM 6.025
2.2 ROBOTY TYNKARSKIE | OKEADZINOWE
125|KNR-W 4-01 |Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pustakow |m?2
d.2.|0716-02 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o pow.podtogi ponad
2 5 m2 (nowe $cianki i zamurowania otworéw)
5.04+16.5+0.84+0.84+0.84+0.42+0.42+10.02+10.02 m2 44.940
RAZEM 44.940
23 SUFITY
126 NNRNKB Sufit podwieszony z plyt z wiékien mineralnych 60x60 cm m2
d.2.|202 2702-02
3
PARTER
13.37+12.75+13.23+13.37+12.81+20.36+13.52+8.9 m?2 108.310
Il PIETRO
RAZEM 108.310
127|NNRNKB Zagruntowanie sufitdw pod tynki gipsowe (podciagi) m2
d.2.|202 1134-01
3
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600

-10 -
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128|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa- m2
d.2.|0830-05 nych i betonéw wylewanych
3
5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600
2.4 POSADZKI
129/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.2./0811-07
4
9.25+6.97+8.84+13.6+13.94+14.11+6.8+6.8+38.48 m2 118.790
RAZEM 118.790
130|KNR K-04 Wykonanie posadzki z wylewki samorozlewnej gr. 2,5 cm m2
d.2./0502-01
4
PARTER
118.79 m2 118.790
Il PIETRO
KLATKA SCHODOWA
RAZEM 118.790
131|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujacy m2
d.2./1130-01
4
118.79 m2 118.790
RAZEM 118.790
132|KNR 0-12 Posadzki z plytek z granitu naturalnego o wymiarach 60x 60 cm na koryta- m2
d.2.|1118-04 rzach
4
PARTER
100.41 m2 100.410
Il PIETRO
RAZEM 100.410
133|KNR 0-12 Cokoliki 0 wys. 10 cm (ciete z ptytek z granitu naturalnego) m
d.2./1119-02
4
PARTER
174.8 m 174.800
RAZEM 174.800
134|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ \m3
d.2./0109-09 do 1 km
4
118.79*0.03 m3 3.564
RAZEM 3.564
135|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- \m3
d.2./0109-10 stepny 1 km
4 Krotnosé = 9
3.564 m3 3.564
RAZEM 3.564
136|UTYLIZA- Koszt utylizacji gruzu na wysypisku (1m3 gruzu = 1,8 t) t
d.2.|CJA
4
3.564*1.8 t 6.415
RAZEM 6.415
25 ROBOTY MALARSKIE
137|KNR-W 4-01 |Zagruntowanie podtozy gipsowych $cian i sufitbw pod malowanie - analogia m2
d.2./1204-05
5
47.79+9.9+32.4+55.82+5.6+39.96+40.5+8.14+8.14+142.29 m2 390.540
RAZEM 390.540
138|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2./1510-03 tozy gipsowych $cian i sufitow
5
390.54 m2 390.540
RAZEM 390.540
139|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.2./1209-08 Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
5
2.1*0.9*2.25*3 m2 12.758
RAZEM 12.758
2.6 STOLARKA DRZWIOWA
140|KNR-W 2-02 |Oscieznice drzwiowe lakierowane m2
d.2./1026-01
6
1.0*2.1*11 m2 23.100
RAZEM 23.100
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141|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - drzwi tazienkowe m2
d.2.|1020-03
6
0.90*2.05*3 m?2 5.535
RAZEM 5.535
142|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - wypetnienie ptyta MDF, 2 zamki pa- |m?2
d.2./1022-01 tentowe
6
0.90*2.05*8 m?2 14.760
RAZEM 14.760
27 INSTALACJE WODOCI AGOWE
143|KNR-W 2-15 |Przeniesienie istniejgcego mieszacza wody (wsp do R = 1,5 szt
d.2.|0139-05
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
144\KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 15 |szt
d.2.|0131-01 mm
7
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
145|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt
d.2.|0116-07 wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
7 zewnetrznej 20 mm
1*3+2*3+1 szt 10.000
RAZEM 10.000
3 KONDYGNACJA Il
31 ROBOTY MURARSKIE
146 NNRNKB (z.VIII) Scianki dziatowe o grubo$ci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o [m2
d.3./202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatléw wyciggiem
1104
PARTER
8.91+4.05+4.59+4.59 m?2 22.140
Il PIETRO
RAZEM 22.140
147|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |\ m2
d.3.|0346-03 ceg.
1
0.62+0.62+0.62+0.62+0.62+4.59 m2 7.690
RAZEM 7.690
148|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |m3
d.3.|0331-03 wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych (w tym poszerzenie istn. otworéw
1 drzwiowych)
0.31+0.31+0.69+0.18+0.69+0.25+0.25 m3 2.680
RAZEM 2.680
149|/KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych szt
d.3.|0126-02
1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
150|NNRNKB (z.1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych m
d.3.|202 0160-01
1
3.6+2.4+1.2+3.6+2.4+2.4+1.2+2.4+1.2+1.2+2.4+2.4 m 26.400
RAZEM 26.400
151|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw drzwiowych w $ciankach o grub. 1/2 cegna zaprawie m2
d.3./0303-02 cementowo-wapiennej
1
1.89*3+2.1*0.9*2 m?2 9.450
RAZEM 9.450
152|KNR-W 4-01 |Demontaz drzwi i wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.3.|0353-04
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
153|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ \m3
d.3./0109-09 do 1 km
1
7.69*0.15+2.68 m3 3.834
RAZEM 3.834
154\ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- \m3
d.3./0109-10 stepny 1 km
1 Krotnosé = 9
3.834 m3 3.834
RAZEM 3.834
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155|UTYLIZA- Koszt utylizacji gruzu na wysypisku (1m3 gruzu = 1,8 1) t
d.3.|CJA
1
3.834*1.8 t 6.901
RAZEM 6.901
3.2 ROBOTY TYNKARSKIE
156|KNR-W 4-01 |Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakéw |m?2
d.3./0716-02 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o pow.podtogi ponad
2 5 m2 (nowe $cianki i zamurowania otworéw)
1.26+19.14+3.78+1.26+1.79+3.78+0.66+4.62+0.66+8.76+10.02+10.02 m2 65.750
RAZEM 65.750
157|KNR-W 4-01 |Rozebranie okladziny sciennej z ptytek m2
d.3.|0820-08
2
30.75*2 m?2 61.500
RAZEM 61.500
158|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe $cian i posadzek w pomieszczeniach  |m2
d.3./0603-01 sanitarnych (folia w ptynie) - pierwsza warstwa
2
47.47*2 m?2 94.940
RAZEM 94.940
159|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe $cian i posadzek w pomieszczeniach |m2
d.3./0603-02 sanitarnych (folia w ptynie) - druga warstwa
2
94.94 m?2 94.940
RAZEM 94.940
160|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na scianach na  |m2
d.3./202 2027-01 |kleju gipsowym w pomieszczeniach sanitarnych
2
11.6*2 m?2 23.200
RAZEM 23.200
161|NNRNKB Zagruntowanie $cian wewnetrznych pod gtadzie gipsowe m2
d.3.|202 1134-02
2
38.88+40.5+40.5+28.89+39.96+40.5+40.5+38.88+39.96+39.96+29.3+36.99+ |m2 703.520
40.5+40.5+8.25+8.25+151.20
RAZEM 703.520
162|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.3.|0830-04
2
703.52 m?2 703.520
RAZEM 703.520
163|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3.|0109-09 do 1 km
2
61.5*0.03 m3 1.845
RAZEM 1.845
164|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.3./0109-10 stepny 1 km
2 Krotnosé = 9
1.845 m3 1.845
RAZEM 1.845
165|UTYLIZA- Koszt utylizacji gruzu na wysypisku (1m3 gruzu = 1,8 1) t
d.3.|CJA
2
1.845*1.8 t 3.321
RAZEM 3.321
33 SUFITY
166 NNRNKB Sufit podwieszony z plyt z wiékien mineralnych 60x60 cm m2
d.3.|202 2702-02
3
PARTER
13.37+12.75+13.23+64.6 m?2 103.950
Il PIETRO
RAZEM 103.950
3.4 POSADZKI
167|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.3.|0811-07
4
12.92+13.52+13.23+46.16 m?2 85.830
RAZEM 85.830
168|kalkulacja Demontaz stolikdw i krzeset przytwierdzonych do posadzki w pom PDOZ szt
d.3.|wtasna (przekazanie do Inwestora)
4
4+4 szt 8.000
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RAZEM 8.000
169|KNR K-04 Wykonanie posadzki z wylewki samorozlewnej gr. 2,5 cm m2
d.3.|0502-01
4
PARTER
85.83 m?2 85.830
Il PIETRO
KLATKA SCHODOWA
RAZEM 85.830
170|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujacy m2
d.3.|1130-01
4
85.83 m?2 85.830
RAZEM 85.830
171|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm m2
d.3./1118-04
4
PARTER
85.83 m?2 85.830
Il PIETRO
RAZEM 85.830
172|KNR 0-12 Cokoliki 0 wys. 10 cm ( ciete z ptytek o wymiarach 30x30 cm ) m
d.3./1119-02
4
PARTER
116.65 m 116.650
RAZEM 116.650
173|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3./0109-09 do 1 km
4
85.36*0.03 m3 2.561
RAZEM 2.561
174|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.3./0109-10 stepny 1 km
4 Krotnosé = 9
2.561 m3 2.561
RAZEM 2.561
175|UTYLIZA- Koszt utylizacji gruzu na wysypisku (1m3 gruzu = 1,8 1) t
d.3.|CJA
4
2.561*1.8 t 4.610
RAZEM 4.610
35 ROBOTY MALARSKIE
176 KNR-W 4-01 | Zagruntowanie podiozy gipsowych scian pod malowanie - analogia m2
d.3.|1204-05
5
38.88+40.5+40.5+28.89+39.96+40.5+40.5+38.88+39.96+39.96+29.3+36.99+ |m2 703.520
40.5+40.5+8.25+8.25+151.2
RAZEM 703.520
177|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3./1510-03 tozy gipsowych $cian i sufitow
5
703.52 m?2 703.520
RAZEM 703.520
178|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3./1209-08 Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
5
2.1*0.9*2.25*4 m?2 17.010
RAZEM 17.010
3.6 STOLARKA DRZWIOWA
179|KNR-W 2-02 |Oscieznice z MDF lakierowane m2
d.3.|1026-01
6
1.0*2.1*13 m?2 27.300
RAZEM 27.300
180|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - drzwi tazienkowe m2
d.3./1020-03
6
0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
181|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - wypetnienie ptyta MDF, 2 zamki pa- |m2
d.3.|1022-01 tentowe
6
0.90*2.05*9 m?2 16.605
RAZEM 16.605
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182|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - wypetnienie ptyta MDF, 2 zamki pa- |m?2
d.3.|1022-01 tentowe + Kontrola Dostepu
6
0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
183|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.3.|1025-01
6
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
184|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne - drzwi klasa C, 2 zamki patentowe m2
d.3.|1022-01
6
0.90*2.05*3 m?2 5.535
RAZEM 5.535
185/KNR 0-19 Demontaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - wsp do R=0,6 analogia m2
d.3./1024-08
6
1.75*2.47*2 m?2 8.645
RAZEM 8.645
186/KNR 0-19 Montaz $cianki aluminiowej z drzwiami jednoskrzydtowymi o szer 100cm, m2
d.3./1024-08 szklenie szklem P2, 2 zamki patentowe + Kontrola Dostepu
6
1.75*2.47*2 m?2 8.645
RAZEM 8.645
187|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi EI30, szklenie szklem m2
d.3./1024-08 P2, 1 zamek patentowy
6
1.40*2.05 m?2 2.870
RAZEM 2.870
4 KLATKA SCHODOWA
188|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 |m2
d.4/1202-09 m2
(6.35+3.35)*2*9.8+6.35*3.35+1.6*3.7*3+3.35*1.7*3 m?2 246.238
RAZEM 246.238
189|NNRNKB Zagruntowanie $cian wewnetrznych pod gtadzie gipsowe m2
d.4|202 1134-02
246.24 m?2 246.240
RAZEM 246.240
190 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.4|0830-04
(6.35+3.35)*2%9.8 m2 190.120
RAZEM 190.120
191|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa- m2
d.4|0830-05 nych i betonéw wylewanych
246.24-190.12 m?2 56.120
RAZEM 56.120
192|KNR-W 4-01 | Zagruntowanie podiozy gipsowych scian pod malowanie - analogia m2
d.4/1204-05
246.24 m?2 246.240
RAZEM 246.240
193|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4/1510-03 tozy gipsowych $cian i sufitow
246.24 m?2 246.240
RAZEM 246.240
194|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4|1212-05
4.1%1.1*3+1.7*1.1 m?2 15.400
RAZEM 15.400
195|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.4|1212-19
0.6*1.2*4 m?2 2.880
RAZEM 2.880
196 |kalkulacja Demontaz cze$ci instalacji hydrantowej na czas wymiany szafek i ponowny szt
d.4|wtasna montaz wraz z wyposazeniem w nowych szafkach
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
197|KNR 2-15 Demontaz szafek hydrantowych - analogia wsp do R=0,7 szt.
d.4/0120-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
198|KNR 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.4/0120-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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199/KNR 0-19 Demontaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - wsp do R=0,6 analogia m2
d.4/1024-08
1.5*2.0+1.4*2.0 m?2 5.800
RAZEM 5.800
200|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi EI30, szklenie szklem m2
d.4/1024-08 P2, 1 zamek patentowy
1.40*2.0 m?2 2.800
RAZEM 2.800
201/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi EI60, 2 za- | m2
d.4/1024-08 mki patentowe + Kontrola Dostepu
1.50*2.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
5 ROBOTY ZEWNETRZNE
202|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (trylinka) o wys. 18 cmna |m2
d.5|0806-05 podsypce cem.piaskowej - analogia
9.0*8.9 m?2 80.100
RAZEM 80.100
203|KNR 2-02 Zasypanie przestrzeni zjazdu do bram garazowych m3
d.5/1101-07
8.8*0.8*0.5*8.9 m3 31.328
RAZEM 31.328
204/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy piasku - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm m2
d.5/0104-03 Krotnosé = 3
8.8*8.9*0.5 m?2 39.160
RAZEM 39.160
205/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2
d.5/0114-01 cm
8.8%8.9 m?2 78.320
RAZEM 78.320
206|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.5/0105-01 geszcz.
8.8*8.9 m?2 78.320
RAZEM 78.320
207|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 | m?2
d.5/231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
8.8*8.9 m?2 78.320
RAZEM 78.320
208|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.5/0109-09 do 1 km
80.1*0.18 m3 14.418
RAZEM 14.418
209|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.5/0109-10 stepny 1 km
Krotnosé = 9
14.418 m3 14.418
RAZEM 14.418
210|UTYLIZA- Koszt utylizacji gruzu na wysypisku (1m3 gruzu = 1,8 t) t
d.5|CJA
14.418+*1.8 t 25.952
RAZEM 25.952
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