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ELEWACJA FRONTOWA

czcionka: Klint LT Pro Bold 285/352 pt

——— plyta kompozytowa z

polietylenowym rdzeniem
0 oktadzinach z aluminium

— pleksi mleczne

— konstrukcja ze stali

nierdzewnej

ELEWACJA BOCZNA
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ELEWACJA TYLNA

Wymogi techniczne:

LICO PYLONU

W systemie wykorzystana jest ptyta kompozytowa z
polietylenowym rdzeniem o oktadzinach z aluminium
jako materiat dla lic pylonéw.

Powierzchnia ptyt musi by¢ gtadka i pozbawiona
nierdwnosci. Plyty uzywane w konstrukcji pylonéw
muszg by¢ malowane proszkowo na kolor RAL 5003.
Tre$¢ znaku jest wycinana przy pomocy plotera
tnacego. Grubo$¢ piyt - do ustalenia

WYPELNIENIE NAPISOW | LOGO
Pleksi mleczne

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Wszystkie elementy no$ne pylonu powinny byé
wykonane ze stali ocynkowanej i zabezpieczonej
antykorozyjnie. Obejmuje to:

- ramy stelazowe

- profile

Fundament zelbetowy.

A: 60-694 Poznan, os. Wi. Jagielty 26/31
T: +48 600 953 648

E: info@plplus.pl

W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostgpnianie bez zgody autoréw jest zabronione.
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