Kabel Swiattowodowy doprowadzony do GPD

63 x Kabel typu U/UTP k.6 250MHz LSZH

3RJ
PEL

42 x Kabel typu U/UTP k.6 250MHz LSZH

3RJ

it

ze studzienki spoza budynku przy drodze

Zasilanie elektryczne

8x skretka typu UTP/KAT5/305/LB

YDY 3x2,5mm2

LEGENDA:

5x skretka typu UTP/KAT5/305/LB

Coksl 800x800x120

Szafa GPD

UWAGI!

1) Z GPD wyprowadzi¢ 105 Kabli typu U/UTP k.6 250MHz LSZH
do gniayd oraz 13 skretek UTP/KAT5/305/LB do kamer

Kabel typu U/UTP k.6 250MHz LSZH

skretka typu UTP /KAT5 /305 /LB

23 X punkt logiczny PEL zawiera:
(4gn 230V + 2xRJ45, 1xRJ45)

14 x punkt logiczny PEL
umieszczenie w podtodze zamknigcie klapka

8x kamera zewnetrzna
(specyfikacja parametrow w opisie technicznym)

5x kamera wewnetrzna koputkowa
(specyfikacja parametréw w opisie technicznym)

A: 60-694 Poznan, os. W Jagietty 26/31
T: +48 600 953 648

E: info@plplus.pl

W: www.plplus.pl

Ninigjsze opracowanie chronione jest prawem autorskim  (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostgpnianie bez zgody autorow jest zabronione.
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