nazwa i adres

inwestycji KOMISARIAT POLICJI W PNIEWACH
ul. Koninska, dz. nr 415/24, 62-045 Pniewy

inwestor

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan




KOMPLET RYSUNKOW

nrrys. tres¢ rysunku skala
A401 DETAL ZABUDOWA SMIETNIKOW 1:50
ZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:20
E-10 MONITORING - RZUT PARTERU 1:20
E-1 MONITORING - RZUT PIETRA 1:100
ZT2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 2 1:200
E12 SCHEMAT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH A3
1S01 PROJEKT PRZYLACZA INSTALACJI WOD -KAN 1:500
A-402 STOJAKI ROWEROWE 1:20
A-403 PYLON

MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

DROGI, DOJAZDY - NAWIERZCHNIA

materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z

naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana.

- wjazdy: ptyty/kostki betonowe o wymiarach 20x20cm w kolorze naturalnego kruszywa granitu.

wymiary — ptyty/kostki betonowe 20x20cm, kraweznik drogowy 15x30x100cm

lokalizacja — wg rysunku ZT2 — Projekt Zagospdoarowania Dziatki

CIAGI KOMUNIKACJI PIESZEJ - NAWIERZCHNIA

materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa w kolorze naturalnego kruszywa
granitu. Wierzchnia warstwa wykonana z naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana. Phyty/kostki
betonowe nalezy uktada¢ diuzsza krawedzig réwnolegle do elewacii frontowej budynku.

wymiary — ptyty/kostki betonowe 40x40x8cm, 40x60x8cm, opornik chodnikowy 10x30x100cm

lokalizacja — wg rysunku ZT2 — Projekt Zagospodarowania Dziatki




MIEJSCA POSTOJOWE - NAWIERZCHNIA

plyta azurowa betonowa kolor grafitowy klasa $cieralnosci 4 . Minimalna wytrzymatos¢
charakterystyczna na zginanie 3,5 MPa. Otwory w ptycie kwadratowe o wymiarach 10cm (+-2cm)

wymiary — ptyta azurowa betonowa grubo$¢ 10cm, dtugos¢ 58cm (+-5¢m), szeroko$¢ 47cm (+-5¢cm)

lokalizacja — wg rysunku ZT2 — Projekt Zagospodarowania Dziatki

OGRODZENIE

Dziatke planuje sie wydzieli¢ ogrodzeniem panelowym na stupkach stalowych ocynkowanych
kotwionych w kielichach betonowych. Wysokos¢ ogrodzenie h=200cm od powierzchni terenu.
Minimalna grubo$¢ drutu 5mm. Drut i stupki ocynkowane. Podmuréwka pod ogrodzeniem betonowa
systemowa. Stupki i panele ogrodzeniowe malowane lub powlekane w kolorze grafitowym.

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunku ZT i ZT2 — Projekt Zagospodarowania Dziatki

Jako wydzielenie strefy dostepnej i zaplecza komisariatu projektuje sie ogrodzenie petne murowane z
bloczkéw betonowych o gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej wzmacniane miejscowo
trzpieniami zelbetowymi wg rysunkow konstrukcji. Wysoko$¢ ogrodzenia h=280cm Ogrodzenie
tynkowane w systemie BSO w kolorze NCS-S-7502B w opierzony blachg tytanowo-cynkowa. Na
ogrodzeniu projektuje sie wykonanie napisu ,POLICJA” wycietych ploterem tnacym lub inng
technologig z ptyt styroduru. Lokalizacja oraz wymiary zgodnie z czescig rysunkowa.

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunku ZT i ZT2 — Projekt Zagospodarowania Dziatki

BRAMA WJAZDOWA

materialy — brama przesuwna, automatyczna, jednoskrzydiowa, konstrukcja stalowa,
brama obustronnie wykonczona ptytami HPL w kolorze ogrodzenia (NCS S 7502 B)

wymiary — szerokos¢ — 460 cm, wysoko$¢ — 225¢cm

Lokalizacja bramy wg rysunku ZT2 - Projekt Zagospodarowania Dziatki

STOJAKI ROWEROWE

materiaty — rura stalowa ze stali nierdzewnej. Lokalizacja stojakdw rowerowych zgodnie z rysunkiem
ZT2

wymiary — wysoko$¢ od powierzchni ziemi — 90cm, wysoko$¢ z odcinkiem kotwigcym 120cm, dtugos¢ —
95cm, zgodnie z czescig rysunkowa.

MIEJSCE NA GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Projektuje sie obudowe Smietnikowa systemowg zadaszong o wymiarach 337x377cm, wysoko$¢ max.
249cm. materiaty — wiata smietnikowa zadaszona gteboko toczong ocynkowang
blachg trapezowsg. Cata konstrukcja wykonana z zamknietych profili stalowych
zabezpieczonych przed korozjg ocynkowaniem ogniowy. Wyposazona w zamek
patentowy oraz niesymetryczne drzwi wypetnione siatkg zgrzewang, uniemozliwiajg
wejscie osobom niepozadanym.

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem ZT2.

OBROBKI BLACHARSKIE

materiaty — blacha tytanowo-cynkowa gr. min. 0,7mm. Blacha tytanowo-cynkowa patynowana w
kolorze grafitowym. Obrobki te musza wystawac poza lico $ciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢
catkowitg ochrone przed migracjg wilgoci. Obrébki blacharskie wykonane na rabek stojacy, lutowane.
Opierzenia attyk nalezy wykona¢ w spadku min. 0,5% do wewnatrz dachu.




ELEMENTY ODWADNIAJACE
ODWODNIENIA LINIOWE

- odwodnienie liniowe ACO z polimerbetonu z rusztem zeliwnym o szer. 13cm, wys. 15cm, dt.
3172cm
- odwodnienie liniowe ACO z polimerbetonu z rusztem Zzeliwnym o szer. 13cm, wys. 15cm, dt.
3725¢cm

MATERIALY | WYMAGANIA

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby
budowlane:

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym
- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych

dokumentéw:

- kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z
przepisami o0 badaniach i certyfikacji;

- wlasciwa przedmiotowa Polska Norma;

- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu,
ktdrego wtasciwosci uzytkowe rdznig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie;

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegblnych sktadnikdéw nalezy zachowaé
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i
przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasnieni lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym
w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,

- przestrzegania warunkoéw bhp i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Sprzet stosowany do robét budowlano — montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno — ruchowa. Przeglady techniczne i naprawy musza byé prowadzone
przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce uprawnienia do konserwacji i napraw
sprzetu.

Srodki transportowe musza spefniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Wymagania
dotyczace transportu materiatow sposob i warunki transportu materiatow i wyrobéw budowlanych muszg by¢
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- ilosci przewozonego materiatu,

- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym,

- sposobu zabezpieczenia przewozonego fadunku,

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.



Odwodnienie liniowe ACO1, ACO2

Odwodnienie liniowe placu zaprojektowano w oparciu o kanaty np. PD100V, wykonane zgodne z normg PNEN
1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat
wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F200 zgodnie z normg PN-88/B-06250,
konstrukcja monolityczna (jednocze$ciowa, nie klejona), z przettoczeniem do wypetnienia masguszczelniajgco-
klejaca, przekroj poprzeczny w ksztaicie litery V, szeroko$¢ w $wietle 10,0cm, dtugo$¢100,0cm, szerokos¢ szczeliny
wlotowej 8mm, powierzchnia wlotowa rusztu 202cm2/m, szerokos¢ budowlana 15cm, ciezar 28,8kg, wysokos¢
budowlana poczatek/koniec 23,0/23,0cm, dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta. Elementy rewizyjne,
maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu
polimerowego, kolor naturalny, z rusztem Zeliwnym z mocowaniem zatrzaskowym z termoplastycznego poliuretanu,
ochrona krawedzi z zeliwa sferoidainego (kotwione w kanale), z przettoczeniem do wypetnienia masg
uszczelniajgco-klejaca, przekroj poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokos¢ w $wietle 10,0cm, dtugo$¢é 50,0cm,
szeroko$¢ szczeliny wlotowej rusztu 12mm, powierzchnia wlotowa rusztu 185cm2, szeroko$¢ budowlana 15¢cm,
ciezar 14,0kg, wysoko$¢ budowlana poczatek/koniec 24,0/24,0cm, z bocznymi wyztobieniami do podtaczen
katowych, T- i krzyzowych, z wyziobieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odptywu O 110; dostarczane z
instrukcja zabudowy producenta.

Skrzynki odptywowe

Maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu
polimerowego, kolor naturalny, z rusztem Zeliwnym z mocowaniem zatrzaskowym z termoplastycznego poliuretanu,
ochrona krawedzi z Zeliwa sferoidalnego (kotwione w kanale), z przettoczeniem do wypetnienia masg
uszczelniajgco - klejaca, przekroj poprzeczny w ksztatcie litery V, szeroko$¢ w $wietle 10,0cm, dtugos¢ 50,0cm,
szeroko$¢ szczeliny wlotowej rusztu 12mm, powierzchnia wlotowa rusztu 185cm2, szeroko$¢ budowlana 15¢cm,
ciezar 25,3kg, kosz osadczy z tworzywa sztucznego, z bocznymi wyztobieniami do podigczen katowych, T- i
krzyzowych, z otworem odptywowym w 0110, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelnego
podtaczenia z kanalizacjg; dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta

Scianki czotowe pefne do zamknigcia poczatku i kofica ciagu, wykonane z betonu polimerowego,

mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F200 zgodnie z normg PN-88/B-06250, pasujg do kanatéw PD100V,

dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta.

Instalacja CCTV

Dane ogobine systemu:

» lloé¢ i lokalizacje kamer przygotowano w oparciu 0 wymagania i potrzeby Inwestora dla niniejszego obiektu dla
daty wykonywania dokumentacji oraz wytycznych Uzytkownika. W przypadku zmiany tej koncepciji, ostateczna
i precyzyjna lokalizacja kamer powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji;

»  Wszystkie urzadzenia systemu CCTV muszg by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym i pochodzi¢
z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki
niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta;

e System swoje serce bedzie miat w szafie RACKowej powigzanej z systemem teleinformatycznym w
pomieszczeniu serwerowni;

»  Okablowanie zrealizowane za pomoca skretki U/UTP kat.5+, 4 pary 24AWG 100 Ohm, LSZH

Rozwigzania techniczne

Instalacja systemu CCTV w budynku ma by¢ zrealizowana jako niezalezna kontrolujaca budynek gtéwny
komisariatu — teren oraz wejécia do budynku. Dane bedg zapisywane na dyskach twardych — lokalizacja jednostki
do uzgodnienia z trakcie realizacji obiektu. Powigzanie sieci CCTV oraz sieci teleinformatycznej we wspoinej szafie
RACKowej U42. Rozprowadzenie instalacji CCTV wykonaé skretkg kablami U/UTP kat.5+, 4 pary 24AWG 100
Ohm, LSZH.

Monitoring w budynku nalezy zrealizowa¢ kamera wewnetrzng zgodnie ze specyfikacja. Kamery zewnetrzne
zastosowaé zgodnie ze specyfikacjg + obudowa do kamery z przepustem na przewody. Kamery montowac z
nalezytgq staranno$cig w sposob trwaty uniemoZliwiajacy ich uszkodzenie w sposéb przypadkowy bez uzycia
specjalnych narzedzi. Wszelkie przebicia przez przegrody zewnetrzne nalezy koniecznie uszczelnic!

Lokalizacje szafy RACKowej oraz rozmieszczenia kamer w budynku i poza nim pokazano na rysunkach
dotaczonych do projektu. Schemat instalacji CCTV pokazano na rysunku dotaczonego do projektu.



Specyfikacja kamer

Kamery zintegrowane w obudowie tulejowej bedg wyposazone w obiektywy z regulowang ogniskowg w
zakresie 2,8-12.0 mm z mozliwoscig zdalnej regulacji zoomu oraz ostrosci obiektywu, wyposazone w o$wietlacze
podczerwieni umozliwiajace obserwacje terenu w warunkach stabego lub braku oswietlenia.

Parametry minimalne kamery:

przetwornik 1/3” Progressiv Scan CMOS

rozdzielczo$¢ obrazu 2048x1536 pikseli

ilos¢ klatek /sek.: 20kl./sek w rozdzielczosci 3MPX, 30 kl./sek. w rozdzielczosci 2MPX
kompresja H.264, MJPEG

kompatybilno$¢: ONVIF ,profile S*/ PSIA

obstuga SIP/VOIP

jednoczesna transmisja minimum dwoch strumieni obrazowych

mozliwo$¢ konfiguracji innych zestawdw ustawien kamery dla trybu dziennego i nochego
obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 mm-12.0 mm z mozliwo$cig zdalnej regulacii
kat obserwacji 92°-28°

wbudowana detekcja ruchu

obstuga stref zainteresowan

mechaniczny filtr podczerwieni

czuto$¢: kolor:0.07Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: OLux with IR on

wbudowany o$wietlacz podczerwieni o zasiegu 20 metrow

obstuga kart SDHC oraz serweréw FTP

obudowa o klasie szczelnosci IP-67

zasilanie POE (802.3af)

pobor pradu maks. 5.3W z wigczonym promiennikiem IR

temperatura pracy -30° do +60°

Oprogramowanie zarzadzajaco-archiwizujace

Zintegrowany system nadzoru wizyjnego jest jednocze$nie systemem rejestracji i wizualizacji video.
Projektowany system zapewni obstuge wszystkich kamer zainstalowanych w systemie tworzac jeden spdjny system
monitoringu.

Catq instalacje nalezy wykona¢ w technologii IP w systemie modutowym umozliwiajgcym dowolne skalowanie,
bazujacej na architekturze klient-serwer. System nalezy wykona¢ tak, aby stanowit kombinacje konstrukcii
modutowej i sieciowej transmisji danych, w ktérym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modutéw zadaniowych, a
w celu komunikacji pomiedzy nimi wykorzystano protokét TCP/IP. Szeroka gama witasnosci i uprawnien
wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, ktdre beda, przyporzadkowane poszczegdinym
uzytkownikom lub ich grupom. Przy kazdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego po zalogowaniu
uzytkownika zostanie automatycznie zatadowany profil odpowiadajacy uprawnieniom danego operatora, co
umozliwi sterowanie uprawnieniami, liczbg dostepnych do obstugi kamer, pozycjonowaniem obrazéw alarmowych
oraz mozliwosciami wywofania scenariuszy alarmowych niezaleznie dla kazdego obszaru roboczego, uzytkownikow
lub ich grup.

Logowanie uzytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywa si¢ po podaniu hasta odpowiedniego dla
danego konta uzytkownika. Dla kazdej z kamer indywidualnie zostang skonfigurowane parametry obrazu takie jak:
rozdzielczo$¢ obrazu, rodzaj kompresji, poziom kompresji, predko$¢ zapisu, metode rejestracji (detekcja ruchu,
zapis ciagly, harmonogram, scenariusz). System musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji wielkosci archiwum dla
poszczegolnych poprzez podanie czasu zapisu dla kazdego z kanatéw oddzielnie..

System nadzoru wizyjnego musi uruchamia¢ sie automatycznie po wtaczeniu serwera i uruchomieniu systemu
operacyjnego serwera.

Parametry minimalne oprogramowania:

Mozliwos¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz predkos$ci zapisu dla kazdego
strumienia obrazowego,

Aplikacja 64-bit

Obstuga w jezyku polskim

Obstuge systemow wieloprocesorowych

Mozliwos¢ rozbudowy dzieki architekturze umozliwiajacej dystrybucje i skalowalno$¢ systemu

Zdalng obstuge podtaczonych urzadzen




Obstuga wielopoziomowych map z mozliwoscig podgladu na rzucie mapy miniatury obrazu z kamery w trybie ,na
Zywo’.

Tryb wielomonitorowy

Réwnolegta wizualizacje kamer w podziale tacznie z mapami obiektu

taczenie widokdw z kamer z mapami na jednym monitorze

Mozliwos¢ odtwarzania poszczeg6lnych kamer w trybie podziatu bez koniecznosci zmiany trybu pracy

Mozliwos¢ przegladania archiwum na jednym z monitorow z jednoczesng wizualizacjig ,na zywo” na innych
monitorach podigczonych do jednej stacji klienckiej

Wizualizacja do 262 kamer w podziale

Przegladanie archiwum z predkoscig do 100x na stacjach klienckich oraz 20x na aplikacjach mobilnych.
Zarzadzanie autoryzacjami umozliwiajace, dla kazdego z uzytkownikdw z osobna, przyporzadkowywanie
szczegdtowych uprawnien dotyczacych dostepu do wySwietlania obrazu z okreSlonych kamer, sterowania i
odtwarzania archiwum z wybranych kamer

Zarzadzanie grupami uzytkownikow

Powiadomienie alarmowe przez e-mail

Dostep do szybkiego archiwum i odtwarzanie szybkiego archiwum w  trybie wizualizacji obrazu z kamer na zywo.
Obstuga sieciowych modutow 1/0 (wejs¢/iwyjs¢) wykorzystywana sg do fatwej i szybkiej integracji alarméw
pochodzacych z innych systemow

Multi streaming — wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowych z kazdej z kamer, jeden strumieft wysokie;
rozdzielczo$ci do zapisu, drugi strumien niskiej rozdzielczoci do podgladu na zywo w trybie podziatu

Detekcja ruchu - wykrywania ruchu w obrazie przez aplikacje serwerowq

Inteligenta analiza obrazu: analiza przemieszczajgcych sie obiektow, modut zliczania osob, detekcji twarzy,
rozpoznawania tablic rejestracyjnych

Obstuga sprzetowej detekeji ruchu w kamerach

Otwarty interfejs dla szerokiej gamy aplikaciji

Otwartg platforme dla integracji kamer IP wiodacych na rynku dostawcéw

Oprogramowanie serwerowe wspotpracujgce w roznymi platformami systemowymi

Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilosci kamer w przypadku pojawienia sie
alarmu

Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczacych autoryzacii

Monitorowanie wszystkich zdarzen oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia alarméw, aktywacja przyciskow,
otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis dzienniku zdarzen przyporzadkowanym do okre$lonego operatora

system musi posiada¢ mozliwos¢ korzystania z funkcji APl oraz korzystania z urzadzenh NAS (Network-Attached
Storage) oraz SAN (Storage Area Network).

Detekcja twarzy w obrazie

Zoom cyfrowy umozliwiajacy Sledzenie obiektow na kamerach statopozycyjnych.

Mozliwo$¢ zliczania oséb, modut zliczania 0s6b przebywajacych w strefie.

Mozliwos¢ interaktywnego wyszukiwania danych w archiwum (wyszukiwanie oséb i obiektow wedtug kolorow
obiektow, wyszukiwanie 0sob i obiektow wedtug kierunku poruszania sie obiektow,

Mozliwos¢ rozbudowy systemu o modut rozpoznawania tablic rejestracyjnych i sterowania urzgdzeniami
wykonawczymi

Wykrywania sabotazu (zmiana ostro$ci kamery, zmiana pola obserwacji, o$lepienie kamery, zastonigcie kamery )
Oprogramowanie pozwalajace na monitorowanie pracy serwerdw w czasie rzeczywistym z biezacq weryfikacja;
stanu pracy serwera, przecigzenia serwera, predko$¢ archiwizacji w MB/sek., czasu archiwizacj.

Obstuga serweréw rezerwowych

Obstuga technologii multicast

Obstuga domofonow SIP/VOIP

Obstuga systeméw operacyjnych: Windwos Server 2008, Windwos Server 2012, Windows 7, Windows 8, Windows
10, Windows Mobile, Android, iOS.

Roleta materiatowa
Roleta materiatowa w kasecie z prowadnicami w kolorze szarym, antracyt, samohamujacy system koralikowy,

tkanina o symbolu ED — 136 kol. Grafitowy, mechanizm montowany na skrzydto okienne bezinwazyjne ( montaz na
parterze i pietrze ).



Opis do robét elektrycznych
Zasilanie bramy wjazdowej oraz o$wietlenia pylonu.

W celu zasilania napedu bramy wjazdowej na trenie KP Pniewy nalezy wyprowadzi¢ przytacze kablowe NN 0,4kV
kablem YKYzo 5x4mm? 0,6/1kV z istniejacej rozdzielnicy gtownej budynku RNN. W celu zasilania oswietlenia pilonu
przed wjazdem na teren KP Pniewy nalezy wyprowadzi¢ przytacze kablowe NN 0,4kV kablem YKYzo 3x2,5mm?
0,6/1kV z istniejacej rozdzielnicy gtownej budynku RNN. Projektowane kable na wyjsciu z rozdzielni RNN nalezy
zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopradowymi z cztionami nadpradowymi typu P314 — C10 — 30AC oraz P312 -
B10 - 30AC.

Projektowane kable utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,7m i szerokosci 0,4m na 10cm warstwie piasku

linig falistq z zapasem 1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania przesunie¢ gruntu. W miejscach zmiany

kierunkoéw kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktére w zalezno$ci od rodzaju i $rednicy kabla d,

Wwynosza;

- dla kabli jednozytowych, w powtoce otowianej lub polwinitowej oraz wielozytowych w powloce aluminiowej o
liczbie zyt nie przekraczajacej cztery R=20d,,

- dla kabli wielozytowych w powtoce ofowianej i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15d..

Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy
kabla. Przed zasypaniem nalezy rowniez sprawdzic:

- cigglo$¢ zyti zgodnos¢ faz,

- pomiar rezystancji izolacji,

- proby napieciowe izolacji.

Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika inwestora, kabel przysypa¢ 10cm
warstwg piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie folig koloru niebieskiego.
Pozostatg cze$¢ rowu kablowego zasypaé ziemig rodzima ubijang warstwami. Kabel na catej trasie w odstepach nie
wiekszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak zatomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki
kablowe.

Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy takie jak:

- symbol i numer linii,

- oznaczenie kabla wedtug normy,

- znak fazy ( przy kablach jednozytowych ),

- rok utozenia kabla.

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu nalezy oznaczyé widocznymi
oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie nie utrudniajagcymi komunikacje. Na stupkach
nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogdlinego symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢
umieszczane w odstepach okoto 100m, ponad to nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w
miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie.

Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z norma N SEP - E — 004

Instalacja o$wietleniowa zewnetrzna - zasilanie i podswietlenie loga ,,POLICJA” na elewacji budynku.

Instalacje o$wietleniowq zaprojektowano jako podtynkowg przewodem YDYpzo 3x1,5mm? z izolacjg 750V. Przewod
zasilajacy nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia rozdzielnicy gtéwnej RNN i wpigé w obwodd oSwietlenia
zewnetrznego sterowanego czujnikiem zmierzchowym. Pod$wietlenie loga z napisem ,POLICJA” na elewacji
budynku wykona¢ za pomocg tasm ledowych zasilanych z zasilaczy.

Instalacja RTV w dwoch pomieszczeniach

Do dwdch pomieszczen (na parterze numer 0/16 i 0/15) nowo budowanego budynku Komisariatu Policji w Pniewach
nalezy doprowadzi¢ sygnat RTV. W tym celu nalezy zamontowa¢ na istniejagcym maszcie antenowym antene
systemu RTV, zainstalowaé wzmacniacz aktywny, rozprowadzi¢ okablowanie do dwéch ww. pomieszczen oraz
zamontowac gniazda koricowe RTV.



Dodatkowy punkt kontroli dostepu (pomieszczenie 1/16).

Przy wejsciu do pomieszczenia sktadu akt na poziomie pietra nalezy zamontowaé dwustronng kontrole dostepu

wspotpracujaca z istniejagcym systemem.

System powinien spetnia¢ ponizsze wymogi:

- system dwustrunny kontroli: we i wy

- dostep do pomieszczen za pomocg identyfikatoréw: imienne lub numerowane karty zblizeniowe z grafikg
kolorowg dwustronng uzgodniong z inwestorem

- poszczegdlne stanowiska kontroli dostepu potaczyé w magistrale komunikacyjng poprzez magistrale RS485
lub konwerter Ethernetowy Nport 5232

Urzadzenia nalezy uzgodni¢ z generalnym wykonawca obiektu komisariatu.

Schemat blokowy:

w UNICARD S.A
N

Rozbudowa systemu SSWiN (pomieszczenie 1/16).

Projektuje sie system alarmowy sygnalizujacy dyzurnemu jednostki organizacyjnej Policji nieuprawnione wejscie do
pomieszczenia sktadnicy akt nr 1/16. System oparty bedzie na jednej centrali alarmowej np. Intergra 64.

W w/w pomieszczeniu nalezy zainstalowaé czujke ruchu PIR i manipulator z wySwietlaczem, czujke pozarowg
dymu, sygnalizator akustyczny wewnetrzny.

Urzadzenia nalezy uzgodni¢ z generalnym wykonawcg obiektu komisariatu.

Teletechnika - przytacze

W ramach budowy przytacza do budynku komisariatu Policji w Pniewach projektuje sie jednootworowg kanalizacje
kablowa w oparciu o rury RPCW 110/5,0, OPTO-40 i studnie kablowe SKR-1. Kanalizacje nalezy wyprowadzi¢ z
istniejacej w ul. Koninskiej studni SKR-2 wskazanej przez gestora sieci zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczeniowymi.

Projektowana kanalizacja pozwala na zastosowanie kabli zgodnymi z zapotrzebowaniem obiektu komisariatu Policji.

Projektowang kanalizacje nalezy wykonaé na gtebokosci 0,6 m liczac od gornej krawedzi rury do poziomu
nawierzchni.

Kanalizacje nalezy obustronnie uszczelnié.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji teletechnicznej i przy wejéciu do budynku komisariatu nalezy nabudowac
studnie SKR-1.

Prace ziemne nalezy skoordynowa¢ z innymi branzami. Prace ziemne w chodniku ul. Koninskiej z uwagi na inng



infrastrukture podziemna nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta ostrozno$cia.
Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia TP S.A. nie naniesione na podktad mapowy nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ TP S.A.

Prace nie mogg powodowac przerwy w tgcznosci.

Uwagi koricowe

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami technicznym.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem. Wprowadzone
zmiany nalezy nanies¢ na odpowiednie rysunki.

Prace muszg by¢ prowadzone w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci i urzadzen
telekomunikacyjnych.

Prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o normy zaktadowe TPS.A.:

- ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego;
- ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.;

- ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna;

- ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW).

- ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

- ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne;

- ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyijne sieci migjscowe. Linie kablowe o zytach metalowych;

- ZN-96/TPSA-033 Obudowy zakonczen kablowych



